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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 
ТОВ – Товариство з обмеженою відповідальністю; 
ДСП – Державні санітарні правила; 
ДСН – Державні санітарні норми; 
ДГН – Державні гігієнічні нормативи; 
МОЗ – Міністерство охорони здоров'я України; 
КП – Комунальне підприємство; 
ДВ – джерело викиду; 
ЗР – забруднююча речовина; 
ПЗФ – природно-заповідний фонд; 
ГДВ – гранично допустимий викид; 
ГДК – гранично допустима  концентрація;  
ДВЗ – двигун внутрішнього згорання;  
ДСТУ – державний стандарт України; 
ЗС – захисні споруди; 

ЗСО – зона санітарної охорони;  

КМУ – Кабінет Міністрів України;  

НДР – науково-дослідна робота; 
НМУ – несприятливі метеорологічні умови;  
ОБРВ – орієнтовний небезпечний рівень впливу;  
ОВД – оцінка впливу на довкілля; 
ОДК – орієнтовні допустимі  концентрації;  
СЗЗ – санітарно-захисна зона; 

СОУ – стандарт організацій України; 

ТПВ – тверді побутові відходи; 
ДП – дизельне паливо; 
КГС – когенераційна станція; 
КГУ – когенераційна установка; 
ЦТП – центральний тепловий пункт; 
ІТП – індивідуальний тепловий пункт; 
ГРП – газорозподільчий пункт. 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
«Звіт з оцінки впливу на довкілля» (ОВД) для КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» (КП ВМР «ВМТЕ»), 
розроблений відповідно до вимог п. 2 ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

2059-VIII від 23 травня 2017 року з дотриманням екологічних, санітарно-гігієнічних, про-

типожежних, містобудівельних й територіальних обмежень згідно діючих нормативних до-

кументів. 
Оцінка впливу на довкілля спрямована  на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення 

екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природ-

них ресурсів у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка 

може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних 

інтересів. 
Метою оцінки впливу на довкілля є оцінка екологічного стану природного середо-

вища в районі розташування об’єкту, виявлення інтенсивності і масштабу його впливу на 

довкілля, а також, при необхідності, визначення шляхів і засобів попередження небажаних 

наслідків планованої господарської діяльності і відновлення основних компонентів навко-

лишнього середовища та забезпечення вимог екологічної безпеки. 
Планована діяльність КП ВМР «ВМТЕ» належить до першої категорії видів плано-

ваної діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на до-

вкілля»:  ст. 3, п. 2 ч. 2 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»: теплові електростанції (ТЕС, 
ТЕЦ) та інші потужності для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою по-

тужністю 50 мегават і більше з використанням органічного палива; ст.3 п.2 ч. 22 ЗУ «Про 
оцінку впливу на довкілля»: розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов 

провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про прова-

дження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, тех-

нічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазна-

чених у пунктах 1-21 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля 

відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.  
Звіт з ОВД виконано на підставі: 
- Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами №0510136600-47, виданого Міністерством екології та природних ресурсів Ук-

раїни 08.02.2019 з терміном дії до 08.02.2026; 
- Загально пояснювальної записки 775-28/24/2-ЗПЗ (далі - ЗПЗ) «Нове будівництво 

блочно-модульної когенераційної станції по вул. 600-річчя, 13 в м. Вінниця», який розроб-

лено ТОВ «НВО «ТЕПЛОЕНЕРГОРЕСУРС»» у 2023 році відповідно до Завдання на прое-

ктування, виданого Замовником; 
- Містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва, затвер-

джені Департаментом архітектури та містобудування Вінницької міської ради наказом 

№256 від 04.09.2023; 
- Звіту 775/23/24/2 з інженерно-геологічних вишукувань, який розроблено ТОВ «НВО 

«ТЕПЛОЕНЕРГОРЕСУРС»» у 2023 році;  
-Проект організації будівництва 1331-23/24/2-ПОБ (далі –ПОБ) «Нове будівництво 

блочно-модульної когенераційної станції по вул. 600-річчя, 13 в м. Вінниця (котельня КВГМ-
50)», який розроблено ТОВ «НВО «ТЕПЛОЕНЕРГОРЕСУРС»» у 2023 році відповідно до 

Завдання на проектування, виданого Замовником; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1010-2017-%D0%BF#n20
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- Містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва, затвер-

джені Департаментом архітектури та містобудування Вінницької міської ради наказом №25 
від 05.02.2024; 

- Звіту 1331/23/24/2 з інженерно-геологічних вишукувань, який розроблено ТОВ 

«НВО «ТЕПЛОЕНЕРГОРЕСУРС»» у 2023 році;  
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності 

буде: Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною інспекцією архіте-

ктури та містобудування України. 
 

1. ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Метою Звіту є оцінка впливу на довкілля діяльності КП ВМР «ВМТЕ», промисловий 

майданчик якого розташоване по вул. 600-річчя, 13 в м. Вінниця, враховуючи нове будів-

ництво двох  блочно-модульних когенераційних станцій (КГС). 
Основним видом діяльності підприємства КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» (за 

КВЕД) є: 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (основний). 
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» планує нове будівництво двох блочно-модуль-

них когенераційних станцій на території виділених ділянок діючого промислового 

підприємства КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» – двох комунальних котелень (ПТВМ 
та КВГМ), за адресою: 21021, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 

13. 
Предметом діяльності котелень є виробництво теплової енергії, транспортування те-

плової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, поста-

чання теплової енергії і надання послуг з опалення та гарячого водопостачання категоріям 

споживачів населення, бюджет та інші. 
На території котелень КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» розміщене основне обла-

днання з механізмами і пристроями управління, димовими трубами, а саме: водогрійні опа-

лювальні котли ПТВМ-30М у кількості 4 шт. сумарною тепловою потужністю 150,00 
Гкал/год (Котельня ПТВМ) та водогрійні опалювальні котли КВГМ-50 у кількості 2 шт. 
сумарною тепловою потужністю 100,00 Гкал/год (Котельня КВГМ). 

В зазначених котлах відбувається нагрівання робочої рідини теплоносія у вигляді га-

рячої води за рахунок теплоти палива, що спалюється. Загальна теплова потужність коте-

лень (ПТВМ + КВГМ) становить 250 Гкал/год. Паливом для котлів є природний газ. Річна 
витрата газу становить 29824,994 тис. м3/рік. 

На території котелень знаходиться також і допоміжне обладнання: деревообробні ве-

рстати, заточний верстат, зварювальні апарати. 
Котельні використовуються для централізованого теплопостачання та з’єднується з 

споживачами за допомогою теплових мереж, ЦТП та ІТП. 
Режим роботи підприємства – цілодобовий по змінному графіку роботи. Ремонтний 

період зупинки обладнання - 21 календарний день на рік. Кількість робочих днів - 344 
дні/рік. Кількість працюючих - 17 осіб. 

Проектом передбачається встановлення двох однакових когенераційних станцій, ко-

жна з яких складається з когенераційної установки (КГУ) в контейнерному виконанні ви-

робництва JENBACHER на базі двигуна JMC 420 GS-N.L електричною потужністю 

1,498МВт та одного котла утилізатора N-20-500/2400-1H-1AX-P APROVIS, призначених 
для забезпечення технологічних потреб підприємства в теплопостачанні та забезпечення 

стабільності енергопостачання підприємства. 
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Паливом для КГУ служитиме природний газ, річне споживання натурального палива 

становитиме 3046,629 тис.м3 для кожної установки. 
Когенераційна установка повністю автоматизована. Управління роботою агрегату 

здійснюється з щита управління, і дозволяє роботу обладнання без постійного перебування 

персоналу поруч. Нагляд за роботою КГУ здійснюється дистанційно цілодобово. Змін у 

штаті підприємства КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» проектом не передбачається. 

Фонд робочого часу кожного обладнання - 8256 год/рік. 
Когенераційні установки, що проектуються, передбачено з’єднати з існуючими мере-

жами теплопостачання, електропостачання, каналізації. Підземні кабелі електропоста-

чання, які розташовані на ділянці проектування підлягають перенесенню. 
Для відведення димових газів від КГУ №1 запроектовано металеві газоходи з подаль-

шим відведенням в існуючу димову трубу від котельні з котлами ПТВМ висотою 100,0 м. 

Після КГУ встановлено глушник з метою зменшення шуму на прилеглій території.  
Для відведення димових газів від КГУ №2 запроектовано металеві газоходи з подаль-

шим відведенням в запроектовану самостійну димову трубу висотою 16,58 м.  
Проектом передбачено влаштування майданчиків тимчасового складування відпра-

цьованих матеріалів (оливи) для можливості зберігання оливи на віддалі від КГУ під час 

проведення регламентних робіт по заміні оливи. Період зберігання ємностей з свіжою/від-

працьованою оливою не перевищує один рік.  
Постачання природного газу на підприємство здійснюється на підставі договору з 

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», електропостачання на підставі до-

говору з ТОВ «ВІТО ЕНЕРДЖИ». 
Водопостачання та водовідведення централізоване згідно договору з КП «Вінни-

цяоблводоканал». 
Пожежогасіння здійснюється від існуючих пожежних гідрантів на території КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» та по вул.600-річчя. 
 

1.1 Опис місця провадження планованої діяльності 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» (Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців наведена у Додатку 1) здійснює діяльність на території 
існуючих котелень за адресою: Україна, 21021, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, 

вул. 600-річчя, 13. 
Територія діяльності розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 

0510100000:02:045:0107. Площа земельної ділянки – 3,1388 га. Категорія земель – землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 11.04 Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, зби-

рання, очищення та розподілення води).  
Згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності земельна ділянка знаходиться у комунальній власності Вінницької міської 

територіальної громади в особі Вінницької міської ради (Додаток 2). 
Земельна ділянка розташована у західній частині м. Вінниця. Територія землекорис-

тування забудована, зелені насадження відсутні. 
Земельна ділянка з кадастровим номером 0510100000:02:045:0107, на якій здійснює 

діяльність КП ВМР «ВМТЕ» представлена далі на рисунку 1.1.1.  
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Рисунок 1.1.1. Земельна ділянка з кадастровим номером 0510100000:02:045:0107 

(джерело інформації: https://kadastr.live) 
 

 
У додатках до Листа №01/00/014/74511 від 04.12.2023 Виконавчого комітету Вінни-

цької міської ради надано Витяг із Генерального плану м. Вінниця, затвердженого рішен-

ням Вінницької міської ради від 23.11.2007 №1498, зі змінами, затвердженими Вінницькою 

міською радою від 01.02.2013 №1140 та Витяг із Плану зонування території міста Вінниця, 

затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 04.07.208 №2012 зі змінами, затвер-

дженими Вінницькою міською радою від 28.05.2021 №451 (Додаток 3). 
Місцезнаходження промислового майданчика КП ВМР «ВМТЕ», який розташовано 

за адресою: Україна, 21021, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13 
представлено далі на рисунку 1.1.2. 

 
 

 

https://kadastr.live/
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Рисунок 1.1.2. Місцезнаходження КП ВМР «ВМТЕ» 
(джерело інформації: https://www.google.com/maps) 

 
Промисловий майданчик (Котельні ПТВМ та КВГМ) КП ВМР «ВМТЕ» межує: 
 з півночі – територія підприємств (ТОВ «Вінавтоцентр», фотостудія, «Українське 

товаритсто сліпих»), далі житлова забудова; 
 з північного сходу – 2-й провулок Хмельницького шосе, далі житлова забудова; 
 зі сходу та південного сходу – територія ТОВ «Техоснастка», територія призначена 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд під-

приємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, далі житлова забудова; 
 з півдня – промислова зона (територія призначена для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобу-

дівної та іншої промисловості та територія призначена для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі), а далі територія ТРЦ «Мегамолл»; 
 з південного заходу – офісні приміщення; 

 з заходу – вулиця 600-річчя, далі житлова забудова ; 
 з північного заходу – територія Головного управління ДСНС України у Вінницькій 

області, вулиця 600-річчя, далі житлова забудова. 
Рельєф місцевості в зоні впливу підприємства в основному рівнинний, коефіцієнт 

рельєфу місцевості – 1.  
Заповідних зон, архітектурних пам’ятників, а також значних лісових та водних 

об’єктів на найближчих територіях до виробництва немає.  
Район розташування виробництва має добре розвинені транспортні мережі, представ-

лені під’їзними дорогами. 

https://www.google.com/maps
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В безпосередній близькості від території проммайданчика охоронних зон, курортів, 

санаторіїв, будинків відпочинку, дитячих  лікувальних закладів, лісових масивів та водойм 

немає. 

 
Рисунок 1.1.3. – Місце розташування промислового майданчика  

КП ВМР «ВМТЕ» (викопіювання з «Google Карти») 
 
Геодезичні координати центроїду в СК WGS-84 – промислового майданчика КП ВМР 

«ВМТЕ» згідно Технічного звіту ТОВ «НВІ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»  на-

ведено в таблиці 1.1.1 (Додаток 4). 
Таблиця 1.1.1. Геодезичні координати об’єкта 
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Обґрунтування прийнятого розміру санітарно-захисної зони 
Котельні (ПТВМ та КВГМ) КП ВМР «ВМТЕ» розташовані в м. Вінниця, по вул. 600-

річчя, 13 на одному промисловому майданчику та межують:   
 з півночі – територія підприємств (ТОВ «Вінавтоцентр», фотостудія, «Українське 

товаритсто сліпих»), далі житлова забудова (мінімальна відстань до межі житлової забу-

дови становить 50 м від димової труби котлів КВГМ-50 №№1, 2 (ДВ №8)); 
 з північного сходу – 2-й провулок Хмельницького шосе, далі житлова забудова (мі-

німальна відстань до межі житлової забудови становить 27 м від димової труби котлів 

КВГМ-50 №№1, 2 (ДВ №8)); 
 зі сходу та південного сходу – територія ТОВ «Техоснастка», та територія призна-

чена для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, далі житлова забудова 

(мінімальна відстань до межі житлової забудови становить 118 м від димової труби котлів 

ПТВМ-30 №№1-4 та КГУ №1 (ДВ №1) та 140 м від розвантаження солі в сольову яму (ДВ 
№15)); 

 з півдня – промислова зона (територія призначена для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобу-

дівної та іншої промисловості та територія призначена для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі), а далі територія ТРЦ «Мегамолл»; 
 з південного заходу – офісні приміщення (мінімальна відстань до межі забудови ста-

новить 64 м від пересувного зварювального апарату (ДВ №16) та 72 м від витяжної труби 

зварювального посту №3 (ДВ №12)); 
 з заходу – вулиця 600-річчя, далі житлова забудова (мінімальна відстань до межі жи-

тлової забудови становить 95 м від пересувного зварювального апарату (ДВ №16) та 108 м 

від витяжної труби зварювального посту №3 (ДВ №12)); 
 з північного заходу – територія Головного управління ДСНС України у Вінницькій 

області, далі житлова забудова (мінімальна відстань до межі житлової забудови становить 

106 м від витяжної труби зварювання обмоток (ДВ №14)). 
В системі заходів захисту населення від негативного впливу шкідливих факторів, що 

створюються промисловими та іншими виробничими об’єктами, важливе місце займають 

планувальні заходи і, зокрема, санітарно–захисні зони. 
Згідно п.5.4 «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунк-

тів» затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 під № 

173, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 за № 379/1404 та зі змінами 

внесеними наказами Міністерства охорони здоров`я України від 18.05.2018 № 952,  (далі - 
ДСП №173 від 19.06.1996) промислові об'єкти, що є джерелами забруднення навколиш-

нього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, при неможливості 

створення безвідходних технологій, повинні відокремлюватись від житлової забудови сані-

тарно-захисними зонами. 
Санітарно-захисну зону слід встановлювати від джерел шкідливості до межі житлової 

забудови, ділянок громадських установ, будинків і споруд, в тому числі дитячих, навчаль-

них, лікувально-профілактичних установ, закладів соціального забезпечення, спортивних 

споруд та ін., а також територій парків, садів, скверів та інших об’єктів зеленого будівниц-

тва загального користування, ділянок оздоровчих та фізкультурно-спортивних установ, 

місць відпочинку, садівницьких товариств та інших прирівняних до них об’єктів, в тому 
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числі:  для підприємств з технологічними процесами, які є джерелами забруднення атмос-

ферного повітря шкідливими, із неприємним запахом хімічними речовинами та біологіч-

ними факторами,  безпосередньо від джерел забруднення атмосфери організованими вики-

дами (через труби, шахти) або  неорганізованими  викидами  (через  ліхтарі  будівель, дим-

лячі  і  паруючі  поверхні  технологічних  установок  та  інших споруд тощо),  а   також   від   

місць   розвантаження   сировини, промпродуктів або відкритих складів; для підприємств з 

технологічними процесами, які є джерелами шуму, ультразвуку, вібрації, статичної елект-

рики, електромагнітних та іонізуючих випромінювань та  інших  шкідливих  факторів  -  від 

будівель,   споруд   та  майданчиків,  де  встановлено  обладнання (агрегати, механізми), що 

створює ці шкідливості. 
Згідно з п. 5.5 ДСП № 173 від 19.06.1996 розміри санітарно-захисних зон для проми-

слових підприємств та інших об’єктів, що є джерелами виробничих шкідливостей, слід 

встановлювати відповідно до діючих санітарних норм.   
Згідно ДСП №173 від 19.06.1996 нормативна санітарно-захисна зона (СЗЗ) для про-

мислового майданчику КП ВМР «ВМТЕ» становить: 
 для підприємств металообробної промисловості з термічною обробкою без лива-

рень, що належать до V класу небезпеки (ДВ №№6, 7, 11, 12, 14, 16) – 50 м; 

 для промтоварних та продовольчих торгово-розподільчих складів (склад солі) (ДВ 
№15) – 50 м; 

 для підприємств столярно-теслярних, меблевих, паркетних та по виготовленню 

ящиків (ДВ №4) – 50 м; 
 для виробництва приладів для електричної промисловості (електроламп, ліхтарів 

та ін.) при відсутності ливарень та без застосування ртуті (ДВ № 13) – 50 м; 
– для промислових котелень (ДВ №№1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 17-23) встановлюється від 

димарів та місць зберігання і підготовки палива до межі житлової забудови та перевіряється 

за результатами розрахунку розсіювання з врахуванням реальної санітарної ситуації (фоно-

вого забруднення, особливостей рельєфу, метеорологічних умов, рози вітрів). 
Мінімальна відстань до межі житлової забудови становить: 
 від підприємств металообробної промисловості з термічною обробкою без лива-

рень, що належать до V класу небезпеки (ДВ №16) – 64 м (нормативна СЗЗ – 50 м); 

 від підприємств столярно-теслярних, меблевих, паркетних та по виготовленню 

ящиків (ДВ №4) – 108 м (нормативна СЗЗ – 50 м); 
 від виробництва приладів для електричної промисловості (електроламп, ліхтарів 

та ін.) при відсутності ливарень та без застосування ртуті (ДВ № 13) – 110 м (нормативна 

СЗЗ – 50 м); 
 від промтоварних та продовольчих торгово-розподільчих складів (склад солі) 

(ДВ №15) – 140 м (нормативна СЗЗ – 50 м); 
 від промислових котелень (найменша відстань від ДВ №8) – до межі житлової 

забудови становить 27 м (нормативна СЗЗ – встановлюється від димарів до межі житлової 

забудови та перевіряється за результатами розрахунку розсіювання з врахуванням реальної 

санітарної ситуації (фонового забруднення, особливостей рельєфу, метеорологічних умов, 
рози вітрів). 

Аналіз забудови, що склалася в районі розташування підприємства свідчить про те, 

що нормативна СЗЗ витримана. 
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Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного по-

вітря здійснюється за даними результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин 

в атмосферному повітрі на межі нормативної та фактичної СЗЗ в контрольних точках КТ1-
КТ4. 

Проведені розрахунки розсіювання забруднюючих речовин та акустичного наванта-

ження на навколишнє середовище показали достатність прийнятих розмірів СЗЗ. Більш де-

тальна інформація щодо очікуваного рівня забруднення атмосферного повітря та шуму при 

провадженні планованої діяльності наведена у п. 5.3 та п. 1.5.5 відповідно даного звіту з 

ОВД. 
На території підприємства інші суб’єкти господарювання відсутні. 
Ситуаційна карта-схема розміщення території планованої діяльності з нанесенням 

зони впливу підприємства представлена Додатком 5. 

1.2.  Цілі планованої діяльності 
Ціллю планової діяльності є: здійснення КП ВМР «ВМТЕ» нового будівництва двох 

блочно-модульних когенераційних станцій на території виділених ділянок діючого 

промислового підприємства КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» за адресою: Україна, 

21021, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13. 
Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності обумовлений суттє-

вим зменшенням збитків від вимушених зупинок і простоїв підприємства в умовах нестабі-

льної подачі електроенергії при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормати-

вів під час виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними 

та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії і надання 

послуг з опалення та гарячого водопостачання категоріям споживачів населення, бюджет 

та інші. 
 

1.3. Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних 

робіт та провадження планованої діяльності, у тому числі (за потреби) роботи з демо-

нтажу, та потреби (обмеження) у використанні земельних ділянок під час виконання 

підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої 
Планованою діяльністю КП ВМР «ВМТЕ» передбачається нове будівництва двох бло-

чно-модульних когенераційних станцій на території виділених ділянок діючого 

промислового підприємства КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» за адресою: Україна, 

21021, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13. 
Проектні рішення щодо нового будівництва  двох блочно-модульних когенераційних 

станцій прийняті з врахуванням існуючого рельєфу місцевості, існуючої мережі доріг і 

під’їздів, існуючих планувальних обмежень, умов безпеки руху та виконанням вимог сані-

тарних та протипожежних норм.   
Всі демонтажні, будівельно-монтажні роботи, організація будівельних майданчиків, 

робочих ділянок і робочих місць в період реконструкції повинні здійснюватися з урахуван-

ням вимог ДБН А. 3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні 

положення». Всі будівельно-монтажні роботи повинні здійснюватись відповідно до проек-

тів проведення робіт (ППР). 
На території, де планується нове будівництво КГС №1 (Будівельний майданчик №1) 

розміщено господарчий навіс, що підлягає частковому демонтажу. Підземні кабелі 

електропостачання, які розташовані на ділянці проектування підлягають перенесенню. 

Територія розміщення КГС №2 (Будівельний майданчик №2) вільна від забудови.  
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Рисунок1.3.1. Місцерозтащування ділянок будівництва 

 
Згідно генерального плану передбачається будівництво двох однакових 

когенераційних установок (КГУ), повної заводської готовності, встановлення котлів 
утилізаторів та допоміжного обладнання, системи газоходів, майданчика тимчасового 

складування відпрацьованих матеріалів (оливи).  
Передбачається приєднання до існуючих мереж підприємства – котелень КП ВМР 

«ВМТЕ» - відповідно до технічного завдання та технічних умов.   
На території будівництва проходять підземні та наземні комунікації. До початку 

виконання земляних робіт слід уточнити їх місцезнаходження з представниками 

відповідних служб експлуатації та забезпечити їх зберігання або перенесення. Земляні 

роботи проводити в присутності організацій, що експлуатують комунікації. 
В’їзд на територію підприємства існуючий. Транспортний під’їзд до ділянок 

будівництва з метою обслуговування запроектованого обладнання передбачено з північної 

сторони по існуючому проїзду на території підприємства.  
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Будівництво КГУ №1 (будівельний майданчик №1) 
Проектування будівництва КГУ №1 здійснюється відповідно до «Містобудівних умов 

та обмежень для проектування  об’єкта будівництва», затверджених Департаментом архі-

тектури та містобудування Вінницької міської ради Наказом № 256 від 04.09.2023, щодо 

намірів нового будівництво когенераційної установки (КГУ) в контейнерному виконанні на 

базі двигуна JENBACHER JMC 420 GS-N.L та допоміжного обладнання в тому числі котла 

- утилізатора, призначених для забезпечення опалювальних потреб в теплопостачанні та 

забезпечення стабільності енергопостачання підприємства на земельній ділянці кадастро-

вий номер 0510100000:02:045:0107 по вул. 600-річчя, 13 в м. Вінниці (Додаток 6). 
Рельєф ділянки розміщення КГУ №1 спокійний. 
В геоморфологічному відношенні район вишукування розміщений в межах вододіль-

ного схилу Летичів-Літинської водно-льодовикової рівнини. 
В геоструктурному відношенні майданчик вишукувань розташований на західному 

схилі Українського кристалічного щита, який є однією з геоструктур платформенної час-

тини, складений дислокованими різновіковими докембрійськими осадочно-метаморфіч-

ними і магматичними породами. 
Сейсмічность району вишукувань згідно ДБН В.1.1.-12:2014 - 6 балів.  

При розробці Звіту використані дані Звіту 775/23/24/2 з інженерно геологічних вишу-

кувань, виконаних ТОВ НВО «Теплоенергоресурс» у липні 2023 року (Додаток 7). 
Відповідно до геологічних вишукувань на розвідану 6 метрову глибину вверх по ро-

зрізу під потужним шаром насипного ґрунту (ІГЕ-1) потужністю 1,0-1,3 м залягають: 
- суглинок туго пластичний, просідний високо пористий з гніздами органічних речо-

вин жовто-бурий (ІГЕ-2) потужністю 0,7-1,2 м; 
- суглинок напівтвердий просідний карбонатизований сірувато-жовтий, жовтий 

(ІГЕ-3) потужністю більше 3,6 м; 
Геологічними розрізами ділянок на момент обстеження водоносні горизонти не вияв-

лені.  За даними вишукувань минулих років найближчий водоносний горизонт знахо-

диться на глибині 8,5-7,5м. 
Територія проектованого будівництва відноситься до ІІ категорії складності інжене-

рно-геологічних умов. Грунти ІГЕ 2,3 характеризуються просідними властивостями. Тип 

територій по потенційній підтоплюваності ІІІ. Ступінь підтоплення - нижче ІІІ.  
У процесі будівельно-монтажних робіт по переважній більшості території будівниц-

тва об’єкта планованої діяльності, яка не буде зайнята будівлями та спорудами влаштову-

ється бетонне покриття. 
Вплив на ґрунтовий покрив та надра відбудеться під час здійснення земляних робіт 

при улаштуванні підземних частин будівель та споруд.  
Після закінчення усіх будівельних робіт передбачений благоустрій території забу-

дови.  
Забруднення ґрунту та надр при дотриманні технології спорудження виробничого 

майданчика не очікується. 
Черговість будівництва та виділення пускових комплексів проектом не передбача-

ється. 
Проектом передбачається:  
- встановлення когенераційної установки №1 контейнерного типу електричною 

потужністю 1,498МВт та котла утилізатора; 
- приєднання до існуючої димової труби висотою 100 м;  
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- ув’язка інженерних мереж з існуючими мережами підприємства. 
Основні техніко-економічні показники будівництва КГУ №1 представлені в таблиці 

1.3.1. 
Таблиця 1.3.1 Основні техніко-економічні показники будівництва КГУ №1 

 
 
Робочим проектом з метою підвищення надійності роботи установки КГУ 

передбачено:  
− виготовлення і комплектація в заводських умовах з сертифікацією якості 

технологічних процесів;  
− застосування аварійних контурів охолодження;  
− встановлення на контурах теплопостачання запобіжних клапанів надійної 
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конструкції для запобігання перевищення тиску;  
− запобігання утворенню вибухонебезпечного середовища та забезпечення в повітрі 

приміщень нормованого вмісту вибухонебезпечних чи токсичних речовин, що 

забезпечується контролем складу повітряного середовища, відведенням 

вибухонебезпечного середовища, застосуванням робочої та аварійної вентиляції, а також 

герметичного обладнання;  
− використання хімічно очищеної води в тепловій мережі для зменшення корозійних 

процесів в котлі-утилізаторі та трубопроводах. 
Техніко-економічні показники  по генплану щодо будівництва КГУ наведені в таблиці 

1.3.2, об'ємно-планувальні показники  наведені у таблиці 1.3.3. 
 

Таблиця 1.3.2 Техніко-економічні показники  по генплану, щодо будівництва КГУ  

 
Таблиця 1.3.3 Об'ємно-планувальні показники  КГУ №1  

 
Перелік будівельних машин та механізмів, що буде задіяне під час будівництва 

об’єкту планованої діяльності КГУ №1 наведено в таблиці 1.3.4. 
Таблиця 1.3.4 Перелік будівельних машин та механізмів, що буде задіяне під час бу-

дівництва об’єкту планованої діяльності КГУ №1  
Найменування спецтехніки Кількість Місце застосування  

Кран автомобільний 1 Монтаж конструкцій, підйом 

матеріалів 
Екскаватор 1 Земляні роботи 

Автомосамоскид 1 Транспортування матеріалів 
Трейлер-ваговоз 1 

Автомобіль бортовий КАМАЗ 1 
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Робочим проектом передбачено будівництво КГУ №1 на території існуючого навісу. 

Будівля навісу – одноповерхова, каркасна. Каркас виконано з залізобетонних колон 

перерізом 300х400 мм. Огороджувальні конструкції складаються з залізобетонних навісних 

стінових панелей. Просторова жорсткість будівлі навісу забезпечується за рахунок 

підібраного перерізу колон та залізобетонних стінових панелей. Покрівля навісу 

демонтується. 
За умовну відмітку 0,000 прийнято рівень верху фундаменту під когенераційну 

установку.  
 Робочим проектом передбачено будівництво наступних залізобетонних конструкцій:  
- залізобетоні, перехрестні стрічкові під КГУ ;  
- залізобетоні, стрічкові під котел-утилізатор.  
Основою під фундаменти взято ІГЕ 2 по інженерно-геологічним вишукуванням - 

тугопластичний, просідний, високопористий з гніздами органічних речовин, жовто-бурий.  
Глибина закладання фундаментів 1,2 м від поверхні землі. 

Монолітні залізобетонні фундаменти під КГУ №1 запроектовані з бетону класу С16/20 та 

армовані повздовжньою робочою арматурою ∅14 А400С та поперечними хомутами ∅6 
А240С. Арматурні стрижні об'єднані в каркас за допомогою в'язального дроту. Під 

фундаментом КГУ виконано підготовку з бетону класу С8/10  товщиною 100 мм. Для 

можливості обслуговування КГУ №1 запроектовано пандус з бетону класу С12/15.  
Пандус армовано арматурною сіткою з ∅6 А240С з чарунками 200х200 мм. З'єднання 

окремих арматурних стержнів у сітку виконувати за допомогою в'чзального дроту. Пандус 

виконано по бетоній підготовці з бетону класу С 8/10  товщиною 100 мм. Фундаменти ФМ-
2 та ФМ-3 запроектовані під котел-утилізатор. Фундаменти стрічкові з бетону класу С12/15 

та армовані повздовжньою робочою арматурою ∅14 А400С та поперечними хомутами ∅6 
А240С. Арматурні стрижні об'єднані в каркас за допомогою в'язального дроту ∅1.4 мм.   
В конструкції фундаменту ФМ-2 виконано закладні деталі для улаштування стояків 

технологічного обладнання. Закладні деталі виконано з сталевого листа t=12 мм та анкерів 

з арматури А400С ∅14 мм. Під фундаментами ФМ-2 та ФМ-3 виконано підготовку з бетону 

класу С8/10 товщиною 100 мм.   
Зворотну засипку пазух фундаментів виконувати місцевим суглинком пошарово, з 

ущільненням. Товщина шарів 150-200мм з доведенням щільності сухого грунту до 1,6г/смЗ.  
Під час бетонування слід контролювати товщину захисного шару бетону. Потрібну 

товщину захисного шару слід забезпечувати шляхом встановлення раніше виготовлених 

бетонних прокладок – сухарів.   
До початку бетонування повинна бути перевірена правильність встановлення 

опалубки, арматури, надійність їх кріплення, забезпечення захисного шару бетону з 

оформленням актів на приховані роботи.  
Подача бетону в опалубку повинна виконуватися так, щоб арматура не була 

деформована або зміщена з проектного положення та щоб бетонна суміш не 

розшаровувалась на місці укладення.  Висота вільного падіння бетонної суміші в момент 

вивантаження не повинна перебільшувати 1,0 м. 
Металоконструкції запроектовано під газохід та трубопроводи. Під газохід 

запроектовано сталеву конструкцію у вигляді естакади. Несучими елементами естакади є 

прокатні балки та стояки. 
Спирання стояків запроектовано через опорні сталеві металоконструкції, закріплених 
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до існуючих залізобетонних конструкцій. 
Зварні шви виконувати за допомогою ручного дугового електрозварювання.  

Електроди для зварювання прийнято Е-46 за ДСТУ EN ІSO 3580:2019. При переході на інші 

види зварювання або зварювальні матеріали розміри всіх обумовлених швів повинні бути 

перераховані відповідно до вказівок ДБН В.2.6-198:2014 “Сталеві конструкції. Норми 

проектування”.  
Довжина зварних швів дорівнює периметру контакту зварювальних елементів. Катет 

шву дорівнює найменшій товщині елементів.   
Металеві профілі, прийняті у проекті, відповідають сортаменту металопрокату, що 

випускається заводами України. 
Антикорозійний захист металоконструкцій передбачено виконувати нанесенням 

лакофарбового покриття згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-193:2013 "Захист металевих конструкцій 

від корозії». У відповідності зі ступенем агресивного впливу середовища, лакофарбове 

покриття може бути виконано вітчизняними матеріалами IІ групи.  
Ділянки конструкцій з ушкодженим покриттям після монтажу очистити і 

заґрунтувати шаром ґрунтовки марки ГФ 021 і покрити двома шарами фарби ПФ 115. 
Монтаж конструкцій варто робити по затвердженому проекту виробництва 

монтажних робіт.  
Всі монтажні кріплення, прихватки, тимчасові пристосування після закінчення 

монтажу повинні бути зняті, а місця приварки зачищені. Всі замкнуті профілі повинні бути 

герметизовані шляхом постановки заглушок, з'єднання елементів у замкнутий перетин і 

заварки прорізів суцільними швами, що запобігають влученню води усередину цих 

елементів. 
Благоустроєм передбачається влаштування:  
- покриття монолітним цементобетоном майданчика для обслуговування установки  
(тип І), площею 98,0 м2; 
- обмеження проектного покриття бортовим бетонним каменем БР 100.20.8. 
Роботи з благоустрою проводити після завершення будівельних робіт, прокладки 

інженерних мереж, робіт по вертикальному плануванню, очистці території від будівельного 

сміття. 
 
Будівництво КГУ №2 (будівельний майданчик №2) 
Проектування будівництва КГУ №2 здійснюється відповідно до «Містобудівних умов 

та обмежень для проектування  об’єкта будівництва», затверджених Департаментом архі-

тектури та містобудування Вінницької міської ради Наказом № 25 від 05.02.2024, щодо на-

мірів нового будівництво когенераційної установки (КГУ) в контейнерному виконанні на 

базі двигуна JENBACHER JMC 420 GS-N.L та допоміжного обладнання в тому числі котла 

- утилізатора, призначених для забезпечення опалювальних потреб в теплопостачанні та 

забезпечення стабільності енергопостачання підприємства на земельній ділянці кадастро-

вий номер 0510100000:02:045:0107 по вул. 600-річчя, 13 в м. Вінниці (Додаток 8). 
При розробці Звіту використані дані Звіту 1331/23/24/2 з інженерно геологічних ви-

шукувань, виконаних ТОВ НВО «Теплоенергоресурс» у липні 2023 року (Додаток 9). 
В геоморфологічному відношенні район вишукування розміщений в межах вододіль-

ного схилу Летичів-Літинської водно-льодовикової рівнини. 
До глибини 6,0 м підземний водоносний горизонт не вкрите. За даними матеріалів 

вишукувань минулих років найближчий водоносний горизонт знаходиться на глибині 7,5-
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8,5 м. Сезоні коливання рівнів підземних вод можуть досягати 0,8 м. Тип територій по по-

тенційній підтоплюваності ІІІ. 
Сейсмічность району вишукувань по шкалі MSK-64 - 5 балів. 
Територія проектованого будівництва відноситься до ІІ категорії складності інжене-

рно-геологічних умов. 
На території, де планується нове будівництво забудова відсутня. Підземна мережа 

водопроводу пролягає в безпосередній близькості до когенераційної станції і необхідно її 

захистити футляром. 
На території проходять підземні та наземні комунікації. До початку виконання 

земляних робіт слід уточнити їх місцезнаходження з представниками відповідних служб 

експлуатації та забезпечити їх зберігання або перенесення. Земляні роботи проводити в 

присутності організацій, що експлуатують комунікації.  
Виконання БМР доцільно організувати поточними методами, із максимальною 

комплексною механізацією всіх будівельних процесів у відповідності до вимог 

нормативних документів, інструкцій та рекомендацій галузевих нормативно-технічних 

документів по виконанню робіт з будівництва.   
При будівництві використовується змішаний (комбінований) метод монтажу, 

застосування якого визначається необхідністю технологічних перерв між монтажем 

окремих видів конструкцій.  
Наявність магістральних доріг дозволяє безперешкодно доставляти на будівельний 

майданчик і на його окремі ділянки сировину та конструкції в задані терміни.  
Доставка конструкцій та установки здійснюється автотранспортом з погодженням в 

ПВР схеми руху в НПУ.   
Таким чином, монтаж конструкцій буде здійснюватися в певній послідовності робіт.  
Виділяють наступні основні комплекси будівельних робіт:  
- організаційно-технічна підготовка;  
- підготовчий період;  
- влаштування монолітних фундаментів;  
- монтаж когенераційної установки та встановлення димової труби;  
- пусконалагоджувальні роботи та випробування;  
-  підготовка об'єкту до здачі в експлуатацію. 
У підготовчий період виконуються роботи з облаштування будівельного майданчика. 

Насамперед, необхідно огородити ділянку виконання робіт інвентарною огорожею для 

будівельних майданчиків і ділянок виробництва будівельно-монтажних робіт згідно ДСТУ 

Б В.2.8-43:2011.  Встановити відповідні попереджуючі написи, вказівки та ін. Територія 

будівельного майданчика і смуги, відведені для будівництва попередньо очищується від 
дерев, пнів, чагарників. Проводиться доставка техніки, матеріалів та інші роботи. 

За умовну відмітку 0,000 прийнято рівень верху фундаменту під когенераційну 

установку.  
 Робочим проектом передбачено будівництво наступних залізобетонних конструкцій:  
- залізобетоні, перехрестні стрічкові під КГУ ;  
- залізобетоні, стрічкові під котел-утилізатор;  
- залізобетонні, окремо розташовані під колони та димову трубу.  
Основою під фундаменти взято ІГЕ 2 по інженерно-геологічним вишукуванням - 

тугопластичний, просідний, високопористий з гніздами органічних речовин, жовто-бурий.  
Глибина закладання фундаментів 1,2 м від поверхні землі. 
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Монолітні залізобетонні фундаменти під КГУ запроектовані з бетону класу С16/20 та 

армовані повздовжньою робочою арматурою ∅14 А400С та поперечними хомутами ∅6 
А240С.  

Арматурні стрижні об'єднані в каркас за допомогою в'язального дроту. Під 

фундаментом КГУ №2 виконано підготовку з бетону класу С8/10  товщиною 100 мм.  
Для можливості обслуговування КГУ №2 запроектовано пандус з бетону класу 

С12/15.  
Пандус армовано арматурною сіткою з ∅6 А240С з чарунками 200х200 мм. З'єднання 

окремих арматурних стержнів у сітку виконувати за допомогою в'язального дроту. Пандус 

виконано по бетоній підготовці з бетону класу С 8/10  товщиною 100 мм.  
Фундаменти ФМ-2 та ФМ-3 запроектовані під котел-утилізатор. Фундаменти 

стрічкові з бетону класу С12/15 та армовані повздовжньою робочою арматурою ∅14 А400С 

та поперечними хомутами ∅6 А240С. Арматурні стрижні об'єднані в каркас за допомогою 

в'язального дроту ∅1.4 мм.   
В конструкції фундаменту ФМ-2 виконано закладні деталі для улаштування стояків 

технологічного обладнання. Закладні деталі виконано з сталевого листа t=12 мм та анкерів 

з арматури А400С ∅14 мм.  
Під фундаментами ФМ-2 та ФМ-3 виконано підготовку з бетону класу С8/10  

товщиною 100 мм.  Фундамент ФМ-4 запроектовано з бетону класу С12/15 з нижньої плити 

розмірами 800х800мм та товщиною 200мм, по підколонникам розміром 500х500мм та 

висотою 1200мм.  
Плита армована двома сітками з арматури Ø16 та Ø12 А400С, хомути Ø6 А240С. 

Підколонник армовано робочою вертикальною арматурою Ø12 А400С та хомутами Ø8 та 

Ø6 А240С. Фундамент під димову трубу запроектовано монолітним, з бетону класу С16/20.  
Естакада під газохід - прольотна споруда з несучими стояками з труби Ø325х7 мм та 

прольотною балкою з прокатного швелера №20. Газохід спирається на прольотну балку 

через балки з швеллера №10. Просторова жорсткість естакади забезпечена підбором 

поперечного перерізу стояків.  
Стояки для опирання трубопроводів виконано з труб Ø133х4мм та 159х4мм. База та 

оголовки стояків запроектовано зі сталевих листів товщиною 14мм та 10мм. Просторова 

жорсткість стояків забезпечена підбором поперечного перерізу. Зверху стояка для спирання 
трубопроводів запроектовано балку зі швелера №12.  

Благоустроєм передбачається влаштування покриття майданчика асфальтобетоном 

для обслуговування установки (тип І, ІІ), площею 224,95 м2 і відсівом (тип ІІІ), площею 

30,55м2.  
Роботи з благоустрою проводити після завершення будівельних робіт, прокладки 

інженерних мереж, робіт по вертикальному плануванню, очистці території від будівельного 

сміття. 
Основні техніко-економічні, об'ємно-планувальні показники будівництва КГУ №2 

аналогічні показникам будівництва КГУ №1, що наведені у таблицях 1.3.1, 1.3.3. 
Перелік будівельних машин та механізмів, що буде задіяне під час будівництва 

об’єкту планованої діяльності КГУ №2 аналогічне КГУ №1 та наведено у таблиці 1.3.4. 
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1.4. Опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема виробничих про-

цесів), наприклад, виду і кількості матеріалів та природних ресурсів (води, земель, 

ґрунтів, біорізноманіття), які плануються використовувати 

Характеристика планованої діяльності 
Після завершення будівництва двох блочно-модульних когенераційних станцій на ді-

ючому промисловому майданчику об’єкт буде представляти собою дві комунальні котельні 

(КВГМ в технологічному резерві) для виробництва теплової енергії, транспортування теп-

лової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, поста-

чання теплової енергії і надання послуг з опалення та гарячого водопостачання категоріям 

споживачів населення, бюджет та інші, з можливістю генерації електричної енергії разом з 

тепловою енергією для власного споживання та забезпечення стабільності енергопоста-

чання підприємства. 
На території промислового майданчика КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» розмі-

щене діюче основне обладнання, а саме: водогрійні опалювальні котли ПТВМ-30М у кіль-

кості 4 шт. сумарною тепловою потужністю 150,00 Гкал/год та водогрійні опалювальні ко-

тли КВГМ-50 у кількості 2 шт. сумарною тепловою потужністю 100,00 Гкал/год, які знахо-

дяться у технологічному резерві. Основним видом палива для котелень є природний газ. 
Допоміжне обладнання котелень: проектні дві блочно-модульні когенераційні станції та ді-

юче обладнання: деревообробні верстати,  заточний верстат, зварювальні апарати, сольова 
яма. 

 
Основне виробництво 

Котельня котлів ПТВМ-30М 
Котельня являє собою розташовані в одному технічному приміщенні установки, які 

складаються з водогрійних котлів і допоміжного обладнання (механізми і пристрої управ-

ління, димові труби тощо), в яких відбувається нагрівання робочої рідини теплоносія у ви-

гляді гарячої води за рахунок теплоти палива, що спалюється.  
Для вироблення теплової енергії в котельні встановлено чотири водогрійних опалю-

вальних котли типу ПТВМ-30М №№1-4: два  котла ПТВМ-30М-2 потужністю 46,52 МВт 

(40 Гкал) кожний (Ст. №1, реєстраційний номер 147, і ст.№2, реєстраційний номер 148) та 

два котла ПТВМ-30М-4 потужністю 40,705 МВт кожний (35 Гкал) (Ст. №3, реєстраційний 

номер 1261, і ст.№4, реєстраційний номер 951). Загальна теплова потужність котельні ста-

новить 150 Гкал/год (174,45 МВт).  
Димові гази від котельні (чотирьох котлів) відводяться в атмосферне повітря через 

димову трубу висотою 100 м, діаметром 3500 мм. 
В опалювальний період котельня працює у відповідності до температурного графіку 

110/70 Сº, тиск води у подавальному трубопроводі становить 5,6 кгс/см2, у зворотному – 1,9 
кгс/см2. 

У міжопалювальний період теплова енергія відпускається у відповідності до затвер-

дженого температурного графіку 65/45 Сº, тиск води у подавальному трубопроводі стано-

вить 4,6 кгс/см2, у зворотному – 1,5 кгс/см2. 
Котельня використовується для централізованого теплопостачання та з’єднується зі 

споживачами за допомогою теплових мереж, ЦТП та ІТП.  
Водогрійний опалювальний котел ПТВМ-30М — піковий теплофікаційний водогрій-

ний газомазутний котел тепловою потужністю 34,8 МВт (30 Гкал/год), що має П-подібну 

компоновку, складається з топкової камери, конвективної шахти і з’єднуючої їх поворотної 
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камери. 
Опалювальні котли ПТВМ-30М ст №№1-3 обладнані шістьма газомазутними пальни-

ками ГМГ-4, що встановлені по три на кожній боковій стінці топкової камери кожного ко-

тла. Діапазон регулювання навантаження — 30-100% номінальної продуктивності. Регулю-

вання здійснюється шляхом зміни кількості працюючих пальників. Тяга у котлі забезпечу-

ється димососом, а подача повітря — двома вентиляторами. Котлоагрегат ПТВМ-30М ст. 

№4 обладнано двома пальниками типу Saacke SG-150. 
У міжопалювальний період котельня постачає теплову енергію у вигляді гарячої води 

споживачам різної категорії. Потреба виробництва теплової енергії у даний період стано-

вить 25% від номінального завантаження котлоагрегату, що менше 30% (мінімально допу-

стиме навантаження котлоагрегату ПТВМ-30 для нормальної роботи) від номінального на-

вантаження котлоагрегату. 
На рисунку 1.4.1 представлена схема роботи водогрійного котла, де: 

1- очисний пристрій; 
2 - конвективна шахта; 
3 - конвективна поверхня нагріву;  
4 - пальник;  
5 - топкова камера; 
6 - поворотна камера. 
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Рисунок 1.4.1 Схема роботи водогрійного котла 



25 

Опис технологічної схеми виробництва теплової енергії 
У водогрійний котел від газорозподільчого пункту (ГРП) подається паливо у вигляді 

природного газу, паралельно, за допомогою системи вентиляторів, подається повітря і у 

пальниках котлоагрегату здійснюється змішування газу та повітря.  
Подавання газу від ГРП до котлоагрегатів здійснюється за допомогою газового коле-

ктору, який проходить вздовж лінії встановлення котлів. В процесі роботи ГРП за рахунок 

негерметичності обладнання можливі виробничо-технологічні втрати природного газу, вна-

слідок чого в атмосферне повітря надходить метан. Щорічно одноразово перед початком 

роботи котлів (перед опалювальним сезоном) для витіснення повітря з газопроводу та запо-

внення його природним газом відбувається продувка газопроводу. При цьому в атмосферне 

повітря через скидну свічу відбувається залповий викид метану. 
Далі здійснюється спалювання суміші природного газу і повітря. В процесі горіння 

палива утворюються забруднюючі речовини, які видаляються з котлоагрегату за допомо-

гою системи димососів Д-13,5 з котлів №№1-3 та димососу ДН-21 з котла №4 та викида-

ються через димові труби в атмосферне повітря. 
Вода зі зворотної магістралі теплової мережі надходить на мережеві насоси СЕ-800, 

які подають воду у водогрійні котли. Після водогрійних котлів основний потік води напра-

вляється в подавальну магістраль теплової мережі.  
Вода для підживлення теплової мережі підготовляється так: 
1) Вода з міського водопроводу з тиском не менше ніж 1,0 кгс/см2  надходить на на-

сос сирої води, який подає воду на теплообмінник першого ступеня, де вода підігрівається 

до температури 300С і потім надходить на катіонітовий фільтр.  
Найбільш небезпечними є розчинені у воді бікарбонати кальцію, оскільки при тем-

пературі 70 0С починається їх розпад з виділенням вуглекислоти і утворенням важкороз-

чинного карбонату кальцію. Для запобігання цьому процесу воду обробляють на катіоні-

тових фільтрах, в яких утримуються катіони кальцію і магнію, а у воду переходить катіон 

натрію, солі якого через їх високу розчинність не утворюють накип. 
Катіоніт, поступово насищаючись катіонами кальцію і магнію, втрачає можливість 

зм'якшувати воду. Це виснаження відбувається пошарово зверху вниз, причому через вер-

хні шари відпрацьованого катіоніту жорстка вода проходить майже без зміни свого сольо-

вого складу. 
2) Для відновлення обмінної здатності виснаженого катіоніту потрібно видалити з 

нього катіони кальцію і магнію і замінити катіонами натрію, що  досягається пропуском -
8%-10% розчину куховарської солі, як найбільш дешевого продукту, що містить обмінні 

катіони Na. 
3) Завершальною і важливою частиною комплексного процесу   обробки води є ви-

далення з води розчинених газів. Необхідність цього процесу спричинена прагненням зме-

ншити корозійні процеси в т\ п і внутрішніх поверхнях теплосилового обладнання під дією 

розчинених в теплоносії агресивних газів - головним чином кисню і вуглекислого газу. 
На підприємстві використовуються два метода видалення агресивних газів: термі-

чна та хімічна деаерація. При певних параметрах вона може бути застосована, як окремий 

метод чи обидва одночасно. 
3.1) Термічна деаерація:  
При термічній деаерації видалення газів відбувається шляхом зниження їх розчин-

ності при температурі насичення (кипіння) і дифузії бульбашок газу з води. Хімочищена 

вода закипає в голівці деаератора і позбавляється розчинених в ній газів, які видаляються з 
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деаератора разом з невеликою кількістю паро-газової суміші, що утворилась; 
У вакуумних деаераторах (ДСВ) при використанні  перегрітої води (110-1300С) як 

теплоносія цей процес протікає при температурі 60-700С і вакуумі 0,8-0,68 кг/см2. 
Вакуум в деаераційній колонці підтримується водоструменевим ежектором. Проду-

ктивність ежектора підбирається залежно від гідравлічного навантаження колонки і по ви-

траті газів, що відсмоктуються, і парогазовій суміші. Кожен тип ежектора обладнаний на-

сосом необхідної продуктивності. Так із колонкою ДВ-100 встановлюється ежектор ЕВ-60 
і насос продуктивністю 60 м3/год.  

Вода з парогазовою сумішшю скидається в бак робочої води, з якого вода насосом 

знов подається на ежектор. В міру нагрівання робочої води (приблизно до 300С) її заміню-

ють холоднішою. 
Нормальна робота ДСВ забезпечується безперервністю гідравлічного і теплового на-

вантаження деаераційної колонки, що виключає проскакування недеаерованої води і дозво-

ляє автоматизувати схему вакуумної деаерації. 
Деаерована вода з бака-акумулятора деаератора надходить в насос подачі води на 

підживлення системи; кількість води, необхідної на підживлення системи теплопостачання 

забезпечується регулятором, для підтримки тиску в зворотному трубопроводі згідно режи-

мної карти; 
3.2) Хімічна деаерація: 
Для проведення хімічної деаерації води призначена комбінована модульна водопід-

готовча установка (КМВУ – 10), яка складається з фільтру РЕДОКС - 20К.   
Пом’якшена вода подається з натрій-катіонітових фільтрів системи ХВО на лічиль-

ник холодної води з імпульсним виходом, проходить згори вниз через шар каталізатору у 

каталітичному Redox-фільтрі та подається на всмоктування насосу для підживлення тепло-

вої мережі. Реагент подається в трубопровід подачі пом’якшеної води на Redox-фільтр че-

рез зворотній клапан насосом – дозатором. При проходженні води через шар каталізатору  

у Redox-фільтрі концентрація розчиненого кисню знижується до 5-30 мкг/л.  
Реагент  заливається в ємність для дозування без розбавлення (100% концентрації). 

Реагент є сумішшю сірковмісних натрієвих солей з низькою ступеню окислення (тіосуль-

фати, метабісульфіти, сульфіти та гідросульфіти), ізоаскорбанат натрію, які зв’язують ки-

сень. 
Також проводиться зв’язування вуглекислоти та підняття значення водневого пока-

зника рН живильної та мережної води. Реагент є розчином гідроксиду натрію та вводиться 

в зворотній трубопровід насосом дозатором.  
Реагенти мають сертифікат якості та висновки державної санітарно епідеміологічної 

експертизи щодо відповідності встановленим медичним критеріям. Реагенти відповідають 

вимогам санітарного законодавства України.   
Схема виробничої структури об’єкта, технологічні зв’язки представлені на рисунку 

1.4.2. 
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Рисунок 1.4.2 Схема виробничої структури об’єкта, технологічні зв’язки  
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Основне виробництво 
Котельня котлів КВГМ-50 

Для вироблення теплової енергії в котельні встановлено два водогрійних опалюваль-

них котли типу КВГМ-50 №№1, 2. 
Теплова потужність кожного котла КВГМ-50 становить – 50 Гкал/год (58 МВт). Зага-

льна теплова потужність котельні становить 100 Гкал/год (116 МВт). Паливом для котлів 

являється природний газ. 
Котел водогрійний КВГМ-50 призначений для нагріву води систем теплопостачання 

до 150 °С і може бути використаний як в опалювальному основному режимі – 70/150°С, так 

і в піковому – 100/150°С. Теплогенератор має П-образну компоновку, що включає топковий 

і конвективний блоки.  
Димові гази від двох котлів КВГМ-50 відводяться в атмосферне повітря через димову 

трубу висотою 90 м діаметром 3500 мм. 
Опалювальний котел обладнаний двома газомазутними пальниками РГМГ. Пальники 

встановлюються на повітряному коробі котла, який кріпиться на фронтовому екрані до го-

ризонтальних колекторів. Постачання повітря до пальників здійснюється від загального ре-

гульованого засувкою вентилятора. Розрідження в топці котла забезпечується димососом з 

шибером. Регулювання навантаження котлів може здійснюватися якісно (за рахунок зміни 

засувкою потужності пальників) або комбіновано (за рахунок зміни кількості включених 

пальників і їх потужності).  
Котельня використовується для централізованого теплопостачання та з’єднується зі 

споживачами за допомогою теплових мереж, ЦТП та ІТП.  
З метою оптимізацією технологічного процесу та виконання заходів з енергоефекти-

вності котли КВГМ-50 №№1, №2 у 2019 році були переведені у гарячий резерв. На даний 

момент котли не використовуються, задіяне тільки обладнання хімводоочистки на періоди 

заповнення тепломереж перед опалювальним сезоном та в аварійних ситуаціях. 
У Додатку 10 наведено Наказ № 377 від 24.06.2019 щодо консервації КВГМ-50 та акт 

№042292 від 14.01.2022  перевірки технічного стану вузла обліку на об’єкті КВГМ-50 пред-

ставниками АТ «Вінницягаз».  
У зв’язку з тим, що дане обладнання є резервним, а значить потенційно є джерелом 

забруднюючих викидів, то вклад його роботи теж розглядається. 
 

Допоміжне виробництво 
Допоміжне виробництво, яке присутнє на промисловому майданчику, призначене для 

обслуговування та забезпечення роботи основного обладнання. 

Блочно-модульні когенераційні станції №№1, 2 
Для забезпечення стабільності енергопостачання підприємства планується 

встановлення двох однакових блочно-модульних когенераційних станцій, кожна з яких 

складається з когенераційної установки (КГУ) в контейнерному виконанні виробництва 

JENBACHER на базі двигуна JMC 420 GS-N.L та одного котла утилізатора N-20-500/2400-
1H-1AX-P APROVIS, які працюють на природному газі. 

Електрична номінальна потужність кожної з КГУ – 1489 кВт, а також, як побічний 

продукт під час роботи – вироблення теплової енергії, номінальною потужністю – 1546кВт 

кожна. Усе надлишкове тепло, що виділяється  КГУ утилізується котлом утилізатором та 

передається в теплові мережі підприємства. 
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До кожній КГУ буде встановлено окремий котел утилізатор, конструкцією якого 
передбачається використання відхідних димових газів від двигуна внутрішнього згоряння. 

Контур подачі газів має перепускний газохід (байпас) для можливості автоматичного 

регулювання подачі теплоносія в котел. 
Технічний паспорт конгераційної установки (КГУ) наведено у Додатку 11.  Основні  

показники КГУ базі двигуна JMC 420 GS-N.L JENBACHER наведені у таблиці 1.4.1. 
 

Таблиця 1.4.1 Основні  показники КГУ базі двигуна JMC 420 GS-N.L JENBACHER 

 
 
Принцип дії конгераційної установки на базі газопоршневого двигуна полягає в 

наступному: механічним джерелом вироблення електричної енергії є первинний привід, 

який обертає ротор електрогенератора – газопоршневого двигуна. Теплова енергія 

надходить за рахунок утилізації теплових витрат (утилізація тепла охолоджуючої речовини, 

мастила, стиснутої газоповітряної суміші вихідних газів тощо) первинного приводного 

двигуна.  
Система управління забезпечує повністю автоматичну роботу установки КГС – її 

пуск, керування та контроль параметрів всього обладнання. 
На двигун-генератор встановлений шумопоглинаючий кожух, який поставляється 

разом з системою вентиляції та датчиком температури. Тепловиділення від поверхні 

шумопоглинаючого кожуха становить не більше 40оС.  
Газопровідна система КГУ обладнана окремими свічками, які стравлюють метан при 

продувці газопроводу в атмосферне повітря. По три свічки від кожної КГУ. 
Установки працюють – паралельно (одночасно). Димові гази від КГУ №1  згідно про-

екту відводяться в атмосферне повітря через існуючу димову трубу висотою 100 м, діамет-

ром 3500 мм. Димові гази від КГУ №2  згідно проекту відводяться в атмосферне повітря 

через окрему димову трубу висотою 16,58 м, діаметром 450 мм. 
Столярна дільниця 

В столярній дільниці для обробки деревини використовуються два верстати: верстат 

універсальний К-40м-1 потужністю 7,4 кВт та верстат фугувальний СФ-4-1 потужністю 3 

кВт.  
СВД(служба виробничо диспетчерська), гараж 

У цеху встановлено наступне обладнання: верстат заточний 3К634 (для заточування 

використовуються абразивні круги діаметром 400 мм); зварювальний апарат марки ВД-306 
потужністю 9 кВт (при зварюванні використовують електроди марки АНО-21, УОНИ-13/55 
та ЦЧ-4, річна витрата електродів становить: АНО-21 – 120 кг/рік, УОНИ-13/55 – 30 кг/рік, 
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ЦЧ-4 – 30 кг/рік); зварювальний апарат ССВА-270-Р потужністю 2,7 кВт для напівавтома-

тичного зварювання в середовищі вуглекислого газу (при зварюванні використовується зва-

рювальний дріт G3SI1TM (аналог СВ-08Г2С) діаметром 0,8 мм; річна витрата дроту стано-

вить 60 кг/рік); пропан-бутановий різак ДОНМЕТ-1(товщина матеріалу, що розрізається до 

100 мм).  
Цех ремонтно-будівельний 

Для ремонту обладнання в цеху застосовується електродугове зварювання. Для зва-

рювальних робіт використовують два зварювальних апарата марки ВДУ-306 У3 потужні-

стю 20 кВт кожен. При зварюванні використовують електроди марки АНО-21 та МР-3. Рі-

чна витрата електродів становить: АНО-21 – 110 кг/рік, МР-3 – 12 кг/рік для кожного зва-

рювального апарата. Для різання металу застосовується пропан-бутановий різак марки ДО-

НМЕТ-142П (РГР-100) 9/9. Товщина матеріалу, що розрізається – до 100 мм.   
 

Дільниця автоматизації та дисперизації зв’язку 
На дільниці здійснюється процес ремонту двигунів. Для просочування двигунів вико-

ристовують лак МЛ-92, в якості розчинника використовується уайт-спірит. Річна витрата 

матеріалів становить: лак МЛ-92 – 40 кг/рік; розчинник уайт-спірит – 5 кг/рік. 
Також на дільниці здійснюється зварювання обмоток.  

Сольова яма 
На території підприємства розташована сольова яма. Це бетонне обладнання, вило-

щене всередині цеглою, шви просочені рідким склом (2 комірки розміром 2,5×7 м, глиби-

ною приблизно 1,3 м на ПТВМ та 2 комірки розміром 2,35×3,65 м, глибиною 2,2 м на 

КВГМ). 
Сіль використовується для технологічних потреб, а саме для забезпечення процесу 

відновлення іонообмінної здатності катіоніту, яке задіяно в фільтрах хімводочистки.  
Розчинені хімічні сполуки під дією високих температур і тиску відкладаються на по-

верхнях нагріву у вигляді накипу. 
Найбільш небезпечними є розчинені у воді бікарбонати кальцію, тому що при темпе-

ратурі 70°С починається їх розпад з виділенням вуглекислоти і утворенням важкорозчин-

ного карбонату кальцію. Для запобігання цього процесу воду обробляють на катіонних фі-

льтрах, в яких утримуються катіони кальцію і магнію, а в воду переходить катіон натрію, 

солі якого в силу їх високої розчинності не утворюють накипу. Катіоніт, що поступово на-

сичується катіонами кальцію і магнію, втрачає здатність зм'якшувати воду. 
Для відновлення обмінної здатності виснаженого катіоніту потрібно видалити з нього 

катіони кальцію і магнію і замінити катіонами натрію, що досягається пропуском 5-8% ро-

зчину кухонної солі - як найбільш дешевого продукту, що містить обмінні катіони Na. Цей 

процес носить назву «Регенерація». 
 Хлорид натрію взаємодіє з катіонітом, повертаючи його в початковий стан. Жорстка 

вода проходить майже без зміни свого сольового складу. 
Технічна сіль закупляється підприємством насипом згідно укладеного договору з ТОВ 

«Торгівельно-промислове об’єднання «Аріста» та в біг-бегах згідно укладеного договору з 

ТОВ «Євразійська торговельна група». Випарену сіль і чистий хлорид натрію підприємство 

закупляє у таблетованому вигляді згідно договорів з ТОВ «Макрохім» та ТОВ «Торгіве-

льно-промислове об’єднання «Аріста».  
Зважені, колоїдні речовини, що містяться у водопровідній воді і що надходять зі зво-

ротної магістралі теплової мережі осідають у вигляді мулу в нижніх частинах котла. Щоб 
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запобігти таким небажаним осадам на котельні ПТВМ встановлений магістральний магні-

тний шлаковловлювач. Крім фільтрації колоїдних часток він вловлює продукти корозії, які 

осідають на магнітах. Шламовловлювач промивається зворотнім током води. 
Промивні води надходять в каналізацію, попередньо розбавляючись вихідною водою. 
 
 
Для ремонту обладнання за межами території підприємства застосовується електро-

дугове зварювання. Для зварювальних робіт використовують два пересувні зварювальні 

апарати марки АДД 4001У-1 потужністю 20 кВт кожен. При зварюванні використовують 

електроди марки АНО-21. Річна витрата електродів становить 200 кг/рік для кожного зва-

рювального апарата.  
Весь автотранспорт, що використовується котельнею, знаходиться на балансі юриди-

чної особи та розташовується на території основного проммайданчика. 
 
Загальний перелік обладнання КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», задіяного у 

виробничому процесі наведено у таблиці 1.4.2. 
Інформація щодо сировини, допоміжних матеріалів, які необхідні для випуску готової 

продукції наведено в таблиці 1.4.3. 
Інформація щодо продукції (готова продукція та напівфабрикати, які відпускає підп-

риємство споживачам) наведено в таблиці 1.4.4. 
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Таблиця 1.4.2 Перелік обладнання КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 

№ 

п/п 

Технологічне 

обладнання 

(виробництво, лінія, 

устаткування) 

Розмір

ність, 

(шт, т, 

л, м3) / 
рік 

Виробнича 

потужність Дата 

введення 

в експл., 

рік 

Норм. 

строк 

амортизац

ії, рік 

Режим роботи, к-
сть змін, коеф. 

зав. 

Ф
о

н
д

 р
о

б
о

ти
, 

го
д

/р
ік

 

проект

на 
фактич

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основне виробництво 

1 
Котел ПТВМ-30М-2 
 ст. № 1 

Гкал 
МВт 

40 
46,52 

40 
46,52 

1975 50 Цілодобово 3300 

2 
Котел ПТВМ-30М-2 
 ст. № 2 

Гкал 
МВт 

40 
46,52 

40 
46,52 

1975 50 Цілодобово 3650 

3 
Котел ПТВМ-30М-4 
 ст. № 3 

Гкал 
МВт 

35 
40,705 

35 
40,705 

1975 50 Цілодобово 2340 

4 
Котел ПТВМ-30М-4 
 ст. № 4 

Гкал 
МВт 

35 
40,705 

35 
40,705 

1986 50 Цілодобово 3850 

5 Котел КВГМ-50 ст. №1 
Гкал 
МВт 

50 
58 

50 
58 

1992 50 Цілодобово 2025 

6 Котел КВГМ-50 ст. №2 
Гкал 
МВт 

50 
58 

50 
58 

1992 50 Цілодобово 2025 

7 
Газорегуляторна устано-

вка 
м3 0,345 0,345 1975 50 Цілодобово 3850 

8 
Газорегуляторна устано-

вка 
м3 0,345 0,345 1992 50 Цілодобово 2025 

Допоміжне обладнання 

9 
Верстат універсальний 

К-40м-1 
кВт 7,4 7,4 1992 50 При потребі 540 

10 
Верстат фугувальний 

СФ-4-1 
кВт 3 3 1982 50 При потребі 460 

11 Заточний верстат 3К634 кВт 3 3 1988 50 При потребі 100 

12 
Зварювальний апарат 

ВД-306 
кВт 9 9 1989 50 При потребі 438 

13 
Пропан-бутановий різак 

ДОНМЕТ-1 
п.м./го

д 
5,4 5,4 2009 50 При потребі 300 

14 
Напівавтоматичний зва-

рювальний апарат 

ССВА-270-Р 
кВт 2,7 2,7 2013 50 При потребі 200 

15 
Зварювальний апарат 

ВДУ-306 У3 (2 шт) 
кВт 20/1 20/1 1989/1 50 При потребі 420/1 

16 
Пропан-бутановий різак 

ДОНМЕТ-142П (РГР-
100) 9/9 

п.м./го

д 
6 6 2018 50 При потребі 850 

17 Ванна просочування м2 90*70 90*70 1988 50 При потребі 12 

18 
Пересувний зварюваль-

ний апарат АДД 4001У-1 
(2 шт) 

кВт 20/1 20/1 2010 50 При потребі 350 

19 
Блочно-модульна коге-

нераційна установка №1 
кВт 1489 1489 2024 50 При потребі 8256 

20 
Блочно-модульна коге-

нераційна установка №2 
кВт 1489 1489 2024 50 При потребі 8256 
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Таблиця 1.4.3 Сировина та допоміжні матеріали, які необхідні для випуску готової 
продукції 

№ 

з/п 
Сировина, допоміжні 

матеріали 
Призначення Умови зберігання 

Річне викорис-

тання, тонн 

Наявність докумен-

тації, що регламен-

тує вимоги санітар-

ного законодавства 
1 2 3 4 5 6 

1 Природний газ 
Технологічні пот-

реби 
Газопровід 

22398,685 т 
(29667130 м3) 

ДСТУ 22387.5:2017 
Сертифікат якості 

палива 

2 

Електроди: 
АНО-21 

УОНИ-13/55 
ЦЧ-4 
МР-3 

Зварювання металів 
Складське примі-

щення 

 
540 т 
30 т 
30 т 
24 т 

ДСТУ EN ІSO 

3580:2019 

3 
Пропан-бутанова су-

міш 
Різання металу Балони 1,782 т ДСТУ 4047-2001 

4 Абразивні круги Різання металу 
Склад, спеціальні 

ємності 
0,008 т ДСТУ 21963-2002 

5 Сіль Хімводоочистка Склад 191 т ДСТУ 4246:2003 

6 Проволока Зварювання металів 
Складське примі-

щення 
0,062 т 

ДСТУ ISO 6507-
1:2007 

7 
Розчинник (уайт-спі-

рит) 
Просочування дви-

гунів 
Склад, спеціальні 

ємності 
0,005 т 

ДСТУ ISO 

4618:2014 

8 Лак МЛ-92 
Просочування дви-

гунів 
Склад, спеціальні 

ємності 
0,04 т 

ДСТУ ISO 

4618:2014 

9 Дизельне паливо 
Заправка транспорту Без зберігання 

54,485 т ДСТУ 7688:2015 

10 Бензин 57,332 т ДСТУ 7687:2015 
11 Газ 14 т ДСТУ ЕN589:2017 

 

Таблиця 1.4.4 Продукція (готова продукція та напівфабрикати, які відпускає підпри-

ємство споживачам) 
№ 
з/п 

Вид продукції Розмірність,  
(шт., т, л, м3) / рік 

Річний випуск 

1 Теплова енергія (гаряча вода) Гкал/рік 139617 

 
 

Режим роботи підприємства – цілодобовий по змінному графіку роботи. Ремонтний 

період зупинки обладнання - 21 календарний день на рік. Кількість робочих днів - 344 
дні/рік. Кількість працюючих - 17 осіб. 

Робочі місця оснащені необхідним обладнання, інвентарем, приладами для прове-

дення ремонтних робіт, здійснення аналітичного контролю, а також протипожежним інвен-

тарем.   
Всі робітники, зайняті на виробництві повинні допускатися до роботи після прохо-

дження вступного інструктажу з охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії і 

надання долікарської допомоги, первинного інструктажу з охорони праці безпосередньо на 

робочому місці і медичного огляду. 
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Водоспоживання та водовідведення 
Вода на підприємстві використовується для задоволення питних, господарсько-побу-

тових та виробничих потреб.  
Існуючі системи водопостачання забезпечують підприємство водою і здійснюють від-

ведення стічних вод. Планова діяльність з урахуванням встановлення проектного облад-

нання (двох КГС) додаткових обсягів не потребує. 
Підживлення системи запроектованого обладнання буде здійснюватися хімічно-очи-

щеною водою від існуючої системи водопідготовки діючої котельні, тому і  не передбачає 

змін в потребі води.  
Для персоналу передбачений необхідний набір санітарно-побутових приміщень. 
Підприємство КП ВМР «ВМТЕ» звітувало щодо водоспоживання та водовідведення за 

2023 рік за формою 2ТП-водхоз (річна), дані звіту наведені далі.   
Водоспоживання 
Водопостачання на підприємстві здійснюється за існуючою схемою централізованого 

водопостачання за укладеним договором №2179 від 30.12.2022 (Додаток 12) та №2179 від 

04.01.2021 з КП «Вінницяоблводоканал» (Додаток 13). 
Одержана водопровідна вода використовується для питних та господарсько-побутових 

потреб працівників підприємства в обсязі 508 м3/рік (власні витрати). 
У виробництві вода використовується для підживлення  системи в обсязі 126 696 м3/рік 

та на регенерацію – 3 724 м3/рік (технологічні витрати). Основні об’єми води витрачаються 

на підживлення теплемережі.  
Заповнення та підживлення системи котла існуюче, здійснюється  хімічно-очищеною 

водою, що надходить від системи водопідготовки. Вихідна вода з водопроводу надходить до 

системи водопідготовки. 
Разом водоспоживання по підприємству по водоміру становить – 130 928 м3/рік.  
Водовідведення 
На території промислового майданчику КП «Вінницяоблводоканал» функціонують 

такі системи каналізації: господарсько-побутова, дощова, виробнича. 
У мережу господарчо-побутової каналізації відводять всі побутові стоки котельні.  
Територія  підприємства забезпечена мережею дощової каналізації. Водовідведення 

поверхневих стічних вод (дощових і талих) виконується за існуючою схемою, яка передба-

чена була під час проектування та будівництва підприємства, а також введення його в екс-

плуатацію та функціонування. Відведення поверхневих стічних вод здійснюється в існуючу 

міську зливову каналізацію. 

Водовідведення від усіх систем становить 4 232 м3/рік та здійснюється в існуючу мі-

ську зливову каналізацію за укладеним договором №2179 від 30.12.2022 з КП «Вінни-

цяоблводоканал» (Додаток 12).  
Пожежогасіння 

Пожежогасіння здійснюється від існуючих пожежних гідрантів на території КП 

ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» та по вул. 600-річчя міста Вінниця. Витрати води на 

зовнішнє пожежогасіння складають 10 л/с. 
Скидання стічних вод у водні об'єкти не передбачається. Потенційних джерел забруд-

нення підземних та поверхневих вод від планованої діяльності не передбачається. 
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Земельні ресурси, ґрунти 
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» здійснює плановану діяльність на території ді-

ючого промислового підприємства за адресою: 21021, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. 

Вінниця, вул. 600-річчя, 13. 
Територія діяльності розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 

0510100000:02:045:0107. Площа земельної ділянки – 3,1388 га. Категорія земель – землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 11.04 Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, зби-

рання, очищення та розподілення води). Форма власності – комунальна. 
КП ВМР «Вінницятеплокомуненерго»  планує нове будівництво двох блочно-модуль-

них когенераційних станцій в межах зазначеної земельної ділянки. Розширення території 

підприємства в процесі впровадження нового обладнання  не відбудеться. 
Вплив на ґрунтовий покрив та надра відбудеться під час здійснення земляних робіт 

при улаштуванні підземних частин будівель та споруд.  
Після закінчення усіх будівельних робіт передбачений благоустрій території забу-

дови.  
Забруднення ґрунту та надр при дотриманні технології спорудження виробничого 

майданчика не очікується. 
Вплив на ґрунти при нормальній роботі виробництва, а саме дотриманні технологіч-

них регламентів, дотриманні вимог при поводженні з відходами, не очікується. Територія 

підприємства оснащена контейнерами для побутових відходів. Всі категорії небезпечних 

відходів зберігаються в закритих контейнерах з послідуючою передачею згідно договорів 

на видалення спеціалізованим організаціям. 
Рух транспорту здійснюється по існуючих під’їзних шляхах. 
Діяльність об’єкту не призводить до змін геологічного середовища, сформованого ре-

льєфу і ландшафту на прилеглій території. 
Біорізноманіття 

Під час провадження планованої діяльності КП ВМР «Вінницятеплокомуненерго»  не 

передбачається вплив на біорізноманіття, оскільки планована діяльність проводиться на ан-

тропогенно сформованій території. 
 
Електропостачання, газопостачання підприємства здійснюється від існуючих ме-

реж.  
Постачання електричної енергії здійснюється на підставі договору №1156-21/12/2 від 

25.11.2021 з ТОВ «ВІТА ЕНЕРДЖИ» (Додаток 14). 
Постачання природного газу на підприємство здійснюється на підставі Договорів з 

ТОВ «Газопостачальна компанія» Нафтогаз Трейдинг» №5004-ТКЕ(23)-1 від 04.09.2023 

(Додаток 15). 
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1.5. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), забруд-

нення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового 

та радіаційного забруднення, а також випромінення, які виникають у результаті ви-

конання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності 
 

1.5.1 Підготовчі та будівельні роботи 
У період будівництва визначені наступні впливи на навколишнє природне середовище: 
- викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел впливу (двигунів автотранс-

порту та будівельної техніки), а також від стаціонарних (зварювальні та газорізальні пункти  

та місця проведення лакофарбових робіт), також присутні викиди забруднюючих речовин 

під час провадження земляних робіт що супроводжується переміщенням ґрунтових мас та 

пересипкою інертних матеріалів;  
- створення зони підвищеного звукового рівня (шуму) обумовленої роботою автотра-

нспорту та будівельної техніки;  
- механічним порушенням ґрунтового покриву в межах відведеної земельної ділянки 

при виконанні будівельно-монтажних робіт;  
- утворення відходів будівництва при проведенні зварювальних, газорізальних, лако-

фарбових робіт, утворення твердих побутових відходів від персоналу підрядної організації.  
 
Будівництво двох блочно-модульних когенераційних станцій буде відбуватися послі-

довно, після закінчення усіх підготовчих та будівельних робіт по установці КГС №1 на бу-

дівельному майданчику (БМ №1), почнеться виконання робіт по будівництву КГС №2 на 

будівельному майданчику №2.   
На період проведення підготовчих та будівельних робіт по будівництву двох блочно-

модульних когенераційних станцій впливів на клімат і мікроклімат не передбачається.  
Вплив на геологічне середовище під час виконання будівельно-монтажних робіт 

пов’язаний з виїмкою ґрунту для прокладання інженерних комунікацій та закладанням фу-

ндаменту (глибина 1,2 м від поверхні землі) під КГУ №№1, 2 та котлів утилізаторів; мож-

ливим локальним забрудненням відведеної території відходами будівництва, побутовим 

сміттям. 
З метою запобігання негативного впливу на ґрунт передбачається оснащення площа-

дки контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових 

відходів. Після завершення будівельних робіт будуть проведені роботи із відновлення ґру-

нтового покриву.  
При проведенні підготовчих та будівельно-монтажних робіт вплив на навколишнє  се-

редовище носить тимчасовий та нерегулярний характер, тривалість якого визначається  ро-

зрахунковим терміном продовження будівництва. 
Заповідних територій, представників флори і фауни, які знаходяться під охороною, на 

майданчику відсутні. 

Оцінка за видами, кількістю очікуваних викидів та забруднення атмосферного повітря 
В період проведення підготовчих та будівельно-монтажних робіт створюється 

додаткове навантаження на атмосферне повітря та здійснюються викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря, які пов’язані з проведенням: 
- земельних робіт (розробка котлованів, планування та засипка території, прокладення 

підземних трубопроводів, інженерних мереж); 
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- зварювальних та газорізальних робіт (встановлення нового та демонтаж старого об-

ладнання); 
- фарбувальних робіт (встановлення нового обладнання; 
- експлуатацією автомобільної і будівельної техніки. 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні пі-

дготовчих та будівельних робіт на будівельних майданчиках №№1, 2 надано Додатком 16.  
Генеральний план території підприємства з нанесеними джерелами викидів (ДМ 

№1,2) та санітарно-захисною зоною надано Додатком 17. 
Характеристика та обсяг викиду забруднюючих речовин під час підготовчих та буді-

вельних робіт наведений нижче в таблиці 1.5.1.1.



38 
Таблиця 1.5.1.1 Характеристика та обсяг викиду забруднюючих речовин під час підготовчих та будівельних робіт  
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Забруднююча речовина 
Гігієнічні регламе-

нти 
Клас 

небез-

пеки 

Загальний обсяг викиду 

код найменування 

Гранично допус-

тима концентрація, 
мг/м3/ 

ОБРВ, мг/м3 

г/с 
т/період 

буд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Б
у

д
ів

ел
ь
н

и
й

 м
ай

д
ан

ч
и

к
 №

1
 

2,0 34 -82 

01003 Залізо та його сполуки 
 (у перерахунку на залізо) 

0,04 3 0,006384 0,0046 

01104 
Манган та його сполуки 

 (у перерахунку на діоксид мангану) 
0,01 2 0,000305 0,00022 

03000 
 

Кремнію діоксид аморфний 
 (Аеросил 175) 

0,02 - 0,000836 0,0006 

Речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок недиференційованих за складом 
0,5 3 0,411170 0,030 

16000 
 

Фториди, що легко розчиняються (наприклад, 

NaF), та їх сполуки в перерахунку на фтор  0,03 2 
0,002628 0,0019 

Фториди поган о pозчинні, неоpганичні 

(фтоpид алюмінію і кальцію) 0,2 2 
0,001314 0,001 

16001 
Фтористі сполуки газоподібні 

(фтористий водень, чотирифтористий 
кремній) у перерахунку на фтор 

0,02 2 0,000597 0,00043 

04001 
Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту 

[NO + NO2]) 
0,2 3 

0,029096 0,048 

06000 Оксид вуглецю 5,0 4 0,064412 0,107 

11009 
Бутиловий ефір оцтової кислоти 

(бутилацетат) 
0,1 4 0,006818 0,003 

11007 Ацетон 0,35 3 0,0147727 0,002 

11041 Толуол 0,6 3 0,035227 0,005 

11000 
Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-
26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органіч-

ний вуглець) 
1,0 4 

0,010039 0,017 

05001 
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 

перерахунку на діоксид сірки 
0,5 3 

0,005174 0,009 
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2 

Б
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 №

2
 

2,0 0 0 

01003 Залізо та його сполуки 
 (у перерахунку на залізо) 

0,04 3 0,006384 0,0046 

01104 
Манган та його сполуки 

 (у перерахунку на діоксид мангану) 
0,01 2 0,000305 0,00022 

03000 
 

Кремнію діоксид аморфний 
 (Аеросил 175) 

0,02 - 0,000836 0,0006 

Речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок недиференційованих за складом 
0,5 3 0,411170 0,055 

16000 
 

Фториди, що легко розчиняються (наприклад, 

NaF), та їх сполуки в перерахунку на фтор  0,03 2 
0,002628 0,0019 

Фториди поган о pозчинні, неоpганичні 

(фтоpид алюмінію і кальцію) 
0,2 2 

0,001314 0,001 

16001 
Фтористі сполуки газоподібні 

(фтористий водень, чотирифтористий 
кремній) у перерахунку на фтор 

0,02 2 0,000597 0,00043 

04001 
Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту 

[NO + NO2]) 
0,2 3 

0,029096 0,048 

06000 Оксид вуглецю 5,0 4 0,064412 0,107 

11009 
Бутиловий ефір оцтової кислоти 

(бутилацетат) 
0,1 4 0,006818 0,003 

11007 Ацетон 0,35 3 0,0147727 0,002 

11041 Толуол 0,6 3 0,035227 0,005 

11000 
Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-
26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органіч-

ний вуглець) 
1,0 4 

0,010039 0,017 

05001 
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 

перерахунку на діоксид сірки 
0,5 3 

0,005174 0,009 
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Визначення доцільності проведення розрахунку приземних концентрацій забруднюю-

чих речовин в атмосферному повітрі під час підготовчих та будівельних робіт. 
Згідно ОНД-86 (п.5.21) розрахунок  приземних  концентрацій  на  підприємстві про-

водиться для шкідливих речовин, що викидаються, для яких виконується умова: розрахунок 

приземних концентрацій виконується для інгредієнтів, якщо кількість викидів від всіх дже-

рел, віднесених до ГДК більше параметра Ф, відповідно до вимог п. 5.21 ОНД-86.  
М/ГДК > Ф; Ф = 0,01 х Н , при  Н>10м; Ф = 0,1, при  Н ≤ 10м, де:  
М - сумарне значення викиду, г/сек.,  
ГДК - максимально разова гранично допустима концентрація, мг/м3. 
Визначення доцільності проведення розрахунку приземних концентрацій забрудню-

ючих речовин в атмосферному повітрі під час будівництва  об’єкту наведено у таблиці 
1.5.1.2. 

Будівництво двох КГС буде відбуватися послідовно, тому максимально-разові викиди 

(г/с) забруднюючих речовин прийняті по максимальному значенню г/с викиду, що утворю-

ються при проведені усіх будівельних робіт на одному БМ. Валові викиди (т/період будів-

ництва) прийняті, як сума значень викидів від будівельних робіт на двох будівельних май-

данчиках. 
Таблиця 1.5.1.2  

№
п

/п
 

Найменування речовини 

Викид по 

об’єкту ГДК, 

ОБРВ 
мг/м3 

Середня 

висота в 

м 

М/ 
ГДК 

 

Д
о

ц
іл

ь
н

іс
т

ь
 в

ід
н

о
с
н

о
  

  
 

Ф
=

0
,1

0
 

г/с 

1 3 4 5 6 7 8 

1 
Залізо та його сполуки 

 (у перерахунку на залізо) 
0,006384 0,04 2,0 0,1596 так 

2 
Манган та його сполуки 

 (у перерахунку на діоксид ман-

гану) 
0,000305 0,01 2,0 0,0305 ні 

3 
Кремнію діоксид аморфний 

 (Аеросил 175) 
0,000836 0,02 2,0 0,0418 ні 

4 

Фториди поган о pозчинні, 

неоpганичні (фтоpид алюмінію і 

кальцію) 
0,001314 0,2 2,0 0,0066 ні 

5 

Фториди, що легко розчиня-

ються (наприклад, NaF), та їх 

сполуки в перерахунку на 

фтор  

0,002628 0,03 2,0 0,0876 ні 

6 Фтористий водень 0,000597 0,02 2,0 0,0299 ні 

7 
Речовини у вигляді суспендова-

них твердих частинок (мікро-

частинки та волокна) 
0,298 0,5 2,0 0,596 так 

8 
Оксиди азоту (у перерахунку на 

діоксид азоту [NO + NO2]) 
0,029096 0,2 2,0 0,14548 так 

9 Оксид вуглецю 0,064412 5,0 2,0 0,01288 ні 

10 
Бутиловий ефір оцтової кислоти 

(бутилацетат) 
0,006818 0,1 2,0 0,06818 ні 

10 Ацетон 0,0147727 0,35 2,0 0,049 ні 
11 Толуол 0,035227 0,6 2,0 0,054 ні 

12 

НМЛОС (Вуглеводні насичені 

С12-С19 (розчинник РПК-26511 
і ін.) у перерахунку на сумарний 

органічний вуглець) 

0,010039 1,0 2,0 0,010039 ні 

13 Сірки діоксид  0,005174 0,5 2,0 0,010348 ні 
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Аналіз розрахунків доцільності показує, що перевищення ГДК забруднюючих речо-

вин в приземному шарі атмосфери перевищує по: залізо та його сполуки (у перерахунку на 

залізо), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) та 
оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]). 

По решті речовин відношення М/ГДК свідчить про те, що максимальні концентрації 

ЗР не будуть перевищувати 0,1ГДК.  
Для неорганізованих джерел (підготовчі та будівельні роботи), нормативи ГДВ не вста-

новлюються (Наказ Мінприроди України №309 від 27.06.06). 
Розрахунок розсіювання в атмосферному повітрі забруднюючих речовин виконується 

із врахуванням максимально можливих разових викидів при найбільш небезпечних швидко-

стях і направленнях вітру з урахуванням метеорологічних характеристик району, які надані 

Вінницьким обласним центром з гідрометеорології за даними АМСЦ Вінниця (Додаток 18) 
та фонових концентрацій забруднюючих речовин, наданих Вінницьким обласним центром з 

гідрометеорології (Додаток 19). 
Координати джерел викидів задані в системі координат підприємства. За початок від-

ліку прийнята точка Х=0, У=0. 
Для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі розміри 

розрахункових прямокутників вибрані такі: 2000×2000 м з кроком сітки 25 м – для оцінки 

впливу викидів підприємства під час підготовчих та будівельних робіт на навколишнє сере-

довище. 
Розрахунок розсіювання проводився програмою «ЕОЛ +» версія 5.3.8. Програма ЕОЛ 

+ рекомендована до використання Міністерством охорони навколишнього середовища Укра-

їни листом №3141/10/2-10 від 27.03.2007 року. 
Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері та значення концентрацій 

забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери на межі санітарно-захисної зони  при-

ведені на картах полів концентрацій в Додатку 20. 
Результати  проведеного розрахунку розсіювання під час підготовчих та будівельних 

робіт з урахуванням фонового рівня забруднення наведено нижче в таблиці 1.5.1.3. 
Таблиця 1.5.1.3 

.№ 

п/п 
Забруднююча 

речовина 

Долі ГДК 

(ОБРВ) 
без 

врахуванн

я фону 

Фонові 

концентрації 

забруднюючих 

речовин 

Долі ГДК 

(ОБРВ) із 

врахування 

фону В долях ГДК 

(ОБРВ) 

1 3 4 5 6 

1 
Залізо та його сполуки 

 (у перерахунку на залізо) 
0,396499 0,4 0,796499 

2 
Речовини у вигляді суспендованих твердих ча-

стинок (мікрочастинки та волокна) 
0,137155 0,4 0,537155 

3 
Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту 

[NO + NO2]) 
0,378664 0,4 0,778664 

 
З розрахунку розсіювання видно, що перевищень ГДК забруднюючих речовин, по яких 

проводилось розсіювання, в приземному шарі на межі санітарно-захисної зони в районі 

впливу будівельних майданчиків немає.  
Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин з урахуванням фону на 

межі санітарно-захисної зони підприємства не перевищують 0,396499 ГДК Залізо та його 
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сполуки (у перерахунку на залізо), що встановлена для населених місць, тобто відповідають 

гігієнічним нормативам. 
Вплив при проведені підготовчих та будівельних робіт на атмосферне повітря  

локальний, не значний та в межах допустимих норм.  
Для зниження викидів та виключення негативного впливу забруднюючих речовин на 

атмосферне повітря при будівництві передбачаються наступні заходи:  
- обов’язкове дотримання меж територій, які відводяться під виконання робіт; 
- застосовування речовин та будівельних матеріалів, які мають сертифікати якості 

України;  
- експлуатація машин і механізмів тільки у задовільному технічному стані, 

проведення регулярного профілактичного ремонту будівельної техніки з метою уникнення 

витоків з маслобаків, гідроциліндрів та інше;  
- дотримуватися швидкісного режиму руху автотранспорту на будівельному 

майданчику;  
- використовувати існуючі дороги для під'їзду будівельного транспорту;  
- виключати двигуни автотранспорту та будівельної техніки в період тимчасового 

простою;  
- застосовувати зрошування при технологічних процесах, які характеризуються 

великим виділенням пилу;  
- в засушливий період року проводити періодичне зволоження автодоріг;  
- при здійсненні зварювальних та інших вогневих робіт керуватися інструкціями по 

протипожежній безпеці. 
При дотриманні вищезазначених вимог вплив на атмосферне повітря при проведені 

підготовчих та будівельно-монтажних робіт буде мінімальним. 
 

Оцінка шумового та вібраційного забруднення 
Шумове забруднення – перевищення природного рівня шуму і ненормована зміна зву-

кових характеристик на робочих місцях, у населених пунктах та інших місцях внаслідок 

роботи, промислових пристроїв, транспорту, поведінки людей тощо.   
Вібраційне забруднення – це перевищення природного рівня механічних коливань по-

верхонь, на яких знаходяться робочі місця працівників або місця проживання чи відпочинку 

населення. 
Під час будівництва буде відбуватись шумове та вібраційне забруднення довкілля, але 

воно  буде матиме тимчасовий, короткостроковий характер. 
Основні джерела шуму та вібрації під час будівництва, а саме будівельна техніка та 

механізми, не впливатимуть на населення прилеглих територій за рахунок застосування су-

часних технологій будівництва, проведення робіт тільки в денний час. 
 
Акустичний розрахунок під час проведення демонтажних та будівельно-монтажних робіт 

Розрахунок проводиться відповідно до вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист території, 

будинків і споруд від шуму» та ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку шуму в 

приміщеннях і на територіях». 
Перелік одночасно працюючої будівельної техніки під час будівництва, яка вносить 

найбільший вклад в рівні шуму під час проведення будівельних робіт наведена в таблиці 
1.5.1.4. 
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Таблиця 1.5.1.4 
№ з/п Найменування спецтехніки Кількість 

1 Кран автомобільний 1 
2 Екскаватор 1 
3 Автомосамоскид 1 
4 Трейлер-ваговоз 1 
5 Автомобіль бортовий КАМАЗ 1 
6 Бетононасос 1 

Рівень шуму, який створюється декількома джерелами, визначається за формулою: 

 
де Lі - рівень шуму від і-го джерела, дБ;  
п - кількість джерел шуму, од. 
Шумові характеристики будівельної техніки наведено в таблиці 1.5.1.5. 

Таблиця 1.5.1.5 

Назва 
Кількість, 

шт. 

Рівень звукової потужності дБ в октавних смугах з се-

редньо геометричними частотами 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Кран автомобільний 1 63 60 55 52 48 44 40 37 

Екскаватор  1 76 74 72 65 64 59 54 47 

Автомосамоскид 1 73 73 72 70 69 65 60 52 

Трейлер-ваговоз 1 77 73 72 66 65 60 55 48 

Автомобіль бортовий КАМАЗ 1 79 78 77 76 74 71 67 60 

Бетононасос 1 75 73 71 67 65 61 56 53 

 
- 83,5 81,7 80,4 77,9 76,2 72,7 68,4 61,7 

Найближча житлова забудова розташована у північному напрямі на відстані 130 м від 

межі будівельного майданчика №1 та у північному напрямі на відстані 88 м від межі 

будівельного майданчика №2. 
Розрахункова точка вибрана на відстані 130 м від джерела шуму (БМ №1) та на 

відстані 88 м від джерела шуму (БМ №2).  
Згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 розрахунок рівнів звукового тиску (L, дБА) у 

розрахунковій точці визначається за формулою: 

 
де     LW – рівень звукової потужності джерела шуму, дБА; 

r - відстань від розрахункової точки до акустичного центра джерела шуму, м;  
βa – величина затухання звуку в атмосфері, дБ/м, приймається по таблиці 4 ДСТУ 

ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013; дорівнює 0,14….134  дБ/м; 
Ф – коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в напрямку розраху-

нкової точки, безрозмірний (для джерел з однаковим у всіх напрямках випромінюванням, 

або відсутністю даних, приймають Ф=1);  
Ω - просторовий кут, в який випромінюється шум даного джерела поширення 

шуму, визначається в залежності від місця розташування джерела відносно огороджуваль-

них конструкцій; приймається відповідно до таблиці 1 ДСТУ ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013. 
Приймається рівним π. 

ΔLекр – зниження рівня звуку екраном на шляху поширення звуку, визначається згідно 

з ДСТУ ГОСТ 31295.2.2007. 
Δβзелl – зниження рівня звуку смугами зелених насаджень, слід приймати згідно з ДБН 

В.1.1-31:2013. 
Результати розрахунків зведено в таблицю 1.5.1.6. 
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Таблиця 1.5.1.6 

Назва 
Рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Кран автомобільний 63 60 55 52 48 44 40 37 

Екскаватор  76 74 72 65 64 59 54 47 

Автомосамоскид 73 73 72 70 69 65 60 52 

Трейлер-ваговоз 
77 73 72 66 65 60 55 48 

Автомобіль бортовий КАМАЗ 
79 78 77 76 74 71 67 60 

Бетононасос 75 73 71 67 65 61 56 53 

 83,5 81,7 80,4 77,9 76,2 72,7 68,4 61,7 

r1, м 130 130 130 130 130 130 130 130 
15 lg r1 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 

r2, м 88 88 88 88 88 88 88 88 
15 lg r2 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 

βa, дБ/км 0,14 0,45 1,05 1,9 3,86 11 38,4 134 
Ω 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 

10 lg Ω 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 
Ф 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 lg Ф 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розрахунковий рівень звуко-

вого тиску в точці (на відстані 

130 м), ΔL,дБ 
41 40 38 36 34 29 21 2 

Розрахунковий рівень звуко-

вого тиску в точці (на відстані 

88 м), ΔL,дБ 
49 48 46 44 42 38 31 16 

ΔLекр, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΔLзел,дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Території, які 
безпосередньо 

прилягають до житлових 
будинків (денний)* 

75 66 59 54 50 47 45 43 

* Нормативні рівні звукового тиску в октавних смугах частот згідно ДБН В.1.1-31:2013 «Захист тери-

торій, будинків і споруд від шуму», для територій, які безпосередньо прилягають до житлових будинків. 

 
В розрахунку прийнято, що перешкоди для поширення звукових хвиль відсутні, тобто 

розраховано максимально можливий рівень шуму при поширенні його на відкритій місце-

вості, тому зниження рівня шуму смугою зелених насаджень приймаємо ΔLзел = 0 дБА, зни-

ження рівня шуму за рахунок поглинаючих властивостей будівель приймаємо ΔLекр = 0 
дБА. 

При будівельно-монтажних роботах рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах на 

відстані 130 м від джерел шуму (БМ №1) та на відстані 88 м від джерел шуму (БМ №2) не 

перевищують нормативні рівні звукового тиску в октавних смугах частот згідно ДБН В.1.1-
31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», для територій, які безпосередньо 

прилягають до житлових будинків, а саме:  
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Таблиця 1.5.1.7 

Назва 
Рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Рівні звукового тиску (дБ) в ок-

тавних смугах на відстані 130 
м від джерел шуму 

41 40 38 36 34 29 21 2 

Рівні звукового тиску (дБ) в ок-

тавних смугах на відстані 88 м 

від джерел шуму 
49 48 46 44 42 38 31 16 

Нормативні рівні звукового ти-

ску в октавних смугах частот 

згідно ДБН В.1.1-31:2013 «За-

хист територій, будинків і спо-

руд від шуму», для територій, 

які безпосередньо прилягають 

до житлових будинків. 

75 66 59 54 50 47 45 43 

 
За результатами розрахунку встановлено, що рівень шумового навантаження на межі 

найближчої житлової забудови при роботі технологічного обладнання та автотранспорту не 

перевищує допустимих рівнів шуму, які встановлені для територій, що безпосередньо при-

лягають до житлових будинків.  
Враховуючи, що в процесі будівництва робітники піддаються підвищеній дії рівнів 

шуму, обладнання повинно бути обладнане засобами їх зниження. За необхідністю робіт-

ники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту від шуму.  
Для забезпечення нормативних значень допустимих рівнів звукового тиску в октавних 

смутах частот та еквівалентних рівнів звуку на постійних робочих місцях, відповідно до 

ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації» і 

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму» проектом передбачені 

наступні заходи:  
- заборона роботи будівельних машин і механізмів в форсованому режимі або вхолосту для 

попередження додаткового шумового впливу;   
- використання обладнання виключно за його призначенням;  
- проведення робіт кваліфікованими будівельно-монтажними організаціями з дотриманням 

заходів техніки безпеки та охорони навколишнього природного середовища;  
- здійснення якісного монтажу обладнання;  
- дотримання правил експлуатації механізмів;  
- своєчасне проведення регламентних робіт та профілактичних ремонтів обладнання та спе-

цтехніки;  
- впровадження почергового режиму роботи робота спеціалізованої будівельної техніки.  

Враховуючі вищенаведене можна зазначити, що при здійсненні підготовчих та буді-

вельно-монтажних робіт шумовий вплив в межах допустимого, та не призведе до погір-

шення здоров'я працівників. 
Вібрація 

Джерелами вібрації є двигуни будівельних машин та механізмів. Враховуючи, що в 

процесі будівництва робітники піддаються вібрації, обладнання повинно бути обладнане 

засобами їх зниження. Для зниження розповсюдження вібраційного шуму передбачається 

використання захисних кожухів, ізоляційних покриттів та віброізолюючих матів.  
Рівні вібрації обладнання, що використовується при підготовчих та будівельно-

монтажних роботах, не перевищують допустимих нормативних значень. згідно з вимогами 

ДСН 3.3.6.039-99 "Державні санітарні норми виробничої та загальної вібрації". 
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Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів 
Згідно статті 1 Закону України «Про управління відходами», відходи – це будь-які 

речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а 

також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і 

не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх вла-

сник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом видалення.  
Під час будівництва об’єкту будуть утворюватися відходи, а саме:   
- матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені;  
- тара металева використана, у т. ч. дрібна (банки консервні тощо), за винятком відхо-

дів тари, що утворилися під час перевезень (тара з-під фарби);  
- відходи, одержані у процесах зварювання (недогарки електродів);  
- відпрацьовані шліфувальні тіла і шліфувальні матеріали; 
-  відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд;  
- тверді побутові відходи.  
Слід зазначити, що ремонт та технічне обслуговування будівельної техніки та механі-

змів буде виконуватись підрядною організацією, що займатиметься будівництвом, тому 

відходи, що утворюватимуться при їх експлуатації (акумулятори відпрацьовані, шини від-

працьовані, фільтра відпрацьовані та ін.), у даному звіті не враховані.  
Розрахунок обсягів утворення відходів під час проведення будівельних та підготовчих 

робіт на двох будівельних майданчиках надано Додатком 21.  
Фактично утворені відходи передаватимуться спеціалізованим підприємствам відпо-

відно до укладених договорів. 
Відомості про склад і властивості відходів, що будуть утворюватися при будівництві, 

а також ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров’я 

людини наведені нижче у таблиці 1.5.1.8. 
Таблиця 1.5.1.8 

Назва відходів Склад відходу 
Фізико-хімічні 

властивості 
Негативний вплив на навколишнє сере-

довище та здоров’я людини 
1 2 3 4 

Матеріали обти-

ральні зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені 

Бавовняні текстильні 

вироби 70 %; 
вуглеводні 20 %; 

механічні домішки 

10% 

тверда, горюча 

речовина, не 

розчинна у воді.  

При порушенні правил зберігання мож-

ливе забруднення ґрунту та води мінера-

льними маслами. Забруднення ґрунту на-

фтопродуктами може призвести до гли-

боких незворотних змін, що ведуть до 

змін ґрунтового профілю та до втрати ро-

дючості. При попаданні в водне середо-

вище порушуються процеси газообміну 

та фотосинтезу, що призводить до заги-

белі флори та фауни. Токсичність обумо-

влюється наявністю мінеральних масел. 

Мінеральні масла являються первинними 

подразниками шкіри. Деякі вуглеводні 

мають канцерогенний характер. При вди-

ханні парів вуглеводних можлива голо-

вна біль, запаморочення, нудота, подраз-

нення верхніх дихальних шляхів. 

Відходи змішані 

будівництва та 

знесення буді-

вель і споруд 

СаО – 3%; цемент 

(силікати, алюмінати 

та ферити кальцію) – 
40%; SiO2 – 47%; 

Fe2O3 - 5%; AI2O3 – 
2%; Na2O - 1%; K2O - 
1%; CaO+MgO - 1% 

тверда, не го-

рюча речовина, 

частково роз-

чинна у воді. 

В навколишньому середовищі шкідливих 

речовин не утворює. Проникнення роз-

чинних речовин у ґрунтові води погір-

шує їх якість. Пилова фракція забруднює 

повітря. При порушенні правил збері-

гання відходів можливе забруднення те-

риторії. 
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Тара металева 

використана, у 

т. ч. дрібна (ба-

нки консервні 

тощо), за винят-

ком відходів 

тари, що утвори-

лися під час пе-

ревезень 

Залізо до 90%; 
фарбові пігменти до 

5%; 
Уайт-спірит – 2-5% 

тверда, горюча 

речовина, не 

розчинна у воді. 

Реагує з кисло-

тами, лугами та 

спиртами. 

При неправильному зберіганні можливе 

забруднення ґрунту та води токсичними 

складовими фарб. При контакті зі шкі-

рою людини можливе виникнення подра-

знення. При тривалому вдиханні парів 

фарб у людини виникають такі негативні 

реакції організму як головний біль, голо-

вокружіння, нудота, роздражнення верх-

ніх дихальних шляхів. 

Відходи, одер-

жані у процесах 

зварювання 

стальний дріт: залізо 

– 97,4%; вуглець – 
0,12%; марганець – 
1,9%; нікель – 0,3%; 

кремній – 0,03%; 
хром – 0,2%; шлако-

утворюючі речовини:  

рутил – 51,5%; тальк 

– 10%; мармур – 18%; 
каолін – 5%; ферома-

рганець – 15,5% 

тверда, не роз-

чинна у воді ре-

човина 

Компоненти, що входять у склад відходу, 

знаходяться у зв’язаному стані, тому від-

хід представляє собою практично інертну 

речовину. При неправильному зберіганні 

можливе забруднення території підпри-

ємства огарками електродів. 

Відпрацьовані 

шліфувальні тіла 

і шліфувальні 

матеріали 

оксиди заліза FeO – 
5,0-19,0 %, кремнію 

SiO2 –45,0-60,0 % , 
алюмінію Аl2О3 – 

15,0-30,0 %, кальцію 

СаО до 5,0 %, магнію 

MgO до 0,5 %, марга-

нцю МnО до 0,5 %, 

титану ТіО2 до 1,0 % і 

інші домішки 

тверді речо-

вини, не роз-

чинні у воді 

Компоненти, що входять у склад відходу, 

знаходяться у зв’язаному стані, тому від-

хід представляє собою практично інертну 

речовину. При неправильному зберіганні 

можливе забруднення території підпри-

ємства 

Відходи комуна-

льні (міські) змі-

шані, в тому чи-

слі сміття з урн 

залізо – 8,2%; папір – 
35,6%; пластмаса – 

1,1%; каучук – 1,5%; 
скло – 8,3%; тексти-

льні вироби – 1,9%; 
деревина – 2,5%; хар-

чові відходи – 23,7%; 
дворові відходи – 

15,5%; різні відходи – 
1,7% 

тверді речо-

вини, не роз-

чинні у воді, го-

рючі. 

При порушенні правил зберігання мож-

ливе зараження населення збудниками 

інфекційних та паразитарних захворю-

вань від комунальних відходів. Можливе 

забруднення території підприємства 

сміттям. 

 

Нижче у таблиці 1.5.1.9 наведений перелік відходів у період будівництва двох блочно-
модульних когенераційних станцій, їх орієнтована кількість та рекомендовані шляхи пово-

дження з ними. Класифікація відходів проведена згідно Національного переліку відходів. 
Обсяги відходів можуть змінюватися в залежності від інтенсивності роботи підрядної 

організації забудовника та переліку супутніх матеріалів, які будуть використовуватися при 

будівництві. 
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Таблиця 1.5.1.9 
Національний 

 перелік відходів 

Процес  
утворення 

Оріє-

нтов-

ний 
обсяг 

утво-

рення, 

т/рік 

Рекомендовані 
шляхи 

поводження з 
відходами Назва відходів Код відходів 

3 4 5 6 7 
Абсорбенти, фільтрувальні матеріали 

(включаючи оливні фільтри інакше не 

зазначені), обтиральні матеріали та за-

хисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 

15 02 02 

15 02 03 
Розконсервація вузлів 
технологічного облад-

нання 
0,020 

Передача спеціалі-

зованим підпри-

ємствам згідно ук-

ладених угод 
 
 

Металева упаковка 15 01 04 
Фарбувальні 

роботи 
0,003 

Змішані побутові відходи 20 03 01 
Побутові 
потреби 

робітників 
0,588 

Відпрацьовані шліфувальні тіла і шліфу-

вальні матеріали інші, ніж зазначені в 12 

01 20 
12 01 21 

Механічна обробка ме-

талу 
0,002 

Відходи процесів зварювання 12 01 13 
Зварювальні 

роботи 
0,123 

Інші відходи будівництва і знесення бу-

дівель 
17 09 04 

Демонтажні 
роботи 

16,485 

УСЬОГО за період будівництва: 
17,221 

т/період буд. 

 
Для виключення негативного впливу відходів будівництва на довкілля під час будів-

ництва передбачаються наступні заходи:  
- складування відходів будівництва повинно виконуватись в спеціально відведених 

місцях; 
- відходи будівництва, по мірі їх накопичення, повинні передаватися для подальшого 

використання, видалення, знешкодження або захоронення спеціалізованим організаціям, 

які мають відповідні дозвільні документи на провадження господарської діяльності із здій-

снення операцій у сфері поводження з відходами.  
За умов дотриманні вимог чинного природоохоронного законодавства та реалізації  

організаційно-технічних заходів по поводженню з відходами, їх накопиченню у спеціально 

відведених місцях, своєчасному вивезенню з території будівельного майданчика, негатив-

ний вплив на довкілля при здійсненні операцій у сфері поводження з відходами відсутній. 
 

Оцінка за видами, кількістю очікуваних скидів та забруднення води 
Згідно Листа №1919/03 від 01.12.2023 року Басейнового управління водних ресурсів 

річки Південний Буг (Додаток 22) у двокілометровій зоні впливу діяльності підприємства 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» розташовані водні об’єкти: став «Поділля» (Вишен-

ське озеро), розташований на річці Вишня, правій притоці річки Південний Буг; річка Дьо-

гтянець та її ліва притока річка Дьогтянчик (притоки р. Вишня); річка Без назви (орієнтовно 

витік поблизу вул. Паневежиська, 32) та її притока – струмок безіменний (між вулицею  Чи-

каленка та 1-й провулок Чикаленка). 
Відповідно до загальнодоступного джерела Публічна карта України та інших картог-

рафічних матеріалів найближчими водними об’єктами до земельної ділянки підприємства 
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КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» є річка Дьогтянець (відстань 107 м) та став «Поділля» 

(Вишенське озеро) (відстань 1450 м) (рисунок 1.5.1.1). 
 

 
Рисунок 1.5.1.1 Найближчі водні об’єктами до земельної ділянки підприємства КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» 
 
Під час проведення будівельних робіт на санітарно-гігієнічні потреби будівельників 

та виробничі потреби водопостачання планується здійснювати з місцевої водопровідної іс-

нуючої мережі.   
Утворення виробничих стоків на ділянках будівництва під час виконання робіт не пе-

редбачається. Забір води з поверхневих та підземних водних джерел і скидання стічних вод 

у водні об'єкти не передбачається. Проектні рішення не матимуть негативного впливу на 

водні ресурси. 
Основними джерелами забруднення підземних вод на будівельному майданчику мо-

жуть бути склади будівельних матеріалів та фільтрат від звалищ будівельного та побуто-

вого сміття.   
З метою максимального зменшення впливу на підземні води передбачено: 
- зберігання будівельних матеріалів на майданчиках з твердим покриттям; своєчасне 

та якісне упорядкування під'їзних автодоріг (до початку будівництва); 
- утримання території виконання робіт в чистоті, своєчасне видалення відходів, які 

будуть утворюватися; суворе дотримання регламенту виконання робіт;  
- економне використання матеріалів з метою зменшення утворення відходів.  
За умов дотримання прийнятих проектних рішень та заходів щодо охорони навколи-

шнього середовища можна виключити негативний вплив на водні ресурси при проведенні 

підготовчих та будівельно-монтажних робіт. 
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Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення ґрунту та надр 
Підготовчі та будівельно-монтажні роботи нового будівництва двох блочно-модуль-

них когенераційних станцій передбачаються на території земельної ділянки з кадастровим 

номером 0510100000:02:045:0107. Площа земельної ділянки – 3,1388 га. Категорія земель – 
землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води).  
На території зазначеної земельної ділянки розташоване діюче промислове 

підприємство КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» за адресою: Україна, 21021, Вінницька 

обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13. 
В геоморфологічному відношенні район вишукування розміщений в межах вододіль-

ного схилу Летичів-Літинської водно-льодовикової рівнини. В геоструктурному відно-

шенні майданчик вишукувань розташований на західному схилі Українського кристаліч-

ного щита, який є однією з геоструктур платформенної частини, складений дислокованими 

різновіковими докембрійськими осадочно-метаморфічними і магматичними породами. 
Сейсмічність району вишукувань згідно ДБН В.1.1.-12:2014 - 6 балів.  
При розробці Звіту використані дані інженерно геологічних вишукувань виконаних 

ТОВ НВО «Теплоенергоресурс» у липні 2023 року (Додатки 7, 9). 
Відповідно до геологічних вишукувань на розвідану 6 метрову глибину вверх по ро-

зрізу залягають під потужним шаром насипного ґрунту (ІГЕ-1) потужністю 1,0-1,3 м заля-

гають: 
- суглинок туго пластичний, просідний високо пористий з гніздами органічних речо-

вин жовто-бурий (ІГЕ-2) потужністю 0,7-1,2 м; 
- суглинок напівтвердий просідний карбонатизований сірувато-жовтий, жовтий 

(ІГЕ-3) потужністю більше 3,6 м; 
Геологічними розрізами ділянок на момент обстеження (2023 р) водоносні горизонти 

не виявлені.  За даними вишукувань минулих років найближчий водоносний горизонт зна-

ходиться на глибині 8,5-7,5м. 
Територія проектованого будівництва відноситься до ІІ категорії складності інжене-

рно-геологічних умов. Грунти ІГЕ 2,3 характеризуються просідними властивостями. Тип 

територій по потенційній підтоплюваності ІІІ. Ступінь підтоплення - нижче ІІІ.  
У процесі будівельно-монтажних робіт по переважній більшості території будівниц-

тва об’єкта планованої діяльності, яка не буде зайнята будівлями та спорудами влаштову-

ється бетонне покриття. 
Вплив на ґрунтовий покрив та надра відбудеться під час здійснення земляних робіт 

при улаштуванні підземних частин будівель та споруд. Вийнятий ґрунт планується вико-

ристати для засипки котлованів, вирівнювання поверхні ділянки до проектних відміток 
Після закінчення усіх будівельних робіт передбачений благоустрій території забудови.  

З метою захисту ґрунтів від забруднення при будівельно-монтажних роботах перед-

бачаються наступні природоохоронні заходи:   
- зберігання будівельних матеріалів на майданчиках з твердим покриттям;  
- своєчасне та якісне упорядкування під'їзних автодоріг (до початку будівництва);  
- утримання території виконання робіт в чистоті;  
- своєчасна передача на видалення або розміщення в установленому законом порядку 

відходів, які будуть утворюватися;   
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- суворе дотримання регламенту виконання робіт;  
- економне використання матеріалів з метою зменшення утворення відходів. 
За умов дотримання прийнятих проектних рішень та заходів при проведенні 

підготовчих та будівельно-монтажних робіт забруднення ґрунту не передбачається. 
  

Оцінка впливу на рослинний та тваринний світ 
Будівництво двох блочно-модульних когенераційних станцій по вул. 600-річчя, 13 в 

м. Вінниця проектується на території існуючого підприємства без зміни цільового призна-

чення земельної ділянки. 
В межах території планованої діяльності тривалий час здійснювалась господарська 

діяльність (промислове виробництво), що обумовило збіднення видового складу рослинно-

сті та фауни. На даний час в районі переважають види тварин, що пристосувалися до даної 

території та до території, що активно використовується людиною - біотопи, докорінно змі-

нені людиною. 
Планована діяльність впроваджується на ділянці, яка не відноситься до 

лісогосподарських, природоохоронних, природно-заповідних зон та їх територій, земель 

водних об’єктів і прибережних захисних смуг.  
Зелені насадження на території будівельних майданчиків відсутні. Знесення зелених 

насаджень проектом не передбачено.  
Внаслідок виробничої діяльності людей на прилеглих територіях не було визначено 

цінних видів флори і фауни. Також не виявлено ареалів перебування представників флори 

і фауни, які входять до Червоної та Зеленої книг України (інформація отримана із загально 

доступного джерела: http://greenbook.land.kiev.ua/ та http://nature.land.kiev.ua/red-book.html).   
Після проведення підготовчих та будівельно-монтажних робіт, прокладання 

інженерних мереж, очистці території від будівельного сміття передбачаються роботи по 

благоустрою території.  
 За умов дотримання прийнятих проектних рішень та заходів щодо охорони 

навколишнього середовища негативний вплив на рослинний та тваринний світ не 

передбачається. 
 

 Оцінка світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також 
випромінювання 

Світлове забруднення під час будівельних робіт не буде здійснюватися, оскільки ви-

конання робіт передбачено виключно у світлий період доби, без залучення додаткового 

штучного освітлення. Теплове забруднення буде відсутнє, оскільки технологічні рішення 

та засоби не передбачають використання будь-яких механізмів та методів проведення робіт 

що можуть здійснювати такий вплив. Можливість радіаційного забруднення виключено, 

оскільки будівельні матеріали, що будуть використовуватись будуть відповідати діючим 

санітарним та будівельним нормам. 
При реалізації проектних рішень необхідно використовувати будівельні матеріали, 

вироби та обладнання для будівництва, які мають позитивні висновки державної санітарно-
епідеміологічної експертизи та технічні свідоцтва про відповідність.  

Будівельні матеріали та вироби, які використовуються в проекті, повинні бути доку-

ментально підтверджені на радіаційну безпеку та на виконання заключного радіаційного 

контролю після завершення реконструкції (Закон України «Про захист людини від впливу 

іонізуючого випромінювання», НРБУ-97/Д-2000, ДСП 54-2005 (ОСПУ-2005)). Заходи щодо 

запобігання або зменшення зазначених впливів не передбачаються. 
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1.5.2 Провадження планової діяльності 
Планованою діяльністю КП ВМР «ВМТЕ» передбачається нове будівництва двох бло-

чно-модульних когенераційних станцій на території виділених ділянок діючого 

промислового підприємства КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» – комунальних котелень  
за адресою: Україна, 21021, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13. 

При провадженні планованої діяльності після завершення будівництва, вплив на на-

вколишнє середовище пов’язаний з: 
- викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

(джерелами утворення забруднюючих речовин на підприємстві є: водогрійні газові котли 

ПТВМ-30М №1-4 (4 шт), водогрійні газові котли КВГМ-50 №1, 2 (2 шт), свічі продувки 

газопроводу котлів (3 шт), ГРП (2 шт), когенераційні установки (2 шт), свічі продувки га-

зопроводу когенераційних установок  (6 шт), зварювальні пости (3 шт), ванна просочу-

вання, зварювання обмоток, пересувні зварювальні апарати, газорегуляторні пункти (2 шт), 

заточний верстат, столярна дільниця, завантаження солі в сольову яму) та пересувним дже-

релом (автотранспорт, що використовується котельнею та знаходиться на балансі юридич-

ної особи). За результатами розрахунку розсіювання з урахуванням значень фонових кон-

центрацій максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин не перевищують са-

нітарно-гігієнічні нормативи на межі найближчої житлової забудови та СЗЗ за усіма показ-

никами.  Виконані розрахунки свідчать про те, що експлуатація підприємства не призводить 

до наднормативного забруднення  атмосферного повітря. 
- шумовим та вібраційним забрудненням навколишнього природного середовища 

(при експлуатації підприємства основними джерелами шуму і вібрації є димососи та венти-

лятори технологічного обладнання та автотранспорт). В процесі експлуатації підприємства 

суттєвого негативного впливу на оточуюче природне середовище з точки зору шумового та 

вібраційного забруднення не буде.  При належному управлінні виробництвом та дотри-

манні технологічних регламентів проведення робіт негативний вплив на навколишнє при-

родне середовище мінімальний. 
- утворенням відходів виробництва, а саме: люмінесцентні лампи та інші ртутьвмісні 

відходи; синтетичні та моторні мастила, трансмісійні та мастильні оливи; матеріали обти-

ральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені; відходи змішані будівництва та знесення бу-

дівель і споруд; відходи, одержані у процесах зварювання (недогарки електродів); відпра-

цьовані шліфувальні тіла і шліфувальні матеріали; прокладки шумо- та електро-ізоляційні 

(скловата, поролон). За умов дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства 

та реалізації  організаційно-технічних заходів по поводженню з відходами, їх накопиченню 

у спеціально відведених місцях,  своєчасному вивезенню з території підприємства, негати-

вний вплив на довкілля при  здійсненні операцій у сфері поводження з відходами відсутній. 

Негативні явища у геологічному середовищі внаслідок планованої діяльності не про-

гнозуються. Вплив на ґрунти при нормальній роботі підприємства, а саме дотриманні тех-

нологічних регламентів, дотриманні вимог при поводженні з відходами в частині тимчасо-

вого зберігання не очікується. Викиди в атмосферне повітря, які здійснюються в процесі 

експлуатації об’єкту не вплинуть на геохімічний склад ґрунту. 
Тверде покриття доріг на території проммайданчика запобігає потраплянню забруд-

нюючих речовин у водоносний горизонт. Скидання стічних вод у поверхневі водні об'єкти 

не передбачається. Потенційних джерел забруднення підземних та поверхневих вод від пла-

нованої діяльності не передбачається. Реалізація планованої діяльності здійснюється за ме-

жами поверхневих водних об’єктів. 
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Світлове забруднення під час експлуатації об’єкту не буде здійснюватися.  
Ультразвукові, електромагнітні та іонізуючі випромінювання, які можуть чинити не-

гативний вплив на навколишнє середовище, в межах експлуатації об'єкта відсутні. 
Робота технологічного обладнання, що використовується для виробництва теплової 

енергії, супроводжується виділенням тепла, але теплові викиди є такими, що  не можуть 

вплинути на тепловий баланс в глобальних масштабах.  Підвищення середньої температури 

повітря в приземному шарі від викидів тепла з димовими газами має локальний характер, 

забруднення атмосферного повітря не впливає на зміну клімату та мікроклімату прилеглої 

території. Викиди парникових газів в межах допустимих концентрацій. При дотриманні 

всіх діючих нормативно-правових актів та використанні якісного палива вплив теплового 

забруднення оцінюється як допустимий та прийнятний. 
Можливість радіаційного забруднення виключено, оскільки сировина та матеріали, 

що використовуються на об’єкті, відповідають діючим санітарним та будівельним нормам, 

в т. ч. – згідно вимог ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 «Державні гігієнічні нормативи «Норми радіа-

ційної безпеки України (НРБУ-97)»». 
Заповідних територій, представників флори і фауни, які знаходяться під охороною, на 

майданчику немає.  
 

Оцінка за видами, кількістю очікуваних викидів та забруднення атмосферного повітря 
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» має діючий Дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Дозвіл №05101366600-47 від 

08.02.2019 року з терміном дії до 08.02.2026 року виданий Міністерством екології та 

природних ресурсів України наведено у Додатку 23. 
Проте у зв’язку з будівництвом двох когенераційних установок з’явились нові дже-

рела утворення та джерела викидів забруднюючих речовин. Відповідно постала необхід-

ність отримання нового Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами, згідно з вимогами чинного законодавства. 
Визначення джерел утворення та джерел викидів забруднюючих речовин в атмосфе-

рне повітря стаціонарними джерелами підприємства проводився на основі детального ана-

лізу технологічного процесу виробництва продукції з урахуванням встановлення планова-

ного обладнання. Характеристика технології виробництва та технологічного обладнання 

наводиться в розділі 1.4. даного Звіту.  
В процесі виробництва теплової енергії в котельні ПТВМ-30М встановлено чотири 

водогрійних опалювальних котли типу ПТВМ-30М №№1-4. Паливом для котлів являється 

природний газ. При спалюванні в котлах палива утворюються забруднюючі речовини, які 

відводяться в атмосферне повітря через димову трубу висотою 100 м, діаметром 3500 мм 
(ДВ №1). В цю існуючу димову труба проектом передбачено відведення димових газів від 

нового обладнання КГУ №1. Паливом для КГУ також  є природний газ. 
Газопровідна система котлів  ПТВМ-30М №№1-3 та котла ПТВМ-30М №4 обладнані 

окремими свічками, які стравлюють метан при продувці газопроводу в атмосферне повітря 

(ДВ №2, 3 відповідно).   
Крім того газопровідна система КГУ №1 обладнана трьома свічками від газопровідної 

системи установки КГС №1 (ДВ №№17-19). 
В процесі виробництва теплової енергії в котельні КВГМ-50 встановлено ще два ава-

рійних водогрійних опалювальних котли типу КВГМ-50 №№1, 2, які на даний час не екс-

плуатуються, але враховані, як потенційні джерела викидів. Паливом для котлів являється 
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природний газ. Димові гази від котлів КВГМ-50 №№1, 2 відводяться в атмосферне повітря 

через димову трубу висотою 90 м діаметром 3500 мм (ДВ №8). 
Газопровідна система котлів  КВГМ-50 №№1, 2 обладнана свічкою, яка стравлюють 

метан при продувці газопроводу в атмосферне повітря (ДВ №9). 
Для пониження тиску газу на території промислового майданчику встановлено дві 

ГРП (ДВ №№ 5, 10). 
В столярній дільниці для обробки деревини використовуються два верстати: верстат 

універсальний К-40м-1 та верстат фугувальний СФ-4-1. При роботі деревообробних верс-

татів в атмосферне повітря здійснюється викид через аспіраційну установку: скрубер цик-

лон типу Гіпродродревпрому Ц-870 (ДВ №4). 
Для заточування інструменту на підприємстві використовується заточний верстат 

3К634. Для заточування використовуються абразивні круги діаметром 400 мм. При роботі 

заточного верстату в атмосферне повітря здійснюється викид через пиловловлюючий агре-

гат  ЗИЛ 900 М (ДВ №6). 
На зварювальному посту №1 для ремонту обладнання на підприємстві застосовується 

електродугове зварювання та напівавтоматичне зварювання в середовищі вуглекислого газ. 

Для зварювальних робіт використовується зварювальний апарат марки ВД-306. При зварю-

ванні використовують електроди марки АНО-21, УОНИ-13/55 та ЦЧ-4. Річна витрата еле-

ктродів становить: АНО-21 – 120 кг/рік, УОНИ-13/55 – 30 кг/рік, ЦЧ-4 – 30 кг/рік. Також 

для ремонту обладнання застосовується напівавтоматичне зварювання в середовищі вугле-

кислого газу. Для зварювання використовується  зварювальний апарат ССВА-270-Р. При 

зварюванні використовується зварювальний дріт G3SI1TM (аналог СВ-08Г2С) діаметром 

0,8 мм. Річна витрата дроту становить 60 кг/рік. Для різання металу на посту застосовується 

пропан-бутановий різак ДОНМЕТ-1. Товщина матеріалу, що розрізається до 100 мм. При 

роботі зварювального посту №1 в атмосферне повітря здійснюється викид забруднюючих 

речовин через витяжну труба (ДВ №7). 
На зварювальному посту №2 для ремонту обладнання на підприємстві застосовується 

електродугове зварювання. Для зварювальних робіт використовують два зварювальних 

апарата марки ВДУ-306 У3. При зварюванні використовують електроди марки АНО-21 та 

МР-3. Річна витрата електродів становить: АНО-21 – 110 кг/рік, МР-3 – 12 кг/рік для кож-

ного зварювального апарата. Для різання металу на посту застосовується пропан-бутановий 
різак марки ДОНМЕТ-142П (РГР-100) 9/9. Товщина матеріалу, що розрізається – до 100 мм. 
При роботі зварювального посту №2 в атмосферне повітря здійснюється викид забрудню-

ючих речовин через витяжну труба (ДВ №11). 
На зварювальному посту №3 для ремонту обладнання на підприємстві застосовується 

електродугове зварювання. Для зварювальних робіт використовують два пересувні зварю-

вальні апарати марки АДД 4001У-1. При зварюванні використовують електроди марки 

АНО-21. Річна витрата електродів становить 200 кг/рік для кожного зварювального апа-

рата. При роботі зварювального посту №3 в атмосферне повітря здійснюється викид забру-

днюючих речовин через витяжну труба (ДВ №12). 
На дільниці автоматизації та дисперизації зв’язку здійснюється процес ремонту дви-

гунів. Для просочування двигунів використовують лак МЛ-92, в якості розчинника викори-

стовується уайт-спірит. Річна витрата матеріалів становить:лак МЛ-92 – 40 кг/рік;розчин-

ник уайт-спірит – 3 кг/рік. При просочуванні та сушці двигунів в атмосферне повітря здій-

снюється викид забруднюючих речовин через витяжну трубу ванни просочування 

(ДВ№13). Також на дільниці здійснюється зварювання обмоток. При зварюванні мідним 
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проводом в атмосферне повітря здійснюється викид забруднюючих речовин через витяжну 

трубу зварювання обмоток (ДВ №14). 
Для забезпечення процесу хімводочистки використовується сіль, яку подають в со-

льову яму. При завантаженні солі в приймальну ємність мають місце викиди забруднюючих 

речовин (ДВ №15). 
Для ремонту обладнання на місцях застосовується електродугове зварювання. Для 

зварювальних робіт використовують два пересувні зварювальні апарати марки АДД 4001У-
1. При зварюванні використовують електроди марки АНО-21. Річна витрата електродів ста-

новить 200 кг/рік для кожного зварювального апарата (ДВ №16). 
Для видалення димових газів від спалювання газу в КГС №2 в атмосферне повітря 

проектується труба висотою 16,58 м, діаметром 450 мм (ДВ №20). Крім того її газопровідна 

система обладнана окремими свічками, які стравлюють метан при продувці газопроводу в 

атмосферне повітря (ДВ №№21-23 відповідно). 
Існуюче технологічне обладнання знаходиться в задовільному стані та експлуатується 

згідно встановлених нормативів. Експлуатація технологічного обладнання повинна здійс-

нюватися згідно з технологічним процесом, вимогами технічної документації по його за-

стосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених 

інструкцій по охороні праці та техніці безпеки. При виникненні змін у технологічних про-

цесах, виконати коригування кількісних та якісних показників джерел викидів забруднюю-

чих речовин. Перед проведенням інвентаризації викидів виконані роботи по наладці техно-

логічного та вентиляційного обладнання. Проводити планово-попереджувальні ремонти 

згідно затвердженого графіку. 
Експлуатація обладнання здійснюється згідно з технічними умовами для даного уста-

ткування, технологічний процес і технологічна схема відповідають сучасному науково-те-

хнічному рівню, використовується стандартне технологічне обладнання, технологічні про-

цеси і устаткування забезпечують відсутність аварійних викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря.  
З метою подальшого контролю за дотриманням нормативів викидів в атмосферне по-

вітря забруднюючих речовин для промислового майданчика рекомендується: 
– утримувати промисловий майданчик і прилеглі території у належному стані; 
– підтримувати в повній технічній справності технологічне обладнання; 
– забезпечити ведення необхідної документації в області охорони атмосферного пові-

тря; 
– забезпечити своєчасне внесення платежів за забруднення атмосферного повітря; 
– дотримувати інші вимоги природоохоронного законодавства України. 
Визначення переліку забруднюючих речовин, їх кількісних та якісних характеристик 

проводилось на підставі прямих інструментальних вимірів та розрахункових матеріалів.  
Величина викиду розрахунковим методом визначається згідно з методиками, пого-

дженими з Міндовкілля. Джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря ви-

значались після ознайомлення з технологічним процесом та обстеженням джерел утворення 

та викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Під час провадження планованої діяльності після завершення будівництва на об'єкті 

в загальному налічується 24 джерела викидів (23 стаціонарних джерела та 1 пересувне дже-

рело): 
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Джерело викиду №1  – Димова труба котлів ПТВМ-30М №1-4 (існуючі джерела утво-

рення) та КГУ №1 (проектне джерело утворення); 

Джерело викиду №2  – Свіча продувки газопроводу котлів ПТВМ-30 №1, 2, 3 (існуючі 

джерела утворення); 

Джерело викиду №3  – Свіча продувки газопроводу котла ПТВМ-30 №4 (існуюче дже-

рело утворення); 

Джерело викиду №4  – Аспірація столярної дільниці (існуюче джерело утворення); 

Джерело викиду №5  – Газорозподільчий пункт №1 (існуюче джерело утворення); 

Джерело викиду №6  – Аспірація заточного верстату (існуюче джерело утворення); 

Джерело викиду №7 – Витяжна труба зварювального посту №1(існуюче джерело 
утворення); 

Джерело викиду №8 – Димова труба котлів КВГМ-50 №1, 2 (існуючі джерела утво-

рення); 

Джерело викиду №9 – Свіча продувки газопроводу котлів КВГМ-50 №1, 2 (існуюче 
джерело утворення); 

Джерело викиду №10 – Газорозподільчий пункт №2 (існуюче джерело утворення); 

Джерело викиду №11 – Витяжна труба зварювального посту №2 (існуюче джерело 
утворення); 

Джерело викиду №12 – Витяжна труба зварювального посту №3 (існуюче джерело 
утворення); 

Джерело викиду №13 – Витяжна труба ванни просочування (існуюче джерело утво-

рення); 

Джерело викиду №14 – Витяжна труба зварювання обмоток (існуюче джерело утво-

рення); 

Джерело викиду №15 – Завантаження солі в сольову яму (існуюче джерело утво-

рення); 

Джерело викиду №16 – Пересувний зварювальний апарат (існуюче джерело утво-

рення); 

Джерело викиду №17 – Свіча продувки №1КГУ №1 (проектне джерело утворення); 

Джерело викиду №18 – Свіча продувки №2 КГУ №1 (проектне джерело утворення); 

Джерело викиду №19 – Свіча продувки №3 КГУ №1 (проектне джерело утворення); 

Джерело викиду №20  – Димова труба КГУ №2 (проектне джерело утворення); 

Джерело викиду №21 – Свіча продувки №1 КГУ №2 (проектне джерело утворення); 

Джерело викиду №22 – Свіча продувки №2 КГУ №2 (проектне джерело утворення); 

Джерело викиду №23 – Свіча продувки №3 КГУ №2 (проектне джерело утворення); 
Джерело викиду №б/н – Автомобільний майданчик (пересувне джерело викиду). 
 
Координати джерел викидів умовні. 
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Максимально-разові (г/с) і валові викиди (т/рік) в атмосферу неорганізованих джерел 

визначені розрахунковим методом; викиди організованих джерел визначені на підставі ана-

лізу результатів інструментальних замірів, аналітичних розрахунків, технологічних норма-

тивів. 
Річний фонд робочого часу і максимальна кількість одночасно функціонуючих дже-

рел викидів визначена на основі аналізу технологічних процесів, коефіцієнтів завантаження 

устаткування, продуктивності окремих підрозділів підприємства і в залежності від кількості 

використаної сировини, матеріалів та палива, тощо. 
Визначення параметрів джерел викидів, найменування забруднюючих речовин, їхніх 

кількісних та якісних характеристик, потужностей викиду (масового потоку) проводиться 

на основі прямих вимірювань та розрахункових методів. Величини викиду на основі безпо-

середніх вимірювань визначається за номінальним навантаженням технологічного облад-

нання на різних етапах технологічного процесу, якщо ці етапи істотно відрізняються вели-

чинами викиду і їх можна чітко визначити. При цьому за максимальну фактичну величину 

викиду приймається викид, який визначено під час обстеження технологічного процесу. 
Одержані на підставі прямих інструментальних вимірів концентрації забруднюючих 

речовин (мг/м3) використовуються при визначенні максимально-разових викидів (г/с). 
Величини валових викидів (т/рік) визначають розрахунковими методами згідно з 

методиками, узгодженими з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, або як часовий викид 

перемножений на кількість годин роботи джерела (обладнання) на рік.   
Проведення відбору проб забруднюючих речовин від організованих стаціонарних 

джерел здійснювались ВЕЛ ПП «Інтер-Еко».  
Відбір проб забруднюючих речовин виконано відповідно до вимог ДСТУ 8812:2018 

«Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб» та методикам 

виконання вимірів відповідно до галузей атестації лабораторій. 
В ході роботи були виконані виміри наступних параметрів газових викидів: швидко-

сті, тиску, температури, вмісту газоподібних та твердих речовин. 
Протоколи вимірювань вмісту забруднюючих речовин в організованих викидах ста-

ціонарних джерел наводиться у Додатку 24 даного Звіту. 
Розрахунки викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від описаних вище 

по тексту джерел наведено Додатком 25. 
Генеральний план території підприємства з нанесеною санітарно-захисною зоною та 

джерелами викиду наведено Додатком 26. 
Характеристика джерел утворення та джерел викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря та їх параметрів при провадженні планованої діяльності наведено 

нижче в таблиці 1.5.2.1. 

Характеристика установок очистки газів наведена у таблиці 1.5.2.2. 
Сумарна кількість викидів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне по-

вітря стаціонарними джерелами підприємства під час провадження планованої діяльності 

наведена у таблиці 1.5.2.3. 
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Таблиця 1.5.2.1 Характеристика джерел утворення та джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметрів 
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и

н
н

о
го

 

О
б

’є
м

н
а 

в
и

тр
а
та

, 
м

3
/с

 

Ш
в
и

д
к
іс

ть
, 

м
/с

 

Т
ем

п
ер

ат
у

р
а,

 о
С

 

C
A

S
№

 а
б

о
 C

A
S

/к
о

д
 

Найменування забруднюючої речовини 

Максимал

ьна  
масова 

концентра

ція, мг/м3 

Масова витрата 

забруднюючої речовини 

X1 Y1 X2 Y2 
г/с 

 
т/рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 
Димова 

труба 
100 3,5 

1 

В
о

д
о

гр
ій

н
и

й
 г

аз
о

в
и

й
  

 к
о

те
л
 

П
Т

В
М

-3
0

М
 с

т.
 №

1
 

1 

139 103 - - - 
га

зо
х

ід
 

24
,1

06
 

12
,2

23
 

133 

10102-44-0 
/04001 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перера-

хунку на діоксид азоту  
298,822 6,523 25,425 

630-08-0 
/06000 

Оксид вуглецю 241,364 5,333 20,536 

124-38-
9/07000 

Вуглецю діоксид - 1883,219 15923,343 

11104-93-
1/04002 

Азоту оксид - 0,0034 0,029 

74-82-
8/12000 

Метан - 0,034 0,285 

2 

В
о
д

о
гр

ій
н

и
й

 г
аз

о
в
и

й
  

 к
о
те

л
 

 П
Т

В
М

-3
0
М

 с
т.

 №
2

 

1 

га
зо

х
ід

 

24
,1

78
 

12
,6

18
 

145 

10102-44-0 
/04001 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перера-

хунку на діоксид азоту  
296,111 6,443 26,750 

630-08-0 
/06000 

Оксид вуглецю 244,688 5,259 22,104 

124-38-
9/07000 

Вуглецю діоксид - 1865,513 16906,290 

11104-93-
1/04002 

Азоту оксид - 0,0033 0,030 

74-82-
8/12000 

Метан - 0,033 0,300 

3 

В
о
д

о
гр

ій
н

и
й

 г
аз

о
в
и

й
  

 к
о

те
л

 
П

Т
В

М
-3

0
М

 с
т.

 №
3

 

1 

га
зо

х
ід

 

23
,9

81
 

12
,1

05
 

118 

10102-44-0 
/04001 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перера-

хунку на діоксид азоту  
297,867 6,588 13,836 

630-08-0 
/06000 

Оксид вуглецю 245,579 5,366 11,407 

124-38-
9/07000 

Вуглецю діоксид - 1840,296 8693,137 

11104-93-
1/04002 

Азоту оксид - 0,0033 0,016 

74-82-
8/12000 

Метан - 0,033 0,160 
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4 

В
о

д
о

гр
ій

н
и

й
 г

аз
о
в
и

й
  

 к
о
те

л
 

П
Т

В
М

-3
0

М
 с

т.
 №

4
 

1 

га
зо

х
ід

 

24
,0

59
 

  

10102-44-0 
/04001 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перера-

хунку на діоксид азоту  
296,947 6,708 12,779 

630-08-0 
/06000 

Оксид вуглецю 243,862 5,443 10,494 

124-38-
9/07000 

Вуглецю діоксид - 1820,963 8053,476 

11104-93-
1/04002 

Азоту оксид - 0,0033 0,014 

74-82-
8/12000 

Метан - 0,033 0,144 

5 

Б
л
о

ч
н

о
-м

о
д

у
л

ьн
а 

 
к
о

ге
н

ер
ац

ій
н

а 
у

ст
а
н

о
в
к
а 

№
1

 

1 - - - - 

10102-44-0 
/04001 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перера-

хунку на діоксид азоту  
- 0,315 9,471 

630-08-0 
/06000 

Оксид вуглецю - 0,280 8,426 

124-38-
9/07000 

Вуглецю діоксид - 195,300 5884,598 

11104-93-
1/04002 

Азоту оксид - 0,0004 0,011 

74-82-
8/12000 

Метан - 0,004 0,105 

2 
Свіча 

продувки 
16 

0,0
5 

6 

С
в
іч

а 
п

р
о

д
у

в
к
и

 

га
зо

п
р

о
в
о

д
у

 
 к

о
тл

ів
 П

Т
В

М
-3

0 
№

1
, 

2
, 

3
 

1 130 79 - - - - - - - 
74-82-

8/12000 
Метан - 22,222 0,02 

3 
Свіча 

продувки 
16 

0,0
5 

7 

С
в
іч

а 
п

р
о

д
у

в
к
и

 

га
зо

п
р

о
в
о

д
у

  
к
о
тл

ів
 П

Т
В

М
-3

0 
№

4
 

1 120 108 - - - - - - - 
74-82-

8/12000 
Метан - 7,444 0,007 

4 
Аспірація 

столярної 

дільниці 
8,5 

0,5
2 

8 

С
то

л
я
р
н

а
 

д
іл

ьн
и

ц
я
 

1 103 0 - - - тр
у
б

а 

1,
41

9 

6,
68

5 

18 -/03000 
Речовини у вигляді суспендованих твердих части-

нок 
28,6 0,0406 0,091 

5 
Газорозподіл

ьчий пункт 

№1 
- - 9 

Г
аз

о
р
о
зп

о
д

іл
ь
ч

и
й

 

п
у
н

к
т 

№
1

 

1 96 70 - - - - - - - 
74-82-

8/12000 
Метан - 0,135 1,870 

6 
Аспірація 

заточного 

верстату 
2,0 

0,1
2 

10 

З
ат

о
ч
н

и
й

 
в
ер

ст
ат

 

1 93 58 - - - - - - - -/03000 
Речовини у вигляді суспендованих твердих части-

нок 
- 0,00034 0,00012 
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7 

Витяжна 

труба 

зварювально

го посту №1 

8 
0,3
4 

11 

 З
в
ар

ю
в
ал

ьн
и

й
 п

о
ст

 №
1

 

1 86 58 - - - - - - - 

1309-37-1 
/ 01003 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 0,0718 0,0094 

1313-13-9 
/ 01104 

Манган та його сполуки (у перерахунку на діок-

сид мангану) 
- 0,00274 0,000506 

-/03000 
Речовини у вигляді суспендованих твердих части-

нок 
- 0,00058 0,0003 

7664-39-3 
/ 16001 

Фтористий водень - 0,00046 9,4e-05 

7681-49-
4/16000 

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) - 0,00067 0,00014 

-/16000 Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) - 0,00038 8e-05 

1314-62-
1/01002 

Ванадій та його сполуки (у перерахунку на п'ятио-

ксид ванадію) 
- 8e-05 1,6e-05 

7440-47-
3/01010 

Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид 

хрому) 
- 4,4e-06 1,2e-06 

10102-44-0 
/04001 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перера-

хунку на діоксид азоту  
- 0,00594 0,000694 

630-08-0 
/06000 

Оксид вуглецю - 0,00984 0,00184 

8 
Димова 

труба 
90 3,5 

12 

К
о
те

л
 К

В
Г

М
-5

0 
№

1
 

1 

189 202 - - - 

тр
у
б

а 

17
,2

64
 

3,
59

1 

180 

10102-44-0 
/04001 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перера-

хунку на діоксид азоту  
354 6,111 7,348 

630-08-0 
/06000 

Оксид вуглецю 188 3,246 4,085 

124-38-
9/07000 

Вуглецю діоксид - 2761,518 3863,014 

11104-93-
1/04002 

Азоту оксид - 0,0049 0,007 

74-82-
8/12000 

Метан - 0,049 0,070 

13 

К
о

те
л

 К
В

Г
М

-5
0 

№
1

 

1 тр
у

б
а 

17
,2

64
 

3,
59

1 

180 

10102-44-0 
/04001 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перера-

хунку на діоксид азоту  
352 6,077 7,306 

630-08-0 
/06000 

Оксид вуглецю 188 3,246 3,902 

124-38-
9/07000 

Вуглецю діоксид - 2761,518 3863,014 
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11104-93-
1/04002 

Азоту оксид - 0,0049 0,007 

74-82-
8/12000 

Метан - 0,049 0,070 

9 

Свіча 

продувки 

газопроводу 

котлів 

КВГМ-50 
№1, 2 

16 
0,0
5 

14 

С
в
іч

а 
п

р
о

д
у

в
к
и

 

га
зо

п
р

о
в
о

д
у

 к
о

тл
ів

 

К
В

Г
М

-5
0

 №
1

, 
2

 

1 167 163 - - - - - - - 
74-82-

8/12000 
Метан - 28,444 0,0256 

10 
Газорозподіл

ьчий пункт 
№2 

- - 15 
Г

аз
о

р
о

зп
о

д
іл

ь
ч

и
й

 п
у

н
к
т 

№
2

 
1 180 167 - - - - - - - 

74-82-
8/12000 

Метан - 0,135 0,980 

11 

Витяжна 

труба 

зварювально

го посту №2 

7,5 0,5 16 

 З
в
ар

ю
в
ал

ьн
и

й
 п

о
ст

 №
2 

1 36 55 - - - - - - - 

1309-37-1 
/ 01003 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 0,07312 0,00948 

1313-13-9 
/ 01104 

Манган та його сполуки (у перерахунку на діок-

сид мангану) 
- 0,002334 0,000502 

-/03000 
Речовини у вигляді суспендованих твердих части-

нок 
- 3,8e-05 0,00025 

7664-39-3/ 
16001 

Фтористий водень - 7,8e-07 4,8e-06 

10102-44-0 
/04001 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перера-

хунку на діоксид азоту  
- 0,006 0,00072 

630-08-0 
/06000 

Оксид вуглецю - 0,0082 0,001 

12 

Витяжна 

труба 

зварювально

го посту №3 

7,5 0,5 17 

 З
в
ар

ю
в
ал

ьн
и

й
  

п
о
ст

 №
3 

1 24 55 - - - - - - - 

1309-37-1 
/ 01003 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 0,00012 0,00078 

1313-13-9 
/ 01104 

Манган та його сполуки (у перерахунку на діок-

сид мангану) 
- 3,4e-05 0,000202 

-/03000 
Речовини у вигляді суспендованих твердих части-

нок 
- 3,8e-05 0,00025 

7664-39-3/ 
16001 

Фтористий водень - 7,8e-07 4,8e-06 

13 

Витяжна 

труба ванни 

просочуванн

я 

8,0 
0,6
3 

18 

В
ан

н
и

а 

п
р
о
со

ч
у

в

ан
н

я
 

1 92 112 - - - - - - - 

8052-41-3 
/11000 

НМЛОС (уайт-спірит) - 0,0051 0,00028 

108-88-3 / 
11041 

Толуол - 0,0648 0,0072 

14 

Витяжна 

труба 

зварювання 

обмоток 

8,0 0,3 19 

В
и

тя
ж

н
а 

тр
у

б
а 

зв
ар

ю
в
ан

н
я
  

о
б

м
о

то
к

 

1 81 112 - - - - - - - 

1309-37-1 
/ 01003 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 3,6e-07 1,32e-06 

1313-13-9 
/ 01104 

Манган та його сполуки (у перерахунку на діок-

сид мангану) 
- 2,4e-07 8,8e-07 

-/03000 
Речовини у вигляді суспендованих твердих части-

нок 
- 2,8e-07 1e-06 

1317-38-0 
/ 01005 

Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь) - 8,6e-06 3e-05 
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15 
Завантаженн

я солі в 

сольову яму 
- - 20 

З
ав

ан
та

ж
е
н

н
я
 

со
л
і 

в
  

со
л
ьо

в
у
 я

м
у

 

1 133 64 - - - - - - - -/03000 
Речовини у вигляді суспендованих твердих части-

нок  
- 0,039 0,0042 

16 
Пересувний 

зварювальни

й апарат 
- - 21 

П
ер

ес
у

в
н

и
й

 

зв
ар

ю
в
ал

ь
н

и
й

 

ап
ар

ат
 

1 5 54 - - - - - - - 

1309-37-1 
/ 01003 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 0,0019 0,0024 

1313-13-9 
/ 01104 

Манган та його сполуки (у перерахунку на діок-

сид мангану) 
- 0,00052 0,00066 

-/03000 
Речовини у вигляді суспендованих твердих части-

нок 
- 0,00076 0,0009 

17 
Свіча 

продувки 

№1 КГУ №1 
6,6 

0,2
4 

22 С
в
іч

а 

п
р

о
д

у
в
к
и

 №
1

 

К
Г

У
 №

1
 

1 144 64 - - - - - - - 
74-82-

8/12000 
Метан - 22,633 0,020 

18 
Свіча 

продувки 
№2 КГУ №1 

6,6 
0,3
1 

23 С
в
іч

а 

п
р

о
д

у
в
к
и

 №
2 

К
Г

У
 №

1
 

1 146 64 - - - - - - - 
74-82-

8/12000 
Метан - 22,633 0,020 

19 
Свіча 

продувки 

№3 КГУ №1 
6,6 

0,2
4 

24 С
в
іч

а 

п
р

о
д

у
в
к
и

 №
3 

К
Г

У
 №

1
 

1 148 64 - - - - - - - 
74-82-

8/12000 
Метан - 22,633 0,020 

20 
Димова 

труба 
16,
58 

0,4
5 

25 

Б
л
о
ч

н
о

-м
о
д

у
л

ьн
а 

 
к
о
ге

н
ер

ац
ій

н
а 

у
ст

а
н

о
в
к
а 

№
2

 

1 96 142 - - - - - - - 

10102-44-0 
/04001 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перера-

хунку на діоксид азоту  
- 0,314605 9,471 

630-08-0 
/06000 

Оксид вуглецю - 0,279649 8,426 

124-38-
9/07000 

Вуглецю діоксид - 195,299652 5884,598 

11104-93-
1/04002 

Азоту оксид - 0,00035 0,011 

74-82-
8/12000 

Метан - 0,003496 0,105 

21 
Свіча 

продувки 

№1 КГУ №2 
6,6 

0,2
4 

26 

С
в
іч

а 
п

р
о
д

у
в
к
и

 

№
1
 К

Г
У

 №
2

 

1 118 142 - - - - - - - 
74-82-

8/12000 
Метан - 22,633 0,020 

22 
Свіча 

продувки 
№2 КГУ №2 

6,6 
0,3
1 

27 

С
в
іч

а 
п

р
о
д

у
в
к
и

 
№

2 
К

Г
У

 №
1

 

1 120 142 - - - - - - - 
74-82-

8/12000 
Метан - 22,633 0,020 

23 
Свіча 

продувки 

№3 КГУ №2 
6,6 

0,2
4 

28 С
в
іч

а 

п
р
о
д

у
в
к
и

 №
3 

К
Г

У
 №

1
 

1 122 142 - - - - - - - 
74-82-

8/12000 
Метан - 22,633 0,020 
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По  організованому джерелу викидів №1: прямі інструментально-лабораторні вимірювання проводилися по джерелам утворення №№1-4 відпо-

відно до вимог КНД 211.2.3.063-98, джерело утворення №5 – проектується, , тому розрахунок викидів забруднюючих речовин по ньому проведено 

розрахунковим методом. 
По  організованому джерелу викидів №4 проводилися прямі інструментально-лабораторні вимірювання відповідно до вимог КНД 211.2.3.063-

98. 
Для джерел викидів №№2, 3, 9 не були проведені інструментальні заміри масової концентрації даних забруднюючих речовин у в зв’язку з вибу-

хонебезпечністю. 
Для джерела викидів №8 не були проведені інструментальні заміри масової концентрації даних забруднюючих речовин у в зв’язку з консервацією 

обладнання, реальна концентрація ЗР взята з режимних карт. 
Для джерела викидів №№17-23 не були проведені інструментальні заміри масової концентрації даних забруднюючих речовин у в зв’язку з тим, 

що встановлення обладнання проектується. 
Для джерел викидів №№6, 13 – не були проведені інструментальні заміри масової концентрації даних забруднюючих речовин, оскільки місце 

відбору проб не відповідає вимогам КНД 211.2.3.063-98 (розділ 5 та 6). Конструктивні особливості розташування місць відбору проб вказують на те, 

що обладнання місць відбору проб та проведення інструментальних замірів викидів забруднюючих речовин технологічно недоцільно. 
Для джерел викидів №№7, 11, 12, 14 – так як дані джерела призначені для виконання ремонтних робіт власного (основного) виробництва, тому 

носять нестабільний та непостійний характер. До того ж різноманіття обладнання, металів і сплавів, а також форм та розмірів деталей, що підлягають 

зварюванню та механічній обробці, вимагає застосування різних типів електродів та інших допоміжних матеріалів, що призводить до утворення ши-

рокого спектру забруднюючих речовин. Таким  чином заміри забруднюючих речовин, що могли б відобразити весь спектр можливих комбінацій, 

представляється економічно та технологічно недоцільними. Враховуючи незначний вплив даного джерела на стан забруднення атмосферного повітря, 

є нераціональним проведення інструментальних замірів викидів забруднюючих речовин, тому визначення викидів речовин поводилось розрахунковим 

методом. 
Для джерел викидів №№5, 10, 15, 16 – так як джерела являються неорганізованими і не підлягають замірам згідно законодавства. 

 
 
 
 

б/н 
Автомобільн

ий 

майданчик 
- - - 

А
в
то

м
о

б
іл

ьн
и

й
 м

ай
д

ан
ч
и

к
 

1 92 89 - - - - - - - 

10102-44-0 
/04001 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перера-

хунку на діоксид азоту  
- 

0,374 2,848 

630-08-0 
/06000 

Оксид вуглецю - 
3,467 26,465 

-/03000 
Речовини у вигляді суспендованих твердих части-

нок 
- 

0,035 0,268 

-/11000 
НМЛОС (Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-
26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуг-

лець) 
- 

0,397 3,573 

7446-09-
5/05001 

Сірки діоксид - 
0,37 0,280 
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Таблиця 1.5.2.2. Характеристика газоочисних установок 

 

№ дже-

рела 

викиду  
Найменування ГОУ 

Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоо-

чистка 

Витрата 

газопило-

вого по-

току на 

вході в 

ГОУ м3/с 

Максимальна 

масова конце-

нтрація на 

вході в ГОУ, 

мг / м3 

Ефек-

тив-

ність 

роботи 

ГОУ, 

% 

Витрата 

газопило-

вого по-

току на 

виході з 

ГОУ, м3/с 

Макс. ма-

сова конце-

нтрація на 

виході з 

ГОУ, 
мг / м3 Код  найменування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 
Скрубер циклон типу Гі-

продродревпрому Ц-870 
03000 

Речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок 
1,446 691,9 95,87 1,419 28,6 

6 
Пиловловлюючий агрегат 

ЗИЛ 900 М 
03000 

Речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок - - 99,3* - - 

 
* Ефективність роботи ГОУ наведена згідно паспортних даних на обладнання. 
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Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами представлено в таблиці 1.5.2.3 (в загальний обсяг 

викидів по підприємству не враховано викиди від пересувних джерел ДВ №б/н). 
Таблиця 1.5.2.3 Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами 

№ 

з/п 

Забруднююча речовина 

Фактичний об-

сяг викидів 

(т/рік) 

Потенційний 

обсяг викидів 

(т/рік) 

Порогові зна-

чення потен-

ційних вики-

дів для взяття 

на державний 

облік (т/рік) 

код* найменування 

1 2 3 4 5 6 

1 01002 
Ванадій та його сполуки (у перерахунку на п'я-

тиоксид ванадію) 
1.6e-05 1.6e-05 0,02 

2 01003 Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0.0221 0.0221 0,1 

3 01005 Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь) 3e-05 3e-05 0,01 

4 01010 
Хром та його сполуки (у перерахунку на триок-

сид хрому) 
1.2e-06 1.2e-06 0,02 

5 01104 
Манган та його сполуки (у перерахунку на діок-

сид мангану) 
0.0019 0.0019 0,005 

6 03000 
Речовини у вигляді суспендованих твердих час-

тинок  
0.097 0.097 3 

7 04001 
Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту 

[NO + NО2]) 
100,102 100,102 1 

8 04002 Азоту (1) оксид [N2O] 0,125 0,125 0,1 

9 06000 Оксид вуглецю 89,383 89,383 1,5 

10 07000 Вуглецю діоксид 69071,470 69071.470 500 

11 11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 0.0003 0.0003 1,5 

12 11041 Толуол 0.0072 0.0072 0,9 

13 12000 Метан 4,2613 4,2613 10 

14 16000 Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) 0.00044 0.00044 
0,05 

15 16001 Фтористий водень 0.0001036 0.0001036 

  Усього для підприємства 69265,470 69265470  

Найбільш поширені забруднюючі речовини 

1 03000 
Речовини у вигляді суспендованих твердих час-

тинок  
0.097 0.097 3 

2 04001 
Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту 

[NO + NО2]) 
100,102 100,102 1 

3 06000 Оксид вуглецю 89,383 89,383 1,5 

  Усього 189,582 189,582  

Небезпечні забруднюючі речовини 

1 01002 
Ванадій та його сполуки (у перерахунку на п'я-

тиоксид ванадію) 
1.6e-05 1.6e-05 0,02 

2 01003 Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0.0221 0.0221 0,1 

3 01005 Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь) 3e-05 3e-05 0,01 

4 01010 
Хром та його сполуки (у перерахунку на триок-

сид хрому) 
1.2e-06 1.2e-06 0,02 

5 01104 
Манган та його сполуки (у перерахунку на діок-

сид мангану) 
0.0019 0.0019 0,005 

6 11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 0.0003 0.0003 1,5 
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7 11041 Толуол 0.0072 0.0072 0,9 

8 16000 Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) 0.00044 0.00044 0,05 

9 16001 Фтористий водень 0.0001 0.0001 0,05 

  Усього 0.032 0.032  

Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта 

1 12000 Метан 4,2613 4,2613 10 

  Усього 4,2613 4,2613  

Забруднюючі речовини, для яких невстановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст 

1 04002 Азоту (1) оксид [N2O] 0,125 0,125 0,1 

2 07000 Вуглецю діоксид 69071,470 69071.470 500 

  Усього 69071,595 69071,595 - 

*код у графі 2 – код забруднюючої речовини наведено згідно додатку 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний 

облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів 

забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів Ук-

раїни від 10 травня 2002 року № 177, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за № 445/6733 

Визначення доцільності проведення розрахунку приземних концентрацій забруднюю-

чих речовин в атмосферному повітрі під час провадження планової діяльності 
Згідно ОНД-86 (п.5.21) розрахунок  приземних  концентрацій  на  підприємстві про-

водиться для шкідливих речовин, що викидаються, для яких виконується умова: розрахунок 

приземних концентрацій виконується для інгредієнтів, якщо кількість викидів від всіх дже-

рел, віднесених до ГДК більше параметра Ф, відповідно до вимог п. 5.21 ОНД-86.  
М/ГДК > Ф; Ф = 0,01 х Н , при  Н>10м; Ф = 0,1, при  Н≤10м, де: 

М - сумарне значення викиду, г/сек.,  
ГДК - максимально разова гранично допустима концентрація, мг/м3. 
Визначення доцільності проведення розрахунку приземних концентрацій забруднюю-

чих речовин в атмосферному повітрі під час провадження планової діяльності проводиться 

тільки для стаціонарних джерел викиду наведено в таблиці 1.5.2.4. 
Таблиця 1.5.2.4. Визначення доцільності проведення розрахунку приземних концент-

рацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі під час провадження планової діяль-

ності 

N Найменування 
Середня 

висота 
Викид по під-

приємству 
ГДК 

М/ГДК/Н 

для Н>10 
Примітки 

п/п речовини м. г/с мг/м3 
М/ГДК для 

Н<10 
 

1 3 4 5 6 7 8 
1 Ванадію п'ятиокис 10,0 0,0001 0,02 0,005 Недоцільно 
2 Заліза оксид**(в переpахунку на залізо) 10,0 0,15 0,04 0,37 Контроль 

3 
Марганець та його з'єднання (в переpаху-

нку на діоксид 
10,0 0,0055 0,01 0,55 Контроль 

4 Міді оксид(в переpахунку на мідь) 10,0 0,0000086 0,02 0,00043 Недоцільно 

5 
Хрому трьохвалентні з'єднання (в переpаху-

нку на Сr 
10,0 0,0000044 0,01 0,00044 Недоцільно 

6 Азоту діоксид 91,803 39,09121 0,2 2,129 Контроль 
7 Вуглецю оксид 92,616 28,470 5,0 0,0615 Контроль 

8 
Фториди,газоподібні з`єднання (фторис-

тий водень,4-ф 
10,0 0,0005 0,02 0,025 Недоцільно 

9 
Фтор та його сполуки (у перерахунку на 

фтор) (Фториди добpе pозчинні неоpгані-

чні (фтоpид і гекс.) 
10,0 0,0007 0,03 0,023 Недоцільно 

10 
Фтор та його сполуки (у перерахунку на 

фтор) (Фториди погано pозчинні неоpгані-

чні (фтоpид алюмін) 
10,0 0,0004 0,2 0,002 Недоцільно 
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11 Метан 15,253 29,801* 50,0 0,0391 Контроль 
12 Толуол 10,0 0,065 0,6 0,11 Контроль 

13 
Неметанові леткі органічні сполуки 

(НМЛОС) (Уайт-спірит) 
10,0 0,0051 1,0 0,0051 Недоцільно 

14 
Речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок  
10,0 0,05262 0,5 0,1 Контроль 

29,801* г/с – викид метану по об’єкту взято від трьох джерел викидів (ДВ№№2, 3, 5), як тих, що можуть 

утворювати викид забруднюючої речовини одночасно та обсяг яких максимальний по об’єкту. Викиди інших 

джерел викидів метану не враховані, оскільки продувка газопроводу через свічки стравлювання на різних 

виробничих ділянках промислового майданчику відбувається почергово згідно графіку встановленому на під-

приємстві. 

Аналіз розрахунків доцільності показує, що розрахунок розсіювання забруднюючих 

речовин в атмосферному повітрі необхідно здійснити для наступних шкідливих речовин: 
заліза оксид, марганець та його з'єднання, азоту діоксид, вуглецю оксид, метан, толуол, ре-

човини у вигляді суспендованих твердих частинок. 
Розрахунок розсіювання в атмосферному повітрі забруднюючих речовин виконується 

із врахуванням максимально можливих разових викидів при найбільш небезпечних швидко-

стях і направленнях вітру. 
Координати джерел викидів задані в системі координат підприємства. За початок від-

ліку прийнята точка Х=0, У=0. 
Розмір розрахункового майданчика визначається згідно з пунктом 2.19 ОНД-86 і по-

винен бути розміром 50 висот найвищого джерела викиду, але не менше ніж 2 км. Так як 

висота найвищого джерела викиду 100 м, то: R=Hх50 = 100х50 = 5000 м, розмір розрахун-

кового майданчика – 5000 м. 
Для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі розміри 

розрахункових прямокутників вибрані такі - 5000 х 5000 м – для загальної оцінки впливу 

викидів підприємства на навколишнє середовище. Оскільки підприємство належить до 5 

класу, то крок сітки має становити 25 м.  
Розрахунок розсіювання проводився програмою «ЕОЛ +» версія 5.3.8. Програма ЕОЛ 

+ рекомендована до використання Міністерством охорони навколишнього природного сере-

довища України листом №3141/10/2-10 від 27.03.2007 року.  

Розрахункові модулі системи реалізують «Методику розрахунку концентрацій в атмо-

сферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств ОНД-86» та здій-

снюють багатоваріантний розрахунок концентрацій забруднюючих речовин у різних точках 

місцевості при різних напрямках та швидкостях вітру, визначають найбільші значення кон-

центрацій забруднюючих речовин. 
Для більш детальної оцінки впливу планованої діяльності на стан забруднення атмос-

ферного повітря проводиться розрахунок розсіювання на ЕОМ з урахуванням метеорологіч-

них характеристик району (Кліматичні параметри району розташування планованої діяль-

ності наведені згідно Листа №992-03.2-08/336.1 від 29.11.2023 Вінницького ЦГМ Держав-

ної служби України з надзвичайних ситуацій за даними найближчого стаціонарного пункту 

метрологічних спостережень - авіаметеорологічної станції цивільної Вінниця) (Додаток 

18).  
До результатів здійсненого розрахунку розсіювання додаються значення фонового за-

бруднення атмосферного повітря (Додаток 19 – Величини фонових концентрацій забрудню-

ючих речовин за даними Вінницького ЦГМ Державної служби України з надзвичайних си-

туацій). 
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Для аналізу впливу викидів об’єкта на атмосферне повітря визначені контрольні точки 

(КТ1-КТ4) на межі нормативної СЗЗ. 
Розрахунок розсіювання шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери проведено 

при одночасній роботі усього технологічного обладнання у тому числі і проектного, тобто 

розрахунок розсіювання в атмосферному повітрі забруднюючих речовин виконується із 

врахуванням максимально можливих разових викидів. 
Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері та значення концентрацій 

забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери на межі санітарно-захисної зони (КТ1-
КТ4) приведені на картах полів концентрацій у Додатку 27. 

Результати  проведеного розрахунку розсіювання під час провадження планованої дія-

льності з урахуванням фонового рівня забруднення наведено нижче в таблиці 1.5.2.5. 
Таблиця 1.5.2.5. Результати  проведеного розрахунку розсіювання під час прова-

дження планованої діяльності з урахуванням фонового рівня забруднення 

№ 
з/п 

Забруднююча 
речовина 

Макс. Приземна 

концентрація без 

врахування фону 

Фонові концентрації 

забруднюючих 

речовин 

Макс. Приземна 

концентрація із 

врахування фону 

долі ГДК (ОБРВ) долі ГДК (ОБРВ) долі ГДК (ОБРВ) 

1 
Оксиди азоту (оксид та 

діоксид азоту) в 

перерахунку на діоксид 

азоту 

0,469681 0,4 0,869681 

2 
Заліза оксид**(в переpа-

хунку на залізо) 
0,476617 0,4 0,876617 

3 
Марганець та його з'єд-

нання (в переpаху-

нку на діоксид 
0,280826 0,4 0,680826 

4 Вуглецю оксид 0,120874 0,4 0,520874 
5 Толуол 0,230114 0,4 0,630114 
6 Метан 0,290114 0,4 0,690114 

7 
Речовини у вигляді суспен-

дованих твердих частинок 
0,232938 0,4 0,632938 

 
Таким чином, розрахункові показники забруднення атмосферного повітря, 

обумовлені діяльністю об’єкта з врахуванням викидів від роботи проектного обладнання  
сумарно з фоновими концентраціями, не перевищують нормативних показників 

(ГДК/ОБРВ) згідно встановлених «Гігієнічними регламентами допустимого вмісту 

хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (затвердженими 

наказом МОЗУ від 14.01.2020 №52, зареєстрованим у Мін’юсті 10.02.2020 за №156/34439), 

що відповідає вимогам р.8 та положенню п. 5.4. ДСП 173-96 стосовно вимоги не 

перевищення ГДК на зовнішній межі СЗЗ. 
За результатами розрахунку розсіювання з урахуванням значень фонових 

концентрацій максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин не перевищують 

санітарно-гігієнічні нормативи на межі СЗЗ за усіма показниками.  Виконані розрахунки 

свідчать про те, що експлуатація підприємства не призводить до наднормативного 

забруднення  атмосферного повітря.    
Для оцінки фактичного стану забруднення атмосферного повітря (без урахування ви-

кидів від роботи проектного обладнання – двох КГС) були проведені інструментальні вимі-

рювання на межі санітарно-захисної зони.  
Протокол дослідження повітря населених місць ВЕЛ ТОВ "Дозвіл Еко Плюс" №10-

01/24 від 10.01.2024 року наведено у Додатку 28. 
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Результати вимірювань вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на 

межі нормативної СЗЗ підприємства наведені у таблиці 1.5.2.6. 
Таблиця 1.5.2.6. Результати вимірювань вмісту забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі на межі нормативної СЗЗ 
Найменування ЗР Контрольні точки Максимальна 

концентрація 

(разова), мг/м3 

ГДК, мг/м3 

номер Х, м У, м 

2 3 4 5 6 7 
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) 

у перерахунку на діоксид азоту 
КТ1 206 220 0,57 0,2 
КТ2 184 64 0,043 
КТ3 68 -36 0,036 
КТ4 -42 74 0,028 

Оксид вуглецю КТ1 206 220 1,71 5,0 
КТ2 184 64 1,61 
КТ3 68 -36 1,56 
КТ4 -42 74 1,50 

Залізо та його сполуки (у перерахунку 

на залізо) 
КТ1 206 220 0,025 - 
КТ2 184 64 0,018 
КТ3 68 -36 0,014 
КТ4 -42 74 нчм 

Хром та його сполуки (у перерахунку 

на триоксид хрому) 
КТ1 206 220 нчм 0,0015 
КТ2 184 64 нчм 
КТ3 68 -36 нчм 
КТ4 -42 74 нчм 

Мідь та її сполуки (у перерахунку на 
мідь) 

КТ1 206 220 0,020 - 

КТ2 184 64 0,016 

КТ3 68 -36 0,012 

КТ4 -42 74 нчм 
Манган та його сполуки (у 

перерахунку на діоксид мангану) 
КТ1 206 220 нчм 0,01 
КТ2 184 64 нчм 
КТ3 68 -36 нчм 
КТ4 -42 74 нчм 

Фтористий водень КТ1 206 220 0,0031 0,02 
КТ2 184 64 0,0025 
КТ3 68 -36 0,0022 
КТ4 -42 74 нчм 

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

КТ1 206 220 0,44 0,5 

КТ2 184 64 0,36 

КТ3 68 -36 0,32 

КТ4 -42 74 0,28 
*нчм – нижче чутливості методу дослідження 

Аналіз результатів розрахунку забруднення атмосферного повітря на ЕОМ і  проведе-

ний аналіз виконаних інструментальних замірів вмісту забруднюючих речовин на межі но-

рмативної санітарно-захисної зони дозволяє зробити такі висновки: 
- рівень забруднення атмосферного повітря джерелами підприємства  на межі  саніта-

рно-захисної  зони  не перевищує нормативний;  
- рівень забруднення повітря на території підприємства допустимий. 
Вклад роботи проектного обладнання суттєво не змінить стан атмосферного повітря 

в районі розміщення підприємства. 
Виконані розрахунки свідчать про те, що експлуатація підприємства взагалі не приз-

водить до наднормативного забруднення  атмосферного повітря.  Вплив планованої діяль-

ності на атмосферне повітря локальний та в межах допустимих норм.  
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Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, що утворюються 
при провадженні планованої діяльності 

Згідно статті 1 Закону України «Про управління відходами», відходи - будь-які речо-

вини, матеріали і предмети, яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися. 
Кількість утворення відходів залежить від реальної інтенсивності завантаження обла-

днання підприємства, ступеня зносу обладнання та устаткування, та може відрізнятися у 

різні роки.  
Під час провадження планованої діяльності КП ВМР «ВМТЕ» можливе утворення на-

ступних видів відходів: лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані 

чи відпрацьовані; масла та  мастила зіпсовані; матеріали обтиральні, зіпсовані; відходи змі-

шані будівництва та знесення будівель і споруд; шини зіпсовані, відпрацьовані, пошко-

джені; відходи комунальні змішані; відходи, одержані у процесах зварювання (недогарки 

електродів); матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані, забруднені або неідентифіко-

вані, які не можуть бути використані за призначенням; прокладки шумо- та електро-ізоля-

ційні (скловата, поролон). 
Підприємство КП ВМР «ВМТЕ»  подавало декларацію про відходи за 2023 рік, у таб-

лиці 1.5.2.7 наведений перелік відходів, їх кількість утворення за 2023 рік та рекомендовані 

шляхи поводження з ними.  
Класифікація відходів проведена згідно Національному переліку відходів. 
Таблиці 1.5.2.7 Перелік відходів, їх кількість утворення за 2023 рік та рекомендовані 

шляхи поводження з ними 
Проєкт Національного 

 переліку відходів 
Процес  

утворення 

Орієн-

товний 
обсяг 

утво-

рення, 

т/рік 

Рекомендовані 
шляхи 

поводження з 
відходами Назва відходів 

Код від-

ходів 

3 4 5 6 7 

Люмінесцентні лампи та інші ртутьвмісні 

відходи 
20 01 21 * 

Освітлення при-

міщень 
0,014  

 
 
 
 
 
 
 
 
Передача спеціалізова-

ним підприємствам 

згідно укладених угод 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Синтетичні та моторні мастила, трансмі-

сійні та мастильні оливи 
13 02 06 * 

Обслуговування 

обладнання 
0,026 

Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (вклю-

чаючи оливні фільтри інакше не зазначені), 

обтиральні матеріали та захисний одяг інші  
15 02 03 

Обслуговування 
вузлів 
технологічного 
обладнання 

0,04 

Змішані побутові відходи 20 03 01 

Побутові пот-

реби  
робітників;  
прибирання  
 

69,74 

Змішані відходи будівництва і знесення буді-

вель інші, ніж зазначені за кодами 17 09 01, 

17 09 02, 17 09 03 
17 09 04 

Проведення по-

точних та капіта-

льних ремонтів 

будівель та спо-

руд, а також тех-

нологічного 

устаткування 

16,1 

Відходи процесів зварювання 12 01 13 
Технічне обслу-

говування та ре-

монт обладнання 
0,02 

Відпрацьовані шліфувальні тіла і шліфува-

льні матеріали інші, ніж зазначені в 12 01 20 
12 01 21 

Механічна обро-

бка металу 
0,003 
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Відпрацьовані шини 16 01 03 
Обслуговування 

автотранспорту 
1,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ізоляційні матеріали інші, ніж зазначені за 

кодами 17 06 01 і 17 06 03 
17 06 04 

Обслуговування 

обладнання 
0,66 

Разом по підприємству:   88,203 т/рік 
 

Відходи виробничого характеру, що утворюються під час діяльності підприємства пе-

редаються згідно Договору №650-23/18/1 від 10.05.2023з ТОВ « Еко Захист України» про 

надання послуг по вивезенню на видалення відходів. 
Тверді побутові відходи передаються згідно Договору №221-23/17 від 16.02.2023 з 

КУП «ЕкоВін» та Договору №204-23/7 від 14.02.2023 з ФОП Кулік М.В. 
Наведені Договори на послуги з вивезення на видалення відходів надаються у Дода-

тку 29. 
В якостi заходiв, що спрямованi на запобiгання або зменшення обсягiв утворення 

вiдходiв на підприємстві, представленi наступнi: 
 своєчасно укладати договори щодо передачi вiдходiв іншим суб’єктам господарської 

дiяльностi; 
 органiзовувати передачу всіх утворених на пiдприємствi вiдходiв суб’єктам 

господарської дiяльностi, якi мають вiдповiднi лiцензiї на право зберiгання, оброблення, 

видалення вiдходiв згiдно укладених договорiв; 
 утримувати мiсця тимчасового зберiгання вiдходiв у задовiльному технiчному станi; 
 селективний збiр i зберiгання вiдходiв вiдповiдно до сучасної екологiчної 

доцiльностi (бетонованi майданчики, навiси, кришки на ємностi тощо);  
 обладнати мiсця зберiгання пожежонебезпечних вiдходiв засобами пожежогасiння 

для попередження виникнення аварiйної ситуацiї або їx шкідливого впливу на навколишнє 

природне середовище; 
 для запобiгання аварiйних ситуацiй здiйснювати контроль за розмiщенням вiдходiв 

та дотриманням термiнiв їx тимчасового зберiгання; 
 проводити постiйний контроль технiчної справностi технологiчного обладнання; 

 всi технологічні процеси здiйснювати вiдповiдно до вимог технологiчних iнструкцiй 

та технологiчних регламентiв; 

 проведення органiзацiйних заходiв (iнструктаж персоналу, призначення 

вiдповiдальних осiб щодо поводження з вiдходами). 
За умов дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства та реалізації 

організаційно-технічних заходів по поводженню з відходами, їх накопиченню у спеціально 

відведених місцях, своєчасному вивезенню з території підприємства, негативний вплив на 

довкілля при здійсненні операцій у сфері поводження з відходами відсутній. 
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Оцінка за видами, кількістю очікуваних скидів та забруднення води 
Вода на підприємстві використовується для задоволення питних, господарсько-побу-

тових та виробничих потреб, а саме на підживлення систем тепломереж та химводоочистку 

(регенерацію). 
Водопостачання на підприємстві здійснюється за існуючою схемою централізованого 

водопостачання за укладеним договором №2179 від 30.12.2022 (Додаток 12) та №2179 від 

04.01.2021 з КП «Вінницяоблводоканал» (Додаток 13). 
Разом водоспоживання по підприємству по водоміру становить – 130 928 м3/рік. 
На території промислового майданчику КП «Вінницяоблводоканал» функціонують 

такі системи каналізації: господарсько-побутова, дощова, виробнича. 
У мережу господарчо-побутової каналізації відводять всі побутові стоки котельні.  
Територія  підприємства забезпечена мережею дощової каналізації. Водовідведення 

поверхневих стічних вод (дощових і талих) виконується за існуючою схемою, яка передба-

чена була під час проектування та будівництва підприємства, а також введення його в екс-

плуатацію та функціонування. Відведення поверхневих стічних вод здійснюється в існуючу 

міську зливову каналізацію. 

Виробничі стоки, а саме відведення конденсату від встановлюваного обладнання пе-

редбачається у мережі виробничої каналізації підприємства. Для прийому нейтралізованого 

конденсату димових газів і аварійних зливів встановлено бетонні лотки. 
Водовідведення від усіх систем становить 4 232 м3/рік та здійснюється в існуючу мі-

ську зливову каналізацію за укладеним договором №2179 від 30.12.2022 з КП «Вінни-

цяоблводоканал» (Додаток 12).  
Пожежогасіння здійснюється від існуючих пожежних гідрантів на території КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» та по вул. 600-річчя міста Вінниця. Витрати води на зовнішнє 

пожежогасіння складають 10 л/с. 
Згідно Листа №1919/03 від 01.12.2023 року Басейнового управління водних ресурсів 

річки Південний Буг (Додаток 22) у двокілометровій зоні впливу діяльності підприємства 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» розташовані водні об’єкти: став «Поділля» (Вишен-

ське озеро), розташований на річці Вишня, правій притоці річки Південний Буг; річка Дьо-

гтянець та її ліва притока річка Дьогтянчик (притоки р. Вишня); річка Без назви (орієнтовно 

витік поблизу вул. Паневежиська, 32) та її притока – струмок безіменний (між вулицею  Чи-

каленка та 1-й провулок Чикаленка). 
Відповідно до загальнодоступного джерела Публічна карта України та інших картог-

рафічних матеріалів найближчими водними об’єктами до земельної ділянки підприємства 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» є річка Дьогтянець (відстань 107 м) та став «Поділля» 

(Вишенське озеро) (відстань 1450 м). 
Скидання господарських стічних та поверхневих вод у водні об'єкти при проваджені 

планованої діяльності виключається. На ґрунтові води вплив не здійснюється тому, що фа-

ктори забруднення поверхневих стоків на відсутні.  
Ведення технологічного процесу й обслуговування обладнання в суворій відповідно-

сті з керівництвом по експлуатації, проектною документацією, виробничими інструкціями, 

інструкціями з протипожежної, екологічної та санітарної безпеки унеможливлює імовірне 

виникнення нештатних ситуацій. За таких умов негативний вплив на водне середовище не 

передбачається. 
 Порушення гідрологічних і гідрогеологічних параметрів водних об’єктів і територій 
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у зонах впливів діяльності, впливи на поверхневі і підземні води пріоритетних та специфі-

чних забруднюючих речовин, що надходять у водне середовище при скидах стічних вод 

відсутні, оскільки технологічного скиду немає, у зв’язку з відсутністю умов для його утво-

рення, а також відсутністю факторів забруднення поверхневих зливових вод від об’єкту. 
 

Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення ґрунту та надр 
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» здійснює плановану діяльність на території ді-

ючого промислового підприємства за адресою: 21021, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. 

Вінниця, вул. 600-річчя, 13. 
Територія діяльності розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 

0510100000:02:045:0107. Площа земельної ділянки – 3,1388 га. Категорія земель – землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 11.04 Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, зби-

рання, очищення та розподілення води). Форма власності – комунальна. 
КП ВМР «Вінницятеплокомуненерго»  планує нове будівництво двох блочно-модуль-

них когенераційних станцій в межах зазначеної земельної ділянки. Розширення території 

підприємства в процесі впровадження нового обладнання  не відбудеться. 
Промисловий майданчик, що розглядається, розміщується на території, що повністю 

освоєна та спланована.  
Згідно даних GISFile Мапи, на земельній ділянці, де здійснюється провадження пла-

нованої діяльності поширені ясно-сірі опідзолені грунти (рисунок 1.5.2.1). 

 
Рисунок 1.5.2.1 Ґрунти  

 (джерело інформації - GISFile Мапа - http://gisfile.com/map/?ukr&cad) 
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Зазначені ґрунти не відносяться до особливо цінних земель згідно ст. 150 Земельного 

кодексу України та не входять до «Переліку особливо цінних груп ґрунтів», затвердженого 

Наказом Держкомзему України від 06.10.2003 за № 245, зареєстрованого в Міністерстві юс-

тиції України 28 жовтня 2003 року за № 979/8300. 
Вплив на ґрунти при нормальній роботі виробництва, а саме дотриманні технологіч-

них регламентів, дотриманні вимог при поводженні з відходами в частині тимчасового збе-

рігання не очікується. Територія підприємства оснащена контейнерами для побутових від-

ходів. Всі категорії небезпечних відходів зберігаються в закритих контейнерах з послідую-

чою передачею згідно договорів на видалення спеціалізованим організаціям. 
Рух транспорту здійснюється по існуючих під’їзних шляхах. 
Для запобігання забрудненню ґрунту і геологічного середовища територія підприєм-

ства заасфальтована, по контуру майданчиків та проїздів встановлено бордюри.  
Діяльність об’єкту не призводить до змін геологічного середовища, сформованого ре-

льєфу і ландшафту на прилеглій території. 
 

Оцінка шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а та-

кож випромінювання 
Енергетичне забруднення довкілля головним чином поділяється на шумове, вібра-

ційне, електромагнітне, теплове, радіоактивне та радіаційне.   
Шумове забруднення – перевищення природного рівня шуму і ненормована зміна зву-

кових характеристик на робочих місцях, у населених пунктах та інших місцях внаслідок 

роботи, промислових пристроїв, транспорту, поведінки людей тощо.   
Вібраційне забруднення – це перевищення природного рівня механічних коливань по-

верхонь, на яких знаходяться робочі місця працівників або місця проживання чи відпочинку 

населення.   
Електромагнітне забруднення – наслідки зміни електромагнітних властивостей сере-

довища. 
Теплове забруднення – результат розсіювання у довкілля теплоти, яка виділяється під 

час різноманітних теплових процесів, зокрема, пов’язаних зі спалюванням. 
Радіоактивне забруднення – перевищення природного рівня вмісту радіоактивних ре-

човин (радіонуклідів) у довкіллі. 
Радіаційне забруднення – перевищення рівня іонізуючого випромінювання над фоно-

вим рівнем. 
Шумове забруднення 

При експлуатації підприємства основними джерелами шуму є: димососи та вентиля-

тори технологічного обладнання, КГУ та автотранспорт. 
Для забезпечення нормативних значень допустимих рівнів звукового тиску в октавних 

смугах та еквівалентних рівнів звуку на межі санітарно-захисної зони та  житлової забу-

дови, встановлених в ДСН 3.3.6.037-99 і ДБН В. 1.1-31-2013, передбачені такі заходи:  
- встановлення витяжних вентиляторів і димососів в звукоізольованих кожухах; 
- вентиляційне обладнання вибрано з покращеними акустичними характеристи-

ками; 
- вибрані оптимальні швидкості руху повітря в повітропроводах; 
- вентиляційне обладнання встановлене на індивідуальних фундаментах; 
- з’єднання трубопроводів і повітропроводів з обладнанням виконано через гнучкі 

вставки.  
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Акустичний розрахунок під час провадження планованої діяльності  
Акустичний розрахунок від проммайданчика КП ВМР «ВМТЕ» виконується з метою 

визначення рівнів шуму в розрахункових точках на межі санітарно-захисної зони. 
Розрахунок проводиться відповідно до вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, 

будинків і споруд від шуму» та ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку шуму в 

приміщеннях і на територіях». 
Під час провадження планованої діяльності найбільший вклад в рівні шуму вносять: 

димососи, вентилятори, КГУ та автотранспорт. 
Рівень шуму, який створюється декількома джерелами, визначається за формулою: 

 

де Lі - рівень шуму від і-го джерела, дБ 
      п - кількість джерел шуму, шт. 

Шумові характеристики джерел шуму під час провадження планованої діяльності на-

ведено на підставі паспортних даних обладнання в таблиці 1.5.2.8. 
 

Таблиця 1.5.2.8 Шумові характеристики джерел шуму 

Назва 
Рівень звукової потужності дБ в октавних смугах з се-

редньо геометричними частотами 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Димососи 80 79 78 81 75 73 69 61 

Вентилятори  88 87 86 89 83 81 77 69 

КГУ 89 85 82 80 79 75 70 63 

Автотранспорт  76 77 78 79 76 71 68 60 

 91,9 89,8 88,3 90,4 85,4 82,8 78,7 70,9 

 
Визначення рівнів звуку  

Розрахунок рівнів звукового тиску і рівнів звуку виконувався з врахуванням вимог 

нормативних документів: ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»; Державні 

санітарні правила планування та забудови населених пунктів, що затверджені наказом 

Міністерства охорони здоров’я України за № 173; ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з 

розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій»; ДСТУ-Н Б В.1.1-
35:2013 «Настанова з розрахунку шуму в приміщеннях і на територіях». 

Нормативні значення звукового тиску регулюються такими регулюючими 

документами як «Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових та 

громадських будівель та на території житлової забудови», «Державні санітарні правила 

планування та забудови населених пунктів» та рядом інших. 
З метою визначення впливу шуму працюючого обладнання підприємства та 

маневруючого автотраснпорту по території проммайданчику на акустичний режим 

території сельбищної зони відповідно до ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і 

споруд від шуму» виконано акустичний розрахунок.  
Згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 розрахунок рівнів звукового тиску (L, дБА) у 

розрахунковій точці визначається за формулою: 

 
де     LW – рівень звукової потужності джерела шуму, дБА; 
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r - відстань від розрахункової точки до акустичного центра джерела шуму, м; розра-

хункова точка вибрана на відстані 27 м (нормативна СЗЗ) від джерел шуму; 
βa – величина затухання звуку в атмосфері, дБ/м, приймається по таблиці 4 ДСТУ 

ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013; дорівнює 0,14….134  дБ/м; 
Ф – коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в напрямку розраху-

нкової точки, безрозмірний (для джерел з однаковим у всіх напрямках випромінюванням, 

або відсутністю даних, приймають Ф=1);  
Ω - просторовий кут, в який випромінюється шум даного джерела поширення 

шуму, визначається в залежності від місця розташування джерела відносно огороджуваль-

них конструкцій; приймається відповідно до таблиці 1 ДСТУ ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013. 
Приймається рівним π. 

ΔLекр – зниження рівня звуку екраном на шляху поширення звуку, приймається згідно 

проектной документації; 
Δβзелl – зниження рівня звуку смугами зелених насаджень, приймається згідно 

проектной документації.   
Вихідні дані та результати розрахунку рівня шуму наведено нижче у таблиці 1.5.2.9. 

 
Таблиця 1.5.2.9 Вихідні дані та результати розрахунку рівня шуму 

Назва 
Рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

 91,9 89,8 88,3 90,4 85,4 82,8 78,7 70,9 

r, м 27 27 27 27 27 27 27 27 
15 lg r 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 

βa, дБ/км 0,14 0,45 1,05 1,9 3,86 11 38,4 134 
Ω 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 

10 lg Ω 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 

Ф 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 lg Ф 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розрахунковий рівень звукового 

тиску в точці (на відстані 27 м), 

ΔL,дБ 
51,32 44,89 43,94 34,95 28,24 19,98 7,39 -59,52 

ΔLекр, дБ 12 17 20 24 28 32 36 39 
ΔLзел,дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Території, які 
безпосередньо 

прилягають до житлових 
будинків (денний)* 

75 66 59 54 50 47 45 43 

Території, які 
безпосередньо 

прилягають до житлових 
будинків (нічний)* 

67 57 49 44 40 37 35 33 

* Нормативні рівні звукового тиску в октавних смугах частот згідно ДБН В.1.1-31:2013 «Захист тери-

торій, будинків і споруд від шуму», для територій, які безпосередньо прилягають до житлових будинків. 

В розрахунку враховані тільки зниження рівня шуму стіновою огорожею будівель  

(ΔLекр ). Зниження рівня шуму смугою зелених  насаджень не враховано (ΔLзел = 0дБА). 
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Таблиця 1.5.2.10. - Результати розрахунку рівня шуму, порівняльна характеристика 

розрахункових значень згідно з нормативними  рівнями звукового тиску в октавних сму-

гах частот 

Назва 
Рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Рівні звукового тиску (дБ) в ок-

тавних смугах на відстані 27 м 

від джерел шуму 
51,32 44,89 43,94 34,95 28,24 19,98 7,39 -59,52 

Нормативні рівні звукового ти-

ску в октавних смугах частот 

згідно ДБН В.1.1-31:2013 «За-

хист територій, будинків і спо-

руд від шуму», для територій, 

які безпосередньо прилягають 

до житлових будинків (денний) 

75 66 59 54 50 47 45 43 

Нормативні рівні звукового ти-

ску в октавних смугах частот 

згідно ДБН В.1.1-31:2013 «За-

хист територій, будинків і спо-

руд від шуму», для територій, 

які безпосередньо прилягають 

до житлових будинків (нічний) 

67 57 49 44 40 37 35 33 

 
Аналіз даних показує, що перевищення нормативних значень ΔL, дБ на межі  найбли-

жчої житлової забудови в контрольних розрахункових точках відсутні.  
За результатами розрахунку встановлено, що рівень шумового навантаження на межі 

найближчої житлової забудови при одночасній роботі технологічного обладнання та авто-

транспорту не перевищує допустимих рівнів шуму, які встановлені для територій, що без-

посередньо прилягають до житлових будинків. 
З метою оцінки фактичного рівня навантаження на межі житлової забудови та на межі 

санітарно-захисної зони без урахування роботи проектного обладнання (двох КГУ) були 

проведені інструментальні вимірювання рівня звукового тиску. Вимірювання здійснено 

ВЕЛ ТОВ «ДОЗВІЛ ЕКО ПЛЮС». 
Згідно протоколу №172 від 10.01.2024 проведення дослідження шумового наванта-

ження у контрольних точках КТ1-КТ4 на межі СЗЗ фактичний рівень шуму не перевищує 

допустимий рівень (Додаток 30). Дані згідно протоколу наведені у таблиці 1.5.2.11. 
 

Таблиця 1.5.2.11 Дані протоколу дослідження шумового навантаження у контроль-

них точках КТ1-КТ4 на межі СЗЗ 
Номер контрольної то-

чки 

Координати контрольної точки Еквівалентний рівень, 

дБА 
Максимальний рівень, 

дБА 
Х У 

КТ1 206 220 44 56 

КТ2 184 64 43 54 

КТ3 68 -36 42 53 

КТ4 -42 74 41 50 

Території, що безпосередньо прилягають до житлових будинків, буді-

вель поліклінік, амбулаторій, будинків відпочинку,     пансіонатів, буди-

нків-інтернатів, дитячих дошкільних закладів, шкіл та інших навчальних 

закладів, бібліотек 

55 дБА 

(вдень) 
45 дБА 

(вночі) 
70 дБА 

(вдень) 
60 дБА 

(вночі) 
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Вклад роботи проектного обладнання на рівень шумового навантаження, згідно роз-

рахунку незначний, тому можна прогнозувати невелике зростання фактичного рівня нава-

нтаження на межі житлової забудови та на межі санітарно-захисної зони, яке не призведе 

до перевищення допустимих рівнів шуму, які встановлені для територій, що безпосередньо 

прилягають до житлових будинків. 
Вібрація 

Джерелами вібрації є технологічне та вентиляційне обладнання. Для зниження розпо-

всюдження вібраційного шуму установка обладнання передбачена на віброізолюючих ос-

новах. 
Рух транспортних засобів супроводжується процесом вібрації, яка діє через механічну 

систему на людину та через дорожнє покриття на споруди, що розміщуються в зоні цієї дії.  
Вібраційне навантаження на населений пункт (житлову забудову та прирівняні до неї 

об’єкти) не перевищує допустимих значень згідно ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні 

норми виробничої загальної та локальної вібрації» та дод. №17 ДСП 173-96.  
Передбачені заходи боротьби з шумом та вібрацією: 
- всі механізми та обладнання утримуються в справному стані, їх шумові та вібраційні 

характеристики відповідають технічним характеристикам; 
- постійний контакт з вібруючими поверхнями виключається; 
- виконується режим праці та відпочинку; 
- з метою профілактики шкідливого впливу вібрації працюючі забезпечені засобами 

індивідуального захисту (взуття, рукавиці та ін.). 
З метою оцінки рівня навантаження на межі житлової забудови та на межі санітарно-

захисної зони були проведені інструментальні дослідження рівня вібрації. Вимірювання 

здійснено ВЕЛ ТОВ «ДОЗВІЛ ЕКО ПЛЮС».  
Згідно протоколу №172 від 10.01.2024 проведення дослідження вібрації у контроль-

них точках КТ1-КТ4 на межі СЗЗ фактичний рівень віброприскорення в контрольних точ-

ках по осям Zз, Xз, Yз відповідає вимогам нормативу, відповідно до ДСН 3.3.6.039-99 та 

дод. №17 ДСП 173-96 (Додаток 31). 
В процесі експлуатації підприємства суттєвого негативного впливу на оточуюче при-

родне середовище з точки зору шумового та вібраційного забруднення не буде.  При нале-

жному управлінні виробництвом та дотриманні технологічних регламентів проведення ро-

біт негативний вплив на навколишнє природне середовище мінімальний. 
 

Оцінка за видами та кількістю очікуваного світлового, теплового та радіаційного забру-

днення, а також випромінювання 
Світлове забруднення під час експлуатації об’єкту не буде здійснюватися.  
Ультразвукові, електромагнітні та іонізуючі випромінювання, які можуть чинити не-

гативний вплив на навколишнє середовище, в межах експлуатації об'єкта відсутні. 
Можливість радіаційного забруднення виключено, оскільки сировина та матеріали, 

що використовуються на об’єкті, відповідають діючим санітарним та будівельним нормам, 

в т. ч. – згідно вимог ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 «Державні гігієнічні нормативи «Норми радіа-

ційної безпеки України (НРБУ-97)»». 
Джерелом теплового забруднення під час провадження планованої діяльності висту-

пає розповсюдження в навколишнє середовище теплоти, яка утворюється під час роботи 
технологічного обладнання (водогрійні котли, КГУ). 
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Теплові викиди є такими, що  не можуть вплинути на тепловий баланс в глобальних 

масштабах.  Підвищення середньої температури повітря в приземному шарі від викидів те-

пла з димовими газами має локальний характер, забруднення атмосферного повітря незна-

чне та не впливає на зміну клімату та мікроклімату прилеглої території.  
Під час роботи технологічного обладнання також відбуваються викиди парникових 

газів, що пов’язане зі спалюванням палива. Викиди парникових газів в межах допустимих 

концентрацій. 
При дотриманні всіх діючих нормативно-правових актів та використанні якісного па-

лива вплив теплового забруднення від процесів, пов’язаних з виробництвом оцінюється, як 

допустимий та прийнятний. 
 

Оцінка впливу на рослинний та тваринний світ, клімат та мікроклімат 
Земельна ділянка, відведена під розміщення планованої діяльності, не відноситься до 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних земель, а також територій 

та об’єктів, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність.  
Представників флори та фауни, які знаходяться під охороною, на земельній ділянці 

немає. Експлуатація об’єкту планованої діяльності проводиться в межах майданчику, який 

вже зазнав впливу господарської діяльності людини. 
Представники флори і фауни в районі промислового майданчику добре пристосовані 

до проживання в умовах антропогенного впливу, тому експлуатація об'єкта не матиме до-

даткового впливу на популяції птахів і тварин.  Таким чином, вплив на рослинний та тва-

ринний світ при експлуатації об’єкту планованої діяльності буде мінімальним. 
Рівні забруднення довкілля при провадженні планованої діяльності, будуть відпові-

дати вимогам санітарно - епідеміологічного та природоохоронного законодавства, тому 

суттєвого негативного впливу на стан флори та фауни не очікується.  Виконання заходів, 

які стосуються збереження та відновлення довкілля, є невід’ємною та обов’язковою скла-

довою існування екологічно чистого здорового довкілля та сприяє створенню сприятливого 

соціально-економічного середовища для життя людини. 
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2. ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВ-

НИХ ПРИЧИН ОБРАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ВАРІАНТА З УРАХУВАННЯМ 

ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ 

2.1 Опис виправданої альтернативи географічного характеру 
Територіальна альтернатива 1 (виправдана альтернатива географічного харак-

теру) 
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» планує нове будівництво двох блочно-модуль-

них когенераційних станцій на території виділених ділянок діючого промислового 

підприємства КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» за адресою: Україна, 21021, Вінницька 

обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13. Кадастровий номер земельної ділянки 

– 0510100000:02:045:0107. Площа 3,1388 га. Категорія земель – землі промисловості, тран-

спорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 11.04 Для розміщення та екс-

плуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення 

та розподілення води). Форма власності – комунальна. 
Господарська діяльність КП ВМР «ВМТЕ» здійснюється в межах зазначеної земель-

ної ділянки. Додаткового землевідведення для провадження планованої діяльності не пе-

редбачається. 
Ділянка підприємства розташована поза межами історико-культурних зон та меж іс-

торичних ареалів. На ділянці розміщення підприємства та суміжній території об’єкти куль-

турної спадщини відсутні. 
Земельна ділянка не знаходиться в межах об’єктів природно-заповідного фонду, зе-

мель рекреаційного, оздоровчого та історико-культурного призначення, територій, резер-

вованих для подальшого заповідання, територій і об’єктів екомережі, санітарно-захисних, 

охоронних зон, водозаборів та водних об’єктів. 
Представників флори та фауни, які знаходяться під охороною, на земельній ділянці 

немає. Експлуатація об’єкту проводиться в межах майданчику, який вже зазнав впливу го-

сподарської діяльності людини. Представники флори і фауни в районі промислового май-

данчику добре пристосовані до проживання в умовах антропогенного впливу. На території 

підприємства об’єкти Смарагдової мережі України відсутні. 
На території підприємства водних об’єктів та земель водного фонду немає. В районі 

розташування підприємства і на прилеглих територіях також немає залягання корисних ко-

палин. 
Рельєф території розміщення діяльності об’єкта рівний. Район розташування вироб-

ництва має добре розвинені транспортні мережі, представлені під’їзними дорогами. 

Територіальна альтернатива 2 
Територіальна альтернатива 2  не розглядається, тому що будівництво блочно-моду-

льних когенераційних станцій заплановано з метою резервуванню і підвищенню надійності 

системи теплопостачання саме комунальних котелень КП ВМР «Вінницятеплокомуне-

нерго» та  в межах існуючого та діючого підприємства.  
Розширення території підприємства в процесі впровадження планованої діяльності не 

відбудеться. 
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2.2 Опис виправданої альтернативи технологічного характеру 
Технічна альтернатива 1 (виправдана альтернатива технологічного характеру) 
На території котельні КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» розміщене основне обла-

днання, а саме: водогрійні опалювальні котли ПТВМ-30М у кількості 4 шт. сумарною теп-

ловою потужністю 150,00 Гкал/год та водогрійні опалювальні котли КВГМ-50 у кількості 
2 шт. сумарною тепловою потужністю 100,00 Гкал/год. Основним видом палива для коте-

льні є природний газ. Річна витрата газу становить 23731,736 тис. м3/рік. Допоміжне обла-

днання котельні: деревообробні верстати,  заточний верстат, зварювальні апарати. 
Режим роботи підприємства – цілодобовий по змінному графіку роботи. Ремонтний 

період зупинки обладнання - 21 календарний день на рік. Кількість робочих днів - 344 
дні/рік. Кількість працюючих -   17 осіб. 

Проектом передбачається встановлення двох однакових когенераційних станцій, ко-

жна з яких  складається з когенераційної установки (КГУ) в контейнерному виконанні ви-

робництва JENBACHER на базі двигуна JMC 420 GS-N.L електричною потужністю 

1,498МВт та одного котла утилізатора N-20-500/2400-1H-1AX-P APROVIS, призначеного 

для забезпечення технологічних потреб підприємства в теплопостачанні та забезпечення 

стабільності енергопостачання підприємства. Паливом для КГУ служитиме природний газ, 

річне споживання натурального палива становитиме 3046,629 тис.м3 кожна. 
Когенераційна установка повністю автоматизована. Управління роботою агрегату 

здійснюється з щита управління, і дозволяє роботу обладнання без постійного перебування 

персоналу поруч. Нагляд за роботою КГУ здійснюється дистанційно цілодобово. Змін у 

штаті підприємства КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» проектом не передбачається. 

Фонд робочого часу обладнання - 8256 год/рік кожна. 
Когенераційні установки, що проектуються, передбачено з’єднати з існуючими мере-

жами теплопостачання, електропостачання, каналізації. Підземні кабелі електропоста-

чання, які розташовані на ділянці проектування підлягають перенесенню. 
Для відведення димових газів від КГУ №1 запроектовано металеві газоходи з подаль-

шим відведенням в існуючу димову трубу висотою 100,0 м. Після КГУ встановлено глуш-

ник з метою зменшення шуму на прилеглій території. Для відведення димових газів від КГУ 

№2 запроектовано металеві газоходи з подальшим відведенням в запроектовану самостійну 

димову трубу висотою 16,58 м.  
Проектом передбачено влаштування майданчика тимчасового складування відпрацьо-

ваних матеріалів (оливи) для можливості зберігання оливи на віддалі від КГУ під час про-

ведення регламентних робіт по заміні оливи. Період зберігання ємностей з свіжою/відпра-

цьованою оливою не перевищує однієї доби.  
Постачання природного газу на підприємство здійснюється на підставі договору з  

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», електропостачання на підставі до-

говору з  ТОВ «ВІТО ЕНЕРДЖИ». Водопостачання та водовідведення централізоване. 
Пожежогасіння здійснюється від існуючих пожежних гідрантів на території КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» та по вул.600-річчя. 

Технічна альтернатива 2 
В якості технічної альтернативи розглядається варіант встановлення когенераційної 

газопоршньової установки MWM GmbHTG2020 електричною потужністю 1200 кВт для ви-

робництва теплової та електричної енергії.  
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Дана модель має значно менший загальний ККД та вимагає додаткової установки ре-

гулятора газу. Установка не має систему регулювання навантаження при паралельній ро-

боті з мережею (аналізатор мережі) і вимагає контроль за роботою кожні 24 години. 
У комплектацію установки входить котел утилізатор, виконаний зі сталі, що знижує 

термін служби котла. 
 Дана технічна альтернатива відхилена, оскільки вона потребує великих матеріальних 

витрат у порівнянні з технічною альтернативою 1 і збільшення чисельності існуючого екс-

плуатаційного персоналу, що є економічно необґрунтованим. 
 

3.ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (БАЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ) ТА ОПИС 

ЙОГО ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

МЕЖАХ ТОГО, НАСКІЛЬКИ ПРИРОДНІ ЗМІНИ ВІД БАЗОВОГО СЦЕНАРІЮ 

МОЖУТЬ БУТИ ОЦІНЕНІ НА ОСНОВІ ДОСТУПНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМА-

ЦІЇ ТА НАУКОВИХ ЗНАНЬ 
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про інформацію» інформація про стан довкілля 

(екологічна інформація) - це відомості та/або дані про стан складових довкілля та його 

компонентів. 
Опис поточного стану довкілля (базового сценарію) можливо зробити лише на 

підставі достовірних статистичних даних: 
- Екологічна веб-сторінка на офіційному сайті Вінницької міської ради (джерело ін-

формації - https://www.vmr.gov.ua/ecology); 
- Звіт про стратегічну екологічну оцінку Стратегії збалансованого регіонального роз-

витку Вінницької області на період до 2027 року (джерело інформації - 
https://www.vin.gov.ua/images/doc/vin/ODA/strategy/zvitSEO.pdf); 
- Екологічний паспорт Вінницької області (джерело інформації - 
https://vin.gov.ua/images/UPRTER/oholoshennia/2023_%20Vinnitska_08.12.2023_F.pdf). 

3.1 Фізико-географічна і кліматична характеристика 
Вінницька область розміщена в лісостеповій зоні центральної частини Правобережної 

частини України. Територія області складає 26,5 тис.км2 , 4,4% території України. Терито-

рія суші становить 2606,4 тис.га, або 98,4% від загальної площі області, решта (1,6%) 

зайнята внутрішніми водами. Річки області належать до басейнів Південного Бугу, Дністра 

та Дніпра: з них: 2 великих (р. Південний Буг та р. Дністер), 4 середні (р. Соб, Гірський 

(Гнилий) Тікич, р. Мурафа, р. Рось) та 4555 малих. 
Річкою Південний Буг територія області ділиться на дві частини: лівобережну, яка ві-

дноситься до Придніпровської височини і правобережну – Подільського плато. Більша ча-

стина території Вінницької області розташована в межах Українського кристалічного щита. 

Сучасний рельєф області – в основному хвиляста рівнина, розгалужена чисельними доли-

нами річок, ярами та балками, особливо в районі Придністров'я. 
Поверхня Вінницької області - хвиляста рівнина, яка підвищується у північно-захід-

ному напрямку і знижується у південному та південно-східному напрямках. Особливо си-

льно розділена її південно-західна частина вузькими долинами лівих приток Дністра.  
На Вінниччині поширені лісостепові ландшафти. В лісах переважають широколистяні 

породи дерев: граб, клен, липа, дуб, ясен. Трав’яниста рослинність характеризується вели-

кою різноманітністю. Лише диких рослин нараховується біля тисячі видів. 

https://www.vmr.gov.ua/ecology
https://www.vin.gov.ua/images/doc/vin/ODA/strategy/zvitSEO.pdf
https://vin.gov.ua/images/UPRTER/oholoshennia/2023_%20Vinnitska_08.12.2023_F.pdf
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Місто Ві́нниця знаходиться у центральній частині Правобережної України, на берегах 
Південного Бугу, адміністративний центр Вінницької області, Вінницького району та Він-

ницької міської громади, значний історичний осередок східного Поділля, центр Вінницької 

агломерації. 
Місто стоїть на річці Південний Буг, яка перетинає Вінницю з півночі на південь. У 

місті нараховують ще 64 малих річок, загальна протяжність яких у сім разів перевищує до-

вжину Південного Бугу в межах Вінниці. 
Місто розташоване у смузі лісостепу, у межах Волинсько-Подільського кристалічного 

масиву, прикритого четвертинними відкладеннями пісків, глин, вапняків і мергелів. Пере-

мішуючись із залишками рослинного світу, вони утворили родючі чорноземні ґрунти. Ос-

нова цього масиву складається з найдавніших порід – цінних будівельних матеріалів: гра-

нітів, гнейсів, сієнітів, що в деяких місцях виходять на поверхню. 
Вінниччина знаходиться в помірному поясі. Клімат області помірноконтинентальний, 

для нього характерні тривале, нежарке літо з достатньою кількістю вологи та порівняно 

коротка м'яка зима.  
За своїм географічним розташуванням територія області знаходиться у сфері впливу 

насичених вологою атлантичних повітряних мас, та периферійної частини сибірського 

(азійського) антициклону, для якого характерні сухі холодні континентальні повітряні 

маси. На клімат впливають також повітряні маси з Арктики та Середземномор'я.  
Область поділяється на два кліматичних райони:  
а) помірно теплий, вологий - північна і частина центральних районів;  
б) теплий недостатньо вологий - решта районів. 
Середня тривалість безморозного періоду 165 – 175 днів. Атмосферні посухи та сухо-

вій середньої інтенсивності спостерігаються майже щороку, інтенсивні та дуже інтенсивні 

– лише в окремі роки (1 раз на 10 років). 
Зимовий період характерний нестійкою погодою, з частими відлигами. В останні роки 

стійкий сніговий покрив спостерігається в 40 % років. Найхолодніший місяць по всій обла-

сті – січень, найтепліший – липень. 
Середня температура повітря найтеплішого місяця +20, найхолоднішого – 5 морозу. 

Середні амплітуди коливань температури протягом року не перевищують 25С.  
Під впливом континентальних повітряних мас іноді спостерігається зниження темпе-

ратури в окремі дні до -32…-38С, влітку – підвищення до +37С. Середньорічна кількість 

опадів на території області складає 440-590 мм. Найбільша кількість спостерігається на пі-

внічному заході Вінниччини. Максимум опадів припадає на травень – липень (130-170 мм). 

Найменш вологими є зимові місяці, на холодну пору року припадає 25% опадів. В грудні-
лютому випадає 65-80 мм опадів.  

Перехід від однієї пори року до іншої відбувається поступово. Клімат Вінниччини 

сприятливий для сільськогосподарського виробництва – тривале тепле та досить вологе 

літо, рання весна, суха осінь, зима с помірними 7 морозами та значним сніговим покривом 

– все це позитивно впливає на ріст зернових, технічних та садових культур. 
Кліматичні параметри району розташування планованої діяльності наведені згідно Ли-

ста №992-03/2-08/336.1 від 29.11.2023 Вінницького ЦГМ Державної служби України з над-

звичайних ситуацій за даними найближчого стаціонарного пункту метрологічних спостере-

жень - авіаметеорологічної станції цивільної Вінниця наведені в таблиці 3.1.1 (Додаток 18).  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%96%D1%82
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Таблиця 3.1.1 Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови розсію-

вання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 

Найменування характеристик Величина  
Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А 200 
Коефіцієнт рельєфу місцевості 1 
Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого місяця року, 

Т оС 
24,1 

Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця, Т оС -4,1 
Середньорічна роза вітрів, %  
П 11 
ПС 8 
С 10 
ПдС 14 
Пд 14 
ПдЗ 11 
З 16 
ПЗ 16 
Швидкість вітру (за середніми  багаторічними даними), повторення перевищення якої 

складає 5%, U*, м/с 
8-9 

 
3.2 Оцінка стану атмосферного повітря 

У грудні 2023 року систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в ат-

мосферному повітрі м. Вінниця проводились лабораторією спостережень за забрудненням 

атмосфери (ЛСЗА) Вінницького ЦГМ на двох стаціонарних постах (ПСЗ): ПСЗ №1 розта-

шований по вулиці Київська, 25; ПСЗ №2 – на Немирівському шосе, 29.  
У повітрі визначалось 15 забруднювальних домішок, з них основні - завислі речовини, 

діоксид сірки, оксид вуглецю та діоксид азоту і специфічні - фтористий водень, аміак, фор-

мальдегід та вісім важких металів (залізо, кадмій, манган, мідь, нікель, свинець, хром, 

цинк).  
Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з 

відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених 

міст.  
У грудні в атмосферному повітрі міста спостерігався дещо високий вміст діоксид 

азоту (речовина 3 класу небезпеки), фтористого водню (речовина 2 класу небезпеки) та фо-

рмальдегіду. Загалом по місту середня за грудень концентрація по діоксид азоту перевищу-

вала ГДК с.д. у 2,5 рази, по фтористому водню – у 1,0 рази, формальдегіду 2,5.  
На ПСЗ № 2, що по Немирівському шосе, 29, середньомісячна концентрація діоксиду 

азоту перевищувала ГДК м.р. у 1,8 рази, по фтористому водню – у 1,2.  
На ПСЗ №1 по діоксиду азоту - у 3,2 разів, по фтористому водню – у 0,8 раз, форма-

льдегіду- 2,5. (таблиця 3.2.1). 
Максимальні концентрації досягали 1,9 ГДК м.р. по діоксиду азоту і 1,0 ГДК м.р. по 

фтористому водню, 1,2 ГДК по завислим речовинам та 0,7 по формальдегіду (таблиця 3.2.2).  
Середньомісячні та максимальні з разових концентрацій інших забруднювальних до-

мішок не перевищували відповідні санітарно-гігієнічні нормативи. Вміст важких металів у 

повітрі був значно нижче рівня відповідних ГДКс.д. 
За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) загалом по місту характеризува-

вся, як високий – 7,6. 
Середньомісячні концентрації з діоксид азоту були вищими на першому посту, а фто-

ристого водню на другому посту. Максимальні концентрації з діоксид азоту були вищими 
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на першому посту, а фтористого водню однаковими. Кількість випадків перевищення ГДК 

протягом місяця з діоксид азоту 14, фтористого водню 2, завислих речовин 1. 
Порівняно з груднем 2022 року середні концентрації забруднювальних  речовин по м. 

Вінниці збільшились по формальдегіду, діоксид азоту, завислим речовинам (таблиця 3.2.1).  
Максимальні концентрації забруднювальних речовин за грудень в порівнянні з груд-

нем 2022 роком підвищились по діоксид азоту, завислим речовина. Без змін залишився ді-

оксид сірки, аміак, формальдегід та фтористий водень (таблиця 3.2.2). 
 

Таблиця 3.2.1 Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному 

повітрі м. Вінниця (в кратності ГДКс.д.) за грудень 2023 року і в порівнянні з груднем 

2022 року 
 

Домішки 
Номери ПСЗ  По місту  

1 2 2023 рік 2022рік 
середньомісячні концентрації в кратності ГДК 

завислі речовини             0,5 0,4 0,5 0,4 

діоксид сірки  0 0 0 0,0 

оксид вуглецю 0,2 0,3 0,2 0,3 

діоксид азоту 3,2 1,8 2,5 1,1 

фтористий водень 0,8 1,2 1,0 0,8 

аміак     не визначається 0,2 0,2 0,2 

формальдегід 2,5 не визначається 2,5 1,2 

 
Таблиця 3.2.2 Максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному пові-

трі м. Вінниця (в кратності ГДКм.р.) за грудень 2023 року і в порівнянні з груднем 2022 

року. 
 

Домішки 
Номери ПСЗ По місту 

1 2 2023 рік 2022рік 

максимальні разові концентрації в кратності ГДК 

завислі речо-

вини 
1,2 1,0             1,2 0,6 

діоксид сірки 0 0 0 0 

оксид вуглецю 0,2 0,3 0,3 0,4 

діоксид азоту 1,9 1,0 1,9 0,9 

фтористий во-

день 
1,0 1,0 1,0 1,0 

аміак  не визначається 0,1 0,1 0,1 

формальдегід 0,7 не визначається 0,7 0,7 
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Рисунок 3.2.1 Забруднення повітря по постах м. Вінниці за грудень 2023р. по ІЗА. 
 
При оцінці впливу на навколишнє середовище планованої діяльності КП ВМР «Він-

ницяміськтеплоенерго»  враховується існуючий стан якості атмосферного повітря (фонові 

концентрації забруднюючих речовин). 
Значення фонового забруднення атмосферного повітря, які визначені розрахунковим 

методом та видані у Листі Величини фонових концентрацій забруднюючих речовин за да-

ними Вінницького ЦГМ Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 
Для оцінки фактичного стану забруднення атмосферного повітря були проведені ін-

струментальні вимірювання на межі нормативної санітарно-захисної зони. Були виконані 

інструментальні заміри вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі но-

рмативної СЗЗ підприємства в 4-х контрольних точках. 
Протокол дослідження повітря населених місць ВЕЛ ТОВ "Дозвіл Еко Плюс" №10-

01/24 від 10.01.2024 року наведено у Додатку28 . 
Проведений аналіз виконаних інструментальних замірів вмісту забруднюючих речо-

вин на межі нормативної санітарно-захисної зони дозволяє зробити висновок, що рівень 
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забруднення атмосферного повітря джерелами підприємства на межі санітарно-захисної  

зони  не перевищує нормативний. 
У 2023 році ВЕЛ ПП «Інтер-Еко» було проведено виробничий контроль за дотриман-

ням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від 

джерел викидів №1, 4, 6 згідно з умовами діючого Дозволу на викиди.  
Технічний звіт про проведення інструментальних замірів для визначення концентрації 

забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел від 05.01.2023, що 

відходять від газових котлів ПТВМ-30М (ДВ №1) та Технічний звіт про проведення інстру-

ментальних замірів для визначення концентрації забруднюючих речовин в організованих 

викидах стаціонарних джерел від 06.01.2023, що відходять від столярної дільниці (ДВ №4) 

та аспірації збатечного верстату (ДВ № 6) наведено у Додатку 32. 
Ні для одного з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не спосте-

рігається перевищування затверджених гранично допустимих викидів. 
Ймовірні зміни стану атмосферного повітря без провадження планованої діяльності 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» – не очікуються. 
Експлуатація підприємства не призводить до екологічно-небезпечних змін у поточ-

ному стані атмосферного повітря. 
Приведені розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі у 

відповідних розділах даного Звіту підтвердили, що їх концентрації не будуть суттєво впли-

вати на поточний стан довкілля. 
 

3.3 Водні ресурси 

Водні ресурси Вінницької області складаються із об’ємів поверхневих і підземних 

вод. Поверхневі води області зосереджені у водних об’єктах - річках, водосховищах, став-

ках, каналах тощо. Використовуються водні ресурси області для питного та технічного во-

допостачання, судноплавства, риборозведення, зрошування земель і гідроенергетики. 
Річки Вінницької області належать до басейнів трьох основних рік України - Півден-

ного Бугу, Дністра і Дніпра, на басейни яких припадає відповідно 62, 28 і 10 відсотків те-

риторії області. Гідрографічна мережа Вінниччини представлена річковими системами Пів-

денного Бугу, Дністра і Дніпра. Живляться річки дощовими (48%), сніговими (25%) і підзе-

мними водами (27%). Мінералізація води гідрокарбонатно-кальцієва. Всього територією 

області протікає 3,6 тисячі річок, загальною протяжністю 11,8 тис.км. Пересічна густота 

річкової мережі становить 0,45 км/км2 .  
В цілому, річки Вінницької області можна поділити за такими категоріями: - великі 

річки - 2 (Південний Буг і Дністер), довжиною по території Вінницької області, що стано-

вить 0,1%; - середні річки - 4 (Соб, Гірський Тікич, Мурафа, Рось), загальною довжиною 

348км, що становить 0,1%; - малі річки (довжиною понад 10 км) - 226; - струмки (довжиною 

менше 10 км) – 3594 загальною довжиною 10935км, що становить 99,8%. Басейн Півден-

ного Бугу займає 62% території області (16,4 тис.км2 ), густота річкової мережі цього ба-

сейну становить 0,43/км2 . Всього нараховується 2230 річок довжиною 7226км, з них сере-

дні річки: Соб та Гірський Тікич (початок); 49 водосховищ загальною площею 9246,6 га. 

Якість поверхневих вод басейну річки Південний Буг на території Вінницької області 

по більшості показників знаходиться нижче ГДК (гранично-допустимих концентрацій) та 

ОДР (орієнтовно допустимі рівні) водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-
побутових та інших потреб населення. 
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Дані фізико-хімічних вимірювань проб води свідчать про забруднення р. Південний 

Буг органічними сполуками (БСКп, ХСК). 
Елементи групи азоту знаходяться значно нижче рівня токсичної дії. Їх наявність сві-

дчить про процеси біологічного окислення органічних сполук, які інтенсивно протікають у 

воді р. Південний Буг.  
Кисневий режим задовільний – 8,0 мгО2/дм3. Мінералізація води оптимальна. Збіль-

шилось значення лужності та жорсткості, це пов’язано з пониженням температури води у 

річці, а також зі змінами кліматичних та гідрологічних умов. 
Дані вимірювань наведені в таблиці 3.3.1. 

Таблиця 3.3.1 Дані фізико-хімічних вимірювань проб води р. Південний Буг 

Показник ГДК Вимірювання Відповідність показника 
Температура, С  2 не нормується 
Водневий показник (pH) 6,50-8,50 8,32 без перевищень 
Прозорість, см -   
Запах, бали 1,00   
Кольоровість, градуси <35,00 15,8 без перевищень 
Завислі речовини 
мг/дм3 

- 16 не нормується 

Амоній сольовий (NH4
+) 

мг/дм3 
2,00 0,29 без перевищень 

Нітрити (NO2
-) мг/дм3 3,30 0,106 без перевищень 

Нітрати (NO3
-) мг/дм3 45,00 3,07 без перевищень 

Розчинений кисень 

мгО2/дм3 
> 4,00 8,0 без перевищень 

Перманганатна 

окислюваність мгО2/дм3 
-   

ХСК(хімічне 

споживання кисню) 

мгО2/дм3 

30,00 26,7 без перевищень  

БСК5(біологічне спожи-
вання кисню) мгО2/дм3  

3,0 4,0 перевищення в 1,33 рази 

БСКп(біологічне спожи-
вання кисню) мгО2/дм3  

6,00 5,3 перевищення в 1,13 рази 

Лужність, мг-екв/дм3 0,50 – 6,50 7,3 перевищення в 1,12 рази 
Жорсткість заг., 
 мг-екв/дм3 

7,00 8,0 перевищення в 1,14 рази 

Сухий залишок, мг/дм3 1000,00 666,0 без перевищень 
Сульфати ,мг/дм3 500,00 34,8 без перевищень 
Хлориди, мг/дм3 350,00 49,7 без перевищень 
Кальцій, мг/дм3 180,00 96,5 без перевищень 
Магній, мг/дм3 40,00 33,86 без перевищень 
Гідрокарбонати мг/дм3 -   
Фосфати (PO4

3-)мг/дм3 3,50 0,33 без перевищень 
Залізо загальне мг/дм3 0,30 0,26 без перевищень 
Хром (VI) мг/дм3 0,05   
Хром (ІІІ) мг/дм3 0,50   
Мідь мг/дм3 1,00   
Марганець мг/дм3 0,10   
АПАР мг/дм3 - 0,049 не нормується 
Нафтопродукти мг/дм3 0,30 0,10 без перевищень 

 
Згідно Листа №1919/03 від 01.12.2023 року Басейнового управління водних ресурсів 

річки Південний Буг (Додаток 22) у двокілометровій зоні впливу діяльності підприємства 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» розташовані водні об’єкти: став «Поділля» (Вишен-
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ське озеро), розташований на річці Вишня, правій притоці річки Південний Буг; річка Дьо-

гтянець та її ліва притока річка Дьогтянчик (притоки р. Вишня); річка Без назви (орієнтовно 

витік поблизу вул. Паневежиська, 32) та її притока – струмок безіменний (між вулицею  Чи-

каленка та 1-й провулок Чикаленка). 
Відповідно до загальнодоступного джерела Публічна карта України та інших картог-

рафічних матеріалів найближчими водними об’єктами до земельної ділянки підприємства 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» є річка Дьогтянець (відстань 107 м) та став «Поділля» 

(Вишенське озеро) (відстань 1450 м). 
На території промислового майданчику КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» тверде 

покриття доріг запобігає потраплянню забруднюючих речовин у водоносний горизонт. 

Скидання стічних вод у поверхневі водні об'єкти не передбачається. Потенційних джерел 

забруднення підземних та поверхневих вод від планованої діяльності не передбачається. 

         Реалізація планованої діяльності здійснюється за межами поверхневих водних 

об’єктів. Отже, негативний вплив на поверхневі води при провадженні планованої діяльно-

сті не прогнозується. 

3.4 Геологічна будова та підземні води 
Геологічне середовище – це частина земної кори (гірські породи, ґрунти, донні відк-

лади, підземні води тощо), яка взаємодіє з елементами ландшафту, атмосферою та поверх-

невими водами і може зазнавати впливу техногенної діяльності. З одного боку, воно є міне-

рально-сировинною базою для виробничої діяльності, а з другого - фундаментом всієї гос-

подарської діяльності людства, адже саме на гірських породах формується ґрунтовий і ро-

слинний покриви, вони є первинною основою всіх будівель та інженерних споруд. 
Вінниччина, в геоструктурному плані, в основному розташована на південно-західній 

окраїні українського кристалічного масиву (щита), складеного архей-протерозойськими ме-

таморфічними та магматичними породами, вік яких сягає 1,5 - 3,5 мільярда років. Це, так 

званий, кристалічний фундамент. І тільки південно-західна окраїна області розташована на 

Волино-Подільській плиті, де породи фундаменту перекриті відносно потужною товщею 

осадових відкладів та рідше вулканічних утворень. 
На території області породи фундаменту - гнейси, кристалічні сланці, мігматити, гра-

ніти та більш специфічні утворення - чарнокіти, ендербіти, дайки габбро-діабазів та інші 

залягають на незначних глибинах - від безпосередніх виходів на поверхню, переважно на 

схилах та в долинах річок, до 50-100 м на водорозділах, і лише на Наддністрянщині вони 

занурюються до глибин в 150-300 м. і більше. Глибина поширення самих кристалічних по-

рід сягає десятків кілометрів. Ці породи перетерпіли кілька етапів метаморфізму та інтен-

сивних деформацій. Вони часто зм'яті в складки, в окремих зонах інтенсивно роздроблені, 

пронизані жилами кварцу та зонами мінералізації іншого складу. 
В Придністровській частині області на породах фундаменту залягає специфічний про-

міжний верхньопротерозойський комплекс, складений осадовими (пісковики, глинисті сла-

нці) та вулканічними (базальти, туфи) породами. Вік цих утворень оцінюється приблизно в 

600-700 мільйонів років. Вони залягають на глибині до 100-150 м. На водорозділах, а в до-

линах річок часто виходять безпосередньо на поверхню. Потужність цієї товщі змінюється 

від перших метрів на відстані в 30-50 км. північніше Дністра до 100-150 м. неподалік його 

русла. В цих відкладах іноді теж спостерігаються прояви деформацій, слабкого метаморфі-

зму та різного типу мінералізації.  
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Майже на всій території області верхня частина кристалічних порід фундаменту в ме-

зозойську еру (100-200 мільйонів років), під впливом вологого та теплого клімату зазнала 

інтенсивних змін (хімічного звітрювання) з утворенням кори звітрювання, переважно као-

лінового складу. Потужність каолінових кор, що збереглися, місцями сягає до 100м.  
На породах фундаменту, чи їхніх корах звітрювання, а на Наддністрянщині на утво-

реннях проміжного верхньопротерозойського комплексу, залягають осадові відклади плат-

формного чохла - вапняки, глини, піски та інші. При цьому, знову ж таки тільки на Наддні-

стрянщині, цей комплекс починається з відкладів крейдового періоду - крейдоподібних ва-

пняків та мергелів, опок, трепелу, глауконітових пісків з фосфоритами, вік яких сягає бли-

зько 100 мільйонів років. Сумарна потужність крейдових порід місцями сягає до 30-80 м.  
В окремих місцях області в складі платформеного чохла присутні відклади палеоге-

нового періоду (40-60 мільйонів років) - піски, вуглисті глини, місцями з лінзами бурого 

вугілля.  
На всій території Вінниччини поширені відклади неогенового періоду (2-25 мільйонів 

років) - глини, піски та вапняки в її південозахідній частині. Їх потужності сягають до 30- 
50, на півдні до 100 м. 

Завершують розріз чохла утворення плейстоценового (четвертинного) періоду (до 2 

мільйонів років) - суглинки на плато та схилах, піщано-гравійно-галечникові наноси на Дні-

стровських терасах, піски вздовж інших річок та льодовикові піщано-глинисті відклади в 

північній половині області. Потужність цих відкладів, поширених більш ніж на 95% площі 

області, коливається від перших метрів до 10-20, рідше 30 м. 
Гідрогеологічні умови ділянки провадження планованої діяльності наводяться в роз-

ділах 1.5.1 та 1.5.2 даного Звіту. Технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування 

представлено у Додатку 7 та Додатку 9 даного Звіту. 
Діяльність об'єкту КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» не призведе до змін геологіч-

ного середовища, сформованого рельєфу і ландшафту на прилеглій території. 
В районі розташування підприємства і на прилеглих територіях немає залягання кори-

сних копалин, заходи щодо їх охорони або використання не передбачаються. 
Інженерно-геологічні процеси, які можуть негативно вплинути на експлуатацію буді-

вель та споруд (зсуви, обвали, суфозія, ерозійні процеси) відсутні. 
 

3.5 Характеристика ґрунтів 
За географічним розміщенням територія землекористувань Вінницької області розмі-

щена на Подільський височині Лісостепу правобережного. За своєю природою – сильно ро-

зчленована балками та ярами. До основних земельних угідь, від стану яких в значній мірі 

залежить економічна ситуація в області, відносяться землі сільськогосподарського і лісого-

сподарського призначення та природно-заповідного фонду. 
Третя частина території (зайнята сільськогосподарськими землями.  Ліси та iншi 

лiсовкритi площі складають 14,3 % від загальної площі), забудовані землі 4,1 %, заболочені 

землі 1,1 %, відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом 

0,95 %, внутрішні води 1,7 % від загальної площі та інші землі (господарські двори та до-

роги, піски, яри, кам’янисті місця тощо) 1,9%. Територія суші (без заболочених земель та 

внутрішніх вод) становить  97,3% від загальної площі. 
За класифікацією ґрунтів і земель України та їх придатністю до сільськогосподар-

ського виробництва ґрунти Вінниччини по родючості розміщуються від четвертого (70-61 
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бал) до восьмого (30-21 бал) класу. Це ґрунти від високої родючості (добрі землі) до групи 

ґрунтів низької якості (малоцінні землі) по загальній класифікації ґрунтів і земель України. 

Основні ґрунти області це чорноземи (50,1% площі сільськогосподарських угідь) та сірі лі-

сові (майже 33%). 
КП ВМР «Вінницятеплокомуненерго»  планує нове будівництво двох блочно-модуль-

них когенераційних станцій в межах земельної ділянки з кадастровим номером 

0510100000:02:045:0107.  
Промисловий майданчик, що розглядається, розміщується на території, що повністю 

освоєна та спланована.  
Розширення території підприємства в процесі впровадження нового обладнання  не 

відбудеться. 
Вплив на грунти під час виконання будівельно-монтажних робіт пов’язаний з виїмкою 

ґрунту для прокладання інженерних комунікацій та закладанням фундаменту (глибина 1,2 

м від поверхні землі) під КГУ №№1, 2 та котлів утилізаторів; можливим локальним забру-

дненням відведеної території відходами будівництва, побутовим сміттям. 
З метою запобігання негативного впливу на ґрунт передбачається оснащення площа-

дки контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових 

відходів. Після завершення будівельних робіт будуть проведені роботи із відновлення ґру-

нтового покриву.  
Згідно даних GISFile Мапи, на земельній ділянці, де здійснюється провадження пла-

нованої діяльності поширені ясно-сірі опідзолені грунти. 
Зазначені ґрунти не відносяться до особливо цінних земель згідно ст. 150 Земельного 

кодексу України та не входять до «Переліку особливо цінних груп ґрунтів», затвердженого 

Наказом Держкомзему України від 06.10.2003 за № 245, зареєстрованого в Міністерстві юс-

тиції України 28 жовтня 2003 року за № 979/8300. 
Вплив на ґрунти при нормальній роботі виробництва, а саме дотриманні технологіч-

них регламентів, дотриманні вимог при поводженні з відходами в частині тимчасового збе-

рігання не очікується. Територія підприємства оснащена контейнерами для побутових від-

ходів. Всі категорії небезпечних відходів зберігаються в закритих контейнерах з послідую-

чою передачею згідно договорів на видалення спеціалізованим організаціям. 
Рух транспорту здійснюється по існуючих під’їзних шляхах. 
Для запобігання забрудненню ґрунту і геологічного середовища територія підприєм-

ства заасфальтована, по контуру майданчиків та проїздів встановлено бордюри.  
Діяльність об’єкту не призводить до змін геологічного середовища, сформованого ре-

льєфу і ландшафту на прилеглій території. 
 

3.6 Характеристика рослинного та тваринного світу 
Рослинний світ Вінниччини вирізняється своїм багатством. У різноманітних природ-

них комплексах на території області зустрічається близько 1200 видів рослин. Практично 

всі вони приурочені до певних умов зростання, які виділяються на Східному Поділлі: по 

всій області поширені лісові та прибережно-водні види. Лучні та болотні види більш хара-

ктерні для півночі Вінниччини, а степові – для півдня. Розсіяно по всій території Східного 

Поділля зустрічаються види вапнякових та гранітних відслонень. Надзвичайно багато в об-

ласті заносних видів рослин, котрі ростуть переважно в місцях, де природний рослинний 

покрив порушений або зник взагалі.  
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З понад тисячі видів рослин Вінниччини близько 200 є рідкісними – такими, що зу-

стрічаються лише в окремих місцевостях, урочищах або скорочують свій ареал. Рідкісні 

види флори можна поділити на кілька груп за ступенем їх поширення, екологічної присто-

сованості, приуроченості до певних природних комплексів. Так, за географічним принци-

пом виділяються: ендемічні, реліктові, гранично-ареальні, диз'юнктивноареальні види. За 

фітоценотичним – лісові, лучні, болотні, водні і прибережно-водні, степові та петрофітні 

види. За господарським – декоративні, лікарські, технічні. ароматичні тощо. За фенологіч-

ним – ранньовесняні, весняні, літні, ефемероїди тощо. Окремо виділяються систематичні 

групи рідкісних видів: орхідні, ковили, цибулинні тощо та група зниклих видів. 
Значним залишається антропогенний вплив на екосистеми лісів, степових та лучних 

ділянок. Важке економічне становище значної частини населення призводить до неконтро-

льованого збору рослин-первоцвітів, лікарських рослин, випасу худоби. Результатом явля-

ється скорочення ареалу окремих видів рослин, зменшення їх чисельності. Основними ви-

дами лікарських рослин являються квіти бузини, березові бруньки, плоди глоду та горо-

бини, кора дуба, деревій, квіти липи, полин, хвощ польовий, чистотіл, плоди шипшини. 

Хоча ліміт на спеціальне використання лікарської сировини не доводився, населенням для 

власних потреб заготовлюється значна кількість різних видів лікарських рослин, це свід-

чить про недостатню охорону лікарських рослин користувачами земельних угідь. 
Найбільш вразливими серед рідкісних видів є ендемічні та реліктові види. Відомо кі-

лька десятків ендемічних видів, на Східному Поділлі зустрічаються окремі з них: Аконіт 

Бессера, Відкасники осотовидний і татарниколистий, Зіноваті Блоцького та подільська, То-

нконіг різнобарвний.. Регіонально-рідкісними на Вінниччині є такі ендемічні види: Воло-

вик несправжньожовтуватий, Козельці подільські, Молочай Клокова, Чебреці подільський 

та широколистий – подільські ендеми; Маренка дністровська, Мінуарція дністровська, Пі-

дмареник дністровський – середньопридністровські ендеми. Окремо виділяється Молочай 

густоволохатоплодий – бессарабсько-східноподільський ендем з Червоної книги України. 
На Східному Поділлі реліктів небагато і серед них третинні релікти – види, що зали-

шились з дольодовикової епохи, та четвертинні – види, що залишилися у складі флори з 

міжльодовикових періодів. Бруслина карликова – один із найдавніших видів у флорі Схід-

ного Поділля. Її ще можна зустріти у багатьох лісових масивах південної частини Віннич-

чини. В "Бритавському" заказнику (Чечельницький р-н), зокрема, знаходиться найбільша в 

Україні популяція виду. Серед інших реліктів з Червоної книги України на Вінниччині зу-

стрічаються В'язіль стрункий, Змієголовник австрійський, Осока Девела, Чина ряба, Ясе-

нець білий та згадані вище Зіновать Блоцького, Молочай густоволоха-топлідний і Відкас-

ник татарниколистий. Досить поширена в лісах Поділля Клокичка периста – також релікто-

вий вид. Реліктовими на Вінниччині є і такі деревні породи як Берека – розсіяно поширена 

в лісах Придністров'я, та Бук західний, відомий тільки з одного лісового масиву у Мурова-

ноКуриловецькому районі. Загальна кількість видів флори на території регіону – 600, з них, 

занесені до додатків Конвенції про охорону дикої флори і фауни і природних середовищ 

існування в Європі, - 48, занесені до додатків Конвенції про міжнародну торгівлю видами 

дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), - 65. 
Тваринний світ області різноманітний. Однак, на фоні досить великою біорізнома-

ніття, звичайно властивого лісостепу, все ж таки необхідно підкреслити певну тенденцію 

до збідненості фауни наземних хребетних області, що викликано напівізольованістю вна-
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слідок сильної фрагментації природних территорій. На підставі аналізу розподілення голо-

вним чином хребетних тварин за біотопами можливе виділення наступних фауністичних 

комплексів. 
Лісовий, до якого входять тварини, що мешкають в лісах різного типу. Серед ссавців 

тут домінують полівка руда, миша жовтогорла, кріт європейський, землерийка звичайна, 

куниця лісова; серед птахів — зяблик, вівчарик-ковалик, велика синиця, дрозди чорний та 

співочий, дятли строкаті великий та середній, сова сіра; земноводні представлені ропухою 

сірою, а плазуни — веретільнецею.  
Чагарниковий фауністичний комплекс охоплює тварин, що заселюють чагарники по 

балках та узліссяхм. Чагарникові стації трапляються рівномірно на всій території області. 

Різноманіття тварин у цих місцях досить значне, що викликано проміжним характером ча-

гарникових стацій — тут зустрічаються як представники лісового, так і степо-агрогенного 

комплексу. Домінуючими видами чагарникових біотопів слід вважати: серед ссавців — 
мишу польову та лісову, полівка звичайну та руду, їжака європейського, ласку та горностая, 

борсука, лисицю звичайну; серед птахів — сорокопуда жулана, славку сіру, вівсянку зви-

чайну, одуда, чечевицю, щиглика, кобилочку річкову; серед плазунів тут зустрічається мі-

дянка та ящірку прудка. В норах ярів гніздяться бджолоїдки.  
Лучний фауністичний комплекс включає тварин, що живуть на відкритих і місцями 

зарослих чагарником ділянках. Звичайними для цих місць серед ссавців є миша польова, 

землерийкабурозубка звичайна та мала, кутора велика, кріт європейський, ласка; серед пта-

хів — плиска біла, куликперевізник, рибалочка, ластівка берегова; серед плазунів — вуж 

звичайний; серед амфібій — квакша. Крім того саме тут зустрічається досить велике число 

видів з Червоної книги: горностай, видра, орлан-білохвіст та куликсорока. 
 Болотяний фауністичний комплекс включає окремі ділянки прибережних зон. Видо-

вий склад ссавців принципово не відрізняється від лучного комплексу, а серед птахів тут є 

ряд видів притаманних виключно водно-болотяним стаціям. Досить часто зустрічається 

крижень, водяна курочка, лиска, велика очеретянка. Більш рідкими є вівсянка очеретяна, 

очеретянка лучна та кобилочка солов'їна. В прибережних смугах у досить великій кількості 

зустрічається і жаба озерна. 
Степоагрогенний фауніс-тичний комплекс включає види, що живуть на досить прос-

торих степових ділянках, а також на полях, пасовищах і перелогах, що розміщуються більш-
менш рівномірно. Для цих стацій притаманні також і сліпак подільський, заєць-русак, біло-

зубка мала та білочерева. Серед птахів тут звичайні жайворонок польовий та плиска жовта. 

Рідше зустрічаються — чубатий жайворонок, сіра куріпка, перепілка та чекан лучний. 
Синантропний фауністичний комплекс включає види, життя яких тісно пов'язане з 

людським помешканням і населеними пунктами. Саме тут концентруються види, що мож-

ливо вважати синантропами: хатня миша, пацюк сірий, куниця кам'яна, тхір чорний, кажан 

пізній, горобці хатній та польовий, ластівка сільська. Всього в області налічується близько 

420 видів тварин, у т.ч. риб – 30, земноводних – 11, плазунів – 8, птахів – 300, ссавців – 70. 
Представників флори та фауни, які знаходяться під охороною, на земельній ділянці 

котельні немає. Експлуатація об’єкту планованої діяльності проводиться в межах майдан-

чику, який вже зазнав впливу господарської діяльності людини. 
Представники флори і фауни в районі промислового майданчику добре пристосовані 

до проживання в умовах антропогенного впливу. 
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3.7 Природно-заповідний фонд та об’єкти архітектурної, археологічної, культурної 

спадщини 
Території та об’єкти, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, 

господарську, а також історико-культурну цінність, підлягають комплексній охороні, 

порядок здійснення якої визначається положенням щодо кожної з таких територій чи 

об’єктів, яке відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та 

законодавства України про охорону пам’яток історії та культури затверджується 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

культури. 
Землі природно-заповідного фонду України, а також землі територій та об’єктів, що 

мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську цінність і є відповідно до 

статті 6 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» об’єктами комплексної 

охорони, належать до земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 

або історико-культурного призначення. 
На землях природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного або історико-

культурного призначення забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або 

може негативно впливати на стан природних та історико-культурних комплексів та об’єктів 

чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням. 
З метою оцінки складу та перспектив розвитку природно-заповідного фонду, стану 

територій та об’єктів, що входять до нього, організації їх охорони й ефективного 

використання, планування наукових досліджень, а також забезпечення державних органів, 

заінтересованих підприємств, установ та організацій відповідною інформацією, 

необхідною для вирішення питань соціально-економічного розвитку, розміщення 

продуктивних сил та в інших цілях, передбачених законодавством України ведеться 

Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 
Згідно Листа Департаменту природно-заповідного фонду та різноманіття Міндовкілля 

№11/11-02/1972-23 від 28.11.2023 (Додаток 33) водно-болотні угіддя міжнародного зна-

чення, території та об’єкти природно-заповідного фонду України на території планованої 

діяльності відсутні. 
Також згідно Листа Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької об-

ласної військової адміністрації  №01-15-01/4326 від 29.11.2023 (Додаток 34) територія зе-

мельної ділянки КП ВМР «Вінницятеплокомуненерго» не відноситься до об’єктів приро-

дно-заповідного фонду, елементів Смарагдової мережі, земель зарезервованих до запові-

дання та водно-болотних угідь міжнародного значення.  
Відповідно до схеми екомережі області, територія знаходиться в межах Галицько-

Слобожанського субширотного національного екокоридору. 
Основу межах Галицько-Слобожанського субширотного національного екокоридору 

складають теперішні лісостепові ландшафтні утворення, тобто поєднання лісових урочищ 

і місцевостей із супутними лучностеповими. 
У межах Вінницької області проходить широколистяно-лісова (або південна) вітка Га-

лицько-Слобожанського субширотного національного екокоридору. Його довжина із за-

ходу на схід 165 км. Мінімальна ширина цього природного коридору 45 км, максимальна – 
73 км. 
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Північна межа Галицько-Слобожанського субширотного національного екокоридору 

проходить такими населеними пунктами: Хмільник, Калинівка, Турбів, Вороновиця, Неми-

рів, Іллінці, Оратів. Південна його межа проходить такими населеними пунктами: Наддні-

стрянське, Муровані Курилівці, Котюжани, Копайгород, Жмеринка, Копистирин, Дереб-

чин, Джурин, Вапнярка, Митківка, Соболівка, Теплик. Отже, Галицько-Слобожанський су-

бширотний національний екокоридор має звивистий характер. 
Ландшафтна структура Галицько-Слобожанського субширотного національного еко-

коридору сформована здебільшого лісостеповими ландшафтними комплексами, які вини-

кли на місці широколистяно-лісових і лучно-степових. Значно поширені тут привододільні 

хвилясті й пасмові місцевості з сірими і ясно-сірими лісовими грунтами, які в минулому 

майже повністю були вкриті грабовими і дубовими лісами. Підвищення Побузького антик-

лінорію обумовлює високе гіпсометричне положення поверхні ландшафтів на Жмеринській 

і Вовковинецькій височинах.  
У річкових долинах відслонюються четвертинні лесові відклади та малопотужні пі-

щано-глинисті неогенові відклади сармату, які перекривають кристалічний фундамент. Ве-

ликі площі зайняті структурно-ерозійними хвилястими плато з темно-сірими ґрунтами й 

чорноземами опідзоленими, в минулому з лучно-степовими асоціаціями, що зростали на 

типових чорноземах. Ландшафтні комплекси широколистяних лісів займають серед них 

найбільші схили. 
 Поміж лісостепових ландшафтів у північній частині області виділяються типові по-

ліські ландшафтні комплекси. Вони сформувалися на алювіально-зандрових відкладах. При 

достатній зволоженості під суборами на зандрових масивах утворилися дерново-підзолисті 

ґрунти. Ландшафтні комплекси сосново-широколистяно-лісового типу поширені біля смт. 

Літин і с. Микулинці. Вони теж сформувалися на борових терасах, фрагментарно поширені 

вздовж р. Південний Буг, у долині р. Соб. Тт. на дерново-підзолистих ґрунтах зростають 

дубово-соснові ліси з кореальними трав’янистими видами. Ці ландшафти поліського типу 

просторово поєднані з лучними і болотними, широколистяно-лісовими і грабово-дубово-
лісовими ландшафтними комплексами. Ці місцевості мають найбільшу залісеність. 

У межах Вінницької області поширені різноманітні яружно-балкові місцевості. Вони 

особливо добре розвинені в центральній частині області. Формуванню яружно-балкової ме-

режі сприяла роздробленість фундаменту на окремі блоки. Зниження лінеаменти між бло-

ками були успадковані річковими долинами, до яких тяжіє основна частина ярів та балок. 

Найбільша для цієї області густота і глибина ерозійного розчленування спостерігається 

саме тут: глибина балок сягає 50 м, а густота розчленування – 0,75-1,0 км/км2. Там, де до-

лини та балки,врізаються у кристалічні породи щита, контури ерозійних форм набувають 

каньйоноподібності, їхні схили круті й скелясті, русла порожисті. Схили з ярами часто 

ускладнені зсувами. Заплавні місцевості займають у ландшафтній структурі області порів-

няно малі площі. Рослинний покрив заплав – лучний різнотравно-злаковий. Заплавні угіддя 

використовуються як сіножаті, вигони і пасовища. Русла річок порожисті, трапляються ске-

льні виходи – пороги, шевери та водоспади. 
Для Галицько-Слобожанського субширотного національного екокоридору типовими 

є розташовані на березі р. Південний Буг біля м. Вінниці широколистяно-лісові місцевості 

з сірими і ясно-сірими лісовими ґрунтами. Тут ростуть дубові ліси, вік яких 18-200 років. У 

лісах поширені дуб черешчатий, явір, граб звичайний, липа, клен, в’яз, ясен, а переважають 

грабово-дубові ліси. Є урочища, утворені 160-200-річними липово-грабово-дубовими, ясе-

нево-кленово-дубовими, грабово-вязово-кленовими лісами. За своїм складом і віком ці ліси 
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цінні для наукових досліджень. Тут достатньо передумов для організації державного зака-

зника. 
На виконання Бернської конвенції державами-членами створена мережа територій 

особливого природоохоронного значення – мережа NATURA 2000 (країни ЄС) та Emerald 

Network (країни Європи і деякі країни Африки). Смарагдова мережа (Emerald Network) 
включає в себе 3500 об'єктів, важливих для збереження біорізноманіття, з них 271 об'єктів 

на території України.   
Мережа Емеральд (Смарагдова мережа) – це природоохоронні території, які створю-

ють у всій Європі для збереження видів і оселищ, яким загрожує зникнення в масштабах 

усього континенту.   
Смарагдова мережа України є українською частиною Смарагдової мережі Європи, ро-

зробляється з 2009 року, в листопаді 2016 року було затверджено першу версію Смарагдо-

вої мережі для України, яка займала близько 10 % території України і в основному склада-

лась з існуючих територій природно-заповідного фонду, у той час як середній показник се-

ред країн ЄС сягає 18% від площі держав. В 2021 році наша держава має завершити ство-

рення мережі Emerald згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. 
Регіональна схема екомережі Вінницької області наведена на рисунку 3.7.1 (джерело 

інформації https://www.vin.gov.ua/upr-ter/zapovidna-sprava/410-ekolohichna-merezha/7158-
pro-zatverdzhennia-rehionalnoi-skhemy-ekolohichnoi-merezhi-vinnytskoi-oblasti). 

 

 
Рисунок 3.7.1 Регіональна схема екомережі Вінницької області 

https://www.vin.gov.ua/upr-ter/zapovidna-sprava/410-ekolohichna-merezha/7158-pro-zatverdzhennia-rehionalnoi-skhemy-ekolohichnoi-merezhi-vinnytskoi-oblasti
https://www.vin.gov.ua/upr-ter/zapovidna-sprava/410-ekolohichna-merezha/7158-pro-zatverdzhennia-rehionalnoi-skhemy-ekolohichnoi-merezhi-vinnytskoi-oblasti
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Схемою екомережі області, затвердженої рішенням 10 сесії 6 скликання Вінницької 

обласної ради «Про затвердження регіональної екологічної мережі Вінницької області» від 

14 лютого 2012 р. № 282 визначено, що територія м. Вінниця відноситься до Галицько-
Слобожанського національного субширотного екологічного коридору. Основу Галицько-
Слобожанського національного субширотного екокоридору складають теперішні лісосте-

пові ландшафтні утворення, тобто поєднання лісових урочищ і місцевостей із супутніми 

лучностеповими.  
У межах Вінницької області проходить широколистяно-лісова (або південна) вітка 

Галицько-Слобожанського національного субширотного екокоридору. Його довжина із за-

ходу на схід 165км. Мінімальна ширина цього природного коридору 45км, максимальна - 
73км. 

 

 
Рисунок 3.7.2 Місце розташування котельні КП ВМР «ВМТЕ» відповідно до розташу-

вання структурних елементів регіональної екомережі 

 
На території підприємства КП ВМР «ВМТЕ» об’єкти Смарагдової мережі України ві-

дсутні.  
Найближчі об’єкти Смарагдової мережі (Буго-Деснянський (UA0000163) площею 

19070 га та Згарський (UA0000153) площею 5644 га) до території земельної ділянки на якій 

розташовується котельня КП ВМР «ВМТЕ» знаходяться на відстані 11,54 км та 16,05 км 

відповідно та наведені на рисунку 3.7.3 (джерело інформації   
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1cbd73653a3a405b9702625c839b93
f4). 

 

Котельня КП 

ВМР «ВМТЕ» 

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1cbd73653a3a405b9702625c839b93f4
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1cbd73653a3a405b9702625c839b93f4
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Рисунок 3.7.3 Найближчі об’єкти Смарагдової мережі 

 
Вищезазначені об’єкти смарагдової мережі досить віддалені від місця розміщення 

планованої діяльності, тому експлуатація котельні КП ВМР «ВМТЕ» на них безпосередньо 

не впливатиме. 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  № 928 від 03.09.2009 «Про за-

несення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру не-

рухомих пам'яток України», «Державного реєстру нерухомих пам'яток України (реєстр па-

м'яток місцевого значення)», наведеному на сайті Міністерства культури України, безпосе-

редньо на території планованої діяльності об'єкти культурної спадщини чи їх частини, об'-

єкти або предмети археологічної спадщини, знахідки археологічного або історичного хара-

ктеру, об'єкти архітектурної спадщини та їх охоронні зони не обліковуються. 
Відповідно до чинного законодавства для запобігання впливу на об’єкти культурної 

спадщини суб’єкт господарювання повинен: 
- в разі виявлення знахідки археологічного або історичного характеру під час про-

ведення будь - яких земляних робіт виконавець робіт зобов’язаний зупинити їх подальше 

ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної 

спадщини, на території якого проводяться земляні роботи (ст. 36 Закону України «Про охо-

рону культурної спадщини»);   
- при виявленні об'єктів або предметів культурної спадщини в межах території пла-

нованої діяльності, необхідно забезпечити проведення археологічних розкопок та постано-

вку на облік щойно виявленого об’єкту культурної спадщини, зупинені органом охорони 

культурної спадщини земляні, будівельні роботи відновлюються лише за його письмовим 

дозволом (ст. 14, ст. 36, ст. 38 Закону України «Про охорону культурної спадщини»). 
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Згідно Листа №01/00/014/74526 від 04.12.2023  Виконавчого комітету Вінницької мі-

ської ради відповідно до матеріалів чинного історико-архітектурного-опорного плану м. 

Вінниця на земельній ділянці по вул. 600-річчя, 13 у м. Вінниця  об’єктів культурної спад-

щини або охоронні зони відсутні (Додаток 35). 

3.8 Соціально-економічні умови 
Вінниця є одним з найбільших міст Правобережної України, найбільшим містом Цен-

тральної України, адміністративним і територіальним центром Вінницької області.  
Чисельність населення м. Вінниці за статистичними даними станом на 1 січня 2022 

року становила 369740 осіб. За статтю у місті переважають жінки – 53.4% і чоловіків – 
46.6%. У працездатному віці знаходиться 65.4%, у віці старшому за працездатний - 16.7%, 
молодшому за працездатний – 17.9%. 

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2024 рік (далі – 
Програма) розроблена на основі аналізу соціальноекономічної ситуації в області у 2022 

році, з урахуванням завдань і положень Державної стратегії регіонального розвитку на 

2021-2027 роки (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 

№695) та Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 

2027 року (затверджена рішенням 42 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 21 лю-

того 2020 №921) . 
У Програмі визначено ключові заходи, які необхідно реалізувати для досягнення пріо-

ритетних завдань розвитку Вінниччини у 2024 році.  
Головною метою Програми є забезпечення економічно-соціального розвитку області 

шляхом створення необхідних умов для структурних зрушень в економіці, ефективного ви-

користання внутрішнього природноресурсного потенціалу, підвищення зайнятості насе-

лення, формування позитивного іміджу регіону, забезпечення якості та загальної доступно-

сті публічних послуг, підвищення добробуту та стимулювання гармонійного розвитку на-

селення. 
В агропромисловому комплексі працює понад 850 агроформувань на основі приватної 

власності на землю. Крім цього діють 1240 селянських (фермерських) господарств. Площа 

сільськогосподарських угідь становить понад 2 млн гектарів. За обсягом валової продукції 
сільського господарства область займає провідне місце в Україні. Питома вага рослинниц-

тва — 61 %, тваринництва — 39 %. З кожним роком збільшуються посівні площі під зер-

нові культури та в першу чергу — озиму пшеницю, ячмінь, соняшник, кукурудзу, гречку, 

просо і цукровий буряк. Валовий збір зерна за останні два роки зріс майже на чверть, сере-

дньорічний урожай становить 1650 тонн. 
В сільському господарстві області темпи обсягів виробництва за січень-вересень 2023 

року складають 129,8 % в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в тому числі 

по сільськогосподарських підприємствах – 144,3 %, в господарствах населення – 102,3 %.  
В галузі рослинництва темпи виробництва продукції за січеньвересень 2023 року 

складають 154,2 % до аналогічного періоду минулого року, в тому числі по сільгосппідп-

риємствах – 194,8 %, господарствах населення – 160,1 %.  
В тваринництві темпи виробництва складають 94,1 % до аналогічного періоду попе-

реднього року, в тому числі по сільгосппідприємствах – 101,0 %, господарствах населення 

– 91,3 %. 
Індекс промислової продукції за січень-вересень 2023 року у порівнянні з відповідним 

періодом минулого року становить 110,8 %. 
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Основним видом діяльності підприємства КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» (за 

КВЕД) є: 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (основний). 
Предметом діяльності котельні є виробництво теплової енергії, транспортування теп-

лової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, поста-

чання теплової енергії і надання послуг з опалення та гарячого водопостачання категоріям 

споживачів населення, бюджет та інші. 
Будівництво двох блочно-модульних когенераційних станцій на території комуналь-

ної котельні  КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» дозволить суттєво зменшити збитки від 

вимушених зупинок і простоїв підприємства в умовах нестабільної подачі електроенергії,  

дасть можливість максимально економічно використовувати енергію і позитивно вплине 

на соціальну ситуацію в місті Вінниця при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних 

нормативів. 
 
3.9 Ймовірні зміни базового сценарію без здійснення планованої діяльності 
На базі наявних даних щодо поточного стану навколишнього середовища, наведених 

в даному розділі Звіту зміни стану компонентів довкілля, а саме атмосферного повітря, во-

дного, геологічного, соціального середовищ, ґрунту, тваринного і рослинного світів, без 

провадження планованої діяльності, скоріше за все, не відбуватимуться.  
Існуюче забруднення атмосферного повітря, в основному формується за рахунок іс-

нуючих джерел викиду забруднюючих речовин та роботи транспортних засобів, тому без 

провадження планованої діяльності зміни стану атмосферного повітря в сторону погір-

шення та/або поліпшення не відбуватимуться.  
Якісний стан водного середовища в основному формується за рахунок існуючих ски-

дів забруднюючих речовин у водні об'єкти та поверхневого стоку, який надходить у водні 

об'єкти в період сніготанення та/або дощів. Без провадження планованої діяльності зміни 

хімічного складу води водних об'єктів також не відбуватимуться.  
Зміни показників забруднення ґрунту (хімічного, біологічного), які у штатній ситуації 

в основному формуються внаслідок вмісту хімічних речовин у викидах, воді, виробничих і 

побутових  відходах, без провадження планованої діяльності не очікується.  
Зміни стану геологічного середовища без провадження планованої діяльності також 

не відбуватимуться.  
На території планової діяльності відсутні землі, зарезервовані до наступного запові-

дання, території та об’єкти Смарагдової мережі, водно-болотні угіддя, які мають статус во-

дно-болотних угідь міжнародного значення. Також у місці планованої діяльності відсутні 

види рослин і тварин занесених до Червоної книги України, регіонально рідкісні види, ро-

слинні угруповання занесені до Зеленої книги України. Враховуючи, що домінуючим фак-

тором розвитку біоценозів є природні процеси, зміни стану рослинного і тваринного світів 

без провадження планованої діяльності є малоймовірними. 
Виходячи з вищевикладеного, аналізуючи динаміку та тенденцію забруднення ком-

понентів навколишнього середовища, можна зробити висновок, без провадження планова-

ної діяльності показники забрудненості довкілля швидше за все залишаться на рівні даних, 

наведених в даному розділі, проте соціально-економічні показники регіону знизяться, оскі-

льки планована діяльність має позитивний вплив на покращання соціально-економічної 

сфери Вінницької області. 
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4 ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ З БОКУ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ, У ТОМУ 

ЧИСЛІ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, СТАН ФАУНИ, ФЛОРИ, БІОРІЗНОМАНІТТЯ, 

ЗЕМЛІ (У ТОМУ ЧИСЛІ ВИЛУЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК), ҐРУНТІВ, 

ВОДИ, ПОВІТРЯ, КЛІМАТИЧНІ ФАКТОРИ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЗМІНА КЛІМАТУ 

ТА ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ), МАТЕРІАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ, ВКЛЮЧАЮЧИ 

АРХІТЕКТУРНУ, АРХЕОЛОГІЧНУ ТА КУЛЬТУРНУ СПАДЩИНУ, ЛАНДШАФТ, 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЦИМИ ФАКТО-

РАМИ 
При розробці Звіту з оцінки впливу на довкілля розглядаються наступні впливи: на 

повітряне середовище; на водне середовище; на земельні ресурси; на техногенне середо-

вище; на соціальне середовище; на флору і фауну; акустичний вплив. 
Серед факторів впливу на довкілля слід розглядати просторові, енергетичні, хімічні, 

фізичні та ін. 
В розділі 2 даного звіту надано опис виправданої альтернативи географічного харак-

теру та опис виправданої альтернативи технологічного характеру. 
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» планує нове будівництво двох блочно-модуль-

них когенераційних станцій на території виділених ділянок діючого промислового 

підприємства КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» за адресою: Україна, 21021, Вінницька 

обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13. Кадастровий номер земельної ділянки 

– 0510100000:02:045:0107. Площа 3,1388 га. Категорія земель – землі промисловості, тран-

спорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 11.04 Для розміщення та екс-

плуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення 

та розподілення води). Форма власності – комунальна. 
Будівництво блочно-модульних когенераційних станцій заплановано з метою резер-

вуванню і підвищенню надійності системи теплопостачання саме комунальних котелень 
КП ВМР «Вінницятеплокомуненерго» та  в межах існуючого та діючого підприємства. Ро-

зширення території підприємства в процесі впровадження планованої діяльності не відбу-

деться. 
Територіальна альтернатива 1 є єдиною доцільною, територіальна альтернатива 2 не 

розглядається. 
Згідно Технічної альтернативи 1:  
Проектом передбачається встановлення двох однакових когенераційних станцій, ко-

жна з яких  складається з когенераційної установки (КГУ) в контейнерному виконанні ви-

робництва JENBACHER на базі двигуна JMC 420 GS-N.L електричною потужністю 

1,498МВт та одного котла утилізатора N-20-500/2400-1H-1AX-P APROVIS, призначеного 

для забезпечення технологічних потреб підприємства в теплопостачанні та забезпечення 

стабільності енергопостачання підприємства. Паливом для КГУ служитиме природний газ, 

річне споживання натурального палива становитиме 3046,629 тис.м3 кожна. 
Когенераційна установка повністю автоматизована. Управління роботою агрегату 

здійснюється з щита управління, і дозволяє роботу обладнання без постійного перебування 

персоналу поруч. Нагляд за роботою КГУ здійснюється дистанційно цілодобово. Змін у 

штаті підприємства КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» проектом не передбачається. 

Фонд робочого часу обладнання - 8256 год/рік кожна. 



102 

Когенераційні установки, що проектуються, передбачено з’єднати з існуючими мере-

жами теплопостачання, електропостачання, каналізації. Підземні кабелі електропоста-

чання, які розташовані на ділянці проектування підлягають перенесенню. 
Для відведення димових газів від КГУ №1 запроектовано металеві газоходи з подаль-

шим відведенням в існуючу димову трубу висотою 100,0 м. Після КГУ встановлено глуш-

ник з метою зменшення шуму на прилеглій території. Для відведення димових газів від КГУ 
№2 запроектовано металеві газоходи з подальшим відведенням в запроектовану самостійну 

димову трубу висотою 16,58 м.  
Згідно Технічної альтернативи 2: 
В якості технічної альтернативи розглядається варіант встановлення когенераційної 

газопоршньової установки MWM GmbHTG2020 електричною потужністю 1200 кВт для ви-

робництва теплової та електричної енергії. Дана модель має значно менший загальний ККД; 

вимагає додаткової установки регулятора газу. Установка не має систему регулювання на-

вантаження при паралельній роботі з мережею (аналізатор мережі) і вимагає контроль за 

роботою кожні 24 години. 
При аналізі технічних альтернатив були виявлені значні недоліки Технічної 

альтернативи 2, а саме: у комплектацію установки MWM GmbHTG2020 електричною поту-

жністю 1200 кВт входить котел утилізатор, виконаний зі сталі, що знижує термін служби 

котла; технічна альтернатива 2 потребує збільшення чисельності існуючого працюючого 
персоналу для цілодобового обслуговування установки.  

Тому технічну альтернативу 2 відхилена, оскільки потребує великих матеріальних ви-

трат у порівнянні з технічною альтернативою 1 і збільшення чисельності існуючого працю-

ючого персоналу, що є економічно необґрунтованим. 
Враховуючі екологічний та соціально-економічний вплив провадження планованої 

діяльності, незначним та допустимим впливом на атмосферне повітря, відсутністю 

негативних впливів на ґрунти, земельні ресурси, водні ресурси, рослинний та тваринний 

світ, заповідні об’єкти, клімат та мікроклімат, техногенне середовище тощо, технічна 

альтернатива 1 є найбільш оптимальною. 
При реалізації планованої діяльності за альтернативами можливі ймовірні впливи пла-

нованої діяльності на наступні фактори довкілля: 
Таблиця 4.1. 

Здоров’я населення 

Щодо технічної альтернативи 1 
Діяльність підприємства не призведе до виникнення специфічних та професійних захворювань 

працюючих на підприємстві. Також відсутні випадки підвищення захворюваності у населення, що 

проживає у безпосередній близькості від підприємства. 
Один із факторів навколишнього середовища, що впливає на стан здоров’я населення - це якість 

атмосферного повітря. Максимальні концентрації забруднюючих речовин від джерел викидів пла-

нованої діяльності, з урахуванням існуючого рівня забруднення атмосфери, на межі найближчої 

житлової забудови та на межі санітарно-захисної зони об’єкта по усіх інгредієнтах не перевищу-

ють рівня 1 ГДК, що підтверджується розрахунками розсіювання забруднюючих речовин в призе-

мному шарі атмосферного повітря та проведеними інструментально-лабораторними замірами вмі-

сту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі у визначених контрольних точках (на межі 

санітарно-захисної зони). Рівні шуму, вібрації не перевищують норми допустимого впливу. 
Не канцерогенний ризик для здоров’я населення при впливі ЗР при максимальному навантаженні 

технологічного обладнання підприємства можна вважати допустимим, імовірність виникнення 

шкідливих ефектів у населення розглядається як вкрай мала. 
Ризики розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів для здоров’я населення при впливі забру-

днюючих речовин, що викидаються джерелами викидів відсутні.  
Рівень соціального ризику планованої діяльності оцінюється як умовно прийнятний. 
Даний об'єкт на здоров'я населення не впливає, оскільки його діяльність не призводить до утво-

рення джерел впливу, що перевищують встановлені нормативи в межах найближчої житлової за-

будови та прирівняної до неї об’єктів. 
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Основні соціально-побутові умови проживання місцевого населення не зміняться. 
Вплив на здоров’я населення оцінюється як допустимий та прийнятний. 
Щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічні з технічною альтернативою 1 

Вплив на флору, фа-

уну та біорізнома-

ніття 

Щодо технічної альтернативи 1 
Рівні забруднення довкілля при провадженні планованої діяльності відповідають вимогам саніта-

рно - епідеміологічного та природоохоронного законодавства, тому суттєвого негативного впливу 

на стан флори, фауни та біорізноманіття не очікується. 
Ділянка розміщення підприємства знаходиться  в межах антропогенно трансформованої території, 

на якій відсутні природні комплекси, об’єкти природно-заповідного фонду, ареали проживання 

рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин тощо.  Експлуатація об'єкту планованої діяль-

ності при дотриманні вимог з охорони довкілля матиме мінімальний шкідливий вплив на рослин-

ний та тваринний світ та їх біорізноманіття. 
Представники флори і фауни в районі промислового майданчику добре пристосовані до прожи-

вання в умовах антропогенного впливу, тому експлуатація об'єкта не матиме додаткового впливу 

на популяції птахів і тварин.  Таким чином, вплив на рослинний та тваринний світ при експлуатації 

об’єкту планованої діяльності буде мінімальним. 
Щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічні з технічною альтернативою 1 

Земля (у тому числі 

вилучення земельних 

ділянок) 

Щодо технічної альтернативи 1 
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» планує нове будівництво двох блочно-модульних когенера-

ційних станцій на території виділених ділянок діючого промислового підприємства КП ВМР «Він-

ницяміськтеплоенерго» за адресою: Україна, 21021, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, 

вул. 600-річчя, 13. Кадастровий номер земельної ділянки – 0510100000:02:045:0107. Площа 3,1388 
га. Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води). 
Господарська діяльність КП ВМР «ВМТЕ» здійснюється в межах зазначеної земельної ділянки. До-

даткового землевідведення для провадження планованої діяльності не передбачається. 
Щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічні з технічною альтернативою 1 

Ґрунти 

Щодо технічної альтернативи 1 
Вплив на ґрунти при нормальній роботі підприємства, а саме дотриманні технологічних регламе-

нтів, дотриманні вимог при поводженні з відходами в частині тимчасового зберігання, не очіку-

ється. 
Функціонування об'єкту не створює додаткового негативного впливу на ґрунти – не сприяє зни-

женню їх родючості, не призводить до розвитку процесів деградації, виникненню ерозійних про-

цесів. При нормальній експлуатації об’єкту вплив на ґрунти не передбачається. 
Викиди в атмосферне повітря, які здійснюються в процесі експлуатації об’єкту не вплинуть на 

геохімічний склад ґрунту.   
Щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічні з технічною альтернативою 1 

Вплив на водне сере-

довище 

Щодо технічної альтернативи 1 
Тверде покриття доріг на території проммайданчика запобігає потраплянню забруднюючих речо-

вин у водоносний горизонт. Скидання стічних вод у поверхневі водні об'єкти не передбачається. 

Потенційних джерел забруднення підземних та поверхневих вод від планованої діяльності не пе-

редбачається. 
На підставі вивчення інформації отриманої з  GISFile Карти, Google Earth Карти та доступних ка-

ртографічних матеріалів на території підприємства та на прилеглій території водних об’єктів та 

земель водного фонду не виявлено. 
Відповідно до наявної інформації, яка знаходиться у Басейнового управління водних ресурсів рі-

чки Південний Буг, на земельній ділянці 0510100000:02:045:0107 водних об’єктів та земель вод-

ного фонду не виявлено. Найближчим поверхневим водним об’єктом є річка Дьогтянець (відстань 

107 м) та став «Поділля» (Вишенське озеро) (відстань 1450 м). 
Реалізація планованої діяльності здійснюється за межами поверхневих водних об’єктів. Отже, не-

гативний вплив на поверхневі та підземні води при провадженні планованої діяльності не прогно-

зується. 
Щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічні з технічною альтернативою 1 

Атмосферне пові-

тря 

Щодо технічної альтернативи 1 
Об'єкт впливає на атмосферне повітря за рахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря 23 стаціонарними джерелами (19- організованих, 4 – неорганізованих) та 1 пересувним 

джерелом. 
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Аналіз результатів розрахунку забруднення атмосферного повітря на ЕОМ і  проведений аналіз 

виконаних інструментальних замірів вмісту забруднюючих речовин на межі нормативної саніта-

рно-захисної зони дозволяє зробити такі висновки: рівень забруднення атмосферного повітря дже-

релами підприємства  на межі  санітарно-захисної  зони  не перевищує нормативний; рівень забру-

днення повітря на території підприємства допустимий. 
Згідно розрахункових значень максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин, на 

межі санітарно-захисної зони перевищення граничнодопустимих концентрацій відсутні, тому 

вплив на стан атмосферного повітря знаходиться в межах встановлених природоохоронних та са-

нітарних нормативів. Планована діяльність не здійснюватиме суттєвого впливу на стан атмосфер-

ного повітря в районі її розміщення, рівень забруднення характеризується як екологічно допусти-

мий. 
Щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічні з технічною альтернативою 1 

Кліматичні фак-

тори (у тому числі 

зміна клімату та 

викиди парникових 

газів) 

Щодо технічної альтернативи 1 
Робота технологічного обладнання, що використовується для виробництва теплової енергії, супро-

воджується виділенням тепла. Джерелом теплового забруднення під час провадження планованої 

діяльності виступає розповсюдження в навколишнє середовище теплоти, яка утворюється під час 

роботи технологічного обладнання (водогрійні котли, КГУ). 
Теплові викиди є такими, що  не можуть вплинути на тепловий баланс в глобальних масштабах.  

Підвищення середньої температури повітря в приземному шарі від викидів тепла з димовими га-

зами має локальний характер, забруднення атмосферного повітря незначне та не впливає на зміну 

клімату та мікроклімату прилеглої території.  
Під час роботи технологічного обладнання також відбуваються викиди парникових газів, що 

пов’язане зі спалюванням палива. Викиди парникових газів в межах допустимих концентрацій. 
При дотриманні всіх діючих нормативно-правових актів та використанні якісного палива вплив 

теплового забруднення від процесів, пов’язаних з виробництвом оцінюється, як допустимий та 

прийнятний. 
Щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічні з технічною альтернативою 1 

Вплив на геологічне 

середовище 

Щодо технічної альтернативи 1 
Вплив на ґрунти при нормальній роботі виробництва, а саме дотриманні технологічних регламен-

тів, дотриманні вимог при поводженні з відходами в частині тимчасового зберігання не очікується. 

Територія підприємства оснащена контейнерами для побутових відходів. Всі категорії небезпечних 

відходів зберігаються в закритих контейнерах з послідуючою передачею згідно договорів на вида-

лення спеціалізованим організаціям. 
Рух транспорту здійснюється по існуючих під’їзних шляхах. 
Для запобігання забрудненню ґрунту і геологічного середовища територія підприємства заасфаль-

тована, по контуру майданчиків та проїздів встановлено бордюри.  
Діяльність об’єкту не призводить до змін геологічного середовища, сформованого рельєфу і 

ландшафту на прилеглій території. 
Щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічні з технічною альтернативою 1 

Ландшафт 

Щодо технічної альтернативи 1 
Планована діяльність не призведе до зміни рельєфу місцевості та ландшафту, який представле-

ний виробничою територією, однорідною за своїм походженням, історією розвитку, однотипним 

рельєфом, певною морфологічною структурою. 
Щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічні з технічною альтернативою 1 

Вплив на техно-

генне середовище 

Щодо технічної альтернативи 1 
При проведенні планованої діяльності повністю виключаються: надмірні викиди забруднюючих 

речовин в повітряне середовище, скиди неочищених стічних вод у водне середовище, несанкціо-

новане накопичення ТПВ і виробничих відходів; необґрунтоване відчуження територій під госпо-

дарську діяльність сільськогосподарського призначення; відчуження територій природоохорон-

ного значення; надмірне залучення до господарського обігу природних ресурсів: земельних, вод-

них, енергетичних. 
Вплив на техногенне середовища при експлуатації об’єкта - відсутній. 
Щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічні з технічною альтернативою 1 

Вплив на матеріа-

льні об’єкти, вклю-

чаючи архітекту-

рну, археологічну та 

культурну спадщину 

Щодо технічної альтернативи 1 
Об’єкти архітектурної, археологічної, культурної спадщини на ділянці відсутні, тому негативний 

вплив не прогнозується. В разі виявлення знахідки археологічного або історичного характеру про-

ектом передбачається повне припинення робіт у відповідності до вимог Закону України «Про охо-

рону культурної спадщини». 
Щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічні з технічною альтернативою 1 
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Вплив на соціальне 

середовище 

Щодо технічної альтернативи 1 
Предметом діяльності котельні є виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії 

магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії 

і надання послуг з опалення та гарячого водопостачання категоріям споживачів населення, бюджет 

та інші. 
Будівництво двох блочно-модульних когенераційних станцій на території комунальної котельні  

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» дозволить суттєво зменшити збитки від вимушених зупинок 

і простоїв підприємства в умовах нестабільної подачі електроенергії,  дасть можливість максима-

льно економічно використовувати енергію і позитивно вплине на соціальну ситуацію в місті Він-

ниця при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів. 
Щодо технічної альтернативи 2 
Когенераційна газопоршнева установка MWM GmbHTG2020 електричною потужністю 1200 кВт 

має значно менший загальний ККД; вимагає додаткової установки регулятора газу. Установка не 

має систему регулювання навантаження при паралельній роботі з мережею (аналізатор мережі) і 

вимагає контроль за роботою кожні 24 години. У комплектацію установки входить котел утиліза-

тор, виконаний зі сталі, що знижує термін служби котла. 
Технічна альтернатива 2 потребує великих матеріальних витрат у порівнянні з технічною альтер-

нативою 1 і збільшення чисельності існуючого експлуатаційного персоналу, що є економічно не-

обґрунтованим. 

Оцінка шумового, 

вібраційного, світ-

лового, радіаційного 

забруднення, а та-

кож випроміню-

вання 

Щодо технічної альтернативи 1 
При експлуатації підприємства основними джерелами шуму є: димососи та вентилятори техноло-

гічного обладнання, КГУ та автотранспорт. 
Рівень шумового навантаження на межі найближчої житлової забудови та на межі СЗЗ при одно-

часній роботі технологічного обладнання та автотранспорту не перевищує допустимих рівнів 

шуму. 
Фактичні еквівалентні та максимальні рівні шуму  в денний час та нічний час не перевищують 

нормативного значення згідно з вимогами дод.16 ДСП 173-96. 
Джерелами вібрації є технологічне та вентиляційне обладнання. Для зниження розповсюдження 

вібраційного шуму установка обладнання передбачена на віброізолюючих основах. 
Рух транспортних засобів супроводжується процесом вібрації, яка діє через механічну систему на 

людину та через дорожнє покриття на споруди, що розміщуються в зоні цієї дії.  
Вібраційне навантаження на населений пункт (житлову забудову та прирівняні до неї об’єкти) не 

перевищує допустимих значень згідно ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої 

загальної та локальної вібрації» та дод. №17 ДСП 173-96.  
В процесі експлуатації підприємства суттєвого негативного впливу на оточуюче природне середо-

вище з точки зору шумового та вібраційного забруднення не буде.  При належному управлінні 

виробництвом та дотриманні технологічних регламентів проведення робіт негативний вплив на 

навколишнє природне середовище мінімальний. 
Світлове забруднення під час експлуатації об’єкту не буде здійснюватися.  
Ультразвукові, електромагнітні та іонізуючі випромінювання, які можуть чинити негативний 

вплив на навколишнє середовище, в межах експлуатації об'єкта відсутні. 
Можливість радіаційного забруднення виключено, оскільки сировина та матеріали, що використо-

вуються на об’єкті, відповідають діючим санітарним та будівельним нормам, в т. ч. – згідно вимог 

ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 «Державні гігієнічні нормативи «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-
97)»». 
Щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічні з технічною альтернативою 1 

Взаємозв’язок між 

цими факторами 

Щодо технічної альтернативи 1 
1. «Повітря, вода – стан здоров’я населення»  
2. «Повітря-ґрунти та водні об’єкти»  
3. «Повітря-кліматичні фактори»  
4. «Ґрунти-ландшафт»  
Взаємодія між факторами знаходиться на допустимому рівні  та знаходиться в межах встановле-

них санітарно-епідеміологічних та екологічних нормативів. 
Щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічні з технічною альтернативою 1 

 
В загальному вигляді провадження планованої діяльності забезпечує сталий розвиток, 

що враховує рівновагу інтересів нинішнього і майбутніх поколінь, забезпечує збалансовану 

взаємодію економічної, соціальної та екологічної сфер суспільного розвитку. 
Узагальнення результатів опису та оцінки можливого впливу планованої діяльності 

на довкілля за альтернативами зведено у таблицю 4.2. 
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Рекомендована таблиця зведеного опису і оцінки можливого впливу планованої діяльності на довкілля 

за альтернативами 
Таблиця 4.2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Атмосферне повітря Технічна альтернатива 1 

0 - - - + - - - - + - - + - + - - - - + - - 
1 + - - + - + + - - - + - + + - + + + + - - 
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Технічна альтернатива 2 
0 - - - + - - - - + - - + - + - - - - + - - 
1 + - - + - + + - - - + - + + - + + + + - - 
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Поверхневі води Технічна альтернатива 1 
0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Технічна альтернатива 2 
0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Підземні води Технічна альтернатива 1 
0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Технічна альтернатива 2 
0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ґрунт та надра Технічна альтернатива 1 
0 - - - + - - - - + - - + - + - - - - + - - 
1 - - - - + + + - - - + - + + - - + + + - - 
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Технічна альтернатива 2 
0 - - - + - - - - + - - + - + - - - - + - - 
1 - - - - + + + - - - + - + + - - + + + - - 
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Флора та фауна Технічна альтернатива 1 
0 - - - - + - - - + - - + - + - - - - + - - 
1 - - - - + + + - - - + - + + - - + + + - - 
2 - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - 

Технічна альтернатива 2 
0 - - - - + - - - + - - + - + - - - - + - - 
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1 - - - - + + + - - - + - + + - - + + + - - 
2 - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - 

Кліматичні фактори 
(у тому числі зміна 

клімату та викиди 

парникових газів) 

Технічна альтернатива 1 
0 - - - - + - - - + - - + - + - - - - + - - 
1 - - - - + + + - - - + - + + - - + + + - - 
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Технічна альтернатива 2 
0 - - - - + - - - + - - + - + - - - - + - - 
1 - - - - + + + - - - + - + + - - + + + - - 
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Відходи Технічна альтернатива 1 
0 - - - - + - - - + - - + - + - - - - + - - 
1 + - - + - + + - - - + - + + - - + + + - - 
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Технічна альтернатива 2 
0 - - - - + - - - + - - + - + - - - - + - - 
1 + - - + - + + - - - + - + + - - + + + - - 
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Матеріальні об’єкти, 

включаючи архітек-
турну, археологічну 

та культурну спад-

щину 

Технічна альтернатива 1 
0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Технічна альтернатива 2 
0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Здоров’я населення Технічна альтернатива 1 
0 - - - - + - - - + - - + - + - - - - + - - 
1 + - - - + + + - - - + - + + - + + + + - - 
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Технічна альтернатива 2 
0 - - - - + - - - + - - + - + - - - - + - - 
1 + - - - + + + - - - + - + + - + + + + - - 
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Пояснення до таблиці: у графі 1 перелічують фактори довкілля згідно із Законом (у тому числі, рекомендується окремо зазначати охоронювані території та об’єкти, які ймовірно зазнають впливу), а також деякі спеціальні 

фактори впливу, такі, як 1) відходи,  2) небезпечні технології і хімічні речовини, що використовуються. У графі 2 - фази життєвого циклу проєкту: 0 - підготовчі і будівельні роботи, 1 – провадження власне планованої діяльності 

(операційна фаза), 2 – виведення з експлуатації, включаючи роботи з демонтажу по завершенню планованої діяльності. Графи 3-20: заповнюють, використовуючи знаки «плюс» або «мінус»; можуть додаватися короткі 

пояснення щодо кількісних або якісних оцінок. Графи 21-23 (оцінка значимості впливу) заповнюють з урахуванням характеристик у графах 3-20. Для заповнення даної таблиці, рекомендується вживати наступні терміни у 

таких значеннях: 
Прямий вплив – вплив (зміна, поява або зникнення), що відбувається внаслідок прямого фізичного (механічного, хімічного або біологічного) контакту між джерелом та об'єктом впливу. 
Опосередкований вплив – вплив, що чинить джерело впливу на об’єкт через серію проміжних, іноді не до кінця відомих ланок (об’єктів або процесів). 
Невідворотний вплив – вплив, якого за існуючих технологій не можливо уникнути, навіть у разі виконання превентивних заходів (заходів із запобігання, відвернення чи уникнення негативного впливу чи наслідків). 
Оборотний вплив – такий вплив, при якому зміни, що відбулися в об'єкті або процесі довкілля, можуть розвиватися у зворотньому напрямку, об’єкт або процес довкілля – повертатися до вихідного стану, а властивості довкілля 

– відновлюватися. 
Необоротний (незворотний) вплив - такий вплив, при якому зміни об'єкту або процесу довкілля, що відбулися внаслідок впливу, не зможуть протікати у зворотньому напрямку, а об'єкт чи процес, що було змінено, не зможе 

повернутися до вихідного стану (стану, який існував до початку впливу). 
Короткостроковий вплив – вплив, н аслідки якого тривають і встигають згаснути за період часу не більше року. Середньостроковий вплив: від одного до трьох років. Довгостроковий вплив: від трьох років. Якщо наслідки 

триватимуть понад 10 років, такий вплив є дуже тривалим. 
Кумулятивний вплив – сукупний вплив на довкілля, що виникає від сукупності або комбінації впливів даної планованої діяльності у поєднанні з впливами іншої наявної на даний час планованої діяльності та об’єктів,  

планованої діяльності та об’єктів, що здійснювалися (експлуатувалися) в минулому або очікуються у передбачуваному майбутньому (щодо яких отримано рішення про провадження). 
Тимчасовий вплив – вплив, який проявляється протягом обмеженого проміжку часу і через деякий час може знову виникати (повертатися) з певною закономірною або випадковою повторюваністю. 
Постійний вплив – вплив, який спостерігається увесь час (без перерв, але, можливо, з різною інтенсивністю) протягом однієї або кількох фаз життєвого циклу проєкту.
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5. ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯ-

ЛЬНОСТІ, ЗОКРЕМА ВЕЛИЧИНИ ТА МАСШТАБІВ ТАКОГО ВПЛИВУ (ПЛОЩА 

ТЕРИТОРІЇ ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАЗНАТИ 

ВПЛИВУ), ХАРАКТЕРУ (ЗА НАЯВНОСТІ - ТРАНСКОРДОННОГО), ІНТЕНСИВ-

НОСТІ І СКЛАДНОСТІ, ЙМОВІРНОСТІ, ОЧІКУВАНОГО ПОЧАТКУ, ТРИВАЛО-

СТІ, ЧАСТОТИ І НЕВІДВОРОТНОСТІ ВПЛИВУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ПРЯМИЙ І 

БУДЬ-ЯКИЙ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ, ПОБІЧНИЙ, КУМУЛЯТИВНИЙ, ТРАНСКО-

РДОННИЙ, КОРОТКОСТРОКОВИЙ, СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ТА ДОВГОСТРО-

КОВИЙ, ПОСТІЙНИЙ І ТИМЧАСОВИЙ, ПОЗИТИВНИЙ І НЕГАТИВНИЙ 

ВПЛИВ) 
 

5.1 Вплив на довкілля, що зумовлений виконанням підготовчих і будівельних робіт 

та провадженням планованої діяльності, включаючи (за потреби) роботи з демон-

тажу після завершення такої діяльності 

Підготовчі та будівельні роботи 
У період будівництва визначені наступні впливи на навколишнє природне середо-

вище: 
- викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел впливу (двигунів автотранс-

порту та будівельної техніки), а також від стаціонарних (зварювальні та газорізальні пункти  

та місця проведення лакофарбових робіт), також присутні викиди забруднюючих речовин 

під час провадження земляних робіт що супроводжується переміщенням ґрунтових мас та 

пересипкою інертних матеріалів;  
- створення зони підвищеного звукового рівня (шуму) обумовленої роботою автотра-

нспорту та будівельної техніки;  
- механічним порушенням ґрунтового покриву в межах відведеної земельної ділянки 

при виконанні будівельно-монтажних робіт;  
- утворення відходів будівництва при проведенні зварювальних, газорізальних, лако-

фарбових робіт, утворення твердих побутових відходів від персоналу підрядної організації.  
Будівництво двох блочно-модульних когенераційних станцій буде відбуватися послі-

довно, після закінчення усіх підготовчих та будівельних робіт по установці КГС №1 на бу-

дівельному майданчику (БМ №1) почнеться виконання робіт по будівництву КГС №2 на 

будівельному майданчику №2.   
На період проведення підготовчих та будівельних робіт по будівництву двох блочно-

модульних когенераційних станцій впливів на клімат і мікроклімат не передбачається.  
Вплив на геологічне середовище під час виконання будівельно-монтажних робіт 

пов’язаний з виїмкою ґрунту для прокладання інженерних комунікацій та закладанням фу-

ндаменту (глибина 1,2 м від поверхні землі) під КГУ №№1, 2 та котлів утилізаторів; мож-

ливим локальним забрудненням відведеної території відходами будівництва, побутовим 

сміттям. 
З метою запобігання негативного впливу на ґрунт передбачається оснащення площа-

дки контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових 

відходів. Після завершення будівельних робіт будуть проведені роботи із відновлення ґру-

нтового покриву.  
При проведенні підготовчих та будівельно-монтажних робіт вплив на навколишнє  се-

редовище носить тимчасовий та нерегулярний характер, тривалість якого визначається  ро-

зрахунковим терміном продовження будівництва. 
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Заповідних територій, представників флори і фауни, які знаходяться під охороною, на 

майданчику відсутні. 

Провадження планованої діяльності 
При провадженні планованої діяльності після завершення будівництва, вплив на на-

вколишнє середовище пов’язаний з: 
- викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

(джерелами утворення забруднюючих речовин на підприємстві є: водогрійні газові котли 

ПТВМ-30М №1-4 (4 шт), водогрійні газові котли КВГМ-50 №1, 2 (2 шт), свічі продувки 

газопроводу котлів (3 шт), когенераційні установки (2 шт), свічі продувки газопроводу ко-

генераційних установок  (6 шт), зварювальні пости (3 шт), ванна просочування, зварювання 

обмоток, пересувні зварювальні апарати, газорегуляторні пункти (2 шт), заточний верстат, 

столярна дільниця, завантаження солі в сольову яму) та пересувним джерелом (автотранс-

порт, що використовується котельнею та знаходиться на балансі юридичної особи). За ре-

зультатами розрахунку розсіювання з урахуванням значень фонових концентрацій макси-

мальні приземні концентрації забруднюючих речовин не перевищують санітарно-гігієнічні 

нормативи на межі найближчої житлової забудови та СЗЗ за усіма показниками.  Виконані 

розрахунки свідчать про те, що експлуатація підприємства не призводить до наднорматив-

ного забруднення  атмосферного повітря. 
- шумовим та вібраційним забрудненням навколишнього природного середовища 

(при експлуатації підприємства основними джерелами шуму і вібрації є димососи та венти-

лятори технологічного обладнання та автотранспорт). В процесі експлуатації підприємства 

суттєвого негативного впливу на оточуюче природне середовище з точки зору шумового та 

вібраційного забруднення не буде.  При належному управлінні виробництвом та дотри-

манні технологічних регламентів проведення робіт негативний вплив на навколишнє при-

родне середовище мінімальний. 
- утворенням відходів виробництва, а саме: люмінесцентні лампи та інші ртутьвмісні 

відходи; синтетичні та моторні мастила, трансмісійні та мастильні оливи; матеріали обти-

ральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені; відходи змішані будівництва та знесення бу-

дівель і споруд; відходи, одержані у процесах зварювання (недогарки електродів); відпра-

цьовані шліфувальні тіла і шліфувальні матеріали; прокладки шумо- та електро-ізоляційні 

(скловата, поролон). За умов дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства 

та реалізації  організаційно-технічних заходів по поводженню з відходами, їх накопиченню 

у спеціально відведених місцях,  своєчасному вивезенню з території підприємства, негати-

вний вплив на довкілля при  здійсненні операцій у сфері поводження з відходами відсутній. 

Негативні явища у геологічному середовищі внаслідок планованої діяльності не про-

гнозуються. Вплив на ґрунти при нормальній роботі підприємства, а саме дотриманні тех-

нологічних регламентів, дотриманні вимог при поводженні з відходами в частині тимчасо-

вого зберігання не очікується. Викиди в атмосферне повітря, які здійснюються в процесі 

експлуатації об’єкту не вплинуть на геохімічний склад ґрунту. 
Тверде покриття доріг на території проммайданчика запобігає потраплянню забруд-

нюючих речовин у водоносний горизонт. Скидання стічних вод у поверхневі водні об'єкти 

не передбачається. Потенційних джерел забруднення підземних та поверхневих вод від пла-

нованої діяльності не передбачається. Реалізація планованої діяльності здійснюється за ме-

жами поверхневих водних об’єктів. 
Світлове забруднення під час експлуатації об’єкту не буде здійснюватися.  
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Ультразвукові, електромагнітні та іонізуючі випромінювання, які можуть чинити не-

гативний вплив на навколишнє середовище, в межах експлуатації об'єкта відсутні. 
Робота технологічного обладнання, що використовується для виробництва теплової 

енергії, супроводжується виділенням тепла, але теплові викиди є такими, що  не можуть 

вплинути на тепловий баланс в глобальних масштабах.  Підвищення середньої температури 

повітря в приземному шарі від викидів тепла з димовими газами має локальний характер, 

забруднення атмосферного повітря не впливає на зміну клімату та мікроклімату прилеглої 

території. Викиди парникових газів в межах допустимих концентрацій. При дотриманні 

всіх діючих нормативно-правових актів та використанні якісного палива вплив теплового 

забруднення оцінюється як допустимий та прийнятний. 
Можливість радіаційного забруднення виключено, оскільки сировина та матеріали, 

що використовуються на об’єкті, відповідають діючим санітарним та будівельним нормам, 

в т. ч. – згідно вимог ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 «Державні гігієнічні нормативи «Норми радіа-

ційної безпеки України (НРБУ-97)»». 
Заповідних територій, представників флори і фауни, які знаходяться під охороною, на 

майданчику немає.  
 

5.2 Вплив на довкілля, що зумовлений використанням у процесі провадження плано-

ваної діяльності природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, 
 води та біорізноманіття 

Вплив на довкілля, що зумовлений використанням у процесі провадження планованої 

діяльності земель 
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» здійснює плановану діяльність на території ді-

ючого промислового підприємства за адресою: 21021, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. 

Вінниця, вул. 600-річчя, 13. 
Територія діяльності розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 

0510100000:02:045:0107. Площа земельної ділянки – 3,1388 га. Категорія земель – землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 11.04 Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, зби-

рання, очищення та розподілення води). Форма власності – комунальна. 
КП ВМР «Вінницятеплокомуненерго»  планує нове будівництво двох блочно-модуль-

них когенераційних станцій в межах зазначеної земельної ділянки. Розширення території 

підприємства в процесі впровадження нового обладнання  не відбудеться. 
Вплив на довкілля, що зумовлений використанням у процесі провадження планованої 

діяльності ґрунтів 
Вплив на ґрунти від планової діяльності можливий тільки під час виконання будіве-

льно-монтажних робіт і пов’язаний з  виїмкою ґрунту при влаштуванні підземних частин 

будівель та споруд. Вийнятий ґрунт планується використати для засипки котлованів, вирі-

внювання поверхні ділянки до проектних відміток Після закінчення усіх будівельних робіт 

передбачений благоустрій території забудови. 
Діяльність об'єкту не призведе до змін геологічного середовища, сформованого рель-

єфу і ландшафту на прилеглій території. 
Вплив на ґрунти при нормальній роботі виробництва, а саме дотриманні технологіч-

них регламентів, дотриманні вимог при поводженні з відходами в частині тимчасового збе-
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рігання не очікується. Територія підприємства оснащена контейнерами для побутових від-

ходів. Всі категорії небезпечних відходів зберігаються в закритих контейнерах з послідую-

чою передачею згідно договорів на видалення спеціалізованим організаціям. 
Рух транспорту здійснюється по існуючих під’їзних шляхах. 
Для запобігання забрудненню ґрунту і геологічного середовища територія підприєм-

ства заасфальтована, по контуру майданчиків та проїздів встановлено бордюри.  
Вплив на довкілля, що зумовлений використанням у процесі провадження планованої 

діяльності води 
Вода на підприємстві використовується для задоволення питних, господарсько-побу-

тових та виробничих потреб, а саме на підживлення систем тепломереж та химводоочистку 

(регенерацію). 
Водопостачання на підприємстві здійснюється за існуючою схемою централізованого 

водопостачання за укладеним договором №2179 від 30.12.2022 (Додаток 12) та №2179 від 

04.01.2021 з КП «Вінницяоблводоканал» (Додаток 13). 
Разом водоспоживання по підприємству по водоміру становить – 130 928 м3/рік. 
На території промислового майданчику КП «Вінницяоблводоканал» функціонують 

такі системи каналізації: господарсько-побутова, дощова, виробнича. 
У мережу господарчо-побутової каналізації відводять всі побутові стоки котельні.  
Територія  підприємства забезпечена мережею дощової каналізації. Водовідведення 

поверхневих стічних вод (дощових і талих) виконується за існуючою схемою, яка передба-

чена була під час проектування та будівництва підприємства, а також введення його в екс-

плуатацію та функціонування. Відведення поверхневих стічних вод здійснюється в існуючу 

міську зливову каналізацію. 

Виробничі стоки, а саме відведення конденсату від встановлюваного обладнання пе-

редбачається у мережі виробничої каналізації підприємства. Для прийому нейтралізованого 

конденсату димових газів і аварійних зливів встановлено бетонні лотки. 
Водовідведення від усіх систем становить 4 232 м3/рік та здійснюється в існуючу мі-

ську зливову каналізацію за укладеним договором №2179 від 30.12.2022 з КП «Вінни-

цяоблводоканал» (Додаток 12).  
Пожежогасіння здійснюється від існуючих пожежних гідрантів на території КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» та по вул. 600-річчя міста Вінниця. Витрати води на зовнішнє 

пожежогасіння складають 10 л/с. 
Згідно Листа №1919/03 від 01.12.2023 року Басейнового управління водних ресурсів 

річки Південний Буг (Додаток 22) у двокілометровій зоні впливу діяльності підприємства 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» розташовані водні об’єкти: став «Поділля» (Вишен-

ське озеро), розташований на річці Вишня, правій притоці річки Південний Буг; річка Дьо-

гтянець та її ліва притока річка Дьогтянчик (притоки р. Вишня); річка Без назви (орієнтовно 

витік поблизу вул. Паневежиська, 32) та її притока – струмок безіменний (між вулицею  Чи-

каленка та 1-й провулок Чикаленка). 
Відповідно до загальнодоступного джерела Публічна карта України та інших картог-

рафічних матеріалів найближчими водними об’єктами до земельної ділянки підприємства 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» є річка Дьогтянець (відстань 107 м) та став «Поділля» 

(Вишенське озеро) (відстань 1450 м). 
Скидання господарських стічних та поверхневих вод у водні об'єкти при проваджені 

планованої діяльності виключається. На ґрунтові води вплив не здійснюється тому, що фа-

ктори забруднення поверхневих стоків на відсутні.  
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Ведення технологічного процесу й обслуговування обладнання в суворій відповідно-

сті з керівництвом по експлуатації, проектною документацією, виробничими інструкціями, 

інструкціями з протипожежної, екологічної та санітарної безпеки унеможливлює імовірне 

виникнення нештатних ситуацій. За таких умов негативний вплив на водне середовище не 

передбачається. 
 Порушення гідрологічних і гідрогеологічних параметрів водних об’єктів і територій 

у зонах впливів діяльності, впливи на поверхневі і підземні води пріоритетних та специфі-

чних забруднюючих речовин, що надходять у водне середовище при скидах стічних вод 

відсутні, оскільки технологічного скиду немає, у зв’язку з відсутністю умов для його утво-

рення, а також відсутністю факторів забруднення поверхневих зливових вод від об’єкту. 
Вплив на довкілля, що зумовлений використанням у процесі провадження планованої 

діяльності біорізноманіття 
Земельна ділянка, відведена під розміщення планованої діяльності, не відноситься до 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних земель, а також територій 

та об’єктів, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність.  
Представників флори та фауни, які знаходяться під охороною, на земельній ділянці 

немає. Експлуатація об’єкту планованої діяльності проводиться в межах майданчику, який 

вже зазнав впливу господарської діяльності людини. 
Представники флори і фауни в районі промислового майданчику добре пристосовані 

до проживання в умовах антропогенного впливу, тому експлуатація об'єкта не матиме до-

даткового впливу на популяції птахів і тварин.  Таким чином, вплив на рослинний та тва-

ринний світ при експлуатації об’єкту планованої діяльності буде мінімальним. 
Рівні забруднення довкілля при провадженні планованої діяльності, будуть відпові-

дати вимогам санітарно - епідеміологічного та природоохоронного законодавства, тому 

суттєвого негативного впливу на стан флори та фауни не очікується.  Виконання заходів, 

які стосуються збереження та відновлення довкілля, є невід’ємною та обов’язковою скла-

довою існування екологічно чистого здорового довкілля та сприяє створенню сприятливого 

соціально-економічного середовища для життя людини. 
 

5.3 Вплив на довкілля, що зумовлений викидами та скидами забруднюючих речовин, 

шумовим, вібраційним, світловим, тепловим та радіаційним забрудненням, випромі-

ненням та іншими факторами впливу, а також здійсненням операцій у сфері пово-

дження з відходами 
В період нового будівництва об’єкту планованої діяльності  (двох однакових когенерацій-

них станцій) 
При проведенні підготовчих та будівельно-монтажних робіт вплив на навколишнє се-

редовище носить короткочасний характер. 
Джерела викидів забруднюючих речовин при проведенні підготовчих та будівельно-

монтажних робіт відносяться до пересувних та неорганізованих джерел викидів (БМ №1 та 

БМ №2). Забруднення атмосферного повітря від даних джерел носитиме тимчасовий хара-

ктер, після завершення робіт виділення вищезазначених забруднюючих речовин з даної те-

риторії припиниться. 
Характеристика та обсяг викиду забруднюючих речовин під час підготовчих та буді-

вельних робіт наведений у таблиці 1.5.1.1 Звіту. 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні пі-

дготовчих та будівельних робіт на будівельних майданчиках №№1, 2 надано Додатком 16.  
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Генеральний план території підприємства з нанесеними джерелами викидів та саніта-

рно-захисною зоною надано Додатком 17. 
Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері та значення концентрацій 

забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери на межі санітарно-захисної зони  при-

ведені на картах полів концентрацій в Додатку 20. 
Результати  проведеного розрахунку розсіювання під час підготовчих та будівельних 

робіт з урахуванням фонового рівня забруднення наведено у таблиці 1.5.1.3 Звіту. 
Вплив при проведені підготовчих та будівельних робіт на атмосферне повітря локаль-

ний, не значний та в межах допустимих норм. 
Під час проведення будівельних робіт на санітарно-гігієнічні потреби будівельників 

та виробничі потреби водопостачання планується здійснювати з місцевої водопровідної іс-

нуючої мережі.  Утворення виробничих стоків на ділянках будівництва під час виконання 

робіт не передбачається. Забір води з поверхневих та підземних водних джерел і скидання 

стічних вод у водні об'єкти не передбачається. Проектні рішення не матимуть негативного 

впливу на водні ресурси. 
Основними джерелами забруднення підземних вод на будівельному майданчику мо-

жуть бути склади будівельних матеріалів та фільтрат від звалищ будівельного та побуто-

вого сміття. 
За умов дотримання прийнятих проектних рішень та заходів щодо охорони навколи-

шнього середовища можна виключити негативний вплив на водні ресурси при проведенні 

підготовчих та будівельно-монтажних робіт. 
Під час будівництва буде відбуватись шумове та вібраційне забруднення довкілля, але 

воно  буде матиме тимчасовий, короткостроковий характер. 
Основні джерела шуму та вібрації під час будівництва, а саме будівельна техніка та 

механізми, не впливатимуть на населення прилеглих територій за рахунок застосування су-

часних технологій будівництва, проведення робіт тільки в денний час. 
Під час будівництва об’єкту будуть утворюватися відходи, а саме: матеріали обтира-

льні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені; тара металева використана, у т. ч. дрібна (банки 

консервні тощо), за винятком відходів тари, що утворилися під час перевезень (тара з-під 

фарби); відходи, одержані у процесах зварювання (недогарки електродів); відпрацьовані 

шліфувальні тіла і шліфувальні матеріали; відходи змішані будівництва та знесення буді-

вель і споруд; тверді побутові відходи.  
Слід зазначити, що ремонт та технічне обслуговування будівельної техніки та механі-

змів буде виконуватись підрядною організацією, що займатиметься будівництвом, тому 

відходи, що утворюватимуться при їх експлуатації (акумулятори відпрацьовані, шини від-

працьовані, фільтра відпрацьовані та ін.), у даному звіті не враховані.  
Розрахунок обсягів утворення відходів під час проведення будівельних та підготовчих 

робіт на двох будівельних майданчиках надано Додатком 21.  
Фактично утворені відходи передаватимуться спеціалізованим підприємствам відпо-

відно до укладених договорів. 
Відомості про склад і властивості відходів, що будуть утворюватися при будівництві, 

а також ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров’я 

людини наведені у таблиці 1.5.1.8 Звіту. 
У таблиці 1.5.1.9 Звіту наведений перелік відходів у період будівництва двох блочно-

модульних когенераційних станцій, їх орієнтована кількість та рекомендовані шляхи пово-

дження з ними. Класифікація відходів проведена згідно Національного переліку відходів. 
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За умов дотриманні вимог чинного природоохоронного законодавства та реалізації  
організаційно-технічних заходів по поводженню з відходами, їх накопиченню у спеціально 

відведених місцях, своєчасному вивезенню з території будівельного майданчика, негатив-

ний вплив на довкілля при здійсненні операцій у сфері поводження з відходами відсутній. 
Світлове забруднення під час будівельних робіт не буде здійснюватися, оскільки ви-

конання робіт передбачено виключно у світлий період доби, без залучення додаткового 

штучного освітлення. Теплове забруднення буде відсутнє, оскільки технологічні рішення 

та засоби не передбачають використання будь-яких механізмів та методів проведення робіт 

що можуть здійснювати такий вплив. Можливість радіаційного забруднення виключено, 

оскільки будівельні матеріали, що будуть використовуватись будуть відповідати діючим 

санітарним та будівельним нормам. 
При реалізації проектних рішень необхідно використовувати будівельні матеріали, 

вироби та обладнання для будівництва, які мають позитивні висновки державної санітарно-
епідеміологічної експертизи та технічні свідоцтва про відповідність.  

Будівельні матеріали та вироби, які використовуються в проекті, повинні бути доку-

ментально підтверджені на радіаційну безпеку та на виконання заключного радіаційного 

контролю після завершення реконструкції (Закон України «Про захист людини від впливу 

іонізуючого випромінювання», НРБУ-97/Д-2000, ДСП 54-2005 (ОСПУ-2005)). Заходи щодо 

запобігання або зменшення зазначених впливів не передбачаються. 

В період експлуатації об’єкту планованої діяльності  
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» має діючий дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Дозвіл №05101366600-47 від 

08.02.2019 року з терміном дії до 08.02.2026 року виданий Міністерством екології та 

природних ресурсів України наведено у Додатку 23. 
Проте у зв’язку з будівництвом двох когенераційних установок з’явились нові дже-

рела утворення та джерела викидів забруднюючих речовин. Відповідно постала необхід-

ність отримання нового дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами, згідно з вимогами чинного законодавства. 
Визначення джерел утворення та джерел викидів забруднюючих речовин в атмосфе-

рне повітря стаціонарними джерелами підприємства проводився на основі детального ана-

лізу технологічного процесу виробництва продукції з урахуванням встановлення планова-

ного обладнання. Характеристика технології виробництва та технологічного обладнання 

наводиться в розділі 1.4. даного Звіту.  
Під час провадження планованої діяльності після завершення будівництва на об'єкті в 

загальному налічується 24 джерела викидів (23 стаціонарних джерела та 1 пересувне дже-

рело). 
Одержані на підставі прямих інструментальних вимірів концентрації забруднюючих 

речовин (мг/м3) використовуються при визначенні максимально-разових викидів (г/с). 
Протоколи вимірювань вмісту забруднюючих речовин в організованих викидах ста-

ціонарних джерел наводиться у Додатку 24 даного Звіту. 
Величини валових викидів (т/рік) визначають розрахунковими методами згідно з 

методиками, узгодженими з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, або як часовий викид 

перемножений на кількість годин роботи джерела (обладнання) на рік.   
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Розрахунки викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від описаних вище 

по тексту джерел наведено Додатком 25. 
Генеральний план території підприємства з нанесеною санітарно-захисною зоною та 

джерелами викиду наведено Додатком 26. 
Характеристика джерел утворення та джерел викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря та їх параметрів при провадженні планованої діяльності наведено у 
таблиці 1.5.2.1 Звіту. 

Характеристика установок очистки газів наведена у таблиці 1.5.2.2 Звіту. 
Сумарна кількість викидів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне по-

вітря стаціонарними джерелами підприємства під час провадження планованої діяльності 

наведена у таблиці 1.5.2.3 Звіту. 
Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері та значення концентрацій 

забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери на межі санітарно-захисної зони (КТ1-
КТ4) приведені на картах полів концентрацій у Додатку 27. 

Результати  проведеного розрахунку розсіювання під час провадження планованої дія-

льності з урахуванням фонового рівня забруднення наведено нижче в таблиці 1.5.2.5 Звіту. 
Для оцінки фактичного стану забруднення атмосферного повітря (без урахування ви-

кидів від роботи проектного обладнання – двох КГС) були проведені інструментальні вимі-

рювання на межі санітарно-захисної зони.  
Протокол дослідження повітря населених місць ВЕЛ ТОВ "Дозвіл Еко Плюс" №10-

01/24 від 10.01.2024 року наведено у Додатку 28. 
Результати вимірювань вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на 

межі нормативної СЗЗ підприємства наведені у таблиці 1.5.2.6 Звіту. 
Аналіз результатів розрахунку забруднення атмосферного повітря на ЕОМ і  проведе-

ний аналіз виконаних інструментальних замірів вмісту забруднюючих речовин на межі но-

рмативної санітарно-захисної зони дозволяє зробити такі висновки: 
- рівень забруднення атмосферного повітря джерелами підприємства  на межі  саніта-

рно-захисної  зони  не перевищує нормативний;  
- рівень забруднення повітря на території підприємства допустимий. 
Вклад роботи проектного обладнання суттєво не змінить стан атмосферного повітря 

в районі розміщення підприємства. 
Виконані розрахунки свідчать про те, що експлуатація підприємства взагалі не приз-

водить до наднормативного забруднення  атмосферного повітря.  Вплив планованої діяль-

ності на атмосферне повітря локальний та в межах допустимих норм.  
Під час провадження планованої діяльності КП ВМР «ВМТЕ» можливе утворення на-

ступних видів відходів: лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані 

чи відпрацьовані; масла та  мастила зіпсовані; матеріали обтиральні, зіпсовані; відходи змі-

шані будівництва та знесення будівель і споруд; шини зіпсовані, відпрацьовані, пошко-

джені; відходи комунальні змішані; відходи, одержані у процесах зварювання (недогарки 

електродів); матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані, забруднені або неідентифіко-

вані, які не можуть бути використані за призначенням; прокладки шумо- та електро-ізоля-

ційні (скловата, поролон). 
Підприємство КП ВМР «ВМТЕ»  подавало декларацію про відходи за 2023 рік, у таб-

лиці 1.5.2.7 наведений перелік відходів, їх кількість утворення за 2023 рік та рекомендовані 

шляхи поводження з ними.  
Класифікація відходів проведена згідно Національному переліку відходів. 
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Відходи виробничого характеру та тверді побутові відходи, що утворюються під час 

діяльності підприємства передаються згідно Договорів на послуги з вивезення на видалення 
відходів. 

За умов дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства та реалізації 

організаційно-технічних заходів по поводженню з відходами, їх накопиченню у спеціально 

відведених місцях, своєчасному вивезенню з території підприємства, негативний вплив на 

довкілля при здійсненні операцій у сфері поводження з відходами відсутній. 
Вода на підприємстві використовується для задоволення питних, господарсько-побу-

тових та виробничих потреб, а саме на підживлення систем тепломереж та химводоочистку 

(регенерацію). Разом водоспоживання по підприємству по водоміру становить – 130 928 
м3/рік. 

Водопостачання та водовідведення на підприємстві здійснюється за існуючими схе-

мами централізованого водопостачання та водовідведення за укладеними договорами. 
Згідно Листа №1919/03 від 01.12.2023 року Басейнового управління водних ресурсів 

річки Південний Буг (Додаток 22) у двокілометровій зоні впливу діяльності підприємства 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» розташовані водні об’єкти: став «Поділля» (Вишен-

ське озеро), розташований на річці Вишня, правій притоці річки Південний Буг; річка Дьо-

гтянець та її ліва притока річка Дьогтянчик (притоки р. Вишня); річка Без назви (орієнтовно 

витік поблизу вул. Паневежиська, 32) та її притока – струмок безіменний (між вулицею  Чи-

каленка та 1-й провулок Чикаленка). 
Відповідно до загальнодоступного джерела Публічна карта України та інших картог-

рафічних матеріалів найближчими водними об’єктами до земельної ділянки підприємства 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» є річка Дьогтянець (відстань 107 м) та став «Поділля» 

(Вишенське озеро) (відстань 1450 м). 
Скидання господарських стічних та поверхневих вод у водні об'єкти при проваджені 

планованої діяльності виключається. На ґрунтові води вплив не здійснюється тому, що фа-

ктори забруднення поверхневих стоків на відсутні.  
Ведення технологічного процесу й обслуговування обладнання в суворій відповідно-

сті з керівництвом по експлуатації, проектною документацією, виробничими інструкціями, 

інструкціями з протипожежної, екологічної та санітарної безпеки унеможливлює імовірне 

виникнення нештатних ситуацій. За таких умов негативний вплив на водне середовище не 

передбачається. 
 Порушення гідрологічних і гідрогеологічних параметрів водних об’єктів і територій 

у зонах впливів діяльності, впливи на поверхневі і підземні води пріоритетних та специфі-

чних забруднюючих речовин, що надходять у водне середовище при скидах стічних вод 

відсутні, оскільки технологічного скиду немає, у зв’язку з відсутністю умов для його утво-

рення, а також відсутністю факторів забруднення поверхневих зливових вод від об’єкту. 
При експлуатації підприємства основними джерелами шуму є: димососи та вентиля-

тори технологічного обладнання, КГУ та автотранспорт. 
З метою визначення впливу шуму працюючого обладнання підприємства та 

маневруючого автотраснпорту по території проммайданчику на акустичний режим 

території сельбищної зони відповідно до ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і 

споруд від шуму» виконано акустичний розрахунок. Вихідні дані та результати розрахунку 

рівня шуму наведено нижче у таблиці 1.5.2.9. 
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За результатами розрахунку встановлено, що рівень шумового навантаження на межі 

найближчої житлової забудови при одночасній роботі технологічного обладнання та авто-

транспорту не перевищує допустимих рівнів шуму, які встановлені для територій, що без-

посередньо прилягають до житлових будинків. 
З метою оцінки фактичного рівня навантаження на межі житлової забудови та на межі 

санітарно-захисної зони без урахування роботи проектного обладнання (двох КГУ) були 

проведені інструментальні вимірювання рівня звукового тиску. Вимірювання здійснено 

ВЕЛ ТОВ «ДОЗВІЛ ЕКО ПЛЮС». 
Згідно протоколу №172 від 10.01.2024 проведення дослідження шумового наванта-

ження у контрольних точках КТ1-КТ4 на межі СЗЗ фактичний рівень шуму не перевищує 

допустимий рівень (Додаток 30). Дані згідно протоколу наведені у таблиці 1.5.2.11. 
Джерелами вібрації є технологічне та вентиляційне обладнання. 
З метою оцінки рівня навантаження на межі житлової забудови та на межі санітарно-

захисної зони були проведені інструментальні дослідження рівня вібрації. Вимірювання 

здійснено ВЕЛ ТОВ «ДОЗВІЛ ЕКО ПЛЮС».  
Згідно протоколу №172 від 10.01.2024проведення дослідження вібрації у контрольних 

точках КТ1-КТ4 на межі СЗЗ фактичний рівень віброприскорення в контрольних точках по 

осям Zз, Xз, Yз відповідає вимогам нормативу, відповідно до ДСН 3.3.6.039-99 та дод. №17 

ДСП 173-96 (Додаток 31). 
В процесі експлуатації підприємства суттєвого негативного впливу на оточуюче при-

родне середовище з точки зору шумового та вібраційного забруднення не буде.  При нале-

жному управлінні виробництвом та дотриманні технологічних регламентів проведення ро-

біт негативний вплив на навколишнє природне середовище мінімальний. 
Світлове забруднення під час експлуатації об’єкту не буде здійснюватися.  
Ультразвукові, електромагнітні та іонізуючі випромінювання, які можуть чинити не-

гативний вплив на навколишнє середовище, в межах експлуатації об'єкта відсутні. 
Можливість радіаційного забруднення виключено, оскільки сировина та матеріали, 

що використовуються на об’єкті, відповідають діючим санітарним та будівельним нормам, 

в т. ч. – згідно вимог ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 «Державні гігієнічні нормативи «Норми радіа-

ційної безпеки України (НРБУ-97)»». 
Джерелом теплового забруднення під час провадження планованої діяльності висту-

пає розповсюдження в навколишнє середовище теплоти, яка утворюється під час роботи 
технологічного обладнання (водогрійні котли, КГУ). 

Теплові викиди є такими, що  не можуть вплинути на тепловий баланс в глобальних 

масштабах.  Підвищення середньої температури повітря в приземному шарі від викидів те-

пла з димовими газами має локальний характер, забруднення атмосферного повітря незна-

чне та не впливає на зміну клімату та мікроклімату прилеглої території.  
Під час роботи технологічного обладнання також відбуваються викиди парникових 

газів, що пов’язане зі спалюванням палива. Викиди парникових газів в межах допустимих 

концентрацій. 
При дотриманні всіх діючих нормативно-правових актів та використанні якісного па-

лива вплив теплового забруднення від процесів, пов’язаних з виробництвом оцінюється, як 

допустимий та прийнятний. 



118 

5.4 Вплив на довкілля, що зумовлений ризиками для здоров’я людей, об’єктів 
культурної спадщини та довкілля, у тому числі через можливість виникнення 

надзвичайних ситуацій 
Ризик впливу планованої діяльності на навколишнє середовище - це ймовірність на-

стання події, що має несприятливі наслідки для навколишнього середовища й викликаного 

негативним впливом господарської або іншої діяльності, надзвичайними ситуаціями при-

родного й техногенного характеру. 
Виконання проектних рішень забезпечує допустимі, в межах нормативних, рівні впли-

вів об'єкта планованої діяльності на навколишнє природне середовище.  За умови відсутно-

сті наднормативних викидів, можливих серйозних аварійних ситуацій, ступінь екологіч-

ного ризику об’єкта визначається, як прийнятний. 
Оцінка розвитку сумарних канцерогенних та не канцерогенних ефектів планованої ді-

яльності 
Здоров’я населення визначається взаємодією ряду факторів, в тому числі: 
- спадковість; 
- соціально-економічне та психологічне благополуччя; 
- доступність і якість медичного обслуговування; 
- спосіб життя і наявність шкідливих звичок; 
- умови життєдіяльності; 
- якість навколишнього природного середовища. 
Визначення точного внеску окремих факторів у стан здоров’я населення є важким за-

вданням. У той же час, шляхом проведення належним чином спланованих епідеміологіч-

них, екологічних та гігієнічних заходів можна виявити і кількісно оцінити ризик розвитку 

захворювань, пов’язаних із шкідливою дією факторів навколишнього природного середо-

вища для відносно великих груп населення. 
Одним з найбільш ефективних сучасних підходів до встановлення зв’язку між станом 

навколишнього природного середовища та здоров’ям населення є методологія оцінки ри-

зику. 
Методологія оцінки ризику – це вибір оптимальних шляхів усунення або зменшення 

ризику. Вона складається з трьох взаємопов’язаних елементів: 
- оцінка ризику; 
- управління ризиком; 
- інформування про ризик. 
Сукупність оцінки вказаних елементів дозволяє не лише виявити існуючі проблеми, 

розробити шляхи їх вирішення, а і створити умови для практичної реалізації цих рішень. 

При цьому, визначення ризику від забруднення атмосферного повітря дозволяє прогнозу-

вати імовірність і медико-соціальну значимість можливих порушень здоров’я при різних 

сценаріях його впливу, а ще й встановлювати першочерговість і пріоритетність заходів з 

управління факторами ризику. 
Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення від забруднення 

атмосферного повітря проведена за розрахунками ризику розвитку не канцерогенних і кан-

церогенних ефектів відповідно до Методичних рекомендацій МР 2.2.12-142-2007 «Оцінка 

ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря», затверджених На-

казом МОЗ України від 13.04.2007 № 184.  
Повна, або базова,  схема оцінки ризику передбачає проведення чотирьох взаємопов'-

язаних етапів, а саме: 
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- ідентифікацію небезпеки; 
- оцінку експозиції; 
- характеристику небезпеки (оцінку залежності «доза-відповідь»); 
- характеристику ризику. 
Критеріями вибору пріоритетних речовин антропогенного походження є їх токсичні 

властивості, розповсюдження у навколишньому середовищі, стійкість, здатність до біоку-

муляції та міграції природними ланцюгами, здатність викликати негативні ефекти (незво-

ротні, віддалені) та чисельність населення, на яке потенційно вони можуть впливати. 

Характеристика ризику розвитку не канцерогенних ефектів при комбінованій і ком-

плексній дії хімічних сполук проводиться на основі розрахунку індексу небезпеки (НІ). Ін-

декс небезпеки для умов одночасного надходження кількох речовин одним і тим же шляхом 

(наприклад інгаляційним або пероральним) розраховується за такою формулою:  

 
де:  HQi – коефіцієнти небезпеки впливу для окремих речовин, які визначаються за 

формулою:  

𝐻𝑄𝑖 =
𝐶𝑖
𝑅𝑓𝐶

 

де: Ci – розрахункова середньорічна концентрація і-тої речовини, мг/м3;  
RfC – референтна (безпечна) концентрація і-тої речовини, мг/м3.  
Референтна (безпечна) концентрація забруднюючих речовин приймається за Наказом 

МОЗ України від 13.04.2007 № 184 (п.4.3.1). 
Розрахунок індексів небезпеки, як правило, проводять з урахуванням критичних ор-

ганів та систем, які зазнають негативного впливу досліджуваних речовин. Як свідчать ре-

зультати наукових досліджень, за впливу компонентів суміші на одні і ті ж органи або сис-

теми організму найбільш імовірним типом їх комбінованого впливу є сумація (адитивність).   
Це правило не є універсальним, оскільки не враховує можливої різниці у механізмах 

специфічної дії компонентів суміші, а також локальних шкідливих реакцій у місці первин-

ного контакту речовини з організмом (наприклад, слизових оболонках дихальних шляхів 

або шлунку).  Разом з тим, на думку міжнародних та закордонних експертів, такий підхід 

хоча і може перебільшувати небезпеку для здоров`я, однак має більшу перевагу у порів-

нянні з роздільною, незалежною оцінкою кожного із компонентів.  
Для не канцерогенних речовин передбачається наявність порогових рівнів, нижче від 

яких шкідливі ефекти не виникають.  
Оцінка не канцерогенного ризику здійснюється відповідно до критеріїв не канцеро-

генного ризику: 
Таблиця 5.4.1. 

Характеристика ризику 
Коефіцієнт небезпеки 

(HQ) 
Ризик виникнення шкідливих ефектів розглядають як зневажливо малий <1 
Гранична величина, що не потребує термінових заходів, однак не може розгляда-

тися як досить прийнятна 
1 

Імовірність розвитку шкідливих ефектів зростає пропорційно збільшенню HQ >1 

 
Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів (ICRi) від речовин, яким влас-

тива канцерогенна дія, розраховується згідно формули:  
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де: Ci – розрахункова середньорічна концентрація і-тої речовини, мг/м3; 
URi – одиничний канцерогенний ризик i-ої речовини, мг/м3.  
 
Одиничний ризик розраховують із використанням величини SF (мг/кг*доба)-1, стан-

дартної величини маси тіла людини (70 кг) та добового споживання повітря (20 м3/добу):  

 
Канцерогенний ризик за комбінованої дії декількох хімічних сполук розглядають як 

адитивний. При аналізі доцільно групувати досліджувані канцерогени з урахуванням виду 

та/або локалізації пухлин. У цьому випадку розрахунок сумарних канцерогенних ризиків 

здійснюють окремо для кожної групи.   
Канцерогенний ризик за комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, забруд-

нюючих атмосферу (СRa), визначається згідно формули:  

 
де: ICRi– канцерогенний ризик i-тої речовини.  
Класифікація рівнів канцерогенного ризику: 

Таблиця 5.4.2. 

Рівень ризику 
Ризик протя-

гом життя 
Високий (De Manifestis) – не прийнятний для виробничих умов і населення. Необхідне 

здійснення заходів з усунення або зниження ризику 
>10-3 

Середній – припустимий для виробничих умов; за впливу на все населення необхідний 

динамічний контроль і поглиблене вивчення джерел і можливих наслідків шкідливих 

впливів для вирішення питання про заходи з управління ризиком 
10-3-10-4 

Низький – припустимий ризик (рівень, на якому, як правило, встановлюються гігієнічні 

нормативи для населення) 
10-4-10-6 

Мінімальний (De Minimis) – бажана (цільова) величина ризику при проведенні оздоров-

чих і природоохоронних заходів 
<10-6 

 
Під час провадження планованої діяльності для стаціонарних джерел забруднення ат-

мосферного повітря, визначення доцільності проведення розрахунку приземних концент-

рацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі здійснювалось відповідно до ОНД-
86 (п.5.21) (див. табл. 1.5.2.4.). 

Аналіз розрахунків доцільності показує, що розрахунок розсіювання забруднюючих 

речовин в атмосферному повітрі необхідно здійснити для наступних шкідливих речовин: 
заліза оксид, марганець та його з'єднання, азоту діоксид, вуглецю оксид, метан, толуол, ре-

човини у вигляді суспендованих твердих частинок. 
На основі отриманих значень не канцерогенного та канцерогенного ризиків планова-

ної діяльності для здоров’я людини приймається рішення про прийнятність такої діяльно-

сті. 
 Результати розрахунку ризику розвитку не канцерогенних ефектів зведено в таб-

лицю 5.4.3. 
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Таблиця 5.4.3. - Результати розрахунку ризику розвитку не канцерогенних ефектів 
Код 

CAS 
Найменування 

речовини 
Cі, 

мг/м3** 
RfC, 
мг/м3 HQi 

Критерії не канцерогенного ризику/ 
Критичні органи/системи 

1 2 3 4 5 6 7 

10102-
44-0 

Азоту діоксид 0,059149 0,04 1,478 

Гранична величина, що 

не потребує термінових 

заходів, однак не може 

розглядатися як досить 

прийнятна 

Органи дихання 

108-
88-3 

Толуол 0,062454 0,4 0,156 

Ризик виникнення шкі-

дливих ефектів розгля-

дають як зневажливо 

малий 

ЦНС, розвиток,  
органи дихання 

- 

Речовини у ви-

гляді твердих 

суспендованих 

частинок 

0,253175 0,1 0,531 

Ризик виникнення шкі-

дливих ефектів розгля-

дають як зневажливо 

малий 

Органи дихання 

630-
08-0 

Вуглецю оксид 0,083497 5,0* 0,016 

Ризик виникнення шкі-

дливих ефектів розгля-

дають як зневажливо 

малий 

ЦНС, серц.-суд., кров 

Сумарний ризик 

НІ загальний 2,181 
НІ органи дихання 2,009 

НІ ЦНС 0,172 
НІ серц.-суд., кров, розвиток 0,016 

Примітка: 
*згідно п. 4.4.1 МР 2.2.12-142-2007, у разі відсутності референтних концентрацій як еквівалент можна 

використовувати гранично допустимі концентрації (ГДК); 
** розрахункова максимальна концентрація i-ої речовинина межі СЗЗ без урахування фону, мг/м3. 

 
Отже, не канцерогенний ризик для здоров’я населення при впливі ЗР при максималь-

ному навантаженні технологічного обладнання підприємства можна вважати допустимим, 

імовірність виникнення шкідливих ефектів у населення розглядається, як вкрай мала. 
За результатами розрахунку не канцерогенного ризику НІ з урахуванням критичних 

органів та систем, які в першу чергу зазнають негативного впливу, можна зробити висно-

вок, що ризик приходиться на органи дихання.  
Також необхідно зазначити що розрахунок проведено на максимальне навантаження 

технологічного обладнання, тому збільшення індексів небезпеки розвитку шкідливих ефе-

ктів не передбачається. 

Ризик розвитку канцерогенних ефектів 
Оцінка ризику запланованої діяльності по фактору забруднення атмосферного повітря 

канцерогенними речовинами від стаціонарних джерел не проводилась, так як відсутні кан-

церогенні речовини з визначеними нормативами ризику 
 
Оцінка соціального ризику впливу планованої діяльності та ризику для здоров’я людей  

Оцінка соціального ризику впливу планованої діяльності на навколишнє середовище 

проведена на виконання вимог листа Мінприроди № 13981/17/10-10 від 19.07.2010 згідно 

вимог зміни №1 до ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколи-

шнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд», 

затвердженої Наказом Мінрегіонбуду від 20.11.2009 №524, що увійшла в дію 01.07.2010.  
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Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик для групи людей, на 

яку може вплинути впровадження об’єкта господарської діяльності, з урахуванням особли-

востей природно-техногенної системи.   
Оціночне значення соціального ризику визначається за формулою:  

 

де:   Rs – соціальний ризик, чол/рік;  
CRa-  канцерогенний ризик комбінованої дії канцерогенних речовин, забруднюючих 

атмосферу; для розрахунку приймається згідно вказівок Зміни №1 до ДБН А.2.2-1-2003: 
CRa=1·10-6, безрозмірний;  

Vu – уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, що визнача-

ється відношенням площі, віднесеної під об’єкт господарської діяльності, до площі об’єкта 

з санітарно-захисною зоною, частки одиниці; Vu= 0,003; 
N – чисельність населення, що знаходиться в зоні впливу об’єкта проектування; ви-

значається за даними населеного пункту м. Вінниця:   
N= на 01.01.2022  369739 осіб;    
Т – середня тривалість життя; для розрахунку приймається згідно вказівок Зміни №1 

до ДБН А.2.2-1-2003: Т=70 р.;    
Np – коефіцієнт, що визначається за формулою И.2 для будівництва нового об’єкта, за 

формулою И.3 для реконструкції об’єкта, за відсутності зміни кількості робочих місць Np = 
0; 

Rs = 1·10-6·0,0003·(369739 /70)·(1-0) = 1,59·10-6 

Оцінка рівня соціального ризику планованої діяльності здійснюється відповідно до 

наступних показників: 
Таблиця 5.4.4. 

Рівень ризику Ризик протягом життя 
1 2 

Неприйнятний для професійних контингентів і на-

селення 
Більше ніж 10-3 

Прийнятний для професійних контингентів і не-

прийнятний для населення 
10-3 - 10-4 

Умовно прийнятний 10-4 - 10-6 
Прийнятний Менший ніж 10-6 

 
Таким чином, рівень соціального ризику планованої діяльності оцінюється як умо-

вно прийнятний.  
Даний об'єкт на здоров'я населення не впливає, оскільки його діяльність не призво-

дить до утворення джерел впливу, що перевищують встановлені нормативи в межах най-

ближчої житлової забудови та прирівняної до неї об’єктів. 
 
Оцінка ризику впливу планованої діяльності через можливість виникнення надзви-

чайних ситуацій  
Основними чинниками виникнення екологічного ризику під час провадження плано-

ваної діяльності, є:  
- недотримання технологічних регламентів;  
- недотримання заходів пожежної та трудової безпеки;  
- стихійні лиха.  
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Можливими причинами аварійних ситуацій при недотриманні технологічних регла-

ментів можуть бути:  
- порушення режимів експлуатації механізмів та обладнання;  
- порушення цільності технологічних трубопроводів і арматури встановленої на них;  
- вихід з ладу насосів подачі води; 
- помилки обслуговуючого та ремонтного персоналу. 
В разі виникнення надзвичайної (аварійної) ситуації, спричиненою поривом напір-

ного трубопроводу, буде мати місце утворення ділянок з ознаками затоплення.   
Негативні наслідки не будуть виходити за межі об’єкту, постраждалих від аварійної 

ситуації не передбачається, тому рівень надзвичайної ситуації оцінюється як об’єктовий.  
Для усунення даної надзвичайної ситуації передбачаються наступні заходи:   
- перекриття відповідних засувок для відсічення пошкодженої ділянки;   
- виконання робіт з розробки ґрунту в місці пориву спеціалізованими будівельними 

бригадами;   
- відкачування води з траншей для проведення відновлювальних зварювальних робіт;   
- після відновлення цілісності трубопроводу проводяться роботи з засипки місця по-

риву та планування поверхні землі.   
Для попередження виникнення аварійних ситуацій необхідно дотримуватися наступ-

них заходів:   
- нагляд за нормальною, безаварійною роботою проектованої зрошувальної мережі;   
- підтримання запірно-регулюючої арматури в справному стані;   
- дотримання періодичності проведення планово-попереджувальних ремонтних робіт, 

що мають профілактичний характер і попереджують передчасне зношування, пошко-

дження, деформації та аварійний вихід з ладу зношених конструкцій споруди і частин об-

ладнання. 
При недотриманні заходів пожежної безпеки можуть виникати пожежа та вибух, що 

може спричинити забруднення атмосферного повітря продуктами горіння. При порушенні 

персоналом правил техніки безпеки можливе травмування працівників.  
Надзвичайні ситуації також можуть виникати внаслідок несподіваних природних сти-

хійних лих (землетруси, повені, урагани та ін.).  
Відповідно до Кодексу цивільного захисту України визначаються чотири види над-

звичайних ситуацій відповідно до характеру подій: техногенного характеру, природного 
характеру, соціальні та воєнні. 

Заходи, спрямовані на запобігання та пом'якшення можливих надзвичайних ситуацій, 

дозволяють виключити можливості виникнення надзвичайної ситуації, а у випадку її вини-

кнення, запобігти або пом'якшити вплив на довкілля та здоров'я людей, зберегти матеріа-

льні цінності.  
При експлуатації об’єкту можливі короткочасні аварійні ситуації локального харак-

теру з небезпекою забруднення навколишнього середовища. 
Причинами пожеж і вибухів можуть бути: 
- відкритий вогонь - запалений сірник, проведення ремонтних робіт з джерелом від-

критого вогню; 
- іскра – виконання робіт стальним інструментом, з вихлопних труб машин, експлу-

атація несправного обладнання; 
- розряди статичної електрики; 
- природні катаклізми. 
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Основними вражаючими факторами вибухів є: 
- ударна хвиля, у фронті якої тиск перевищує допустимий; 
- розлітання уламків зруйнованого обладнання; 
- падіння конструкцій будівель і споруд, комунікацій; 
- утворення при вибуху і/або вихід із пошкоджених апаратів чи комунікацій шкідли-

вих для здоров'я людини та довкілля речовин, що містяться в них і вміст цих речовин у 
повітрі в кількостях, які перевищують гранично допустимі концентрації. 

Визначальним параметром, який характеризує рівень небезпеки ударної хвилі, є ве-

личини надлишкового тиску та імпульсу в її фронті. Основними вражаючими факторами 
пожеж є: 

- теплове випромінювання полум'я; 
- екологічне забруднення прилеглої території (дим, токсичні продукти горіння та 

термічного розкладу); 
- знижена концентрація кисню. 

Вплив аварійних ситуацій на стан навколишнього середовища буде незначним вна-

слідок їх відносної короткочасності. При виявленні аварії вона буде терміново ліквідована 
і проведено відновлювальні роботи. 

З метою запобігання уникнення аварійних ситуацій на об’єкті, передбачено організа-

ційні та організаційно-технічні заходи: 
- встановлення на території підприємства протипожежного режиму, у тому числі 

визначення місць для паління, заборону застосування відкритого вогню тощо; 
- організація навчання працюючого персоналу; 
- розробка технологічних регламентів проведення робіт; 
- охорона території від проникнення сторонніх осіб. 
При натурному обстеженні об'єкта, а також на підставі проектних даних та експлуа-

таційно-технічної документації відповідно до чинного законодавства розробляється та за-

тверджується у відповідних органах План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і ава-

рій. 
Належний рівень контролю за технологічними параметрами процесів по здійсненню 

операцій у сфері поводження з відходами, забезпечення нормальної експлуатації техноло-

гічного обладнання, дотримання протипожежних норм та правил, виконання заходів з те-

хніки безпеки, передбачених законодавством, виключає можливість виникнення аварійних 
ситуацій. 

Технічні заходи та системи запобігання, пом'якшення впливу надзвичайних ситуацій 

на довкілля передбачають:  
- максимальну механізацію і автоматизацію технологічних процесів;  
- контроль параметрів роботи обладнання і застосування електроустаткування, відпо-

відного класам пожежонебезпечних і вибухонебезпечних зон і Правил улаштування елект-

роустановок;  
- блискавкозахист будівель і споруд;  
- захист від пожежонебезпечних проявів статичної електрики;  
- виконання основних будівельних конструкцій будівель і споруд з негорючих мате-

ріалів;  
- автоматична зупинка технологічного процесу у разі виникнення пожежі;  
- забезпечення об'єктів і території підприємства первинними засобами пожежогасіння;  
- влаштування по території підприємства проїздів для пожежних автомобілів.  
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Організаційні та організаційно-технічні заходи попередження виникнення надзвичай-

них ситуацій різного характеру передбачають:  
- дотримання правил експлуатації обладнання і технологічних регламентів;   
- своєчасне технічне опосвідчення, діагностування, повірка технологічного облад-

нання, приладів КВПіА (контрольно-вимірювальні пристрої і апаратура);  
- дотримання правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки;  
- забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), спецодягом, спецв-

зуттям;  
- підвищення кваліфікації персоналу: підбір, тестування, навчання, атестація;  
- готовність персоналу до локалізації аварій (навчання, тренування, учбові тривоги);  
- чіткий розподіл обов'язків, відповідальності, підпорядкованості;  
- встановлення на території підприємства протипожежного режиму, в тому числі ви-

значення місць куріння, застосування відкритого вогню та проведення робіт, пов’язаних з 

вогнем; 
- виготовлення і застосування засобів наочної агітації щодо забезпечення пожежної 

безпеки;  
- розробка інструкцій про заходи пожежної безпеки при проведенні технологічних 

процесів, експлуатації обладнання, виконанні пожежонебезпечних робіт;  
- забезпечення приміщень і території знаками пожежної безпеки. 
Перелічені заходи дозволяють мінімізувати можливість виникнення надзвичайних си-

туацій, та забезпечити запобігання впливу надзвичайної ситуації на довкілля чи його пом'-

якшення до допустимого рівня.  
При суворому дотриманні проектних регламентів і обмежень проведення всіх техно-

логічних операцій при експлуатації об'єкта, ймовірність виникнення і масштаби аварійних 

ситуацій, оцінюються як мінімальні. 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на об’єкти культурної спадщини 
Згідно Листа №01/00/014/74526 від 04.12.2023  Виконавчого комітету Вінницької мі-

ської відповідно до матеріалів чинного історико-архітектурного-опорного плану м. Вінниця 

на земельній ділянці по вул. 600-річчя, 13 у м. Вінниця  об’єктів культурної спадщини або 
охоронні зони відсутні (Додаток 35). 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  № 928 від 03.09.2009 «Про за-

несення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру не-

рухомих пам'яток України», «Державного реєстру нерухомих пам'яток України (реєстр па-

м'яток місцевого значення)», наведеному на сайті Міністерства культури України, безпосе-

редньо на території планованої діяльності об'єкти культурної спадщини чи їх частини, об'-

єкти або предмети археологічної спадщини, знахідки археологічного або історичного хара-

ктеру, об'єкти архітектурної спадщини та їх охоронні зони не обліковуються. 
Відповідно до чинного законодавства для запобігання впливу на об’єкти культурної 

спадщини суб’єкт господарювання повинен: 
- в разі виявлення знахідки археологічного або історичного характеру під час про-

ведення будь - яких земляних робіт виконавець робіт зобов’язаний зупинити їх подальше 

ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної 

спадщини, на території якого проводяться земляні роботи (ст. 36 Закону України «Про охо-

рону культурної спадщини»);   



126 

- при виявленні об'єктів або предметів культурної спадщини в межах території пла-

нованої діяльності, необхідно забезпечити проведення археологічних розкопок та постано-

вку на облік щойно виявленого об’єкту культурної спадщини, зупинені органом охорони 

культурної спадщини земляні, будівельні роботи відновлюються лише за його письмовим 

дозволом (ст. 14, ст. 36, ст. 38 Закону України «Про охорону культурної спадщини»). 
Загалом, вплив та ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та до-

вкілля, у тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій, можна охарак-

теризувати як  допустимий та прийнятний. 

5.5 Вплив на довкілля, що зумовлений кумулятивним впливом інших наявних 

об’єктів, планованої діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про прова-

дження планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, 

пов’язаних з територіями, які мають особливе природоохоронне значення, на які 

може поширитися вплив або на яких може здійснюватися використання природних 

ресурсів 

Під кумулятивними впливами розуміється сукупність впливів від провадження пла-

нованої діяльності, які можуть призвести до значних негативних або позитивних впливів на 

навколишнє середовище або соціально-економічні умови, і які б не виявилися в разі відсу-

тності інших видів діяльності, крім самої планованої діяльності.  
Кумулятивні ефекти можуть виникати з незначних за своїми окремими діями факто-

рів, які, працюючи разом протягом тривалого періоду часу поступово накопичуючись, під-

сумовуючись згодом в одному і тому ж районі, можуть викликати значні наслідки.  
Акумуляція впливів відбувається в тому випадку, коли антропогенний вплив або інші 

фізичні або хімічні впливи на екосистему протягом часу перевершують її можливість їх 

асиміляції або трансформації.  
Оцінка кумулятивного впливу на довкілля може бути проведена як за даними резуль-

татів стаціонарних постів спостереження за станом довкілля, так і на підставі даних, отри-

маних за затвердженими розрахунковими методами. При цьому, при формуванні оціночних 

даних впливу на довкілля слід враховувати розміри та характер досліджуваної території та 

наявність на ній всіх джерел забруднення навколишнього середовища - потенційних вкла-

дників у загальний (фоновий) стан забруднення. Саме фонове забруднення і буде характе-

ризувати кумулятивний вплив всіх наявних на конкретній території об’єктів.  
Відповідно до п. 1.4 «Порядку визначення величин фонових концентрацій забрудню-

ючих речовин в атмосферному повітрі», затвердженого Наказом Міністерства екології та 

природних ресурсів України № 286 від 30.07.2001 для кожного джерела викидів забрудню-

ючих речовин (чи групи джерел підприємства або іншого об’єкта) величина фонової кон-

центрації характеризує сумарну концентрацію цієї самої речовини, яка створюється всіма 

іншими джерелами забруднення підприємств та об’єктів населеного пункту (що мають ви-

киди в атмосферу), за винятком тих, що розглядаються.  
При здійсненні оцінки впливу планованої діяльності на стан забруднення атмосфер-

ного повітря було проведено розрахунок розсіювання відповідно до вимог ОНД-86. 
Розрахунок розсіювання в атмосферному повітрі забруднюючих речовин виконується 

із врахуванням максимально можливих разових викидів при найбільш небезпечних швидко-

стях і направленнях вітру. 
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Для більш детальної оцінки впливу планованої діяльності на стан забруднення атмос-

ферного повітря проводиться розрахунок розсіювання на ЕОМ з урахуванням метеорологіч-

них характеристик району (Кліматичні параметри району розташування планованої діяль-

ності наведені згідно Листа №992-03.2-08/336.1 від 29.11.2023 Вінницького ЦГМ Держав-

ної служби України з надзвичайних ситуацій за даними найближчого стаціонарного пункту 

метрологічних спостережень - авіаметеорологічної станції цивільної Вінниця) (Додаток 
18).  

До результатів здійсненого розрахунку розсіювання додаються значення фонового за-

бруднення атмосферного повітря (Додаток 19 – Величини фонових концентрацій забрудню-

ючих речовин за даними Вінницького ЦГМ Державної служби України з надзвичайних си-

туацій. 
Для аналізу впливу викидів об’єкта на атмосферне повітря визначені контрольні точки 

(КТ1-КТ4) на межі нормативної СЗЗ. 
Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері та значення концентрацій 

забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери на межі санітарно-захисної зони (КТ1-
КТ4) приведені на картах полів концентрацій у Додатку 27. 

Результати  проведеного розрахунку розсіювання під час провадження планованої дія-

льності з урахуванням фонового рівня забруднення, тобто з врахуванням вкладу інших за-

бруднювачів повітря,  наведено у таблиці 1.5.2.5 Звіту. 
Проведений розрахунок розсіювання забруднюючих атмосферне повітря речовин під 

час експлуатації об’єкта та врахування вкладу існуючих в оцінюваному районі джерел ви-

кидів показали, що концентрації забруднюючих речовин, які будуть викидатись в атмосфе-

рне повітря, з врахуванням фонових значень, в результаті нижче граничнодопустимих і не 

будуть негативно впливати на навколишнє середовище та здоров'я людей. 
Для оцінки фактичного стану забруднення атмосферного повітря (без урахування ви-

кидів від роботи проектного обладнання – двох КГС) були проведені інструментальні вимі-

рювання на межі санітарно-захисної зони.  
Протокол дослідження повітря населених місць ВЕЛ ТОВ "Дозвіл Еко Плюс" №10-

01/24 від 10.01.2024 року наведено у Додатку 28. 
Результати вимірювань вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на 

межі нормативної СЗЗ підприємства наведені у таблиці 1.5.2.6. 
Аналіз результатів розрахунку забруднення атмосферного повітря на ЕОМ і  проведе-

ний аналіз виконаних інструментальних замірів вмісту забруднюючих речовин на межі но-

рмативної санітарно-захисної зони дозволяє зробити такі висновки: 
- рівень забруднення атмосферного повітря джерелами підприємства  на межі  саніта-

рно-захисної  зони  не перевищує нормативний;  
- рівень забруднення повітря на території підприємства допустимий. 
Вклад роботи проектного обладнання суттєво не змінить стан атмосферного повітря 

в районі розміщення підприємства. 
Виконані розрахунки дають підставу зробити висновок, що планована діяльність КП 

ВМР «ВМТЕ» не здійснює суттєвого впливу на стан атмосферного повітря в районі його 

розміщення. На території котельні та в межах нормативної СЗЗ відсутні території, що мають 

особливе природоохоронне значення. Також у районі діяльності котельні відсутні великі 

промислові об’єкти, що є джерелами викидів шкідливих речовин схожих до речовин, які 

будуть надходити в атмосферне повітря при здійсненні планованої діяльності. Значний не-

гативний кумулятивний вплив на довкілля не очікується. 
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5.6 Вплив на довкілля, що зумовлений впливом планованої діяльності на клімат, у 

тому числі характер і масштаби викидів парникових газів, та чутливістю діяльності 

до зміни клімату 
Проблема глобального потепління клімату вже декілька десятиліть знаходиться в цен-

трі уваги світової співдружності. Головною причиною збільшення парникового ефекту вва-

жається посилення парникового ефекту, який визваний діяльністю людини. 
Основними факторами впливу на клімат є: 
- хімічне забруднення атмосфери;   
- теплове забруднення повітряного басейну;   
- зміна водного режиму району.  
Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів плано-

ваної діяльності на навколишнє середовище, відсутні. 
Вуглекислий газ (CO2), метан (CH4), закис азоту (N2O) та озон (O3) є парниковими 

газами прямої дії, оскільки вони безпосередньо викликають парниковий ефект. Хоча ці гази 

постійно виробляються в атмосфері природним чином, збільшення їх концентрації остан-

нім часом є значною мірою наслідком людської діяльності.  
Викиди парникових газів відбуваються під час роботи технологічного обладнання, що 

пов’язане зі спалюванням палива – природного газу. 
Під час експлуатації підприємства на проектну потужність передбачається викид в 

атмосферне повітря наступних парникових газів: метан – 4,2613 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] 

- 0,125 т/рік, вуглецю діоксид – 69071,470 т/рік. Викиди парникових газів в межах допусти-

мих концентрацій. 
Джерелом теплового забруднення під час провадження планованої діяльності висту-

пає розповсюдження в навколишнє середовище теплоти, яка утворюється під час роботи 
технологічного обладнання (водогрійні котли, КГУ). 

Теплові викиди є такими, що  не можуть вплинути на тепловий баланс в глобальних 

масштабах.  Підвищення середньої температури повітря в приземному шарі від викидів те-

пла з димовими газами має локальний характер, забруднення атмосферного повітря незна-

чне та не впливає на зміну клімату та мікроклімату прилеглої території.  
Під час роботи технологічного обладнання також відбуваються викиди парникових 

газів, що пов’язане зі спалюванням палива. Викиди парникових газів в межах допустимих 

концентрацій. 
При дотриманні всіх діючих нормативно-правових актів та використанні якісного па-

лива вплив теплового забруднення від процесів, пов’язаних з виробництвом оцінюється, як 

допустимий та прийнятний. 
Вплив хімічних факторів забруднення атмосферного повітря є незначним та допусти-

мим.   
Зміна водного режиму не планується. Планована діяльність не матиме значного 

впливу на клімат, чутливість діяльності до зміни клімату не очікується. 
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5.7 Вплив на довкілля, що зумовлений технологією і речовинами, 
 що використовуються 

Технології і матеріали передбачені для використання при провадженні даної діяльно-

сті відповідають сучасним вимогам для забезпечення мінімізації впливу на довкілля. Мож-

ливість радіаційного забруднення довкілля виключено, оскільки будівельні матеріали та 

елементи обладнання, що використовувались, відповідають діючим санітарним та будіве-

льним нормам.   
Загалом, вплив на довкілля обумовлений технологією і матеріалами, що використову-

ються можна охарактеризувати як  допустимий.  
Проведена оцінка можливих видів і рівнів впливу на навколишнє середовище показує, 

що прийнятні заходи і рішення по застосуванню технологічних процесів і обладнання від-

повідають раціональному використанню природних ресурсів і дозволяє зробити висновок, 

що планована діяльність відповідає діючому природоохоронному законодавству України.  

При належному управлінні виробництвом та дотриманні технологічних регламентів 

проведення робіт негативний вплив на навколишнє природне середовище мінімальний. 
 

6 ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ ДЛЯ ОЦІ-

НКИ ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ, ТА ПРИПУЩЕНЬ, ПОКЛАДЕНИХ В ОСНОВУ 

ТАКОГО ПРОГНОЗУВАННЯ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТОВУВАНІ ДАНІ ПРО СТАН 

ДОВКІЛЛЯ 
Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного се-

редовища на прямий чи опосередкований вплив планованої діяльності, вирішення задач ра-

ціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного сере-

довища.  
Всі методи прогнозування об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані. До логіч-

них методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.  
Якщо об'єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних 

оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеці-

алістів-експертів.  
Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з пев-

ними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.  
Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання. Ста-

тистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити ви-

сновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і 

спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об'єкта через опитування висококваліфі-

кованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва.  
Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної 

території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому прогнозу-

ванні стосовно об'єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних відхилень. 

Ґрунтується він на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об'єкта за по-

передні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку 

у прогнозованому періоді.  
Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням імо-

вірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими 

або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові прогнозних 
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моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз, з'ясувати їх спів-

відношення з прогнозованим явищем, розробити алгоритм і програми моделювання змін 

довкілля під дією певних факторів. 
При прогнозуванні оцінки впливів на довкілля в даному звіті використовувався метод 

математичного моделювання, за допомогою якого можливо кількісно оцінити величину 

значень та відносну участь різноманітних впливів. 
Прогнозна проектна оцінка впливу на довкілля визначалася як сума прогнозної фоно-

вої оцінки і оцінки впливу планованої діяльності. 
Аналіз впливу на довкілля при провадженні планованої діяльності, а саме під час фу-

нкціонування підприємства, приведений в розділі 5 даного Звіту, показав, що основний 

вплив планованої діяльності очікується на атмосферне повітря.  
Визначення джерел утворення та викиду забруднюючих речовин в атмосферне пові-

тря стаціонарними джерелами підприємства проводився на основі детального аналізу тех-

нологічного процесу виробництва продукції. 
Визначення переліку забруднюючих речовин, їх кількісних та якісних характеристик 

проводилось на підставі прямих інструментальних вимірів та розрахункових матеріалів. 

Величина викиду розрахунковим методом визначається згідно з методиками, погодженими 

з Міндовкілля. Джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря визначались 

після ознайомлення з технологічним процесом та обстеженням джерел утворення та викиду 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 
Проведення відбору проб забруднюючих речовин від організованих стаціонарних 

джерел ВЕЛ ПП «Інтер-Еко». Відбір проб забруднюючих речовин виконано відповідно до 

вимог ДСТУ 8812:2018 «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відби-

рання проб» та методикам виконання вимірів відповідно до галузей атестації лабораторій. 
В ході роботи були виконані виміри наступних параметрів газових викидів: швидко-

сті, тиску, температури, вмісту газоподібних та твердих речовин. 
Протоколи вимірювань вмісту забруднюючих речовин в організованих викидах ста-

ціонарних джерел наводиться у Додатку 24 даного Звіту. 
Величина викиду, на основі прямих вимірювань, визначалась на номінальному нава-

нтаженні основного обладнання і наведена в таблиці 1.5.2.1 даного Звіту. 

Під час провадження планованої діяльності котельні КП ВМР «ВМТЕ» після завер-

шення будівництва на об'єкті в загальному налічується 23 джерела викидів (22 стаціонар-

них джерела: 18 організованих та 4 неорганізованих та 1 пересувне джерело). 
Кількісна оцінка впливу на атмосферне повітря виконана за нормативами діючого за-

конодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища, а саме за значеннями 

гранично допустимих концентрацій (ГДК) в атмосферному повітрі житлової забудови, а 

також нормативами гранично допустимих викидів, встановлених Наказом Міністерства 

охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006. 
Прогнозування хімічного забруднення атмосферного повітря в частині визначення 

маси викидів  розрахунковим методом здійснено за допомогою: 
1.  Збірник методик по розрахунку вмісту забруднюючих речовин в викидах від неор-

ганізованих джерел забруднення атмосфери, Донецьк, 1994; 
2. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря різними виробництвами, Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, 

Донецьк, 2004; 
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3. Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел - 
ОАО «УкрНТЕК», Донецьк, 1999. 

Оцінка «зони впливу» підприємства, а також оцінка ризиків розвитку не канцероген-

них та канцерогенних ефектів при впливі експлуатації підприємства на навколишнє сере-

довище визначалися за фактором забруднення атмосферного повітря. 
Зона впливу планованої діяльності визначалася згідно п. 5.20 ОНД-86 на підставі ви-

конаних розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.  
В якості вихідних даних про стан довкілля використані метеорологічні характерис-

тики району (кліматичні параметри (метеорологічні характеристики) за даними Вінниць-

кого ЦГМ Державної служби України з надзвичайних ситуацій за даними найближчого ста-

ціонарного пункту метрологічних спостережень - авіаметеорологічної станції цивільної 

Вінниця) та значення фонового забруднення атмосферного повітря за даними Вінницького 

ЦГМ Державної служби України з надзвичайних ситуацій (пост спостережень №1). 
Автоматизовані розрахунки забруднення атмосфери проведені на ЕОМ за програмою 

«ЕОЛ +» версія 5.3.8, розрахункові модулі системи реалізують «Методику розрахунку кон-

центрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств 

ОНД-86» та здійснює багатоваріантний розрахунок концентрацій забруднюючих речовин 

у різних точках місцевості при різних напрямках та швидкостях вітру, визначає найбільші 

значення концентрацій забруднюючих речовин. 
Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення виконана відпо-

відно до Методичних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення 

атмосферного повітря» затверджених Наказом МОЗ України № 184 від 13.04.2007. Оцінка 

соціального ризику впливу планованої діяльності на навколишнє середовище проведена на 

виконання вимог листа Мінприроди № 13981/17/10-10 від 19.07.2010 згідно вимог зміни 

№1 до ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середо-

вище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд», затвердже-

ної Наказом Мінрегіонбуду від 20.11.2009 №524, що увійшла в дію 01.07.2010. 
При прогнозуванні фізичного впливу планованої діяльності на навколишнє середо-

вище використані діючі на території України методики розрахунку та нормативні докуме-

нти, що встановлюють гранично допустимі рівні впливу (ДБН В.1.1-31:2013 «Захист тери-

торій, будинків і споруд від шуму», ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку 

шуму в приміщеннях і на територіях», ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова терито-

рій»; Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, що затвер-

джені наказом Міністерства охорони здоров’я України за № 173, ДСН 3.3.6.039-99 «Держа-

вні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації», ДСН 3.3.6.037-99 «Саніта-

рні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»). 
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7. ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ, 

ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО НЕГА-

ТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ (ЗА МОЖЛИВОСТІ) КОМ-

ПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 
З метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище при фу-

нкціонуванні підприємства передбачається дотримання та виконання певних заходів спря-

мованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негатив-

ного впливу на довкілля. 
При експлуатації об’єкту передбачається комплекс організаційно-технічних заходів, 

спрямованих на зменшення негативного впливу на довкілля: 
- роботи передбачено здійснювати відповідно до затверджених технологічних регла-

ментів, з додержанням вимог чинного природоохоронного, санітарного законодавства Ук-

раїни та вимог пожежної безпеки; 
- підтримувати у повній технічній справності технологічне устаткування, регулярно 

проводити його наладку; 
- додержуватись встановлених нормативів ГДВ забруднюючих речовин в атмосфер-

ному повітрі. 
З метою забезпечення нормативного стану атмосферного повітря, земель, підземних і 

поверхневих вод, флори і фауни, будівель, споруд і комунікацій, здоров’я людей в районі 

розміщення об’єкта, недопущення активізації на цій території небезпечних природно-тех-

ногенних процесів і виникнення аварійних ситуацій, здатних негативним чином впливати 

на стан навколишнього середовища, передбачається комплекс ресурсозберігаючих, захис-

них,  компенсаційних та охоронних заходів. 
 
Проведення робіт по будівництву двох блочно-модульних когенераційних станцій 
При проведенні будівельних робіт будуть передбачені такі заходи з охорони навколи-

шнього середовища:   
- застосовування речовин та будівельних матеріалів, які мають сертифікати якості Ук-

раїни;  
- експлуатація машин і механізмів тільки у задовільному технічному стані, прове-

дення регулярного профілактичного ремонту будівельної техніки з метою уникнення вито-

ків з маслобаків, гідроциліндрів та інше;  
- дотримуватися швидкісного режиму руху автотранспорту на будівельному майдан-

чику;  
- використовувати існуючі дороги для під'їзду будівельного транспорту;  
- виключати двигуни автотранспорту та будівельної техніки в період тимчасового про-

стою;  
- застосовувати зрошування при технологічних процесах, які характеризуються вели-

ким виділенням пилу;  
- укривати пологом сипучі будівельні матеріали та відходи при транспортуванні або 

тимчасовому складуванні на майданчику;  
- в засушливий період року проводити періодичне зволоження автодоріг;  
- при здійсненні зварювальних та інших вогневих робіт керуватися інструкціями по 

протипожежній безпеці;  
- використання електроенергії для опалення тимчасових побутових приміщень, що 

зменшує забруднення навколишнього середовища;  
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- виконання робіт з урахуванням діючих санітарних, будівельних та екологічних норм 

України;  
- впровадження системи роздільного збору відходів та їх своєчасного видалення (пе-

редачу спеціалізованим підприємствам); 
- біля будівель і споруд висотою до 20 м установлюється границя небезпечної зони 

шириною  5 м. При переміщенні вантажів кранами й механізмами на висоті до 20 м границя 

небезпечної зони становить 7 м; 
- площадки для вантажно-розвантажувальних робіт повинні бути спланованими з ухи-

лом не більше 5%;  
- до робіт з монтажу обладнання можуть допускатися особи, яким виповнилося 18 ро-

ків, що пройшли медичний огляд, навчені безпечним методам роботи і мають посвідчення 

з перевірки знань з техніки безпеки і охорони праці;  
- усі отвори, що знаходяться в зоні виконання монтажних робіт (люки, технологічні 

отвори в перекриттях та ін.), повинні бути обгороджені або перекриті міцними настилами, 

що не зміщуються при випадкових ударах; 
- роботи з монтажу виробів, пов'язаних з небезпекою запорошення або опіку очей, слід 

виконувати в захисних окулярах. 
Відповідальність за дотримання заходів з охорони навколишнього середовища в пе-

ріод проведення будівельних робіт, покладається на КП ВМР «ВМТЕ» та спеціалізовані 

організації, що виконують підготовчі та будівельно-монтажні роботи. 
 

Провадження планованої діяльності котельні КП ВМР «ВМТЕ» 
Ресурсозберігаючі заходи 

До ресурсозберігаючих заходів, що носять комплексний характер, під час прова-

дження планованої діяльності, відносяться наступні заходи:   
- раціональне використання земель за рахунок здійснення діяльності в межах існую-

чого проммайданчика, без додаткового вилучення та без задіяння нових площ земель;  
- зменшення електроспоживання за рахунок застосування сучасних механізмів та за-

собів автоматики та освітлення  з малим електроспоживанням;  
- попередження аварійних витоків води за рахунок застосування сучасної запірноре-

гулюючої та запобіжної арматури;  
- використання вузлів обліку енергоносіїв та води з мінімальною похибкою вимірю-

вання. 
Захисні заходи 

З метою запобігання виникненню аварійних ситуацій та уникнення негативного 

впливу на довкілля передбачаються наступні захисні заходи:  
- контроль за дотриманням технологічного процесу;  
- повна герметизація всього устаткування, арматури, трубопроводів;  
- оснащення устаткування запірною арматурою (засувки, вентилі) та захисними кла-

панами на випадок підвищення тиску, понад передбаченого режимом;  
- оснащення технологічного обладнання системами автоматизованого контролю та за-

хисту, що спрацьовують при відхиленні параметрів від заданих;  
- застосування засобів блискавкозахисту для захисту обладнання та трубопроводів від 

вторинних проявів блискавки та статичного електричного струму;  
- захист трубопроводів обладнання від атмосферної та ґрунтової корозії;  
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- виконання планово-попереджувальних ремонтів і періодичних оглядів технологіч-

ного обладнання та трубопроводів;  
- наявність первинних засобів пожежогасіння та дотримання вимог техніки безпеки;  
- проведення протипожежних інструктажів та заходів відповідно до вимог законодав-

ства; 
- моніторинг території зон впливів планованої діяльності. 
Компенсаційні заходи  
Компенсаційні заходи – компенсація незворотного збитку від планованої діяльності 

шляхом проведення заходів щодо рівноцінного поліпшення стану природного, соціального 

і техногенного середовища в іншому місці і/або в інший час, грошове відшкодування збит-

ків.  
Компенсація нанесених незворотних збитків від планованої діяльності здійснюється 

за рахунок грошового відшкодування. Розрахунки розміру екологічного податку викону-

ється відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами та 

доповненнями), розділ VIIІ «Екологічний податок».   
Аналізуючи види і рівні впливів на навколишнє середовище об’єкту планованої дія-

льності, можна зробити висновок, що комплекс заходів, спрямованих на запобігання, уни-

кнення, зменшення, усунення визначеного негативного впливу, забезпечить дотримання 

чинних екологічних і санітарно-гігієнічних умов провадження планованої діяльності. У ви-

падку порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища під-

приємством будуть негайно вжиті заходи щодо усунення відповідних порушень та компе-

нсовано, в установленому порядку, шкоду, заподіяну довкіллю або здоров’ю і майну гро-

мадян, у повному обсязі. 
Охоронні заходи: 
- здійснення періодичного лабораторного контролю за обсягами викидів забруднюю-

чих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;   
- здійснення періодичного лабораторного контролю за станом атмосферного повітря 

на межі найближчої житлової забудови та на межі санітарно-захисної зони; 
-  здійснення періодичного контролю за рівнем шуму та вібрації на межі найближчої 

житлової забудови та на межі санітарно-захисної зони. 
Заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення зна-

чного негативного впливу на атмосферне повітря   
Згідно із Законом України «Про охорону атмосферного повітря», охорона атмосфер-

ного повітря – це система заходів, пов’язаних із збереженням, поліпшенням та відновлен-

ням стану атмосферного повітря, запобіганням та зниженням рівня його забруднення та 

впливу на нього хімічних сполук, фізичних та біологічних факторів. 
Суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря та діяльність яких пов’язана з впливом фізичних та біологічних фак-

торів на його стан, зобов’язані: 
 здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпе-

чення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у 

галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо; 
 вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і змен-

шення впливу фізичних факторів; 
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 забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані 

споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і зменшення рівнів впливу фізи-

чних та біологічних факторів; 
 здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викида-

ються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік; 
 заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на 

випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вжи-

вати заходів для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря; 
 забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів 

викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел та ефективності роботи газоочисних 

установок; 
 забезпечувати розроблення методик виконання вимірювань, що враховують специ-

фічні умови викиду забруднюючих речовин; 
 використовувати метрологічно атестовані методики виконання вимірювань і пові-

рені засоби вимірювальної техніки для визначення параметрів газопилового потоку і кон-

центрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та викидах стаціонарних джерел; 
 здійснювати контроль за експлуатацією споруд, устаткування та апаратури для 

очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин і зниження впливу фізичних та 

біологічних факторів, оснащення їх засобами вимірювальної техніки, необхідними для по-

стійного контролю за ефективністю очищення, дотриманням нормативів гранично допус-

тимих викидів забруднюючих речовин і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів та 

інших вимог законодавства в галузі охорони атмосферного повітря. 
Основні заходи по охороні атмосферного повітря націлені на забезпечення виконання 

нормативів якості повітря робочої зони і скорочення шкідливих викидів в атмосферу до 

нормативного рівня від усіх джерел забруднення на всіх стадіях робіт. 
Для забезпечення нормативного стану атмосферного повітря передбачено наступні за-

ходи: 
- передбачається проведення регулярного профілактичного ремонту обладнання, 

устаткування; 
- передбачається вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих ре-

човин і зменшення впливу фізичних факторів; 
- передбачається здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, 

що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх облік; 
- заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на ви-

падок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживати 

заходів для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря; 
- періодичне здійснення лабораторних досліджень проб атмосферного повітря в кон-

трольних точках на межі найближчої житлової забудови та на межі санітарно-захисної зони 

за всіма забруднюючими речовинами, які надходять в атмосферне повітря від джерел вики-

дів підприємства; 
- викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атмосферне пові-

тря не повинні перевищувати гранично допустимих викидів забруднюючих речовин  із ста-

ціонарних джерел. 
Усі передбачені заходи, в цілому, дозволять знизити негативний вплив на атмосферне 

повітря і забезпечити нормативний стан повітряного середовища. 
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Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення знач-

ного негативного впливу на ґрунт та водні ресурси: 
1) проведення вчасного ремонту дорожніх покрівель;  
2) виконання гідроізоляції трубопроводів; 
3) для запобігання забрудненню ґрунту і геологічного середовища територія підпри-

ємства повинна бути з твердим покриттям, по контуру майданчиків та проїздів встановлено 

бордюри;   
4) забезпечення технічного огляду мережі трубопроводів відведення виробничих сті-

чних вод та каналізаційної мережі; 
5) організація регулярного прибирання території;  
6) раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести облік водоко-

ристування. 
Водні об’єкти на найближчій прилеглій до підприємства території відсутні. 

Скидання стічних вод у поверхневі водні об'єкти не передбачається. Потенційних джерел 

забруднення підземних та поверхневих вод від планованої діяльності не передбачається. 
Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення знач-

ного негативного впливу на геологічне середовище, грунт:  
1) своєчасне проведення оглядів на герметичність та технічний стан інженерних ко-

мунікацій з метою недопущення аварійних витоків і забруднення ґрунту; 
2) правильна організація місць тимчасового зберігання відходів, а саме наявність тве-

рдого покриття, що запобігає проникненню токсичних речовин в ґрунти. 
В районі розташування підприємства і на прилеглих територіях немає залягання ко-

рисних копалин, заходи щодо їх охорони або використання не передбачаються. 
Заходи у сфері поводження з відходами  
Заходи щодо мінімізації негативного впливу відходів виробництва на навколишнє се-

редовище включають в себе:  
- роздільне збирання відходів; 
- правильна організація місць тимчасового зберігання відходів;  
- оформлення документації згідно вимог чинного законодавства у сфері пово-

дження з відходами та укладення договорів зі спеціалізованими організаціями на прий-

мання та видалення відходів;  
- вчасне вивезення відходів з території підприємства; 
- недопущення займання та заборона спалювання відходів на території проммай-

данчика; 
- проведення інструктажу персоналу по збиранню, зберіганню, транспортуванню 

відходів у відповідності з вимогами санітарного законодавства України; 
- здійснювати поводження з відходами відповідно до вимог Закону України «Про 

управління відходами». 
Організація місць тимчасового зберігання відходів включає в себе:  
- наявність на майданчику для накопичення відходів твердого покриття, яке запо-

бігає проникненню токсичних речовин в ґрунти та ґрунтові води;  
- захист відходів від впливу на них атмосферних опадів та вітру;  
- відповідність стану ємностей, в яких накопичуватимуться відходи, вимогам тра-

нспортування автотранспортом.  
Виконання на підприємстві заходів по безпечному поводженні з відходами направлені 

на:  
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- виключення можливості втрат відходів в процесі поводження з ними на території 

підприємства;  
- відповідність операцій поводження з відходами санітарно-гігієнічним вимогам;  
- запобігання виникнення аварійних ситуацій під час зберігання відходів;  
- мінімізація ризику несприятливого впливу відходів на навколишнє середовище.  
Заходи по мінімізації фізичних факторів впливу (шум, вібрація) включають в себе:  
- застосування сучасного обладнання з низькими шумовими характеристиками;  
- все технологічне обладнання, яке є джерелом розповсюдження вібрацій, встано-

влювати на віброізоляторах, для поглинання вібраційних хвиль;  
- експлуатація інженерного та технологічного обладнання тільки у справному 

стані; 
- своєчасний ремонт механізмів вентиляційного та технологічного обладнання;  
- обмеження швидкості руху автомобільного транспорту по території підприємс-

тва;  
- контроль рівнів шуму на робочих місцях.  
Передбачені наступні заходи по забезпеченню вібробезпеки:   
- використання обладнання та устаткування з найменшою вібрацією;  
- застосування індивідуальних засобів захисту;  
- здійснення якісного монтажу обладнання та устаткування;  
- проведення технічного та поточного огляду обладнання.  
Виконання заходів по віброізоляції технологічного обладнання, постійний контроль 

за справністю обладнання і його експлуатація виключно у справному стані, а також експлу-

атація транспорту з обмеженою швидкістю руху забезпечать зниження поширеної вібрації. 
Рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового за-

бруднення та вібрації на межі СЗЗ. 
Розміщення та експлуатація технологічного обладнання, яке є джерелом інфразвуку, 

ультразвуку та іонізуючого випромінювання на території об’єкта планованої діяльності не 

передбачається.  
Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення знач-

ного негативного впливу на об'єкти рослинного, тваринного світу та природно-заповідного 

фонду 
Експлуатація підприємства має проводитись з урахуванням наступних вимог збере-

ження, охорони та захисту флори і фауни: 
- робота підприємства в межах екологічного та санітарного законодавства; 
- забезпечення зниження впливу на тваринний та рослинний світ за рахунок чіткого 

дотримання меж земельного користування; 
- підвищення рівня екологічної культури робітників підприємства; 
- здійснення господарської діяльності впроваджується з урахуванням вимог законо-

давства України «Про природно-заповідний фонд», «Про тваринний світ», «Про рослинний 

світ», «Про Червону Книгу України» тощо. 
На території підприємства об’єкти Смарагдової мережі України відсутні. 
Земельна ділянка не знаходиться в межах об’єктів природно-заповідного фонду, зе-

мель рекреаційного, оздоровчого та історико-культурного призначення, територій, резер-

вованих для подальшого заповідання, санітарно-захисних, охоронних зон водозаборів та 

водних об’єктів. 
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Представників флори та фауни, які знаходяться під охороною, на земельній ділянці 

немає. Експлуатація об’єкту планованої діяльності проводиться в межах майданчику, який 

вже зазнав впливу господарської діяльності людини. 
Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення знач-

ного негативного впливу на об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини  
Відповідно до чинного законодавства для запобігання впливу на об’єкти культурної 

спадщини суб’єкт господарювання повинен:  
- в разі виявлення знахідки археологічного або історичного характеру під час прове-

дення будь - яких земляних робіт виконавець робіт зобов’язаний зупинити їх подальше ве-

дення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної спа-

дщини, на території якого проводяться земляні роботи (ст. 36 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини»);    
- при виявленні об'єктів або предметів культурної спадщини в межах території плано-

ваної діяльності, необхідно забезпечити проведення археологічних розкопок та постановку 

на облік щойно виявленого об’єкту культурної спадщини, зупинені органом охорони куль-

турної спадщини земляні, будівельні роботи відновлюються лише за його письмовим до-

зволом (ст. 14, ст. 36, ст. 38 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).   
Аналіз впливу на довкілля при провадженні планованої діяльності проведений в роз-

ділі 5 даного Звіту, показав, що значний негативний вплив на довкілля не передбачається.   
 
8. ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ДІЯЛЬНО-

СТІ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВРАЗЛИВІСТЮ ПРОЕКТУ ДО РИЗИКІВ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЧИ ПОМ’ЯКШЕННЯ 

ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ЗАХОДІВ РЕАГУ-

ВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЙ 
Надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'-

єкті або території, що спричинена аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, по-

жежею, використанням засобів масового враження, яке призвело або може призвести до 

людських чи матеріальних втрат. 
Державна політика у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру здійснюється на принципах пріоритетності завдань, 

спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я людей і довкілля та безумовного 

надання переваги раціональній і превентивній безпеці.   
Оцінка аварійних ситуацій і їх наслідки для навколишнього природного середовища 

включає аналіз сценаріїв розвитку аварійних ситуацій, ймовірності їх виникнення і прово-

диться на підставі ретельного аналізу діяльності об'єкта відповідно до нормативних доку-

ментів, а також з урахуванням аварій і аварійних ситуацій, які мали місце на аналогічних 

об'єктах.  
Надзвичайні ситуації класифікують за характером походження, ступенем поширення, 

розміром людських втрат і матеріальних збитків. Залежно від характеру походження подій, 

що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій на території України, визначають 

такі види надзвичайних ситуацій:  
- техногенного характеру;  
- природного характеру;  
- соціального характеру; 
-  воєнного характеру.  
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Згідно Повідомленню про результати ідентифікації щодо визначення потенційної не-

безпеки КП ВМР «ВМТЕ» не визначається об'єктом підвищеної небезпеки (Додаток 36). 
При експлуатації об’єкту аварійні ситуації, що матимуть вплив на навколишнє сере-

довище, можуть виникнути внаслідок порушення технологічного процесу, технічних поми-

лок обслуговуючого персоналу, порушення протипожежних правил техніки безпеки, сти-

хійного лиха, терористичних актів та інше. 
Запобігання виникненню надзвичайних екологічних ситуацій передбачає здійснення 

комплексу заходів стосовно об’єктів та діяльності, що можуть спричинити виникнення над-

звичайної екологічної ситуації та є потенційно небезпечними. Превентивні заходи щодо за-

побігання або зниження можливості виникнення надзвичайних ситуацій передбачаються за 

такими напрямами: 
- виключення (зниження частоти) подій, ініціюючих надзвичайні ситуації; 
- зниження ймовірності переростання небезпечного явища в надзвичайну ситуацію. 
Зниження частоти подій, ініціюючих надзвичайні ситуації (небезпечних природних, 

техногенних і соціальних явищ) досягається шляхом проведення наступних заходів: 
- запобігання (зниження інтенсивності) деяких небезпечних природних явищ; 
- профілактики виникнення аварій (діагностика обладнання, планово попереджува-

льні ремонти, технічне обслуговування); 
- використання технологічного обладнання, безпека використання якого засвідчується 

сертифікатами відповідності; 
- забезпечення об’єкту засобами захисту від блискавки та електростатичної індукції; 
- перевірка заземлюючих пристроїв не рідше одного разу на шість місяців; 
- вимикання пошкодженого електроустаткування запобіжниками і автоматичними ви-

микачами; 
- проведення протипожежних інструктажів та заходів відповідно до вимог законодав-

ства України; 
- суворе дотримання діючих норм, правил, державних стандартів і інструкцій при екс-

плуатації електрообладнання. 
У випадку виникнення аварійних ситуацій для ліквідації та мінімізації її негативних 

наслідків передбачається діяти згідно розроблених планів по локалізації і ліквідації аварій-

них ситуацій, інформувати органи, що відповідають за дії щодо локалізації та ліквідації 

аварії, забезпечити їх безперешкодний доступ на територію підприємства, дії адміністрації 

та персоналу спрямувати на забезпечення безпеки та евакуації людей. 
КП ВМР «ВМТЕ» у  2020 році розроблено План локалізації та ліквідації аварійних 

ситуацій та аварій для котелень ПТВМ-30 та КВГМ-50, які розташовані на території про-

мислового майданчику за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13, узгоджений ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області (Додаток 36). 
Реагування на надзвичайну екологічну ситуацію передбачає насамперед належний ме-

ханізм інформування та оповіщення, що, як закріплює ст. 8 Закону України «Про захист 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», 

є основним принципом та головним і невід’ємним елементом усієї системи заходів такого 

захисту. 
З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і реагування 

на надзвичайні ситуації, цивільного захисту населення в Україні створена і діє єдина дер-

жавна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного 
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характеру, Положення про яку затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 

16.11.2016 №825. 
Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техноген-

ного і природного характеру - це центральні та місцеві органи виконавчої влади, виконавчі 

органи рад, державні підприємства, установи та організації з відповідними силами і засо-

бами, які здійснюють нагляд за забезпеченням техногенної та природної безпеки, організу-

ють проведення роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного 

походження і реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення і довкілля, змен-

шення матеріальних втрат. 
Для запобігання можливим нещасним випадкам при експлуатації об’єкта передбачені 

заходи у відповідності до вимог ДБН В.1.2-9:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. 

Безпека і доступність під час експлуатації», а саме: 
– забезпечення необхідного освітлення у внутрішніх зонах приміщення;  
– обмеження слизькості підлоги чи тротуару за різних обставин;  
– захист всіх раптових змін у рівні підлоги та вертикальних зниженнях;  
– мінімізація ризику зіштовхнення через впровадження належного візуального стану;  
– обмеження ризику поранення/смерті від удару/зіткнення з транспортними засобами;  
– унеможливлення опіку після контакту із гарячою поверхнею; 
– попередження контактів з гарячими поверхнями; 
– унеможливлення дотику до частин систем електроживлення, які знаходяться під на-

пругою за нормальних умов;  
– унеможливлення наявності напруги на доступних частинах систем за специфічних 

умов (вологість та ін.);  
– унеможливлення наявності напруги на доступних частинах систем через дотик (пря-

мий контакт людей) або удар (контакт транспортного засобу);  
– зниження ризику щодо вибухової атмосфери середовища; 
– уникнення поранення або смерті на шляхах руху транспортних засобів та пішоходів 

на території підприємства.  
Перелік факторів і основних причин, що сприяють виникненню та розвитку імовірних 

аварій:  
- розрив газопроводу; 
- експлуатація негерметичного обладнання (нещільність у з’єднаннях та запірної ар-

матури, швах);  
- відмова обладнання (корозія, зношування деталей, прокладок, деформація, закін-

чення терміну служби);  
- припинення горіння газу в топці, поява  не згорівшого газу в топці; 
- згасання контрольованого  полум’я пальників, повне відривання факелу  полум’я від 

пальників; 
- відключення вентиляторів, димососів; 
- припинення подачі електроенергії; 
- несправність засобів автоматизації і сигналізації; 
- порушення термінів ППР, ТО та їх низька якість;  
- порушення режимів ведення процесу (тиск, температура тощо);  
- помилки дії персоналу (низька якість підготовки, відсутність досвіду);  
- зовнішні фактори (транспортні аварії, тощо).  
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Залежно від характеру розгерметизації та інших умов аварії можуть розвиватися у 

виді вибуху парів і газів, пожежі виливу, «вогняної кулі».  
 
Причини пожеж і вибухів:  
- відкритий вогонь: запалений сірник, лампа, проведення ремонтних робіт із джерелом 

відкритого вогню;  
- іскра: виконання робіт сталевим інструментом, експлуатація несправного електро-

обладнання та будь-яка іскра незалежно від її походження;  
- розряди статичної електрики: порушення системи захисту від статичної електрики, 

грозові розряди, блискавка (при несправності конструкції грозозахисту) можуть викликати 

пожежі і вибухи;  
- природні катаклізми.  
Вплив експлуатаційних чинників на виникнення аварійних ситуацій має випадковий 

характер, локальний по розміщенню об’єктів, короткочасний і попереджається, насампе-

ред, суворим регламентом технологічного процесу в рамках проектного режиму; організа-

цією надійного контролю за технічним станом устаткування.  
З метою запобігання пожеж необхідно суворо виконувати та постійно дотримуватися 

наступних норм та правил пожежної безпеки: 
1. Утримувати в чистоті та порядку усі виробничі, підсобні та інші приміщення, а та-

кож робочі місця. 
2. Не захаращувати, навіть короткочасно, шляхи евакуації, проходів та виходів. 
3. Не допускати паління та відкритого вогню в цеху та на робочих місцях; паління 

дозволяється тільки в місцях обладнаних для цієї мети. 
4. Електрозварювальні та інші вогневі роботи, поза обладнаних місць, повинно здій-

снюватися тільки з письмового дозволу начальника цеху та при суворому виконанні пра-

вил пожежної безпеки. 
5. Первинні засоби пожежогасіння: вогнегасники, ящики з піском, покривала з него-

рючого теплоізоляційного полотна, грубововняної тканини, пожежні відра, совки, совкові 

лопати, пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири тощо) постійно утримуватися чистими, 

справними та зберігатися на видних легкодоступних місцях. Захаращувати доступи до за-

собів пожежогасіння, а також використовувати їх не за призначенням суворо забороня-

ється. 
6. Зберігання для виробничих потреб мастильних матеріалів дозволяється тільки в 

окремих приміщеннях, але в металевому шафі та посуді, що не б’ється. 
7. При роботі на обладнанні необхідно стежити за його станом і при виявленні не-

справності, нагріву, диму, негайно зупинити його та викликати фахівця. 
8. Після чищення технологічного обладнання, промаслене шмаття кидати в метале-

вий ящик; після закінчення роботи шмаття з металевого ящика виносити зі складу. 
9. Своєчасно робити чищення та змащування технологічного обладнання; несвоєча-

сна чистка може привести до загорання та пожежі. 
10. Вентиляційні установки повинні знаходитись під постійним контролем відпові-

дальних осіб за їх експлуатацією. 
11. Повітроводи та вентиляційні камери повинні регулярно очищатися. 
12. Забороняється користуватися електронагрівальними приладами (електроплит-

ками, електрочайниками та іншим). 
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13. Електропроводка та електрообладнання повинні бути змонтовані та експлуатува-

тися відповідно до ПУЕ. 
14. Забороняється застосовування саморобних запобіжників (жучків). 
15. Забороняється складати матеріали, що можуть зайнятися, на опалювальних при-

ладах. 
16. Після закінчення роботи усі приміщення повинні бути оглянутими, очищеними 

від виробничих відходів, відключені від електроустановок, обладнання та повітроводів. 
Безпека виробничих процесів у цехах повинна забезпечуватися: 

 розташуванням, режимом роботи і порядком обслуговування виробничого устатку-

вання; 
 механізацією та автоматизацією важких і небезпечних робіт; 
 дистанційним керуванням механізмами в небезпечних зонах; 

 вимогами охорони праці, що включені до нормативно-технічної і технологічної до-

кументації на технологічне обладнання. 
У цехах передбачено систему проходів з виділенням зон для пішохідного руху із роз-

міткою та освітленням, з облаштуванням перехідних галерей і містків над небезпечними 

ділянками та додержанням необхідних відстаней між стінами будівель, устаткуванням. 
Забезпечено наявність чітко виконаних схем розміщення та технологічного зв’язку 

агрегатів і трубопроводів горючих газів, кисню, повітря, пари, води тощо та наявність по-

переджувальних знаків, сигналів і плакатів у небезпечних місцях і на дільницях, безпосере-

дньо біля агрегатів та у місцях перебування працівників. 
Під час пуску устаткування, що обладнано пультом управління та знаходиться поза 

зоною видимості з пульта управління, повинна бути передбачена пускова сигналізація (сві-

тлова, звукова). 
Запірні пристрої трубопроводів повинні бути приведені у відповідність з позначен-

нями в схемах трубопроводів та технологічній документації до трубопроводів. 
Агрегати, устаткування, машини та механізми, інструменти і пристрої, що експлуату-

ються, слід утримувати у справному стані. Забороняється виконання робіт на несправних 

агрегатах, устаткуванні, машинах і механізмах із застосуванням несправних інструментів і 

пристроїв. 
З метою утримання агрегатів, машин і механізмів, устаткування у справному стані не-

обхідно: 
 видержувати технічні режими експлуатації, установлені паспортами або технологіч-

ними інструкціями заводів-виробників; 

 оглядати агрегати, устаткування, машини і механізми під час прийняття змін та усу-

вати виявлені при цьому дефекти та несправності; 
 проводити обслуговування устаткування протягом зміни; 

 періодично здійснювати ревізію та ремонт агрегатів устаткування. 
На ділянках для кожного виду технологічного устаткування повинен бути складений 

і затверджений роботодавцем перелік параметрів, без контролю яких робота технологіч-

ного устаткування не допускається. 
На обладнання, машини, механізми, інше устаткування повинні складатися паспорти, 

що містять основні технічні дані та відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 «Єдина 

система конструкторської документації. Експлуатаційні документи» та технологічній доку-

ментації підприємства-виробника. 
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Під час експлуатації обладнання у паспорти повинні заноситися дані про зміни в кон-

струкції устаткування, машин, механізмів, проведення капітальних ремонтів, аварії, значні 

несправності та вжиті заходи щодо ліквідації їх наслідків. 
Відкриті обертові частини машин і механізмів повинні бути огороджені. У небезпеч-

них місцях знімні огородження повинні бути зблоковані з пусковими і приводними прист-

роями. Ці блокування повинні виключати можливість роботи устаткування, машин і меха-

нізмів при знятому огородженні. 
Ремонт та чищення рухомих частин, а також закріплення огороджень під час роботи 

обладнання забороняються. 
Рухомі та обертові частини машин і механізмів, розташовані у важкодоступних міс-

цях, допускається огороджувати загальним огородженням із замикаючим пристроєм, якщо 

огородження не буде перешкоджати обслуговуванню машин і механізмів. 
Вентилятори повинні мати запобіжну сітку на усмоктувальному отворі з розміром ча-

рунок не більше 20x20 мм. 
Змащення вузлів агрегатів повинно бути автоматичним. Ручне змащення машин і ме-

ханізмів під час руху за відсутності безпечних пристосувань забороняється. Мастильні та 

обтиральні матеріали, що застосовуються при обслуговуванні машин і механізмів, повинні 

зберігатися в закритих металевих ящиках. 
Робочі місця, проходи, проїзди і сполучні коридори повинні утримуватись у чистоті і 

порядку. Зберігання деталей устаткування, а також скупчення відходів виробництва на ро-

бочих місцях і в проходах забороняється. Зберігання в корпусах необхідного (оператив-

ного) запасу сировини і металу дозволяється в спеціально відведених місцях із забезпечен-

ням відповідних заходів безпеки. 
Природне і штучне освітлення приміщень повинно відповідати вимогам законодав-

ства. 
Трубопроводи, шланги для подавання природного газу, кисню, повітря повинні роз-

міщуватися в місцях, що виключають можливість попадання палаючих предметів. 
З’єднання шлангів зі штуцерами та їх роз’єднання повинні здійснюватися при закри-

тій запірній арматурі. Шланги на штуцерах повинні бути надійно закріплені. 
Заходи, спрямовані на запобігання та пом'якшення можливих надзвичайних ситуацій, 

дозволяють виключити можливості виникнення надзвичайної ситуації, а у випадку її вини-

кнення, запобігти або пом'якшити вплив на довкілля та здоров'я людей, зберегти матеріа-

льні цінності. 
Заходи запобігання чи пом’якшення впливу на довкілля та заходи реагування при ви-

никненні аварійних забруднень земель  
Відповідно до вимог Закону України «Про охорону земель» необхідно своєчасно про-

інформувати відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування про 

стан, деградацію та забруднення земельних ділянок.  
У разі можливого забруднення земель небезпечними відходами, у тому числі аварій-

ними викидами від стаціонарних і пересувних джерел за рішенням місцевої державної ад-

міністрації або органу місцевого самоврядування проводитимуться постійні або періодичні 

обстеження хімічного складу ґрунтів з метою виявлення та визначення їх негативного 

впливу на здоров'я людини, а також окремих видів природних ресурсів і довкілля в цілому.  
У разі наявності у підприємства об'єктивної інформації про виникнення або загрозу 

виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру необхідно на-

дати її Міндовкіллю, ДСНС та її територіальним органам та обласній держадміністрації у 
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відповідності до вимог пункту 19 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвер-

дження Положення про державну систему моніторингу довкілля» від 30.03.1998 № 391. 
Заходи запобігання чи пом’якшення впливу на довкілля та заходи реагування при ви-

никненні аварійних забруднень атмосферного повітря  
Відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря» необхідно 

розробити спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також вживати заходи для 

ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря. 
У разі виникнення надзвичайної ситуації (виявлення в атмосферному повітрі однієї 

або кількох речовин, кількість яких перевищує їх максимальні разові ГДК, спричиненого 

аварією, катастрофою, стихійним лихом, що створило загрозу здоров’ю населення, приз-

вело або може призвести до матеріальних втрат) підприємством негайно буде передана ін-

формація про це органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування разом з 

пропозиціями про вжиття необхідних заходів для ліквідації наслідків аварії, катастрофи, 

стихійного лиха, у відповідності до вимог Порядку організації та проведення моніторингу 

в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженого постановою КМУ від 09.03.1999 № 

343. 
Належний рівень контролю за технологічними параметрами процесів, забезпечення 

нормальної експлуатації технологічного обладнання, дотримання протипожежних норм та 

правил, виконання заходів з техніки безпеки, передбачених законодавством, виключає мо-

жливість виникнення аварійних ситуацій. 
Заходи реагування при виникненні надзвичайної екологічної ситуації 
Надзвичайна екологічна ситуація – надзвичайна ситуація, при якій на окремій місце-

вості сталися негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що потребують 

застосування надзвичайних заходів з боку держави. 
У разі оголошення на території планованої діяльності зони надзвичайної екологічної 

ситуації підприємство зобов’язується: 
– неухильно дотримуватись встановленого правового режиму зони надзвичайної еко-

логічної ситуації; 
– проводити мобілізацію ресурсів та зміну режиму роботи підприємства з метою про-

ведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт; 
– вжити заходів щодо нормалізації екологічного стану на території планованої діяль-

ності. 
З урахуванням ймовірності виникнення аварійних ситуацій, одним з ефективних ме-

тодів мінімізації збитку від потенційних аварій є готовність до них, розробка сценаріїв мо-

жливого розвитку при аварії і сценаріїв реагування на них. Основними заходами попере-

дження можливих аварійних ситуацій є суворе виконання технологічної та виробничої ди-

сципліни, виконання проектних рішень і оперативний контроль. 
З метою уникнення значного негативного впливу планованої діяльності на довкілля 

та виникнення надзвичайних ситуацій та аварій на підприємстві передбачено: 
– забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту; 
– забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту; 
– розміщення інформації про заходи безпеки та відповідну поведінку у разі виник-

нення аварії; 
– організацію та здійснення під час виникнення надзвичайних ситуацій евакуаційних 

заходів щодо працівників та майна; 
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– створення формувань цивільного захисту та необхідну для їх функціонування мате-

ріально-технічну базу; 
– створення диспетчерської служби, необхідної для забезпечення безпеки об’єкта; 
– проведення оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єкті та здійс-

нення заходів щодо неперевищення прийнятних рівнів таких ризиків; 
– здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі прави-

лам техногенної та пожежної безпеки; 
– проведення тренувань і навчання з питань цивільного захисту; 
– забезпечення безперешкодного доступу посадових осіб органів державного нагляду, 

працівників аварійно-рятувальних служб, з якими укладені угоди про аварійно-рятувальне 

обслуговування для проведення обстежень на відповідність протиаварійних заходів планам 

локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єкті, сил цивільною захисту – для проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуа-

цій; 
– забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утри-

мання, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту; 
– здійснення обліку захисних споруд цивільного захисту, які перебувають на балансі 

(утриманні); 
– створення матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичай-

них ситуацій; 
– розроблення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки; 
– забезпечення виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної без-

пеки, а також виконання вимог приписів, постанов та розпоряджень центрального органу 

виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної без-

пеки; 
– утримання у справному стані засобів цивільного та протипожежного захисту, недо-

пущення їх використання не за призначенням; 
– здійснення запланованих заходів щодо впровадження автоматичних засобів вияв-

лення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики; 
– своєчасне інформування відповідних органів та підрозділів цивільного захисту про 

несправність протипожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а 

також про закриття доріг і проїздів на відповідній території. 
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9. ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ, ВІДСУТНОСТІ 

ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ), ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ 

ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 
В процесі розробки Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності КП 

ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» «Нове будівництво двох блочно-модульних когенерацій-

них станцій по вул. 600-річчя, 13 в м. Вінниця» були виявлені наступні труднощі: 

- відсутність на момент підготовки звіту затверджених методик для комплексного 

прогнозування впливу на довкілля та проведення оцінки за видами впливів на довкілля, 

особливо в контексті довгострокових перспектив; 
- відсутність доступу до мапи порталу https://kadastr.live/. 

 
10. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ЩО НАДІЙШЛИ ДО УПОВНОВАЖЕ-

НОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ ПІСЛЯ ОПРИЛЮДНЕННЯ НИМ ПО-

ВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
Об’єктом планованої діяльності є «Нове будівництво двох блочно-модульних когене-

раційних станцій по вул. 600-річчя, 13 в м. Вінниця». 
Планована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності та 

об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля згідно із ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»:  ст. 3, п. 2 ч. 2 ЗУ 
«Про оцінку впливу на довкілля»: теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності 
для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 50 мегават і бі-

льше з використанням органічного палива; ст.3 п.2 ч. 22 ЗУ «Про оцінку впливу на до-

вкілля»: розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження пла-

нованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої ді-

яльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, 

капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-21 
цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до крите-

ріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.  
Згідно з вимогами ст. 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 

23.05.2017 № 2059 – VIII для забезпечення своєчасного, адекватного та ефективного інфо-

рмування громадськості суб’єктом господарювання було складено та передано уповнова-

женому територіальному органу «Повідомлення про плановану діяльність» відповідно до 

«Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фі-

нансування оцінки впливу на довкілля», затвердженого Кабінетом Міністрів України від 

13.12.2017 № 1026 (посилання на реєстр ОВД: https://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-11273) (до-

дається до даного Звіту з ОВД у Додатку 38) та опубліковано в друкованих засобах масової 

інформації надано Додатком 39 (Вінницька регіональна газета Подільська Зоря №44 (8987) 

від 02.11.2023 та газета Вінницької громади «Вінницька газета» №44 (3660) від 03.11.2023). 
Повідомлення про плановану діяльність у паперовому вигляді розміщувалось (Дода-

ток 40): 
1. на дошці оголошень на будівлі відділу по роботі з споживачами КП ВМР 

«ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13; 
2. на дошці оголошень Центру надання адміністративних послуг (Прозорий офіс «Ви-

шинька») м. Вінниця, проспект Космонавтів, 30; 
3. на дошці оголошень біля ринку «Пасаж», площа Костянтина Могилка. 

https://kadastr.live/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1010-2017-%D0%BF#n20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1010-2017-%D0%BF#n20
https://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-11273
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Копія Листа Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та при-

родних ресурсів України №21/21-03/2229-23 від 08.12.2023 року щодо відсутності заува-

жень і пропозицій від громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 

деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля з дня 

офіційного оприлюднення «Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля» (посилання на реєстр ОВД: https://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-11273) (до-

дається до даного Звіту з ОВД у Додатку 41). 
 

11. СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬ-

НОСТІ, А ТАКОЖ (ЗА ПОТРЕБИ) ПЛАНІВ ПІСЛЯПРОЕКТНОГО МОНІТО-

РИНГУ 
Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середо-

вища» та постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391 «Про затвердження 

Положення про державну систему моніторингу довкілля» підприємства, установи і органі-

зації незалежно від їх підпорядкування і форм власності, діяльність яких призводить чи 

може призвести до погіршення стану довкілля, зобов'язані здійснювати екологічний конт-

роль за виробничими процесами та станом промислових зон, збирати, зберігати та безопла-

тно надавати дані і/або узагальнену інформацію для її комплексного оброблення суб'єктами 

системи моніторингу. 
Система моніторингу - це відкрита інформаційна система, пріоритетами функціону-

вання якої є захист життєвоважливих екологічних інтересів людини і суспільства; збере-

ження природних екосистем; відвернення кризових змін екологічного стану довкілля і за-

побігання надзвичайним екологічним ситуаціям. 
Враховуючи результати оцінки впливів, передбачається програма моніторингу та ко-

нтролю щодо впливу на довкілля під час провадження планованої діяльності для монітори-

нгу та контролю допустимих впливів. 
Згідно вимог діючого законодавства, підприємство повинно здійснювати моніторинг 

та контроль за проведенням заходів, які дозволять мінімізувати вплив і наслідки на навко-

лишнє природне та соціальне середовище під час провадження планованої діяльності. 
Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення нових 

проблем та питань, що викликають занепокоєння. Моніторинг має відбуватись на декількох 

рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення 

впливи, що не були передбачені раніше. 
Об'єктом виробничого екологічного контролю, що підлягає регулярному спостере-

женню і оцінці під час провадження планованої діяльності є:  
- джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;  
- джерела утворення відходів виробництва;  
- експлуатація місць тимчасового зберігання відходів виробництва відповідно до ви-

мог законодавства;  
- джерела шумового впливу на навколишнє середовище. 
Моніторинг стану атмосферного повітря  
Контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів за-

бруднюючих речовин повинен здійснюватися організаціями, які мають у своєму складі ви-

мірювально-екологічну лабораторію.   

https://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-11273
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Суб’єкт господарювання повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослі-

дження, обслуговування відповідно до розділу «Перелік заходів щодо здійснення контролю 

за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих ре-

човин» та умов Дозволу на викиди.  
При визначені розташування місць відбору проб організованих промислових викидів 

стаціонарними джерелами забруднення атмосферного повітря керуватись вимогами КНД 

211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів», ДСТУ 

8812:2018 «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб». 
Суб’єкт господарювання повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до 

точок відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ 

до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу. 
Моніторинг стану атмосферного повітря проводиться з метою оцінки впливу викидів 

забруднюючих речовин від джерел планованої діяльності на стан приземного шару атмос-

ферного повітря в районі розташування об’єкта та передбачає: 
- здійснення періодичного лабораторного контролю за обсягами викидів забруднюю-

чих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;    
- здійснення періодичного лабораторного контролю за станом атмосферного повітря 

на межі  санітарно-захисної зони (у визначених контрольних точках). 
Контроль забруднення атмосферного повітря включає в себе:  
- відбір проб атмосферного повітря на вміст забруднювачів, які контролюються;  
- лабораторні вимірювання;  
- оцінка результатів лабораторних вимірювань.  
Відбір проб та лабораторні дослідження забруднюючих речовин, які контролюються, 

здійснюються з залученням лабораторій з підтвердженою компетентністю на виконання ви-

мірів, згідно з вимогами законодавства України.  
Відбір проб атмосферного повітря супроводжується спостереженнями за основними 

метеорологічними чинниками, які визначають перенесення і розсіювання забруднюючих 

речовин в атмосферному повітрі (атмосферні явища, температура і вологість повітря, шви-

дкість і напрям вітру). 
Контроль шумового навантаження 
Підприємство здійснюватиме натурні дослідження рівня шуму та вібрації на межі 

найближчої житлової забудови та на межі санітарно-захисної зони у визначених контроль-

них точках. Контроль за рівнем шумового навантаження проводити один раз на рік органі-

зацією, яка має право на проведення таких робіт, згідно  укладеного договору. 
Контроль у сфері поводження з відходами  
Контроль місць утворення, тимчасового зберігання і видалення відходів під час про-

вадження планованої діяльності необхідно здійснювати у відповідності до вимог Закону 

України «Про управління відходами», з метою визначення та прогнозування впливу відхо-

дів на навколишнє природне середовище, своєчасного виявлення можливих негативних на-

слідків, та їх відвернення і подолання.  
Підприємство повинно забезпечити належне збирання, перевезення та передачу від-

ходів, утворюваних від планованої діяльності, згідно чинного законодавства, а також до-

тримання правил екологічної безпеки при поводженні з відходами.  
На підприємстві впроваджена передова система поводження з відходами: призначені 

відповідальні особи за збір та належне зберігання відходів, ведеться первинний облік кіль-
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кості утворення, зберігання і видалення відходів, визначені місця збору і майданчики тим-

часового зберігання відходів, своєчасно укладаються договори зі спеціалізованими органі-

заціями на видалення відходів. 
Контроль і спостереженням за впливом відходів на навколишнє природне середовище 

включає в себе кількісний облік утворення, накопичення і використання відходів (пос-

тійно). 
Відповідно до вимог чинного законодавства підприємство повинно подавати щорічно 

через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами 

на затвердження Декларацію про відходи. 
Під час провадження планованої діяльності необхідно вести поточний первинний об-

лік відходів та викидів в атмосферне повітря, подавати статистичні звіти до відповідних 

державних установ (організацій). 
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12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 
Метою Звіту є оцінка впливу на довкілля діяльності КП ВМР «ВМТЕ», промисловий 

майданчик якого розташоване по вул. 600-річчя, 13 в м. Вінниця, враховуючи нове будів-

ництво двох  блочно-модульних когенераційних станцій (КГС). 
Основним видом діяльності підприємства КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» (за 

КВЕД) є: 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (основний). 
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» планує нове будівництво двох блочно-модуль-

них когенераційних станцій на території виділених ділянок діючого промислового 

підприємства КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» – комунальної котельні, за адресою: 

21021, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13. 
Предметом діяльності котельні є виробництво теплової енергії, транспортування теп-

лової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, поста-

чання теплової енергії і надання послуг з опалення та гарячого водопостачання категоріям 

споживачів населення, бюджет та інші. 
На території котельні КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» розміщене основне обла-

днання з механізмами і пристроями управління, димовими трубами, а саме: водогрійні опа-

лювальні котли ПТВМ-30М у кількості 4 шт. сумарною тепловою потужністю 150,00 
Гкал/год та водогрійні опалювальні котли КВГМ-50 у кількості 2 шт. сумарною тепловою 
потужністю 100,00 Гкал/год. 

В зазначених котлах відбувається нагрівання робочої рідини теплоносія у вигляді га-

рячої води за рахунок теплоти палива, що спалюється. Загальна теплова потужність коте-

льні становить 250 Гкал/год. Паливом для котлів являється природний газ. Річна витрата 
газу становить 23731,736 тис. м3/рік. 

На території котельні знаходиться також і допоміжне обладнання: деревообробні ве-

рстати, заточний верстат, зварювальні апарати. 
Котельня використовується для централізованого теплопостачання та з’єднується з 

споживачами за допомогою теплових мереж, ЦТП та ІТП. 
Режим роботи підприємства – цілодобовий по змінному графіку роботи. Ремонтний 

період зупинки обладнання - 21 календарний день на рік. Кількість робочих днів - 344 
дні/рік. Кількість працюючих - 17 осіб. 

Проектом передбачається встановлення двох однакових когенераційних станцій, ко-

жна з яких складається з когенераційної установки (КГУ) в контейнерному виконанні ви-

робництва JENBACHER на базі двигуна JMC 420 GS-N.L електричною потужністю 

1,498МВт та одного котла утилізатора N-20-500/2400-1H-1AX-P APROVIS, призначеного 

для забезпечення технологічних потреб підприємства в теплопостачанні та забезпечення 

стабільності енергопостачання підприємства. 
Паливом для КГУ служитиме природний газ, річне споживання натурального палива 

становитиме 3046,629 тис.м3 для кожної установки. 
Когенераційна установка повністю автоматизована. Управління роботою агрегату 

здійснюється з щита управління, і дозволяє роботу обладнання без постійного перебування 

персоналу поруч. Нагляд за роботою КГУ здійснюється дистанційно цілодобово. Змін у 

штаті підприємства КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» проектом не передбачається. 

Фонд робочого часу кожного обладнання - 8256 год/рік. 
Когенераційні установки, що проектуються, передбачено з’єднати з існуючими мере-

жами теплопостачання, електропостачання, каналізації. Підземні кабелі електропоста-

чання, які розташовані на ділянці проектування підлягають перенесенню. 
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Для відведення димових газів від КГУ №1 запроектовано металеві газоходи з подаль-

шим відведенням в існуючу димову трубу висотою 100,0 м. Після КГУ встановлено глуш-

ник з метою зменшення шуму на прилеглій території.  
Для відведення димових газів від КГУ №2 запроектовано металеві газоходи з подаль-

шим відведенням в запроектовану самостійну димову трубу висотою 16,58 м.  
Проектом передбачено влаштування майданчика тимчасового складування відпрацьо-

ваних матеріалів (оливи) для можливості зберігання оливи на віддалі від КГУ під час про-

ведення регламентних робіт по заміні оливи. Період зберігання ємностей з свіжою/відпра-

цьованою оливою не перевищує однієї доби.  
Постачання природного газу на підприємство здійснюється на підставі договору з 

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», електропостачання на підставі до-

говору з ТОВ «ВІТО ЕНЕРДЖИ». 
Водопостачання та водовідведення централізоване згідно договору з КП «Вінни-

цяоблводоканал». 
Пожежогасіння здійснюється від існуючих пожежних гідрантів на території КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» та по вул. 600-річчя. 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» здійснює діяльність на території існуючої котельні 
за адресою: Україна, 21021, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13. 

Територія діяльності розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 

0510100000:02:045:0107. Площа земельної ділянки – 3,1388 га. Категорія земель – землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 11.04 Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, зби-

рання, очищення та розподілення води).  
Згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності земельна ділянка знаходиться у комунальній власності Вінницької міської 

територіальної громади в особі Вінницької міської ради. 
Промисловий майданчик (Котельні) КП ВМР «ВМТЕ» межує: 
 з півночі – територія підприємств (ТОВ «Вінавтоцентр», фотостудія, «Українське 

товаритсто сліпих»), далі житлова забудова; 
 з північного сходу – 2-й провулок Хмельницького шосе, далі житлова забудова; 
 зі сходу та південного сходу – територія ТОВ «Техоснастка», територія призначена 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд під-

приємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, далі житлова забудова; 
 з півдня – промислова зона (територія призначена для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобу-

дівної та іншої промисловості та територія призначена для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі), а далі територія ТРЦ «Мегамолл»; 

 з південного заходу – спортивно-оздоровчий комплекс «Термінал»; 
 з заходу – вулиця 600-річчя, далі житлова забудова ; 
 з північного заходу – територія Головного управління ДСНС України у Вінницькій 

області, вулиця 600-річчя, далі житлова забудова. 
Згідно з п. 5.5 ДСП № 173 від 19.06.1996 розміри санітарно-захисних зон для проми-

слових підприємств та інших об’єктів, що є джерелами виробничих шкідливостей, слід 
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встановлювати відповідно до діючих санітарних норм.   
Згідно ДСП №173 від 19.06.1996 нормативна санітарно-захисна зона (СЗЗ) для про-

мислового майданчику КП ВМР «ВМТЕ» становить: 
 для підприємств металообробної промисловості з термічною обробкою без лива-

рень, що належать до V класу небезпеки (ДВ №№6, 7, 11, 12, 14, 16) – 50 м; 
 для промтоварних та продовольчих торгово-розподільчих складів (склад солі) (ДВ 

№15) – 50 м; 

 для підприємств столярно-теслярних, меблевих, паркетних та по виготовленню 

ящиків (ДВ №4) – 50 м; 
 для виробництва приладів для електричної промисловості (електроламп, ліхтарів 

та ін.) при відсутності ливарень та без застосування ртуті (ДВ № 13) – 50 м; 
– для промислових котелень (ДВ №№1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 17-23) встановлюється від 

димарів та місць зберігання і підготовки палива до межі житлової забудови та перевіряється 

за результатами розрахунку розсіювання з врахуванням реальної санітарної ситуації (фоно-

вого забруднення, особливостей рельєфу, метеорологічних умов, рози вітрів). 
Мінімальна відстань до межі житлової забудови становить: 
 від підприємств металообробної промисловості з термічною обробкою без лива-

рень, що належать до V класу небезпеки (ДВ №16) – 64 м (нормативна СЗЗ – 50 м); 

 від підприємств столярно-теслярних, меблевих, паркетних та по виготовленню 

ящиків (ДВ №4) – 108 м (нормативна СЗЗ – 50 м); 
 від виробництва приладів для електричної промисловості (електроламп, ліхтарів 

та ін.) при відсутності ливарень та без застосування ртуті (ДВ № 13) – 110 м (нормативна 

СЗЗ – 50 м); 
 від промтоварних та продовольчих торгово-розподільчих складів (склад солі) 

(ДВ №15) – 140 м (нормативна СЗЗ – 50 м). 
Фактична найменша відстань від основних джерел котельні (ДВ №8) до межі житлової 

забудови становить 27 м, тому розрахункова санітарно-захисна зона для проммайданчика 

котельні встановлюється на рівні 27 м.  
Аналіз забудови, що склалася в районі розташування підприємства свідчить про те, 

що нормативна СЗЗ витримана. 
На території підприємства інші суб’єкти господарювання відсутні. 
Ділянка підприємства розташована поза межами історико-культурних зон та меж іс-

торичних ареалів. На ділянці розміщення підприємства та суміжній території об’єкти куль-

турної спадщини відсутні. 
Земельна ділянка не знаходиться в межах об’єктів природно-заповідного фонду, зе-

мель рекреаційного, оздоровчого та історико-культурного призначення, територій, резер-

вованих для подальшого заповідання, територій і об’єктів екомережі, санітарно-захисних, 

охоронних зон, водозаборів та водних об’єктів. 
Представників флори та фауни, які знаходяться під охороною, на земельній ділянці 

немає. Експлуатація об’єкту проводиться в межах майданчику, який вже зазнав впливу го-

сподарської діяльності людини. Представники флори і фауни в районі промислового май-

данчику добре пристосовані до проживання в умовах антропогенного впливу. На території 

підприємства об’єкти Смарагдової мережі України відсутні. 
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Згідно GISFile Map та доступних картографічних матеріалів на території підприємства 

водних об’єктів та земель водного фонду не виявлено. В районі розташування підприємства 

і на прилеглих територіях немає залягання корисних копалин. 
Сучасні геологічні та інженерно-геологічні процеси та явища в межах майданчика не 

спостерігаються. Інженерно-геологічні процеси, які можуть негативно вплинути на експлу-

атацію будівель (зсуви, обвали, суфозія, ерозійні процеси) відсутні.  
Рельєф території розміщення діяльності об’єкта рівний. 
У період будівництва визначені наступні впливи на навколишнє природне середовище: 
- викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел впливу (двигунів автотранс-

порту та будівельної техніки), а також від стаціонарних (зварювальні та газорізальні пункти  

та місця проведення лакофарбових робіт), також присутні викиди забруднюючих речовин 

під час провадження земляних робіт що супроводжується переміщенням ґрунтових мас та 

пересипкою інертних матеріалів;  
- створення зони підвищеного звукового рівня (шуму) обумовленої роботою автотра-

нспорту та будівельної техніки;  
- механічним порушенням ґрунтового покриву в межах відведеної земельної ділянки 

при виконанні будівельно-монтажних робіт;  
- утворення відходів будівництва при проведенні зварювальних, газорізальних, лако-

фарбових робіт, утворення твердих побутових відходів від персоналу підрядної організації.  
На період проведення підготовчих та будівельних робіт по будівництву двох блочно-

модульних когенераційних станцій впливів на клімат і мікроклімат не передбачається.  
Вплив при проведені підготовчих та будівельних робіт на атмосферне повітря  

локальний, не значний та в межах допустимих норм.  
Для зниження викидів та виключення негативного впливу забруднюючих речовин на 

атмосферне повітря при будівництві передбачаються наступні заходи:  
- обов’язкове дотримання меж територій, які відводяться під виконання робіт; 
- застосовування речовин та будівельних матеріалів, які мають сертифікати якості 

України;  
- експлуатація машин і механізмів тільки у задовільному технічному стані, 

проведення регулярного профілактичного ремонту будівельної техніки з метою уникнення 

витоків з маслобаків, гідроциліндрів та інше;  
- дотримуватися швидкісного режиму руху автотранспорту на будівельному 

майданчику;  
- використовувати існуючі дороги для під'їзду будівельного транспорту;  
- виключати двигуни автотранспорту та будівельної техніки в період тимчасового 

простою;  
- застосовувати зрошування при технологічних процесах, які характеризуються 

великим виділенням пилу;  
- в засушливий період року проводити періодичне зволоження автодоріг;  
- при здійсненні зварювальних та інших вогневих робіт керуватися інструкціями по 

протипожежній безпеці. 
При дотриманні вищезазначених вимог вплив на атмосферне повітря при проведені 

підготовчих та будівельно-монтажних робіт буде мінімальним. 
Вплив на ґрунтовий покрив та надра відбудеться під час здійснення земляних робіт 

при улаштуванні підземних частин будівель та споруд. Вийнятий ґрунт планується вико-

ристати для засипки котлованів, вирівнювання поверхні ділянки до проектних відміток 
Після закінчення усіх будівельних робіт передбачений благоустрій території забудови.  
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З метою захисту ґрунтів від забруднення при будівельно-монтажних роботах перед-

бачаються наступні природоохоронні заходи:   
- зберігання будівельних матеріалів на майданчиках з твердим покриттям;  
- своєчасне та якісне упорядкування під'їзних автодоріг (до початку будівництва);  
- утримання території виконання робіт в чистоті;  
- своєчасна передача на видалення або розміщення в установленому законом порядку від-

ходів, які будуть утворюватися;   
- суворе дотримання регламенту виконання робіт;  
- економне використання матеріалів з метою зменшення утворення відходів. 

За умов дотримання прийнятих проектних рішень та заходів при проведенні 

підготовчих та будівельно-монтажних робіт забруднення ґрунту не передбачається.Для за-

безпечення нормативних значень допустимих рівнів звукового тиску в октавних смутах ча-

стот та еквівалентних рівнів звуку на постійних робочих місцях, відповідно до ДСН 

3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації» і ДБН 

В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму» проектом передбачені насту-

пні заходи:  
- заборона роботи будівельних машин і механізмів в форсованому режимі або вхолосту для 

попередження додаткового шумового впливу;   
- використання обладнання виключно за його призначенням;  
- проведення робіт кваліфікованими будівельно-монтажними організаціями з дотриманням 

заходів техніки безпеки та охорони навколишнього природного середовища;  
- здійснення якісного монтажу обладнання;  
- дотримання правил експлуатації механізмів;  
- своєчасне проведення регламентних робіт та профілактичних ремонтів обладнання та спе-

цтехніки;  
- впровадження почергового режиму роботи робота спеціалізованої будівельної техніки.  

Для виключення негативного впливу відходів будівництва на довкілля під час будів-

ництва передбачаються наступні заходи:  
- складування відходів будівництва повинно виконуватись в спеціально відведених 

місцях; 
- відходи будівництва, по мірі їх накопичення, повинні передаватися для подальшого 

використання, видалення, знешкодження або захоронення спеціалізованим організаціям, 

які мають відповідні дозвільні документи на провадження господарської діяльності із здій-

снення операцій у сфері поводження з відходами.  
За умов дотриманні вимог чинного природоохоронного законодавства та реалізації  

організаційно-технічних заходів по поводженню з відходами, їх накопиченню у спеціально 

відведених місцях, своєчасному вивезенню з території будівельного майданчика, негатив-

ний вплив на довкілля при здійсненні операцій у сфері поводження з відходами відсутній. 
Під час проведення будівельних робіт на санітарно-гігієнічні потреби будівельників 

та виробничі потреби водопостачання планується здійснювати з місцевої водопровідної іс-

нуючої мережі.   
Утворення виробничих стоків на ділянках будівництва під час виконання робіт не пе-

редбачається. Забір води з поверхневих та підземних водних джерел і скидання стічних вод 

у водні об'єкти не передбачається. Проектні рішення не матимуть негативного впливу на 

водні ресурси. 
Основними джерелами забруднення підземних вод на будівельному майданчику мо-
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жуть бути склади будівельних матеріалів та фільтрат від звалищ будівельного та побуто-

вого сміття.   
З метою максимального зменшення впливу на підземні води передбачено: 
- зберігання будівельних матеріалів на майданчиках з твердим покриттям; своєчасне 

та якісне упорядкування під'їзних автодоріг (до початку будівництва); 
- утримання території виконання робіт в чистоті, своєчасне видалення відходів, які 

будуть утворюватися; суворе дотримання регламенту виконання робіт;  
- економне використання матеріалів з метою зменшення утворення відходів.  
За умов дотримання прийнятих проектних рішень та заходів щодо охорони навколи-

шнього середовища можна виключити негативний вплив на водні ресурси при проведенні 

підготовчих та будівельно-монтажних робіт. 
Світлове забруднення під час будівельних робіт не буде здійснюватися, оскільки ви-

конання робіт передбачено виключно у світлий період доби, без залучення додаткового 

штучного освітлення. Теплове забруднення буде відсутнє, оскільки технологічні рішення 

та засоби не передбачають використання будь-яких механізмів та методів проведення робіт 

що можуть здійснювати такий вплив. Можливість радіаційного забруднення виключено, 

оскільки будівельні матеріали, що будуть використовуватись будуть відповідати діючим 

санітарним та будівельним нормам. 
При проведенні підготовчих та будівельно-монтажних робіт вплив на навколишнє  се-

редовище носить тимчасовий та нерегулярний характер, тривалість якого визначається  ро-

зрахунковим терміном продовження будівництва. 
 
При провадженні планованої діяльності вплив на навколишнє середовище пов’язаний 

з: 
- викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

(джерелами утворення забруднюючих речовин на підприємстві є: водогрійні газові котли 

ПТВМ-30М №1-4 (4 шт), водогрійні газові котли КВГМ-50 №1, 2 (2 шт), свічі продувки 

газопроводу котлів (3 шт), когенераційні установки (2 шт), свічі продувки газопроводу ко-

генераційних установок  (6 шт), зварювальні пости (3 шт), ванна просочування, зварювання 

обмоток, пересувні зварювальні апарати, газорегуляторні пункти (2 шт), заточний верстат, 

столярна дільниця, завантаження солі в сольову яму) та пересувним джерелом (автотранс-

порт, що використовується котельнею та знаходиться на балансі юридичної особи).  
- шумовим та вібраційним забрудненням навколишнього природного середовища 

(при експлуатації підприємства основними джерелами шуму і вібрації є димососи та венти-

лятори технологічного обладнання та автотранспорт).  
- утворенням відходів виробництва, а саме: люмінесцентні лампи та інші ртутьвмісні 

відходи; синтетичні та моторні мастила, трансмісійні та мастильні оливи; матеріали обти-

ральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені; відходи змішані будівництва та знесення бу-

дівель і споруд; відходи, одержані у процесах зварювання (недогарки електродів); відпра-

цьовані шліфувальні тіла і шліфувальні матеріали; прокладки шумо- та електро-ізоляційні 

(скловата, поролон).  
Під час провадження планованої діяльності після завершення будівництва на об'єкті 

в загальному налічується 24 джерела викидів (23 стаціонарних джерела та 1 пересувне дже-

рело). 
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Аналіз результатів розрахунку забруднення атмосферного повітря на ЕОМ і  проведе-

ний аналіз виконаних інструментальних замірів вмісту забруднюючих речовин на межі но-

рмативної санітарно-захисної зони дозволяє зробити такі висновки: 
- рівень забруднення атмосферного повітря джерелами підприємства  на межі  саніта-

рно-захисної  зони  не перевищує нормативний;  
- рівень забруднення повітря на території підприємства допустимий. 
Вклад роботи проектного обладнання суттєво не змінить стан атмосферного повітря 

в районі розміщення підприємства. 
Виконані розрахунки свідчать про те, що експлуатація підприємства взагалі не приз-

водить до наднормативного забруднення  атмосферного повітря.  Вплив планованої діяль-

ності на атмосферне повітря локальний та в межах допустимих норм.  
Кількість утворення відходів залежить від реальної інтенсивності завантаження обла-

днання підприємства, ступеня зносу обладнання та устаткування, та може відрізнятися у 

різні роки.  
В якостi заходiв, що спрямованi на запобiгання або зменшення обсягiв утворення 

вiдходiв на підприємстві, представленi наступнi: 
 своєчасно укладати договори щодо передачi вiдходiв іншим суб’єктам господарської 

дiяльностi; 
 органiзовувати передачу всіх утворених на пiдприємствi вiдходiв суб’єктам 

господарської дiяльностi, якi мають вiдповiднi лiцензiї на право зберiгання, оброблення, 

утилiзацiї вiдходiв згiдно укладених договорiв; 
 утримувати мiсця тимчасового зберiгання вiдходiв у задовiльному технiчному станi; 
 селективний збiр i зберiгання вiдходiв вiдповiдно до сучасної екологiчної 

доцiльностi (бетонованi майданчики, навiси, кришки на ємностi тощо);  
 обладнати мiсця зберiгання пожежонебезпечних вiдходiв засобами пожежогасiння 

для попередження виникнення аварiйної ситуацiї або їx шкідливого впливу на навколишнє 

природне середовище; 
 для запобiгання аварiйних ситуацiй здiйснювати контроль за розмiщенням вiдходiв 

та дотриманням термiнiв їx тимчасового зберiгання; 
 проводити постiйний контроль технiчної справностi технологiчного обладнання; 

 всi технологічні процеси здiйснювати вiдповiдно до вимог технологiчних iнструкцiй 

та технологiчних регламентiв; 

 проведення органiзацiйних заходiв (iнструктаж персоналу, призначення 

вiдповiдальних осiб щодо поводження з вiдходами). 
За умов дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства та реалізації 

організаційно-технічних заходів по поводженню з відходами, їх накопиченню у спеціально 

відведених місцях, своєчасному вивезенню з території підприємства, негативний вплив на 

довкілля при здійсненні операцій у сфері поводження з відходами відсутній. 
Вода на підприємстві використовується для задоволення питних, господарсько-побу-

тових та виробничих потреб, а саме на підживлення систем тепломереж та химводоочистку 

(регенерацію). 
Водопостачання та водовідведення на підприємстві здійснюється за існуючою схе-

мою централізованого водопостачання та водовідведення за укладеним договором. 
Скидання господарських стічних та поверхневих вод у водні об'єкти при проваджені 
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планованої діяльності виключається. На ґрунтові води вплив не здійснюється тому, що фа-

ктори забруднення поверхневих стоків на відсутні.  
Ведення технологічного процесу й обслуговування обладнання в суворій відповідно-

сті з керівництвом по експлуатації, проектною документацією, виробничими інструкціями, 

інструкціями з протипожежної, екологічної та санітарної безпеки унеможливлює імовірне 

виникнення нештатних ситуацій. За таких умов негативний вплив на водне середовище не 

передбачається. 
 Порушення гідрологічних і гідрогеологічних параметрів водних об’єктів і територій 

у зонах впливів діяльності, впливи на поверхневі і підземні води пріоритетних та специфі-

чних забруднюючих речовин, що надходять у водне середовище при скидах стічних вод 

відсутні, оскільки технологічного скиду немає, у зв’язку з відсутністю умов для його утво-

рення, а також відсутністю факторів забруднення поверхневих зливових вод від об’єкту. 
Вплив на ґрунти при нормальній роботі виробництва, а саме дотриманні технологіч-

них регламентів, дотриманні вимог при поводженні з відходами в частині тимчасового збе-

рігання не очікується. Територія підприємства оснащена контейнерами для побутових від-

ходів. Всі категорії небезпечних відходів зберігаються в закритих контейнерах з послідую-

чою передачею згідно договорів на видалення спеціалізованим організаціям. 
Рух транспорту здійснюється по існуючих під’їзних шляхах. 
Для запобігання забрудненню ґрунту і геологічного середовища територія підприєм-

ства заасфальтована, по контуру майданчиків та проїздів встановлено бордюри.  
Діяльність об’єкту не призводить до змін геологічного середовища, сформованого ре-

льєфу і ландшафту на прилеглій території. 
За результатами розрахунку встановлено, що рівень шумового навантаження на межі 

найближчої житлової забудови при одночасній роботі технологічного обладнання та авто-

транспорту не перевищує допустимих рівнів шуму, які встановлені для територій, що без-

посередньо прилягають до житлових будинків. 
Фактичні еквівалентні та максимальні рівні шуму  в денний час та нічний час не пе-

ревищують нормативного значення згідно з вимогами дод.16 ДСП 173-96. 
В процесі експлуатації підприємства суттєвого негативного впливу на оточуюче при-

родне середовище з точки зору шумового та вібраційного забруднення не буде.  При нале-

жному управлінні виробництвом та дотриманні технологічних регламентів проведення ро-

біт негативний вплив на навколишнє природне середовище мінімальний. 
Світлове забруднення під час експлуатації об’єкту не буде здійснюватися.  
Ультразвукові, електромагнітні та іонізуючі випромінювання, які можуть чинити не-

гативний вплив на навколишнє середовище, в межах експлуатації об'єкта відсутні. 
Можливість радіаційного забруднення виключено, оскільки сировина та матеріали, 

що використовуються на об’єкті, відповідають діючим санітарним та будівельним нормам, 

в т. ч. – згідно вимог ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 «Державні гігієнічні нормативи «Норми радіа-

ційної безпеки України (НРБУ-97)»». 
Джерелом теплового забруднення під час провадження планованої діяльності висту-

пає розповсюдження в навколишнє середовище теплоти, яка утворюється під час роботи 

технологічного обладнання.  
Теплові викиди є такими, що  не можуть вплинути на тепловий баланс в глобальних 

масштабах.  Підвищення середньої температури повітря в приземному шарі від викидів те-

пла з димовими газами має локальний характер, забруднення атмосферного повітря незна-

чне та не впливає на зміну клімату та мікроклімату прилеглої території.  
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Під час роботи технологічного обладнання також відбуваються викиди парникових 

газів, що пов’язане зі спалюванням палива. Викиди парникових газів в межах допустимих 

концентрацій. 
При дотриманні всіх діючих нормативно-правових актів та використанні якісного па-

лива вплив теплового забруднення від процесів, пов’язаних з виробництвом оцінюється, як 

допустимий та прийнятний. 
Земельна ділянка, відведена під розміщення планованої діяльності, не відноситься до 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних земель, а також територій 

та об’єктів, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність.  
Представників флори та фауни, які знаходяться під охороною, на земельній ділянці 

немає. Експлуатація об’єкту планованої діяльності проводиться в межах майданчику, який 

вже зазнав впливу господарської діяльності людини. 
Представники флори і фауни в районі промислового майданчику добре пристосовані 

до проживання в умовах антропогенного впливу, тому експлуатація об'єкта не матиме до-

даткового впливу на популяції птахів і тварин.  Таким чином, вплив на рослинний та тва-

ринний світ при експлуатації об’єкту планованої діяльності буде мінімальним. 
Рівні забруднення довкілля при провадженні планованої діяльності, будуть відпові-

дати вимогам санітарно - епідеміологічного та природоохоронного законодавства, тому 

суттєвого негативного впливу на стан флори та фауни не очікується.  Виконання заходів, 

які стосуються збереження та відновлення довкілля, є невід’ємною та обов’язковою скла-

довою існування екологічно чистого здорового довкілля та сприяє створенню сприятливого 

соціально-економічного середовища для життя людини. 
Планована діяльність КП ВМР «ВМТЕ» носить важливий позитивний вплив на соці-

альне середовище, а саме забезпечує виробництво теплової енергії, транспортування тепло-

вої енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання 

теплової енергії і надання послуг з опалення та гарячого водопостачання категоріям спожи-

вачів населення, бюджет та інші.  
Будівництво двох блочно-модульних когенераційних станцій на території комуналь-

ної котельні  КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» дозволить суттєво зменшити збитки від 

вимушених зупинок і простоїв підприємства в умовах нестабільної подачі електроенергії,  

дасть можливість максимально економічно використовувати енергію і позитивно вплине 

на соціальну ситуацію в місті Вінниця при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних 

нормативів. 
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ДОДАТОК 16 – Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при прове-

денні підготовчих та будівельних робіт (під час будівництва двох КГС) 
 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при виконанні земельних робіт 
(розробка котлованів, планування та засипка території, прокладення підземних трубопроводів, ін-

женерних мереж) 
Внаслідок земляних робіт на будівельних майданчиках в атмосферу неорганізовано здійснюється 

викид пилу. 
Відповідно до підсумкової відомості ресурсів проекту загальні обсяги ґрунту, що будуть перемі-

щуватись в межах будівельного майданчика №1 складає 48,9 т та в межах будівельного майданчика 

№2 – 187,2 т. 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин здійснено згідно "Збірник методик по розрахунку 

вмісту забруднюючих речовин в викидах від неорганізованих джерел забруднення атмосферного по-

вітря", УкрНТЕК, Донецьк, 2000. 
 
Розрахунок здійснюємо за формулою: 

Qг/с = K1×K2×K3×K4×K5×K6×В×G×106÷3600, 
 

де: К1 - частка пилової фракції в породі (ґрунті). Визначається шляхом промивання і просіву середньої 

проби з виділенням фракції пилу розміром 0-200 мкм (К1 табл. 4.3.1); 
К2 - частка летючого пилу з розміром частинок 0-50 мкм, що переходить в аерозоль по відношенню 

до всього пилу в матеріалі (передбачається, що не вся частка летючого пилу переходить в аерозоль) 

(К2 табл. 4.3.1); 
К3 - коефіцієнт, що враховує швидкість вітру в зоні роботи екскаватора (К3 табл. 4.3.2); 
К4 - коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу (К4=К5, табл. 4.3.4); 
К5 - коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу (К5=К7, табл. 4.3.5); 
К6 - коефіцієнт, що враховує місцеві умови, ступінь захищеності вузла від зовнішніх впливів, умови 

пилоутворення (К6=К4, табл. 4.3.3); 
G - кількість ґрунту, що переміщують спецтранспортом; 
B- коефіцієнт, що враховує висоту пересипання (табл. 4.3.7). 
 

 
Матеріали, що пере-

міщуються 

Коефіцієнти Витрата матеріалу Викиди пилу 

К1 К2 К3 К4 К5 К7 В G, 
т/год 

G, 
т/пер. 

г/с т/період 

Земляні роботи на 

БМ №1 
0,04 0,01 1,20 1,00 0,80 0,80 0,70 5 48,9 0,298 0,015 

Земляні роботи на 

БМ №2 
0,04 0,01 1,20 1,00 0,80 0,80 0,70 5 187,2 0,298 0,040 

 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні зварювальних робіт 

Кількість забруднюючих речовин, що виділяються при зварювальних роботах залежить від 

марки електроду і марки металу, що зварюється, типу швів та інших параметрів зварювального виро-

бництва. При зварюванні елементів металоконструкцій застосовуватиметься ручне дугове зварю-

вання. 
Кількість зварювального матеріалу – 430 кг, час проведення зварювальних робіт – 200 годин. 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря проведений згідно «Збірника 

показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробниц-

твами», УкрНТЕК, Донецьк, 2004. 
 

Викиди забруднюючих речовин визначаються по формулам: 
М = kx×Bм×10-6, т/період будівництва;               М = kx×Bм / Т / 3600, г/с 

 
де: kx - показник емісії забруднюючої речовини, г/кг зварювального матеріалу, (табл. V-1);  
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Вм - витрата зварювального матеріалу, кг;  
Т - час проведення зварювальних робіт, годин. 
 

kx,  
г/кг зварювального ма-

теріалу 

Вм, 
кг 

Т, 
годин 

Забруднююча речовина Викид, г/с Викид, т/пе-

ріод будівниц-

тва 
10,69 

4
3

0
 (

н
а 

к
о

ж
н

и
й

 Б
М

) 

2
0

0
 (

п
о

 к
о

ж
н

о
м

у
 Б

М
) 

Залізо та його сполуки (у пере-

рахунку на залізо) 
0,006384 0,0046 

0,51 Манган та його сполуки (у пе-

рерахунку на діоксид мангану) 
0,000305 0,00022 

1,4 Кремнію діоксид аморфний 
 (Аеросил 175) 

0,000836 0,0006 

4,4 
 

Фториди, що легко розчиня-

ються (наприклад, NaF), та їх 

сполуки в перерахунку на 

фтор  

0,002628 0,0019 

2,2 Фториди поган о pозчинні, 

неоpганичні (фтоpид алюмі-

нію і кальцію) 

0,001314 0,001 

1,0 Фтористий водень 0,000597 0,00043 
 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні фарбувальних робіт 
У процесі будівництва для грунтування та фарбування поверхонь будівельних конструкцій ви-

користовується емаль антикорозійна  типу ПФ-115, грунтовка  типу ГФ-021. 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведені фарбувальних 

робіт пензлем проведений згідно Збірника методик з розрахунку викидів у атмосферу забруднюючих 

речовин різними виробництвами, - Л.: Гідрометеоіздат, 1986. 
Емаль ПФ-115 потребує використання розчинника Р-4, стандартна необхідність додавання роз-

чинника становить близько 10%. 
Фарбування проводиться методом пневматичного розпилення, середньою продуктивністю 2 

кг/год. Потреба в емалі на період будівництва на кожний ПМ складає 9,2 кг, тоді потреба у розчиннику 

Р-4 на період будівництва – 0,9 кг. 
При фарбуванні методом пневматичного розпилення відбувається викид речовин у вигляді су-

спендованих твердих частинок недиференційованих за складом. А також здійснюється випаровування 

леткої частини емалі, що складає 27%: ацетон - 26%, бутилацетат - 12 %; толуол - 62 %). 
Час нанесення шару емалі складає: Т = (9,2 + 0,9) ÷ 2 = 5,05 год. 
 

Пфа = Мс.з ×Sа ÷ 100 × 10-3, т,  
де: Пфа – маса речовини у вигляді аерозолю фарби, т 
Мс.з. – сухий залишок маси фарби, що використовується для покриття, кг 
Sа – частка фарби, яка виділяється у вигляді аерозолю %. 
 

Маса речовини, що виділяється у вигляді пари розчинника: 
П пари р. = Мк × fp × Sp'× 10-3, т,  

де: Мк - маса фарби, використовуваної для покриття, кг,  
fp - питомий виділення парів розчинника г/кг, 
Sp'- частка розчинника, що виділяється при нанесенні покриття. 
Sp''- частка розчинника, що виділяється при сушці покриття.  
При пневматичному розпиленні: Sa=30%, Sp'= 25%, Sp''= 75% . 

 
 

Розрахунок викидів ЗР при нанесенні емалі. 
Сухий залишок від покриття: Мс.з. = 9,2 × 0,7 = 6,44 кг (емаль складається на 70% з сухого залишку) 
Летюча частина від емалі ПФ-115 – 30% = 2,76 кг. 
Летюча частина від розчинника Р-4 – 100% = 0,9 кг. 
 
Викиди аерозолю: Qm = 6,44 × 0,3 / 1000 = 0,002 т;  
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qm = 0,002 × 1000000 / (5,05 × 3600) = 0,106 г/с. 

 
Викид летких ЗР: 

Бутилацетат:  Qm = (3,66×0,12) × 0,25 / 1000 = 0,0001 т; 
qm = 0,0001 × 1000000 / (5,05 × 3600) = 0,00604 г/с. 

Ацетон:   Qm = (3,66×0,26) × 0,25 / 1000 = 0,00024 т; 
qm = 0,00024 × 1000000 / (5,05 × 3600) = 0,013201 г/с. 

Толуол:   Qm = (3,66×0,62) × 0,25 / 1000 = 0,00057 т; 
qm = 0,00057 × 1000000 / (5,05 × 3600) = 0,0312046 г/с. 

 
Розрахунок викидів ЗР при сушінні емалі  

Час сушіння - Т = 48 годин. 
Сумарний викид летючих ЗР (від емалі з розчинником) всього складають: 

Бутилацетат:  Qm = (3,66×0,12) × 0,75 / 1000 = 0,0003 т; 
qm = 0,0003× 1000000 ÷ (48 × 3600) = 0,0019 г/с. 

Ацетон:   Qm = (3,66×0,26) × 0,75 / 1000 = 0,00071 т; 
qm = 0,00071 × 1000000 / (48 × 3600) = 0,00413 г/с. 

Толуол:   Qm = 3,66×0,62) × 0,75 / 1000 = 0,0017 т; 
qm = 0,0017 × 1000000 / (48 × 3600) = 0,00985 г/с. 

 
 
Ґрунтовка ГФ-021 потребує використання розчинника Р-4, стандартна необхідність додавання 

розчинника становить близько 10%. 
Нанесення ґрунту проводиться методом пневматичного розпилення, середньою продуктивністю 

2 кг/год. 
Потреба в ґрунтовки на період будівництва складає 10 кг, тоді потреба у розчиннику Р-4 на пе-

ріод будівництва на кожний ПМ – 1,0 кг. 
Час нанесення шару ґрунту складає: Т = (10 + 1) ÷ 2 = 5,5 год. 
При нанесені ґрунтовки методом пневматичного розпилення відбувається викид речовин у ви-

гляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом. А також здійснюється випа-

ровування леткої частини, що складає 35%: ацетон - 26%, бутилацетат - 12 %; толуол - 62 %). 
 

Розрахунок викидів ЗР при нанесенні ґрунту. 
Сухий залишок від покриття: Мс.з. = 10 × 0,65 = 6,5 кг.  
Летюча частина від покриття: Млет = 10 × 0,35 = 3,5 кг.  
Летюча частина від розчинника Р-4 - 100% = 1,0 кг. 
 
Викиди аерозолю:  Qm = 6,5 × 0,3 / 1000 = 0,0019 т; 

qm = 0,0019× 1000000 / (5,5× 3600) = 0,096 г/с. 
Викид летких ЗР: 
Бутилацетат:   Qm = (4,5×0,12) × 0,25 ÷ 1000 = 0,00014 т; 

qm = 0,00014 × 1000000 ÷ (5,5 × 3600) = 0,006818 г/с. 
Ацетон:    Qm = (4,5×0,26) × 0,25 ÷ 1000 = 0,00029 т; 

qm = 0,00029 × 1000000 ÷ (5,5 × 3600) = 0,0147727 г/с. 
Толуол:     Qm = (4,5×0,62) × 0,25 ÷ 1000 = 0,0007 т; 

qm = 0,0007 × 1000000 ÷ (5,5 × 3600) = 0,035227 г/с. 
 

Сумарний викид летючих ЗР при сушінні (від грунту з розчинником) всього складають: 
Час сушіння - Т = 48 годин. 
 
Бутилацетат:    Qm = (4,5×0,12) × 0,75 ÷ 1000 = 0,0004 т; 

qm = 0,0004 × 1000000 ÷ (48 × 3600) = 0,002338 г/с. 
Ацетон:     Qm = (4,5×0,26) × 0,75 ÷ 1000 = 0,0009 т; 

qm = 0,0009 × 1000000 ÷ (48 × 3600) = 0,005078 г/с. 
Толуол:    Qm = (4,5×0,62) × 0,75 ÷ 1000 = 0,0021 т; 
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qm = 0,0003 × 1000000 ÷ (48 × 3600) = 0,012094 г/с. 
 

назва ЗР Період фарбування Період сушіння Викид* 
г/с т/період буд. г/с т/період буд. г/с т/період 

буд. 
Емаль ПФ-115 та розчинник Р-4 

Речовини у вигляді 

суспендованих твер-

дих частинок недифе-

ренційованих за скла-

дом 

0,106 0,002 - - 0,106 0,002 

Бутилацетат 0,00604 0,0001 0,0019 0,0003 0,00604 0,002 
Ацетон 0,013201 0,00024 0,00413 0,00071 0,013201 0,00095 
Толуол 0,0312046 0,00057 0,00985 0,0017 0,0312046 0,0023 

Ґрунтовка ГФ-021 та розчинник Р-4 
Речовини у вигляді 

суспендованих твер-

дих частинок недифе-

ренційованих за скла-

дом 

0,096 0,0009 - - 0,096 0,0009 

Бутилацетат 0,006818 0,00014 0,002338 0,0004 0,006818 0,00054 
Ацетон 0,0147727 0,00029 0,005078 0,0009 0,0147727 0,00119 
Толуол 0,035227 0,0007 0,012094 0,0021 0,035227 0,0027 

Усього по джерелу: Речовини у вигляді 

суспендованих твер-

дих частинок неди-

ференційованих за 

складом 

0,106 0,003 

Бутилацетат 0,006818 0,003 
Ацетон 0,0147727 0,002 
Толуол 0,035227 0,005 

 
 * Валові викиди (т/період будівництва) прийняті, як сума значень викидів від усіх техпроцесів. 

Максимально-разові викиди (г/с) прийняті по найгіршому варіанту по максимальному значенню г/с 

викиду з поміж викидів, що утворюються при здійсненні технологічних операцій фарбування. Фарбу-

вання одночасно двома лакофарбовими матеріалами не здійснюється, та процеси нанесення ЛФМ та 

їх сушіння відбуваються послідовно. 
 

Розрахунок викидів вихлопних газів при роботі двигунів спецтранспорту 
Розрахунок орієнтовної витрати палива проводимо за Інструкцією, що затверджена наказом Мі-

ністерства транспорту України від 10.02.1998 №43 «Норми витрат палива і мастильних матеріалів на 

автомобільному транспорті». 
 
Для спецавтомобілів, які виконують спеціальні роботи під час стоянки (автокранів та екскавато-

рів), визначаються таким чином: 
 

  
де, Qн - нормативна витрата палива, л/день; 
Нs - базова лінійна норма витрати палива на пробіг спеціального автомобіля, л/100 км; 
S - пробіг автомобіля по території підприємства, км/день; 
Ноб - норма витрати палива на роботу спеціального обладнання, л/год або літри на 
виконану операцію; 
Тоб - час роботи обладнання, годин або кількість виконаних операцій; 
К∑- сумарний коригуючий коефіцієнт до лінійної норми, %; 
К∑с- сумарний коригуючий коефіцієнт до норми на роботу спеціального обладнання, %. 

 
Для бортових вантажних автомобілів і сідельних тягачів (вантажні автомобілі, міксери-бетоно-

вози) нормативні витрати палива визначаються за формулою: 
 



289 

 
 

де: Нsan- лінійна норма витрати палива л/100 км, розраховується за формулою: 
Нsan= Hs+Hg×Gпр 

де, Hs-базова лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля, л/100 км (м-3/100 км); 
Hg - норма витрати палива на одну тонну спорядженої маси причепа або напівпричепа 
згідно з п. 1.4, л/100 т·км; 
Gnp - споряджена маса причепа або напівпричепа, т; 
Hw - норма на транспортну роботу згідно з п. 1.3, л/100 т·км; 
 
W - обсяг транспортної роботи, т·км, визначається за формулою: 

W=Gван⋅Sван, 
де, Gван - маса вантажу; Sван - пробіг з вантажем. 
 

Розрахунок загальної витрати палива (т/період будівництва) по видам транспорту 
проводиться по формулі: 

Gri = Qн×n×q×Т×10-3 
 

де: n – кількість одиниць транспорту за типом, шт; 
q -густина палива, кг/л; (відповідно ДСТУ 7688:2015 Паливо дизельне Євро. Технічні умови); 
Т - кількість робочих днів, днів/період будівництва. 

 
Перелік спецтранспорту 

найменування спецтехніки кількість вид палива Hs, л/100 км 
Кран автомобільний 1 ДП 34 

Екскаватор 1 ДП 28 
Автомосамоскид 1 ДП 40 
Трейлер-ваговоз 1 ДП 35 

Автомобіль бортовий КАМАЗ 1 ДП 29 
 

Розрахунок витрати палива (т/період будівництва) для спецтранспорту 
найменування 

спецтехніки 
n, 

од. 
Hs, 

л/100 

км 

S, 
км/день 

К∑, 

% 
К∑с, 

% 
Ноб, 

л/год 
Тоб, 

годин 
Qн q, 

кг/л 
Т G 

Кран автомо-

більний 
1 34 0 1 1 4,5 8 36,6 0,82 15 0,894 

Екскаватор 1 28 0,2 1 1 3,9 8 31,57 0,82 15 0,777 
 

Розрахунок витрати палива для бортових вантажних автомобілів і сідельних тягачів (вантажний 

автомобіль-самоскид, трейлер-ваговоз, автомобіль бортовий КАМАЗ)  
найменування 

спецтехніки 
n, 

од. 
Hs, 

л/100 

км 

S, 
км/день 

К∑, 

% 
Hg,  

л/100 

т·км 

Gnp, 
т 

Hw 
 

Нsan Gван W Qн q, 
кг/л 

Т G 

Автомосамоскид 1 40 0,5 1 1,3 20 1,3 66 20 0,6 0,34 0,82 15 0,017 
Трейлер-ваговоз 1 35 0,5 1 1,3 20 1,3 61 35 1,05 0,32 0,82 15 0,008 
Автомобіль бор-

товий КАМАЗ 
1 29 0,5 1 1,3 20 1,3 55 10 1 1,5 0,82 15 0,019 

 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводимо згідно «Методики розрахунку викидів 

забруднюючих речовин пересувними джерелами», ВАТ УкрНТЕК, 1999. 
 
Викиди забруднюючих речовин визначаються за формулою: 

Мj = gi×G×Kт×10-3, т/період будівництва 
де, Мj - викид j- ої забруднюючої речовини за період часу, т/період будівництва; 
gj – середній питомий викид j-ї шкідливої речовини з одиниці витраченого палива (кг); 
G – витрата палива спецтранспортом (т/період будівництва); 
Kт – коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану автомобіля. 
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Максимально-разові викиди визначаються за формулою: 

М'=Мj×106/3600/Т, г/с 
М' - обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини від спожитого палива спецтранспортом (г/с); 
Т - час роботи, годин/період будівництва. 

 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин при роботі спецтранспорту 

найменування ЗР G, т Т, 

год 
gj, 

кг/т 
Kт Викид 

г/с 
Викид, 
т/період 

буд. 
Екскаватор 

Оксид вуглецю 0,77 120 41,5 1,5 0,055981 0,048368 
НМЛОС (Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник 3,85РПК-
26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець) 

6,93 1,4 0,008725 0,007538 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 29,6 0,95 0,025288 0,021849 
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 3,85 1,8 0,006233 0,005385 
Сірки діоксид 5 1 0,004497 0,003885 

Кран автомобільний 
Оксид вуглецю 0,894 120 41,5 1,5 0,064412 0,055652 

НМЛОС (Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник 3,85РПК-
26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець) 

6,93 1,4 0,010039 0,008674 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 29,6 0,95 0,029096 0,025139 
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 3,85 1,8 0,00717 0,006195 
Сірки діоксид 5 1 0,005174 0,00447 

Автомосамоскид 
Оксид вуглецю 0,017 120 41,5 1,5 0,001225 0,00106 

НМЛОС (Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник 3,85РПК-
26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець) 

6,93 1,4 0,000191 0,00017 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 29,6 0,95 0,000553 0,00048 
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 3,85 1,8 0,000136 0,00012 
Сірки діоксид 5 1 0,000098 0,00009 

Трейлер-ваговоз 
Оксид вуглецю 0,008 120 41,5 1,5 0,000576 0,0005 

НМЛОС (Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник 3,85РПК-
26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець) 

6,93 1,4 0,00009 0,00008 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 29,6 0,95 0,00026 0,00023 
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 3,85 1,8 0,00006 0,00006 
Сірки діоксид 5 1 0,00005 0,00004 

Автомобіль бортовий КАМАЗ 
Оксид вуглецю 0,019 120 41,5 1,5 0,00183 0,00167 

НМЛОС (Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник 3,85РПК-
26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець) 

6,93 1,4 0,00023 0,00021 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 29,6 0,95 0,00087 0,0007 
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 3,85 1,8 0,00024 0,00016 
Сірки діоксид 5 1 0,00012 0,00014 

Загальний викид при роботі спецтранспорту   
Оксид вуглецю 0,064412 0,107 

НМЛОС (Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник 3,85РПК-26511 і ін.) у перерахунку на су-

марний органічний вуглець) 
0,010039 0,017 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 0,029096 0,048 
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 0,00717 0,012 

Сірки діоксид 0,005174 0,009 
* Максимально-разові викиди (г/с) прийняті по найгіршому варіанту, при роботі крану автомобільного, тобто по 

максимальному значенню г/с викиду з поміж викидів, що утворюються при здійсненні одночасно можливих технологічних 

операцій. 
** Валові викиди (т/період будівництва) прийняті, як сума значень викидів від усіх техпроцесів.  
Перелік і обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час будівництва дру-

гої КГС (Будівельний майданчик №2) аналогічне з будівництвом першої КГС (Будівельний майданчик 

№1), бо обладнання, що проектується однакове, обсяги робіт по будівництву аналогічні. 
Будівництво двох КГС буде відбуватися послідовно, тому валові викиди (т/період будівництва) 

прийняті, як сума значень викидів від двох будівельних майданчиків. Максимально-разові викиди (г/с) 

прийняті по максимальному значенню г/с викиду, що утворюються при проведені усіх будівельних 

робіт на одному БМ. 



291 



292 

ДОДАТОК 18 – Метеорологічні характеристики району, надані Вінницьким обласним 

центром з гідрометеорології за даними АМСЦ Вінниця 
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ДОДАТОК 19 – Довідки щодо величин фонових концентрацій, надані Вінницьким 

обласним центром гідрометеорології 
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ДОДАТОК 20 – Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері на межі 

санітарно-захисної зони під час підготовчих та будівельних робіт 
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ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 

 міста міста самого жаркого 
місяця, 
град. С 

самого холод-
ного місяця, 

град. С 

швидкість вітру, 
м/с 

коеф. страт. атмо-
сфери 

північним напрям-
ком і віссю OX, 

град. 

міста, 
кв. км 

конц. в точці 
(у долях ГДК) 

1 Вінниця 24,1 -4,1 10 200 90 113,2 1 

 
 

ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 

 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, 
град. 

1 1 Будівництво 0 0 90 

 
ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд. 

Код 
дже-
рела 

Найме-
нування дже-

рела 

Код моделі 
або кут між 
віссю OX і 
довжиною 

площадного 

Коеф. 
рельєфу 

Коорд. точкового або 
початку лінійного дже-
рела або центру си-
метрії площадного 

Коорд. кінця лінійного 
або довжина та ши-
рина площадного чи 
точкового з прямок. 

гирлом 

Висота дже-
рела, 

м 

Діаметр точкового або 
площадного 2-го типу 
чи швидкість виходу 

ПГВС(Wo) для 
лінійного, (для  

Витрата ПГВС, 
(для площ. 1-го 

типу - 0) 

Температура 
ПГВС 

(град. C) 

Клас небез-
пеки 

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    

1 1 1 Будівельний 
майданчик 
№1 

444 1 34 -82   2 0,5 0,294 24,1 5 

  2 Будівельний 
майданчик 
№2 

444 1 0 0   2 0,5 0,294 24,1 5 

 

 

ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 

 Код міста Код пром. 
майд. 

Код 
джерела 

Код речо-
вини 

Сумарний викид 
т/рік 

Коеф. упоряд. 
осідання 

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

      речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 

1 1 1 01003 
------- 
123 

0,0046 1 0,006384          

   04001 
------- 
301 

0,048 1 0,029096          

   03000 
------- 
2902 

0,030 1 0,411171          

  2 01003 
------- 
123 

0,0046 1 0,006384          

   04001 
------- 
301 

0,048 1 0,029096          

   03000 
------- 
2902 

0,055 1 0,411171          
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ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 
 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. 
осідання 

01003 
------- 
123 

Залізо та його сполуки (у пере-
рахунку на залізо) 

0,4 1 

04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту [NO + NO2]) 

0,2 1 

03000 
------- 
2902 

Речовини у вигляді суспендова-
них твердих частинок (мікро-ча-
стинки та волокна) 

0,5 1 

 

ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 
 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 

 
ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 
 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту спостере-
ження 

Конц. 
(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 

1 01003 
------- 
123 

a   0,4         

 04001 
------- 
301 

a   0,4         

 03000 
------- 
2902 

a   0,4         
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Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 

1 Будівництво 

 

Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 

 Код р-ни Найменування речовини 

01003 
------- 
123 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 

04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + 
NO2]) 

03000 
------- 
2902 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 
(мікро-частинки та волокна) 

 

Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій. 
 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 
Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 
 

 N Коорд. центра сим. Довжина, 
м 

Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн. 
вісі OX загальної  

Ознака 

 п/п X, м Y, м   вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 

1 0 0 2000 2000 25 25 90 1 

 

 

ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 
 

 Найме-
нування міста 

Швидкість вітру в м/c Швидкість вітру в до-
лях (Umc) 

Крок перебору 
небезпечних 

напрям. 

Фікс. 
напр. 

К-ість 
найб. 

Число 
макс. 

Ознака 
обчис. 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону 

1. Вінниця 2 5 9 12 15        1 1 1 
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Результати розрахунку 
 

4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-1000 -1000 0,080600 0,503747 317,00 15,00 1 51,81         

-975 -1000 0,080614 0,503840 316,00 15,00 1 51,13         

-950 -1000 0,080628 0,503927 315,00 15,00 1 50,48         

-925 -1000 0,080642 0,504016 315,00 15,00 1 52,48         

-900 -1000 0,080659 0,504121 314,00 15,00 1 51,94         

-875 -1000 0,080676 0,504223 313,00 15,00 1 51,45         

-850 -1000 0,080692 0,504323 312,00 15,00 1 51,01         

-825 -1000 0,080707 0,504422 311,00 15,00 1 50,62         

-800 -1000 0,080724 0,504523 311,00 15,00 1 52,97         

-775 -1000 0,080742 0,504639 310,00 15,00 1 52,71         

-750 -1000 0,080761 0,504755 309,00 15,00 1 52,50         

-725 -1000 0,080779 0,504871 308,00 15,00 1 52,36         

-700 -1000 0,080798 0,504988 307,00 15,00 1 52,28         

-675 -1000 0,080817 0,505106 306,00 15,00 1 52,27         

-650 -1000 0,080836 0,505226 305,00 15,00 1 52,32         

-625 -1000 0,080856 0,505347 304,00 15,00 1 52,45         

-600 -1000 0,080875 0,505469 303,00 15,00 1 52,64         

-575 -1000 0,080894 0,505591 302,00 15,00 1 52,89         

-550 -1000 0,080914 0,505711 301,00 15,00 1 53,22         

-525 -1000 0,080933 0,505830 300,00 15,00 1 53,61         

-500 -1000 0,080952 0,505948 298,00 15,00 1 51,36         

-475 -1000 0,080973 0,506082 297,00 15,00 1 51,89         

-450 -1000 0,080994 0,506211 296,00 15,00 1 52,49         

-425 -1000 0,081013 0,506333 295,00 15,00 1 53,14         

-400 -1000 0,081031 0,506444 294,00 15,00 1 53,84         

-375 -1000 0,081049 0,506558 292,00 15,00 1 52,00         

-350 -1000 0,081070 0,506686 291,00 15,00 1 52,82         

-325 -1000 0,081087 0,506795 290,00 15,00 1 53,66         

-300 -1000 0,081102 0,506887 288,00 15,00 1 52,08         

-275 -1000 0,081122 0,507010 287,00 15,00 1 53,02         

-250 -1000 0,081136 0,507102 286,00 15,00 1 53,96         

-225 -1000 0,081151 0,507193 284,00 15,00 1 52,60         

-200 -1000 0,081167 0,507291 283,00 15,00 1 53,59         

-175 -1000 0,081176 0,507350 281,00 15,00 1 52,40         

-150 -1000 0,081207 0,507543 280,00 15,00 1 53,98         

-125 -1000 0,081215 0,507597 279,00 15,00 1 54,96         

-100 -1000 0,081229 0,507678 277,00 15,00 1 53,96         

-75 -1000 0,081235 0,507721 276,00 15,00 1 54,91         

-50 -1000 0,081245 0,507781 274,00 15,00 1 54,02         

-25 -1000 0,081249 0,507807 273,00 15,00 1 54,89         

0 -1000 0,081255 0,507846 271,00 15,00 1 54,10         
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Результати розрахунку 
 

1003 / 123  Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-1000 -1000 0,161276 0,503987 317,00 15,00 1 51,81         

-975 -1000 0,161307 0,504086 316,00 15,00 1 51,13         

-950 -1000 0,161337 0,504178 315,00 15,00 1 50,48         

-925 -1000 0,161367 0,504273 315,00 15,00 1 52,48         

-900 -1000 0,161403 0,504385 314,00 15,00 1 51,94         

-875 -1000 0,161438 0,504493 313,00 15,00 1 51,45         

-850 -1000 0,161472 0,504600 312,00 15,00 1 51,01         

-825 -1000 0,161506 0,504705 311,00 15,00 1 50,62         

-800 -1000 0,161540 0,504812 311,00 15,00 1 52,97         

-775 -1000 0,161579 0,504936 310,00 15,00 1 52,71         

-750 -1000 0,161619 0,505059 309,00 15,00 1 52,50         

-725 -1000 0,161658 0,505182 308,00 15,00 1 52,36         

-700 -1000 0,161698 0,505307 307,00 15,00 1 52,28         

-675 -1000 0,161739 0,505433 306,00 15,00 1 52,27         

-650 -1000 0,161779 0,505560 305,00 15,00 1 52,32         

-625 -1000 0,161821 0,505689 304,00 15,00 1 52,45         

-600 -1000 0,161862 0,505819 303,00 15,00 1 52,64         

-575 -1000 0,161903 0,505948 302,00 15,00 1 52,89         

-550 -1000 0,161945 0,506077 301,00 15,00 1 53,22         

-525 -1000 0,161985 0,506203 300,00 15,00 1 53,61         

-500 -1000 0,162025 0,506328 298,00 15,00 1 51,36         

-475 -1000 0,162071 0,506471 297,00 15,00 1 51,89         

-450 -1000 0,162115 0,506609 296,00 15,00 1 52,49         

-425 -1000 0,162156 0,506739 295,00 15,00 1 53,14         

-400 -1000 0,162194 0,506856 294,00 15,00 1 53,84         

-375 -1000 0,162233 0,506978 292,00 15,00 1 52,00         

-350 -1000 0,162276 0,507114 291,00 15,00 1 52,82         

-325 -1000 0,162313 0,507229 290,00 15,00 1 53,66         

-300 -1000 0,162345 0,507328 288,00 15,00 1 52,08         

-275 -1000 0,162387 0,507459 287,00 15,00 1 53,02         

-250 -1000 0,162418 0,507557 286,00 15,00 1 53,96         

-225 -1000 0,162449 0,507654 284,00 15,00 1 52,60         

-200 -1000 0,162482 0,507758 283,00 15,00 1 53,59         

-175 -1000 0,162503 0,507821 281,00 15,00 1 52,40         

-150 -1000 0,162568 0,508025 280,00 15,00 1 53,98         

-125 -1000 0,162587 0,508083 279,00 15,00 1 54,96         

-100 -1000 0,162614 0,508170 277,00 15,00 1 53,96         

-75 -1000 0,162629 0,508215 276,00 15,00 1 54,91         

-50 -1000 0,162649 0,508279 274,00 15,00 1 54,02         

-25 -1000 0,162658 0,508307 273,00 15,00 1 54,89         

0 -1000 0,162672 0,508349 271,00 15,00 1 54,10         
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Результати розрахунку 
 

3000 / 2902  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-1000 -1000 0,200200 0,500500 317,00 15,00 1 51,81         

-975 -1000 0,200205 0,500512 316,00 15,00 1 51,13         

-950 -1000 0,200209 0,500524 315,00 15,00 1 50,48         

-925 -1000 0,200214 0,500535 315,00 15,00 1 52,48         

-900 -1000 0,200220 0,500549 314,00 15,00 1 51,94         

-875 -1000 0,200225 0,500563 313,00 15,00 1 51,45         

-850 -1000 0,200231 0,500576 312,00 15,00 1 51,01         

-825 -1000 0,200236 0,500590 311,00 15,00 1 50,62         

-800 -1000 0,200241 0,500603 311,00 15,00 1 52,97         

-775 -1000 0,200247 0,500618 310,00 15,00 1 52,71         

-750 -1000 0,200254 0,500634 309,00 15,00 1 52,50         

-725 -1000 0,200260 0,500649 308,00 15,00 1 52,36         

-700 -1000 0,200266 0,500665 307,00 15,00 1 52,28         

-675 -1000 0,200272 0,500681 306,00 15,00 1 52,27         

-650 -1000 0,200279 0,500697 305,00 15,00 1 52,32         

-625 -1000 0,200285 0,500713 304,00 15,00 1 52,45         

-600 -1000 0,200292 0,500729 303,00 15,00 1 52,64         

-575 -1000 0,200298 0,500745 302,00 15,00 1 52,89         

-550 -1000 0,200305 0,500762 301,00 15,00 1 53,22         

-525 -1000 0,200311 0,500777 300,00 15,00 1 53,61         

-500 -1000 0,200317 0,500793 298,00 15,00 1 51,36         

-475 -1000 0,200324 0,500811 297,00 15,00 1 51,89         

-450 -1000 0,200331 0,500828 296,00 15,00 1 52,49         

-425 -1000 0,200338 0,500844 295,00 15,00 1 53,14         

-400 -1000 0,200344 0,500859 294,00 15,00 1 53,84         

-375 -1000 0,200350 0,500874 292,00 15,00 1 52,00         

-350 -1000 0,200357 0,500891 291,00 15,00 1 52,82         

-325 -1000 0,200362 0,500906 290,00 15,00 1 53,66         

-300 -1000 0,200367 0,500918 288,00 15,00 1 52,08         

-275 -1000 0,200374 0,500935 287,00 15,00 1 53,02         

-250 -1000 0,200379 0,500947 286,00 15,00 1 53,96         

-225 -1000 0,200384 0,500959 284,00 15,00 1 52,60         

-200 -1000 0,200389 0,500972 283,00 15,00 1 53,59         

-175 -1000 0,200392 0,500980 281,00 15,00 1 52,40         

-150 -1000 0,200402 0,501006 280,00 15,00 1 53,98         

-125 -1000 0,200405 0,501013 279,00 15,00 1 54,96         

-100 -1000 0,200410 0,501024 277,00 15,00 1 53,96         

-75 -1000 0,200412 0,501029 276,00 15,00 1 54,91         

-50 -1000 0,200415 0,501037 274,00 15,00 1 54,02         

-25 -1000 0,200416 0,501041 273,00 15,00 1 54,89         

0 -1000 0,200418 0,501046 271,00 15,00 1 54,10         
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Перелік  найбільших  концентрацій 

4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

25 -75 0,188377 1,177359 38,00 0,50 1 100,00         

 

Перелік  найбільших  концентрацій 

1003 / 123  Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

25 -75 0,390627 1,220710 38,00 0,50 1 100,00         

 

Перелік  найбільших  концентрацій 
3000 / 2902  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

25 -75 0,236126 0,590314 38,00 0,50 1 100,00         

 

 
Концентрації у заданих точках 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

51 -130 0,124586 0,778664 250,00 0,75 1 84,40         

-50 -6 0,118205 0,738780 353,00 0,75 2 99,99         

50 2 0,118514 0,740714 178,00 0,75 2 100,00         

1 50 0,123335 0,770845 89,00 0,75 2 88,11         

 

Концентрації у заданих точках 

1003 / 123  Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

51 -130 0,254880 0,796499 250,00 0,75 1 84,40         

-50 -6 0,241300 0,754062 353,00 0,75 2 99,99         

50 2 0,241958 0,756120 178,00 0,75 2 100,00         

1 50 0,252217 0,788179 89,00 0,75 2 88,11         

 

Концентрації у заданих точках 

3000 / 2902  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

51 -130 0,214862 0,537155 250,00 0,75 1 84,40         

-50 -6 0,212735 0,531837 353,00 0,75 2 99,99         

50 2 0,212838 0,532095 178,00 0,75 2 100,00         

1 50 0,214445 0,536113 89,00 0,75 2 88,11         



303 

 



304 

 



305 

 



306 
ДОДАТОК 21 – Розрахунок обсягів утворення відходів під час проведення будівельних та підго-

товчих робіт на двох будівельних майданчиках 
 

Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені 
Даний тип відходу буде утворюватися при проведенні розконсервації вузлів технологічного 

обладнання. Обсяг утворення відходу визначаємо за формулою: 
М = m/(1-k), т/період будівництва 

де: m  - кількість сухих обтиральних матеріалів, що планується використати, m = 0,016 т на період 

будівництва; k  - вміст масла в обтиральних матеріалах, k = 0,2. 
Отже, обсяг утворення відходу становитиме: 

М = 0,016/(1-0,2) = 0,020 т/період будівництва (на двох будівельних майданчиках разом) 
 

Відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд 
В процесі демонтажних робіт навісу на будівельному майданчику №1 утворюються будівельні 

відходи, що можуть складатися з залишків бетону, піску, каміння, цементу та ін.  Кількість відходів 
згідно кошторису становить 16,4851 т. 

Будівельний майданчик №2 вільний від забудови, будівельні відходи не утворюються. 
 

Тара металева використана, у т. ч. дрібна (банки консервні тощо), за винятком відходів тари, 

що утворилися під час перевезень 
Відходи відпрацьованої металевої тари утворюються після використання фарб і ґрунтовок при 

проведенні будівельно-монтажних робіт. У процесі будівництва для грунтування та фарбування пове-

рхонь будівельних конструкцій використовується емаль антикорозійна  типу ПФ-115, грунтовка  типу 

ГФ-021. 
Максимально-можлива витрата: 1 банки емалі ПФ-115 місткістю 25 кг та 1 банок ґрунтовки ГФ-

021 місткістю 25 кг з урахуванням виконання лакофарбувальних робіт на двох будівельних майданчи-

ках. Вага порожньої металевої тари орієнтовно складає 1,4 кг.  
Обсяг утворення тари з-під ЛФМ розраховується за формулою: 

М = ∑n×m×10-3, т/період будівництва 
де: n – кількість банок лакофарбових матеріалів, що використовуватиметься за період будівництва, 

шт.; m  - вага однієї одиниці тари (порожньої банки), кг. 
М = 2×1,4×10-3=0,003 т/ період будівництва 

 
Відходи, одержані у процесах зварювання (недогарки електродів) 

Зварювальні електроди використовуються для монтажних робіт. У відходи йдуть так звані не-

догарки електродів. Відповідно до ВНБ Г 1-218-006:2006 (Державна служба автомобільних доріг Ук-

раїни (Укравтодор) «Виробничі норми природних втрат основних дорожньо-будівельних матеріалів») 

для електродів із стержнем з вуглецевої середньолегованої сталі втрати електродів на огарки склада-

ють 14,3%. 
Кількість недогарків зварювальних електродів визначається за формулою: 

М = G×n, т/період будівництва 
де: G – максимальна кількість використаних електродів; 
G =  860 кг = 0,86 т/період будівництва з урахуванням зварювальних робіт на двох будівельних май-

данчиках; 
n – норматив утворення недогарків від витрати електродів, %. 
Обсяг утворення відходу становитиме: 

М = (0,86×14,3)/100= 0,123 т/ період будівництва 
 

Відпрацьовані шліфувальні тіла і шліфувальні матеріали інші 
Під час проведення робіт з будівництва використовуються машинки кутові шліфувальні (відрі-

зні), у процесі експлуатації яких використовуються відрізні абразивні круги. Вихідні дані для розра-

хунку об’єму утворення відрізних кругів наведені у таблиці з урахуванням двох будівельних майда-

нчиків. 
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Розмір круга, мм Кількість відпрацьова-

них кругів, шт 
Маса круга (нового), кг 

 
Маса відпрацьованого 

круга, кг 
1 2 3 4 

180 20 0,150 0,045 
Розрахунок об’єму утворення відходів:  

Мкруг= n·(Мо - Мзал)·10-3 

де n – кількість кругів, шт.;  
Мо – маса кругів, кг;  
Мзал – залишкова маса круга. 

Мкруг= 20·(0,150 - 0,045) ·10-3 = 0,002 т/період будівництва 
 

Відходи комунальні (міські) змішані, в тому числі сміття з урн 
Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» норма утворення твердих побу-

тових відходів на 1 людину становить 300-350 кг/рік (0,96 кг/добу) або 0,32 кг/зміну при 8-ми годин-

ному робочому дні.  
Мтпв.=N*q*n/1000,  т/період будівництва 

де   N  -  кількість  стаціонарних  працівників (орієнтовна);  
       q   -  норматив утворення побутових відходів на одну людину, кг/зміну;  
       n – кількість робочих днів за період проведення будівельних робіт.  
Орієнтовна кількість робітників, що будуть займатися реконструкцією в найбільш численну 

зміну – 18. 
Тривалість реконструкції становить: 102 робочих днів (4 місяці) з урахуванням будівництва двох 

КГС. 
Отже: 18 робітників×0,32 кг/день ×102 робочих днів = 1512 кг/1000= 0,588 т/ період будівництва 
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ДОДАТОК 22 – Листа №1919/03 від 01.12.2023 року Басейнового управління водних ресурсів 

річки Південний Буг 
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ДОДАТОК 23 – Дозвіл №05101366600-47 від 08.02.2019 року з терміном дії до 08.02.2026 року ви-

даний Міністерством екології та природних ресурсів України 
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ДОДАТОК 24 – Протоколи вимірювань вмісту забруднюючих речовин в організованих вики-

дах стаціонарних джерел 
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ДОДАТОК 25 – Розрахунок викидів забруднюючих речовин під час діяльності підприємства 
 

Джерело викиду №1 – Димова труба котлів ПТВМ-30М №1-4 
Джерело утворення №1 – Котел ПТВМ-30М ст. №1 

Характеристика 
Одиниця вимі-

рювання 
Показник 

Марка — ПТВМ-30М 

Потужність 
Гкал/год 40 

МВт 46,52 

Вид палива — Природний газ 
Фонд роботи год/рік 3300 

Витрата палива 

м3/рік 8244000 

т/рік 6224,22 

м3/год 3510 

кг/год 2650,05 

г/с 736,125 

Нижча теплота згорання палива (згі-

дно протоколу якості газу) 
МДж / м3 34,57 
МДж / кг 45,79 

Густина природного газу 
(згідно протоколу якості газу) 

кг/м3 0,7550 

 
Згідно «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне по-

вітря різними виробництвами», Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 

2004 викиди від котла визначаються наступним чином:  
- валові річні (т / рік ) на підставі специфічного (для азоту діоксид, вуглецю оксид) та узага-

льненого (для решти речовин) показника емісії; 
- максимальні (г / с) згідно даних інструментальних замірів. 
Загальна формула, що визначає викид забруднюючої речовини, яка надходить в атмосферне 

повітря з димовими газами енергетичної установки (г / с, т / рік): 
Мі = 10-6 * Кі * В * QР

Н, де 
Кі – показник емісії і-ої забруднюючої речовини, г / ГДж, 
В – витрата палива г / с, т / рік 
Специфічний показник емісії для азоту оксиду, вуглецю оксиду для валових викидів розрахо-

вуються на підставі концентрацій, що визначені згідно даних інструментальних замірів згідно фор-

мули:  
kj = c vдп / Qр

н , де 
k – показник емісії j- тої забруднювальної речовини, г / ГДж; 
с – виміряна масова концентрація j- тої забруднюючої речовини в сухих димових газах, приве-

дена до нормальних умов та стандартного вмісту кисню, мг / нм3; 
v – питомий об’єм сухих димових газів, приведений до стандартного вмісту кисню, нм3 / кг; 
QР

Н – нижча теплота згорання, МДж / кг. 
Розрахунок питомого об’єму сухих димових газів проводимо згідно додатку А [4.1]. 
Під час спалювання природного газу питомий об’єм сухих димових газів становить:  
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V = 1 / 100 [4,762 (1,866 * 0,995* 73,67 + 0,7 * 0,0) + 0,8 * 1,66 + 3,762 (5,56 * 24,65 – 0,7 * 

0,01)] = 11,68 нм3 / кг 
Одержане значення V0

дг  згідно «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Український науковий центр технічної еко-

логії, І-ІІІ том, Донецьк, 2004 приводимо до стандартного вмісту кисню в димових газах, для природ-

ного газу складає – 3% 
Vдг = V0

дг (21 / (21-3)) = 1,17 * 11,68 = 13,67 
Азоту діоксид 

Згідно  даних інструментальних замірів при максимальному навантажені котла реальна конце-

нтрація становить 270,6 мг/м3.  Об’єм димових газів становить 24,106 нм3/с. Таким чином максималь-

ний викид становить: 
МС = 270,6 * 24,106 / 1000 = 6,523 г / с 

Виміряна масова концентрація при реальному вмісту кисню становить С = 270,6 мг / м3. Ма-

сову концентрацію приводимо до 3 %: 

с′
j (t) = сj (t) =

2

21 3
270,6*

21 O




=

21 3
270,6*

21 4,7




 = 298,822 мг/м3 

де сj (t) – виміряна масова концентрація j-ї забруднювальної речовини в сухих димових газах 

при нормальних умовах в момент часу t, мг / нм3; 
О2 – вміст кисню в димових газах при вимірюванні концентрації, %; 

Показник емісії: 
КNO2 = 298,822 * 13,67 / 45,79 = 89,209 г / ГДж 

МР = 10-6 * 89,209 * 6224,22 * 45,79 = 25,425 т / рік 
Вуглецю оксид 

Згідно  даних інструментальних замірів при максимальному навантажені котла реальна конце-

нтрація становить 221,25 мг/м3.  Об’єм димових газів становить 24,106 нм3/с. Таким чином максима-

льний викид становить: 
МС = 221,25 * 24,106 / 1000 = 5,333 г / с 

Виміряна масова концентрація при реальному вмісту кисню становить С = 221,25 мг / м3. Ма-

сову концентрацію приводимо до 3 %: 

с′
j (t) = сj (t) =

2

21 3
221,25*

21 O




=

21 3
221,25*

21 4,5




 = 241,364 мг/м3 

де сj (t) – виміряна масова концентрація j-ї забруднювальної речовини в сухих димових газах 

при нормальних умовах в момент часу t, мг / нм3; 
О2 – вміст кисню в димових газах при вимірюванні концентрації, %; 

Показник емісії: 
КСO = 241,364 * 13,67 / 45,79 = 72,056 г / ГДж 

МР = 10-6 * 72,056 * 6224,22 * 45,79 = 20,536 т / рік 
Вуглецю діоксид 

Узагальнений показник емісії вуглецю діоксид КСО2, г / ГДж визначається за формулою: 
КСО2 = 3,67 * КС * ЕС 

Відповідно до додатку А розділу І Спалювання органічного палива згідно Збірника для приро-

дного газу рекомендоване значення ЕС становить 0,995. Відповідно до таблиці Д.20 [4.1] КС стано-

вить 15300 г / ГДж.  
КСО2 = 3,67 * 15300 * 0,995 = 55870 г / ГДж 

МС
СО2 = 10-6 * 55870 * 736,125 * 45,79 = 1883,219 г / с 

МР
СО2 = 10-6 * 55870 * 6224,22 * 45,79 = 15923,343 т / рік 

Діазоту оксид 
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Відповідно до таблиці Д.21 Збірника узагальнений показник емісії: КN2O = 0,1 г / ГДж 

МС
N2O = 10-6 * 0,1 * 736,125 * 45,79 = 0,0034 г / с 

МР
N2O = 10-6 * 0,1 * 6224,22 * 45,79 = 0,029 т / рік 

Метан 
Відповідно до таблиці Д.22 Збірника узагальнений показник емісії: КСН4 = 1,0 г / ГДж 

МС
СН4 = 10-6 * 1,0 * 736,125 * 45,79 = 0,034 г / с 

МР
СН4 = 10-6 * 1,0 * 6224,22 * 45,79 = 0,285 т / рік 

 

Джерело утворення №2 – Котел ПТВМ-30М ст. №2 

Характеристика 
Одиниця вимі-

рювання 
Показник 

Марка — ПТВМ-30М 

Потужність 
Гкал/год 40 

МВт 46,52 

Вид палива — Природний газ 
Фонд роботи год/рік 3650 

Витрата палива 

м3/рік 8752900 

т/рік 6608,44 

м3/год 3477 

кг/год 625,135 

г/с 729,204 

Нижча теплота згорання палива (згі-

дно протоколу якості газу) 
МДж / м3 34,57 
МДж / кг 45,79 

Густина природного газу 
(згідно протоколу якості газу) 

кг/м3 0,7550 

 
Згідно «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне по-

вітря різними виробництвами», Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 

2004  викиди від котла визначаються наступним чином:  
- валові річні (т / рік ) на підставі специфічного (для азоту діоксид, вуглецю оксид) та узага-

льненого (для решти речовин) показника емісії; 
- максимальні (г / с) згідно даних інструментальних замірів. 
Загальна формула, що визначає викид забруднюючої речовини, яка надходить в атмосферне 

повітря з димовими газами енергетичної установки (г / с, т / рік): 
Мі = 10-6 * Кі * В * QР

Н, де 
Кі – показник емісії і-ої забруднюючої речовини, г / ГДж, 
В – витрата палива г / с, т / рік 
Специфічний показник емісії для азоту оксиду, вуглецю оксиду для валових викидів розрахо-

вуються на підставі концентрацій, що визначені згідно даних інструментальних замірів згідно фор-

мули:  
kj = c vдп / Qр

н , де 
k – показник емісії j- тої забруднювальної речовини, г / ГДж; 
с – виміряна масова концентрація j- тої забруднюючої речовини в сухих димових газах, приве-

дена до нормальних умов та стандартного вмісту кисню, мг / нм3; 
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v – питомий об’єм сухих димових газів, приведений до стандартного вмісту кисню, нм3 / кг; 
QР

Н – нижча теплота згорання, МДж / кг. 
Розрахунок питомого об’єму сухих димових газів проводимо згідно додатку А [4.1]. 
Під час спалювання природного газу питомий об’єм сухих димових газів становить:  

V = 1 / 100 [4,762 (1,866 * 0,995* 73,67 + 0,7 * 0,0) + 0,8 * 1,66 + 3,762 (5,56 * 24,65 – 0,7 * 
0,01)] = 11,68 нм3 / кг 

Одержане значення V0
дг  згідно «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Український науковий центр технічної еко-

логії, І-ІІІ том, Донецьк, 2004  приводимо до стандартного вмісту кисню в димових газах, для приро-

дного газу складає – 3% 
Vдг = V0

дг (21 / (21-3)) = 1,17 * 11,68 = 13,67 
Азоту діоксид 

Згідно  даних інструментальних замірів при максимальному навантажені котла реальна конце-

нтрація становить 266,5 мг/м3.  Об’єм димових газів становить 24,178 нм3/с. Таким чином максималь-

ний викид становить: 
МС = 266,5 * 24,178 / 1000 = 6,443 г / с 

Виміряна масова концентрація при реальному вмісту кисню становить С = 266,5 мг / м3. Ма-

сову концентрацію приводимо до 3 %: 

с′
j (t) = сj (t) =

2

21 3
266,5*

21 O




=

21 3
266,5*

21 4,8




 = 296,111 мг/м3 

де сj (t) – виміряна масова концентрація j-ї забруднювальної речовини в сухих димових газах 

при нормальних умовах в момент часу t, мг / нм3; 
О2 – вміст кисню в димових газах при вимірюванні концентрації, %; 

Показник емісії: 
КNO2 = 296,111 * 13,67 / 45,79 = 88,4 г / ГДж 

МР = 10-6 * 88,4 * 6608,44 * 45,79 = 26,75 т / рік 
Вуглецю оксид 

Згідно  даних інструментальних замірів при максимальному навантажені котла реальна конце-

нтрація становить 217,5 мг/м3.  Об’єм димових газів становить 24,178 нм3/с. Таким чином максималь-

ний викид становить: 
МС = 217,5 * 24,178 / 1000 = 5,259 г / с 

Виміряна масова концентрація при реальному вмісту кисню становить С = 217,5 мг / м3. Ма-

сову концентрацію приводимо до 3 %: 

с′
j (t) = сj (t) =

2

21 3
217,5*

21 O




=

21 3
217,5*

21 5,0




 = 244,688 мг/м3 

де сj (t) – виміряна масова концентрація j-ї забруднювальної речовини в сухих димових газах 

при нормальних умовах в момент часу t, мг / нм3; 
О2 – вміст кисню в димових газах при вимірюванні концентрації, %; 

Показник емісії: 
КСO = 244,688 * 13,67 / 45,79 = 73,048 г / ГДж 

МР = 10-6 * 73,048 * 6608,44 * 45,79 = 22,104 т / рік 
Вуглецю діоксид 

Узагальнений показник емісії вуглецю діоксид КСО2, г / ГДж визначається за формулою: 
КСО2 = 3,67 * КС * ЕС 

Відповідно до додатку А розділу І Спалювання органічного палива згідно «Збірник показни-

ків емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», 
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Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 2004   для природного газу реко-

мендоване значення ЕС становить 0,995. Відповідно до таблиці Д.20 Збірника КС становить 15300 г / 

ГДж.  
КСО2 = 3,67 * 15300 * 0,995 = 55870 г / ГДж 

МС
СО2 = 10-6 * 55870 * 729,204 * 45,79 = 1865,513 г / с 

МР
СО2 = 10-6 * 55870 * 6608,44 * 45,79 = 16906,29 т / рік 

Діазоту оксид 
Відповідно до таблиці Д.21 Збірника узагальнений показник емісії: КN2O = 0,1 г / ГДж 

МС
N2O = 10-6 * 0,1 * 729,204 * 45,79 = 0,0033 г / с 

МР
N2O = 10-6 * 0,1 * 6608,44 * 45,79 = 0,03 т / рік 

Метан 
Відповідно до таблиці Д.22 Збірника узагальнений показник емісії: КСН4 = 1,0 г / ГДж 

МС
СН4 = 10-6 * 1,0 * 729,204 * 45,79 = 0,033 г / с 

МР
СН4 = 10-6 * 1,0 * 6608,44 * 45,79 = 0,3 т / рік 

 
Джерело утворення №3 – Котел ПТВМ-30М ст. №3 

Характеристика 
Одиниця вимі-

рювання 
Показник 

Марка — ПТВМ-30М 

Потужність 
Гкал/год 35 

МВт 40,705 

Вид палива — Природний газ 
Фонд роботи год/рік 2340 

Витрата палива 

м3/рік 4500700 

т/рік 3398,03 

м3/год 3430 

кг/год 2589,65 

г/с 719,347 

Нижча теплота згорання палива (згі-

дно протоколу якості газу) 
МДж / м3 34,57 
МДж / кг 45,79 

Густина природного газу 
(згідно протоколу якості газу) 

кг/м3 0,7550 

 
Згідно «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне по-

вітря різними виробництвами», Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 

2004  викиди від котла визначаються наступним чином:  
- валові річні (т / рік ) на підставі специфічного (для азоту діоксид, вуглецю оксид) та узага-

льненого (для решти речовин) показника емісії; 
- максимальні (г / с) згідно даних інструментальних замірів. 
Загальна формула, що визначає викид забруднюючої речовини, яка надходить в атмосферне 

повітря з димовими газами енергетичної установки (г / с, т / рік): 
Мі = 10-6 * Кі * В * QР

Н, де 
Кі – показник емісії і-ої забруднюючої речовини, г / ГДж, 
В – витрата палива г / с, т / рік 
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Специфічний показник емісії для азоту оксиду, вуглецю оксиду для валових викидів розрахо-

вуються на підставі концентрацій, що визначені згідно даних інструментальних замірів згідно фор-

мули:  
kj = c vдп / Qр

н , де 
k – показник емісії j- тої забруднювальної речовини, г / ГДж; 
с – виміряна масова концентрація j- тої забруднюючої речовини в сухих димових газах, приве-

дена до нормальних умов та стандартного вмісту кисню, мг / нм3; 
v – питомий об’єм сухих димових газів, приведений до стандартного вмісту кисню, нм3 / кг; 
QР

Н – нижча теплота згорання, МДж / кг. 
Розрахунок питомого об’єму сухих димових газів проводимо згідно додатку А [4.1]. 
Під час спалювання природного газу питомий об’єм сухих димових газів становить:  

V = 1 / 100 [4,762 (1,866 * 0,995* 73,67 + 0,7 * 0,0) + 0,8 * 1,66 + 3,762 (5,56 * 24,65 – 0,7 * 
0,01)] = 11,68 нм3 / кг 

Одержане значення V0
дг  згідно «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Український науковий центр технічної еко-

логії, І-ІІІ том, Донецьк, 2004  приводимо до стандартного вмісту кисню в димових газах, для приро-

дного газу складає – 3% 
Vдг = V0

дг (21 / (21-3)) = 1,17 * 11,68 = 13,67 
Азоту діоксид 

Згідно  даних інструментальних замірів при максимальному навантажені котла реальна конце-

нтрація становить 274,7 мг/м3.  Об’єм димових газів становить 23,981 нм3/с. Таким чином максималь-

ний викид становить: 
МС = 274,7 * 23,981 / 1000 = 6,588 г / с 

Виміряна масова концентрація при реальному вмісту кисню становить С = 274,7 мг / м3. Ма-

сову концентрацію приводимо до 3 %: 

с′
j (t) = сj (t) =

2

21 3
274,7*

21 O




=

21 3
274,7*

21 4,4




 = 297,867 мг/м3 

де сj (t) – виміряна масова концентрація j-ї забруднювальної речовини в сухих димових газах 

при нормальних умовах в момент часу t, мг / нм3; 
О2 – вміст кисню в димових газах при вимірюванні концентрації, %; 

Показник емісії: 
КNO2 = 297,867 * 13,67 / 45,79 = 88,924 г / ГДж 

МР = 10-6 * 88,924 * 3398,03 * 45,79 = 13,836 т / рік 
Вуглецю оксид 

Згідно  даних інструментальних замірів при максимальному навантажені котла реальна конце-

нтрація становить 223,75 мг/м3.  Об’єм димових газів становить 23,981 нм3/с. Таким чином максима-

льний викид становить: 
МС = 223,75 * 23,981 / 1000 = 5,366 г / с 

Виміряна масова концентрація при реальному вмісту кисню становить С = 223,75 мг / м3. Ма-

сову концентрацію приводимо до 3 %: 

с′
j (t) = сj (t) =

2

21 3
223,75*

21 O




=

21 3
223,75*

21 4,6




 = 245,579 мг/м3 

де сj (t) – виміряна масова концентрація j-ї забруднювальної речовини в сухих димових газах 

при нормальних умовах в момент часу t, мг / нм3; 
О2 – вміст кисню в димових газах при вимірюванні концентрації, %; 

Показник емісії: 
КСO = 245,579 * 13,67 / 45,79 = 73,314 г / ГДж 
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МР = 10-6 * 73,314 * 3398,03 * 45,79 = 11,407 т / рік 

Вуглецю діоксид 
Узагальнений показник емісії вуглецю діоксид КСО2, г / ГДж визначається за формулою: 

КСО2 = 3,67 * КС * ЕС 

Відповідно до додатку А розділу І Спалювання органічного палива згідно «Збірник показни-

ків емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», 

Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 2004  для природного газу реко-

мендоване значення ЕС становить 0,995. Відповідно до таблиці Д.20 Збірника КС становить 15300 г / 

ГДж.  
КСО2 = 3,67 * 15300 * 0,995 = 55870 г / ГДж 

МС
СО2 = 10-6 * 55870 * 719,347 * 45,79 = 1840,296 г / с 

МР
СО2 = 10-6 * 55870 * 3398,03 * 45,79 = 8693,137 т / рік 

Діазоту оксид 
Відповідно до таблиці Д.21 Збірника узагальнений показник емісії: КN2O = 0,1 г / ГДж 

МС
N2O = 10-6 * 0,1 * 719,347 * 45,79 = 0,0033 г / с 

МР
N2O = 10-6 * 0,1 * 3398,03 * 45,79 = 0,016 т / рік 

Метан 
Відповідно до таблиці Д.22 Збірника узагальнений показник емісії: КСН4 = 1,0 г / ГДж 

МС
СН4 = 10-6 * 1,0 * 719,347 * 45,79 = 0,033 г / с 

МР
СН4 = 10-6 * 1,0 * 3398,03 * 45,79 = 0,16 т / рік 

 
Джерело утворення №4 – Котел ПТВМ-30М ст. №4 

Характеристика 
Одиниця вимі-

рювання 
Показник 

Марка — ПТВМ-30М 

Потужність 
Гкал/год 35 

МВт 40,705 

Вид палива — Природний газ 
Фонд роботи год/рік 3850 

Витрата палива 

м3/рік 4169530 

т/рік 3147,995 

м3/год 3394 

кг/год 2562,47 

г/с 711,797 

Нижча теплота згорання палива (згі-

дно протоколу якості газу) 
МДж / м3 34,57 
МДж / кг 45,79 

Густина природного газу 
(згідно протоколу якості газу) 

кг/м3 0,7550 

 
Згідно «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне по-

вітря різними виробництвами», Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 

2004  викиди від котла визначаються наступним чином:  
- валові річні (т / рік ) на підставі специфічного (для азоту діоксид, вуглецю оксид) та узага-

льненого (для решти речовин) показника емісії; 
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- максимальні (г / с) згідно даних інструментальних замірів. 
Загальна формула, що визначає викид забруднюючої речовини, яка надходить в атмосферне 

повітря з димовими газами енергетичної установки (г / с, т / рік): 
Мі = 10-6 * Кі * В * QР

Н, де 
Кі – показник емісії і-ої забруднюючої речовини, г / ГДж, 
В – витрата палива г / с, т / рік 
Специфічний показник емісії для азоту оксиду, вуглецю оксиду для валових викидів розрахо-

вуються на підставі концентрацій, що визначені згідно даних інструментальних замірів згідно фор-

мули:  
kj = c vдп / Qр

н , де 
k – показник емісії j- тої забруднювальної речовини, г / ГДж; 
с – виміряна масова концентрація j- тої забруднюючої речовини в сухих димових газах, приве-

дена до нормальних умов та стандартного вмісту кисню, мг / нм3; 
v – питомий об’єм сухих димових газів, приведений до стандартного вмісту кисню, нм3 / кг; 
QР

Н – нижча теплота згорання, МДж / кг. 
Розрахунок питомого об’єму сухих димових газів проводимо згідно додатку А «Збірник пока-

зників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробницт-

вами», Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 2004. 
Під час спалювання природного газу питомий об’єм сухих димових газів становить:  

V = 1 / 100 [4,762 (1,866 * 0,995* 73,67 + 0,7 * 0,0) + 0,8 * 1,66 + 3,762 (5,56 * 24,65 – 0,7 * 
0,01)] = 11,68 нм3 / кг 

Одержане значення V0
дг  згідно [4.1] приводимо до стандартного вмісту кисню в димових га-

зах, для природного газу складає – 3% 
Vдг = V0

дг (21 / (21-3)) = 1,17 * 11,68 = 13,67 
 

Азоту діоксид 
Згідно  даних інструментальних замірів при максимальному навантажені котла реальна конце-

нтрація становить 278,8 мг/м3.  Об’єм димових газів становить 24,059 нм3/с. Таким чином максималь-

ний викид становить: 
МС = 278,8 * 24,059 / 1000 = 6,708 г / с 

Виміряна масова концентрація при реальному вмісту кисню становить С = 278,8 мг / м3. Ма-

сову концентрацію приводимо до 3 %: 

с′
j (t) = сj (t) =

2

21 3
278,8*

21 O




=

21 3
278,8*

21 4,1




 = 296,947 мг/м3 

де сj (t) – виміряна масова концентрація j-ї забруднювальної речовини в сухих димових газах 

при нормальних умовах в момент часу t, мг / нм3; 
О2 – вміст кисню в димових газах при вимірюванні концентрації, %; 

Показник емісії: 
КNO2 = 296,947 * 13,67 / 45,79 = 88,65 г / ГДж 

МР = 10-6 * 88,65 * 3147,995 * 45,79 = 12,779 т / рік 
Вуглецю оксид 

Згідно  даних інструментальних замірів при максимальному навантажені котла реальна конце-

нтрація становить 226,25 мг/м3.  Об’єм димових газів становить 24,059 нм3/с. Таким чином максима-

льний викид становить: 
МС = 226,25 * 24,059 / 1000 = 5,443 г / с 

Виміряна масова концентрація при реальному вмісту кисню становить С = 226,25 мг / м3. Ма-

сову концентрацію приводимо до 3 %: 
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с′
j (t) = сj (t) =

2

21 3
226,25*

21 O




=

21 3
226,25*

21 4,3




 = 243,862 мг/м3 

де сj (t) – виміряна масова концентрація j-ї забруднювальної речовини в сухих димових газах 

при нормальних умовах в момент часу t, мг / нм3; 
О2 – вміст кисню в димових газах при вимірюванні концентрації, %; 

Показник емісії: 
КСO = 243,862 * 13,67 / 45,79 = 72,802 г / ГДж 

МР = 10-6 * 72,802 * 3147,995 * 45,79 = 10,494 т / рік 
Вуглецю діоксид 

Узагальнений показник емісії вуглецю діоксид КСО2, г / ГДж визначається за формулою: 
КСО2 = 3,67 * КС * ЕС 

Відповідно до додатку А розділу І Спалювання органічного палива згідно Збірника для приро-

дного газу рекомендоване значення ЕС становить 0,995. Відповідно до таблиці Д.20 Збірника КС ста-

новить 15300 г / ГДж.  
КСО2 = 3,67 * 15300 * 0,995 = 55870 г / ГДж 

МС
СО2 = 10-6 * 55870 * 711,797 * 45,79 = 1820,963 г / с 

МР
СО2 = 10-6 * 55870 * 3147,995 * 45,79 = 8053,476 т / рік 

Діазоту оксид 
Відповідно до таблиці Д.21 Збірника узагальнений показник емісії: КN2O = 0,1 г / ГДж 

МС
N2O = 10-6 * 0,1 * 711,797 * 45,79 = 0,0033 г / с 

МР
N2O = 10-6 * 0,1 * 3147,995 * 45,79 = 0,014 т / рік 

Метан 
Відповідно до таблиці Д.22 Збірника узагальнений показник емісії: КСН4 = 1,0 г / ГДж 

МС
СН4 = 10-6 * 1,0 * 711,797 * 45,79 = 0,033 г / с 

МР
СН4 = 10-6 * 1,0 * 3147,995 * 45,79 = 0,144 т / рік 

 

Джерело утворення №5 – Блочно-модульна когенераційна установка№1 

Для джерела утворення №5 не були проведені інструментальні заміри масової концентрації да-

них забруднюючих речовин у в зв’язку з тим, що встановлення обладнання проектується. 
Розрахунок здійснено згідно «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речо-

вин в атмосферне повітря різними виробництвами», УНЦТЕ, Донецьк, 2004. 

Характеристика 
Одиниця вимі-

рювання 
Показник 

Марка — 
Блочно-модульна когене-

раційна установка №1 

Потужність 
Ккал/год 1280 

кВт 1489 

Вид палива — Природний газ 
Фонд роботи год/рік 8256 

Витрата палива 

м3/рік 3046629 

т/рік 2300,21 

м3/год 364 

кг/год 274,82 
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г/с 76,34 

Нижча теплота згорання палива (згі-

дно протоколу якості газу) 
МДж / м3 34,57 
МДж / кг 45,79 

Густина природного газу 
(згідно протоколу якості газу) 

кг/м3 0,7550 

 

Викид забруднюючої речовини, що надходить в атмосферне повітря з димовими газами енергетичної 

установки (г/с, т/ рік) визначається за формулою: 
 Мі = 10-6 × Кі × В × Qр

н, де  
Кі - показник емісії забруднюючої речовини, г/ГДж; 
В – витрата палива (г/с, т/рік). 
ВС = 76,34 г/с                         ВР= 2300,21 т/рік 

Розрахункові методи визначення викиду забруднювальної речовини базуються на використанні 

показника емісії. Показник емісії характеризує масову кількість забруднювальної речовини, яка вики-

дається енергетичною установкою в атмосферне повітря разом з димовими газами, віднесену до оди-

ниці енергії, що виділяється під час згоряння палива. 
Оксид азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) 

(розрахунковим методом) 
Показник емісії  оксидів азоту (КNO2) без урахування первинних заходів                  КNO2= 90 

г/ГДж згідно табл. Д.8 розділу 4.3 «Збірника показників емісії (питомих викидів) забруднюючих ре-

човин в атмосферне повітря різними виробництвами». 
Mc

NO2 = 10-6×90×76,34×45,79 = 0,314605 г/с 
Mp

NO2 = 10-6 × 90 × 2300,21× 45,75 = 9,471 т/рік 
Оксид вуглецю  

 (розрахунковим методом) 
Показник емісії оксиду вуглецю (КСО, г/ГДж) згідно табл. Д.19 розділу 4.5 «Збірника показни-

ків емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами» 

становить КCO = 80,0 г/ГДж 
Mc

CO = 10-6 × 80,0 × 76,34 × 45,79 = 0,279649 г/с  
Mp

CO = 10-6 × 80,0 × 2300,21 × 45,79 = 8,426 т/рік 
Діоксид вуглецю 

(розрахунковим методом) 
Показник емісії діоксиду вуглецю (КСО2, г/ГДж) визначається за формулою згідно «Збірника 

показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробни-

цтвами», Додаток А, Д. табл. Д.20:  
КСО2 = 3,67 × Kc × Ec = 3,67× 15 300 × 0,995 = 55870 г / ГДж 
M CСО2 = 10-6 × 55870 × 76,34 × 45,79 = 195,299652 г/с 

MP
СО2 = 10-6 × 55870 × 2300,21 × 45,79 = 5884,598 т/рік 

Оксид  діазоту   
(розрахунковим методом) 

Показник емісії оксиду діазоту (КN2O) згідно табл. Д.21  розділу 4.7 «Збірника показників емісії 

(питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами» становить 

КN2O = 0,1 г/ГДж. 
Mc

N2O = 10-6 × 0,1 × 76,34 × 45,79 = 0,00035 г/с  
Mp

N2O = 10-6 × 0,1 × 2300,21 × 45,79 = 0,011 т/рік  
Метан 

(розрахунковим методом) 
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Показник емісії метану  згідно табл. Д.22  розділу 4.8 «Збірника показників емісії (питомих 

викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами» становить KCH4 = 1,0 
г/ГДж. 

MC
CH4 = 10-6 × 1,0 × 76,34 × 45,79 = 0,003496 г/с 

MP
CH4 = 10-6 × 1,0 × 2300,21 × 45,79 = 0,105 т/рік 

 

Викиди ЗР по ДВ №1 

Найменування ЗР 

Розрахункови

й 

максимально-
разовий викид 

ЗР, 
г/с 

Розрахунковий 

загальний обсяг 

утворених 

забруднюючих 

речовин,т/рік 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид 

азоту [NO + NO2]) 
26,576605 88,261 

Оксид вуглецю 21,680649 64,541 
Вуглецю діоксид 7605,290652 55460,844 

Азоту(1) оксид (N2O) 0,01365 0,100 
Метан 0,136496 0,994 

 

Джерело викиду №2 – Свіча продувки газопроводу котлів ПТВМ-30М №1, 2, 3 
Розрахунок граничних об’ємів виробничо-технологічних втрат природного газу приводимо згі-

дно «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різ-

ними виробництвами», Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 2004. 
Обсяг виробничо-технічних втрат газу для забезпечення зниження надлишкового тиску газу до 

мінімального, куб. м/км, визначається за формулою: 
Q = 0,0036 * К * Vc * (Pa + Pг) / (273+tr), 

Vc – геометричний об’єм газопроводу, Vc = 11,439 м3; 
К – коефіцієнт, що враховує те, що об’єм газу для продувки газопроводу завжди більше геоме-

тричного об’єму газопроводу, К = 1,3; 
Pa – атмосферний тиск, Pa = 101325 Па; 
Pг – тиск газу в газопроводі при продувці, Pг = 45000 Па; 
tr – температура газу, tr = 20 0С. 
Процес продування газопроводу котлоагрегату передбачається перед кожним його запуском. 

Тривалість одного такого процесу становить до 15 хв. За рік даний процес може здійснюватись один 

раз. 
Викиди природного газу в атмосферне повітря розглядають як викид метану, так як природний 

газ на 95-98% складається із метану.  
Метан 

Q = 0,0036 * 1,3 * 11,439 * (101325 + 45000) / (273+20) = 26,735 м3 
МРаз

СН4 = 26,735 * 0,7550 / 1000 = 0,02 т за 1 раз 
МР

СН4 = 0,02 * 1 = 0,02 т / рік 
МС

СН4 = 0,02 * 106 / 900 = 22,222 г / с 
 

Джерело викиду №3 – Свіча продувки газопроводу котла ПТВМ-30 №4 
Розрахунок граничних об’ємів виробничо-технологічних втрат природного газу приводимо згі-

дно «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різ-

ними виробництвами», Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 2004. 
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Обсяг виробничо-технічних втрат газу для забезпечення зниження надлишкового тиску газу до 

мінімального, куб. м/км, визначається за формулою: 
Q = 0,0036 * К * Vc * (Pa + Pг) / (273+tr), 

Vc – геометричний об’єм газопроводу, Vc = 3,813 м3; 
К – коефіцієнт, що враховує те, що об’єм газу для продувки газопроводу завжди більше геоме-

тричного об’єму газопроводу, К = 1,3; 
Pa – атмосферний тиск, Pa = 101325 Па; 
Pг – тиск газу в газопроводі при продувці, Pг = 45000 Па; 
tr – температура газу, tr = 20 0С. 
Процес продування газопроводу котлоагрегату передбачається перед кожним його запуском. 

Тривалість одного такого процесу становить до 15 хв. За рік даний процес може здійснюватись один 

раз. 
Викиди природного газу в атмосферне повітря розглядають як викид метану, так як природний 

газ на 95-98% складається із метану.  
Метан 

Q = 0,0036 * 1,3 * 3,813 * (101325 + 45000) / (273+20) = 8,912 м3 
МРаз

СН4 = 8,912 * 0,7550 / 1000 = 0,0067 т за 1 раз 
МР

СН4 = 0,0067 * 1 = 0,0067 т / рік 
МС

СН4 = 0,0067 * 106 / 900 = 7,444 г / с 
 

СТОЛЯРНА ДІЛЬНИЦЯ 
Джерело викиду №4 – Аспірація столярної дільниці 

 Розрахунок викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих 

за складом (пил деревини) проводимо на підставі інструментальних вимірів на предмет визначення 

відповідності фактичних показників роботи пилогазоочисного обладнання проектним даним. 
Характеристика Одиниця вимірювання Показник 

Концентрація пилу мг/м3 28,6 
Об’ємна витрата пило-повітряної су-

міші 
м3/с 1,419 

Фонд роботи год/рік 620 
Висота труби м 7 
Діаметр труби м 0,52 

 
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (пил деревини) 

Річний фонд роботи ПГО – 620 год/рік. 
МС = 28,6 * 1,419 / 1000 = 0,0406 г/с 

МР = 0,0406 * 3600 * 620 * 10-6 = 0,091 т/рік 
 

Джерело викиду №5 – Газорозподільчий пункт  
Розрахунок граничних об’ємів виробничо-технологічних втрат природного газу при умовній 

герметичності обладнання приводимо згідно таблиці VIII-10 «Збірника показників емісії (питомих ви-

кидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Український науковий 

центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 2004 рік.  
Обсяг виробничо-технічних втрат газу для регулятора тиску газу, визначається за формулою, 

г/с: 
Q = q * ρ * 103 / (24 * 3600), де 

q – граничний обсяг виробничо-технологічних втрат природного газу за умови нормативної ге-

рметичності газового обладнання, м3/добу; 
ρ - густина газу згідно сертифікату якості, кг/м3. 
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Викиди природного газу в атмосферне повітря розглядають як викид метану, так як природний 

газ на 96-98% складається із метану. 
Метан 

МС
СН4 = 15,4 * 0,7550 * 103 / (24 * 3600) = 0,135 г / с 

МР
СН4 = 15,4 / 24 * 0,7550 * 3850 * 10-3 = 1,87 т / рік 

 

СВД(служба виробничо диспетчерська), гараж 
Джерело викиду №6 – Аспірація заточного верстату 

Для заточування інструменту на підприємстві використовується заточний станок. Діаметр аб-

разивного кругу становить 400 мм. При роботі заточного станка в атмосферне повітря здійснюється 

викид речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (пил абра-

зивно-металевий). Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводимо згідно таблиці Х-14 «Збір-

ника показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виро-

бництвами», Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 2004 рік. 

Характеристика 
Одиниця вимірю-

вання 
Показник 

Обладнання - Заточний станок 3К634 
Потужність кВт 3 

Абразивний круг мм 400 
Фонд роботи год/рік 100 

Ступінь очищення % 99,3 
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (пил абрази-

вно-металевий) 
МС = 0,048 * (1 – 0,993) = 0,00034 г / с 

МР = 0,00034 * 3600 * 100 * 10-6 = 0,00012 т/рік 
 

 
 

Джерело викиду №7 – Витяжна труба зварювального посту №1 
Електродугове зварювання 

Для ремонту обладнання на підприємстві застосовується електродугове зварювання. Для зва-

рювальних робіт використовують зварювальний апарат марки ВД-306 потужністю 3 кВт. При зварю-

ванні використовують електроди марки АНО-21, УОНИ-13/55, ЦЧ-4. Річна витрата електродів стано-

вить: АНО-21 – 120 кг/рік, УОНИ-13/55 – 30 кг/рік, ЦЧ-4 – 30 кг/рік .  
При електродуговому зварюванні електродами марки АНО-21 в атмосферне повітря здійсню-

ється викид таких забруднюючих речовин, як: заліза (III) оксид (Fe2O3), марганцю (IV) оксид (MnO2), 
кремнію оксид (SiO2), титану діоксид. 

При електродуговому зварюванні електродами марки УОНИ-13/55 в атмосферне повітря здій-

снюється викид таких забруднюючих речовин, як: заліза (III) оксид (Fe2O3), марганцю (IV) оксид 

(MnO2), кремнію оксид (SiO2), фториди добре/погано розчинні неорганічні, фтористий водень (НF), 

азоту (ІІ) оксид (в перерахунку на NO2), вуглецю (ІІ) оксид (СО). 
При електродуговому зварюванні електродами марки ЦЧ-4 в атмосферне повітря здійсню-

ється викид таких забруднюючих речовин, як: заліза (III) оксид (Fe2O3), марганцю (IV) оксид (MnO2), 
ванадію оксид (V2O5), фтористий водень (НF). 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводимо згідно таблиці V-1 «Збірника показни-

ків емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», 

Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 2004. 
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Характеристика 
Одиниця 

вимірю-

вання 
Показник 

Марка зварювального апарату — ВД-306  
Кількість одиниць обладнання шт 1 

Потужність одного зварювального апарату кВт 3 
Фонд роботи год/рік 438 

Марка електродів — АНО-21 

Витрата електродів 
кг/год 0,7 
кг/рік 120 

Питомий показник викиду: 
заліза (III) оксид (Fe2O3) 

марганцю (IV) оксид (MnO2) 
кремнію оксид (SiO2) 

титану діоксид 

г/кг 

 
6,00 
1,63 
1,77 
0,49 

Марка електродів — УОНИ-13/55 

Витрата електродів 
кг/год 0,5 
кг/рік 30 

Питомий показник викиду: 
заліза (III) оксид (Fe2O3) 

марганцю (IV) оксид (MnO2) 
кремнію оксид (SiO2) 

фториди добре розчинні неорганічні 
фториди погано розчинні неорганічні  

фтористий водень (НF) 
азоту (ІІ) оксид (в перерахунку на NO2) 

вуглецю (ІІ) оксид (СО) 

г/кг 

 
14,90 
1,09 
1,00 
4,80 
2,70 
1,26 
2,70 
13,3 

Марка електродів — ЦЧ-4 

Витрата електродів 
кг/год 
кг/рік 

0,5 
30 

Питомий показник викиду: 
заліза (III) оксид (Fe2O3) 

марганцю (IV) оксид (MnO2) 
ванадію оксид (V2O5) 

фтористий водень (НF) 

г/кг 

 
12,80 
0,43 
0,54 
1,87 

 
Електроди марки  АНО-21 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 
МС = 6,00 * 0,7 / 3600 = 0,0012 г / с 

МР = 6,00 * 120 * 10-6 = 0,00072 т / рік 
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 

МС = 1,63 * 0,7 / 3600 = 0,00032 г / с 
МР = 1,63 * 120 * 10-6 = 0,0002 т / рік 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (кремнію діок-

сид аморфний) 
МС = 1,77 * 0,7 / 3600 = 0,00034 г / с 

МР = 1,77 * 120 * 10-6 = 0,00021 т / рік 
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Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (титану діок-

сид) 
МС = 0,49 * 0,7 / 3600 = 0,0001 г / с 

МР = 0,49 * 120 * 10-6 = 0,00006 т / рік 
Електроди марки УОНИ-13/55 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 
МС = 14,90 * 0,5 / 3600 = 0,0021 г / с 

МР = 14,90 * 30 * 10-6 = 0,00045 т / рік 
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 

МС = 1,09 * 0,5 / 3600 = 0,00015 г / с 
МР = 1,09 * 30 * 10-6 = 0,000033 т / рік 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (кремнію діок-

сид аморфний) 
МС = 1,00 * 0,5 / 3600 = 0,00014 г / с 
МР = 1,00 * 30 * 10-6 = 0,00003 т / рік 

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) (фториди добре розчинні неорганічні) 
МС = 4,80 * 0,5 / 3600 = 0,00067 г / с 
МР = 4,80 * 30 * 10-6 = 0,00014 т / рік 

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) (фториди погано розчинні неорганічні) 
МС = 2,70 * 0,5 / 3600 = 0,00038 г / с 
МР = 2,70 * 30 * 10-6 = 0,00008 т / рік 

Фтористий водень 
МС = 1,26 * 0,5 / 3600 = 0,0002 г / с 

МР = 1,26 * 30 * 10-6 = 0,000038 т / рік 
Азоту діоксид 

МС = 2,70 * 0,5 / 3600 = 0,00038 г / с 
МР = 2,70 * 30 * 10-6 = 0,00008 т / рік 

Вуглецю оксид 
МС = 13,3 * 0,5 / 3600 = 0,0018 г / с 
МР = 13,3 * 30 * 10-6 = 0,0004 т / рік 

Електроди марки ЦЧ-4 
Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 

МС = 12,80 * 0,5 / 3600 = 0,0018 г / с 
МР = 12,80 * 30 * 10-6 = 0,00038 т / рік 

Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 
МС = 0,43 * 0,5 / 3600 = 0,00006 г / с 

МР = 0,43 * 30 * 10-6 = 0,000013 т / рік 
Ванадій та його сполуки у перерахунку на п’ятиоксид ванадію (ванадію п’ятиоксид) 

МС = 0,54 * 0,5 / 3600 = 0,00008 г / с 
МР = 0,54 * 30 * 10-6 = 0,000016 т / рік 

Фтористий водень 
МС = 1,87 * 0,5 / 3600 = 0,00026 г / с 

МР = 1,87 * 30 * 10-6 = 0,000056 т / рік 
Пропан-бутановий різак 

Для різання металу застосовується пропан-бутановий різак марки ДОНМЕТ-1. Товщина мате-

ріалу, що розрізається – до 100 мм. При різанні металу в атмосферне повітря здійснюється викид та-

ких забруднюючих речовин, як: заліза (III) оксид (Fe2O3), марганцю (IV) оксид (MnO2), азоту (ІІ) ок-

сид (в перерахунку на NO2), вуглецю (ІІ) оксид (СО). Розрахунок викидів забруднюючих речовин 
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проводимо згідно таблиці V-2 «Збірника показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря різними виробництвами», Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ 
том, Донецьк, 2004 рік [4.1]. 

Характеристика 
Одиниця вимірю-

вання 
Показник 

Марка - ДОНМЕТ-1 
Фонд роботи год/рік 300 
Довжина різки п.м./рік 170 

Максимальна швидкість різки п.м./год 5,4 

Питомий викид 

Заліза (III) оксид (Fe2O3) г/п.м. 43,7 
Марганцю (IV) оксид (MnO2) г/п.м. 1,37 
Азоту (ІІ) оксид (в перерахунку на NO2) г/п.м. 3,60 
Вуглецю (ІІ) оксид (СО) г/п.м. 4,90 

 
Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 

МС = 43,7 * 5,4 / 3600 = 0,065 г / с 
МР = 43,7 * 170 * 10-6 = 0,0074 т / рік 

Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 
МС = 1,37 * 5,4 / 3600 = 0,0021 г / с 

МР = 1,37 * 170 * 10-6 = 0,00023 т / рік 
Азоту діоксид 

МС = 3,60 * 5,4 / 3600 = 0,0054 г / с 
МР = 3,60 * 170 * 10-6 = 0,00061 т / рік 

Вуглецю оксид 
МС = 4,90 * 5,4 / 3600 = 0,0074 г / с 

МР = 4,90 * 170 * 10-6 = 0,0008 т / рік 
 

Напівавтоматичне зварювання в середовищі СО2 
Для ремонту обладнання на підприємстві застосовується напівавтоматичний зварювальний 

апарат ССВА-270-Р в середовищі вуглекислого газу з використанням зварювального дроту G3SI1TM 

(аналог СВ-08Г2С) діаметром 0,8 мм. Річна витрата дроту становить 0,06 т/рік. При напівавтоматич-

ному зварюванні в середовищі вуглекислого газу з використанням зварювального дроту Св-08Г2С в 

атмосферне повітря здійснюється викид заліза (III) оксид (Fe2O3), марганцю (IV) оксид (MnO2), 
хрому (VI) оксид (Cr2O3), азоту (ІІ) оксид (в перерахунку на NO2), вуглецю (ІІ) оксид (СО). 

 Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводимо згідно таблиці V-1 «Збірника показ-

ників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробницт-

вами», Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 2004 рік [4.1]. 

Характеристика 
Одиниця ви-

мірювання 
Показник 

Фонд роботи год/рік 120 

Марка зварювального дроту — 
G3SI1TM (аналог СВ-

08Г2С) 

Витрата зварювального дроту 
кг/год 
кг/рік 

0,8 
60 

Питомий показник викиду: г/кг  
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заліза (III) оксид (Fe2O3) 
марганцю (IV) оксид (MnO2) 

хрому (VI) оксид (Cr2O3) 
азоту (ІІ) оксид (в перерахунку на NO2) 

вуглецю (ІІ) оксид (СО) 

7,48 
0,50 
0,02 
0,70 
2,90 

 
Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 

МС = 7,48 * 0,8 / 3600 = 0,0017 г / с 
МР = 7,48 * 60 * 10-6 = 0,00045 т / рік 

Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 
МС = 0,50 * 0,8 / 3600 = 0,00011 г / с 
МР = 0,50 * 60 * 10-6 = 0,00003 т / рік 

Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) 
МС = 0,02 * 0,8 / 3600 = 0,0000044 г / с 
МР = 0,02 * 60 * 10-6 = 0,0000012 т / рік 

Азоту діоксид 
МС = 0,70 * 0,8 / 3600 = 0,00016 г / с 

МР = 0,70 * 60 * 10-6 = 0,000004 т / рік 
Вуглецю оксид 

МС = 2,90 * 0,8 / 3600 = 0,00064 г / с 
МР = 2,90 * 60 * 10-6 = 0,00017 т / рік 

 
Всього викид ЗР по джерелу №7 становить: 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,0718 г/с 0,0094 т/рік 
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 0,00274 г/с 0,000506 т/рік 
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недифе-

ренційованих за складом (кремнію діоксид аморфний) 
0,00048 г/с 0,00024 т/рік 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недифе-

ренційованих за складом (титану діоксид) 
0,0001 г/с 0,00006 т/рік 

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) (фториди до-

бре розчинні неорганічні) 
0,00067 г/с 0,00014 т/рік 

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) (фториди по-

гано розчинні неорганічні) 
0,00038 г/с 0,00008 т/рік 

Ванадій та його сполуки у перерахунку на п’ятиоксид вана-

дію (ванадію п’ятиоксид) 
0,00008 г/с 0,000016 т/рік 

Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) 0,0000044 г/с 0,0000012 т/рік 
Фтористий водень 0,00046 г/с 0,000094 т/рік 

Азоту діоксид 0,00594 г/с 0,000694 т/рік 
Вуглецю оксид 0,00984 г/с 0,00184 т/рік 

 
Джерело викиду №8 – Димова труба котлів КВГМ-50 №1, 2 

Джерело утворення №1 – Котел КВГМ-50 ст. №1 

Характеристика 
Одиниця вимі-

рювання 
Показник 

Марка — КВГМ-50 

Потужність 
Гкал/год 50 

МВт 58 
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Вид палива — Природний газ 
Фонд роботи год/рік 2025 

Витрата палива 

м3/рік 2000000 
т/рік 1510 

м3/год 5147 

кг/год 3885,985 

г/с 1079,44 
Нижча теплота згорання палива (згі-

дно протоколу якості газу) 
МДж / м3 34,57 
МДж / кг 45,79 

Густина природного газу 
(згідно протоколу якості газу) 

кг/м3 0,7550 

 
Згідно «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне по-

вітря різними виробництвами», Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 

2004  викиди від котла визначаються наступним чином:  
- валові річні (т / рік ) на підставі специфічного (для азоту діоксид, вуглецю оксид) та узага-

льненого (для решти речовин) показника емісії; 
- максимальні (г / с) згідно даних інструментальних замірів. 
Загальна формула, що визначає викид забруднюючої речовини, яка надходить в атмосферне 

повітря з димовими газами енергетичної установки (г / с, т / рік): 
Мі = 10-6 * Кі * В * QР

Н, де 
Кі – показник емісії і-ої забруднюючої речовини, г / ГДж, 
В – витрата палива г / с, т / рік 
Специфічний показник емісії для азоту оксиду, вуглецю оксиду для валових викидів розрахо-

вуються на підставі концентрацій, що визначені згідно даних інструментальних замірів згідно фор-

мули:  
kj = c vдп / Qр

н , де 
k – показник емісії j- тої забруднювальної речовини, г / ГДж; 
с – виміряна масова концентрація j- тої забруднюючої речовини в сухих димових газах, приве-

дена до нормальних умов та стандартного вмісту кисню, мг / нм3; 
v – питомий об’єм сухих димових газів, приведений до стандартного вмісту кисню, нм3 / кг; 
QР

Н – нижча теплота згорання, МДж / кг. 
Розрахунок питомого об’єму сухих димових газів проводимо згідно додатку А «Збірник пока-

зників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробницт-

вами», Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 2004 . 
Під час спалювання природного газу питомий об’єм сухих димових газів становить:  

V = 1 / 100 [4,762 (1,866 * 0,995* 73,67 + 0,7 * 0,0) + 0,8 * 1,66 + 3,762 (5,56 * 24,65 – 0,7 * 
0,01)] = 11,68 нм3 / кг 

Одержане значення V0
дг  згідно Збірника приводимо до стандартного вмісту кисню в димових 

газах, для природного газу складає – 3% 
Vдг = V0

дг (21 / (21-3)) = 1,17 * 11,68 = 13,67 
Секундний об’єм димових газів розраховується за формулою: 

VT = Vдг * В * α 
де VT – поточна витрата димових газів; 
Vдг – питомий об’єм сухих димових газів; 
α – коефіцієнт надлишку повітря, (згідно даних режимних карт); 
В – витрата палива (г/с / 1000). 



362 
VT = 13,67 * 1079,44 / 1000 * 1,17 = 17,264 нм3/с 

Азоту діоксид 
Згідно даних режимних карт при максимальному навантажені котла реальна концентрація ста-

новить 354 мг/м3.  Об’єм димових газів становить 17,264 нм3/с. Таким чином максимальний викид 

становить: 
МС = 354 * 17,264 / 1000 = 6,111 г / с 

Виміряна масова концентрація при реальному вмісту кисню становить С = 354 мг / м3. Масову 

концентрацію приводимо до 3 %: 

с′
j (t) = сj (t) =

2

21 3
354*

21 O




=

21 3
354*

21 3,1




 = 355,978 мг/м3 

де сj (t) – виміряна масова концентрація j-ї забруднювальної речовини в сухих димових газах 

при нормальних умовах в момент часу t, мг / нм3; 
О2 – вміст кисню в димових газах при вимірюванні концентрації, %; 

Показник емісії: 
КNO2 = 355,978 * 13,67 / 45,79 = 106,273 г / ГДж 
МР = 10-6 * 106,273 * 1510 * 45,79 = 7,348 т / рік 

Вуглецю оксид 
Згідно даних режимних карт при максимальному навантажені котла реальна концентрація ста-

новить 188 мг/м3.  Об’єм димових газів становить 17,264 нм3/с. Таким чином максимальний викид 

становить: 
МС = 188 * 17,264 / 1000 = 3,246 г / с 

Виміряна масова концентрація при реальному вмісту кисню становить С = 188 мг / м3. Масову 

концентрацію приводимо до 3 %: 

с′
j (t) = сj (t) =

2

21 3
188*

21 O




=

21 3
188*

21 3,1




 = 189,05 мг/м3 

де сj (t) – виміряна масова концентрація j-ї забруднювальної речовини в сухих димових газах 

при нормальних умовах в момент часу t, мг / нм3; 
О2 – вміст кисню в димових газах при вимірюванні концентрації, %; 

Показник емісії: 
КСO = 189,05 * 13,67 / 45,79 = 59,079 г / ГДж 

МР = 10-6 * 59,079 * 1510 * 45,79 = 4,085 т / рік 
Вуглецю діоксид 

Узагальнений показник емісії вуглецю діоксид КСО2, г / ГДж визначається за формулою: 
КСО2 = 3,67 * КС * ЕС 

Відповідно до додатку А розділу І Спалювання органічного палива Збірника для природного 

газу рекомендоване значення ЕС становить 0,995. Відповідно до таблиці Д.20 КС становить 15300 г / 

ГДж.  
КСО2 = 3,67 * 15300 * 0,995 = 55870 г / ГДж 

МС
СО2 = 10-6 * 55870 * 1079,44 * 45,79 = 2761,518 г / с 

МР
СО2 = 10-6 * 55870 * 1510 * 45,79 = 3863,014 т / рік 

Діазоту оксид 
Відповідно до таблиці Д.21 Збірника узагальнений показник емісії: КN2O = 0,1 г / ГДж 

МС
N2O = 10-6 * 0,1 * 1079,44 * 45,79 = 0,0049 г / с 

МР
N2O = 10-6 * 0,1 * 1510 * 45,79 = 0,007 т / рік 

Метан 
Відповідно до таблиці Д.22 Збірника узагальнений показник емісії: КСН4 = 1,0 г / ГДж 

МС
СН4 = 10-6 * 1,0 * 1079,44 * 45,79 = 0,049 г / с 
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МР

СН4 = 10-6 * 1,0 * 1510 * 45,79 = 0,07 т / рік 
 

Джерело утворення №2 – Котел КВГМ-50 ст. №2 

Характеристика 
Одиниця вимі-

рювання 
Показник 

Марка — КВГМ-50 

Потужність 
Гкал/год 50 

МВт 58 
Вид палива — Природний газ 

Фонд роботи год/рік 2025 

Витрата палива 

м3/рік 2000000 
т/рік 1510 

м3/год 5147 

кг/год 3885,985 

г/с 1079,44 
Нижча теплота згорання палива (згі-

дно протоколу якості газу) 
МДж / м3 34,57 
МДж / кг 45,79 

Густина природного газу 
(згідно протоколу якості газу) 

кг/м3 0,7550 

 
Згідно «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне по-

вітря різними виробництвами», Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 

2004 викиди від котла визначаються наступним чином:  
- валові річні (т / рік ) на підставі специфічного (для азоту діоксид, вуглецю оксид) та узага-

льненого (для решти речовин) показника емісії; 
- максимальні (г / с) згідно даних інструментальних замірів. 
Загальна формула, що визначає викид забруднюючої речовини, яка надходить в атмосферне 

повітря з димовими газами енергетичної установки (г / с, т / рік): 
Мі = 10-6 * Кі * В * QР

Н, де 
Кі – показник емісії і-ої забруднюючої речовини, г / ГДж, 
В – витрата палива г / с, т / рік 
Специфічний показник емісії для азоту оксиду, вуглецю оксиду для валових викидів розрахо-

вуються на підставі концентрацій, що визначені згідно даних інструментальних замірів згідно фор-

мули:  
kj = c vдп / Qр

н , де 
k – показник емісії j- тої забруднювальної речовини, г / ГДж; 
с – виміряна масова концентрація j- тої забруднюючої речовини в сухих димових газах, приве-

дена до нормальних умов та стандартного вмісту кисню, мг / нм3; 
v – питомий об’єм сухих димових газів, приведений до стандартного вмісту кисню, нм3 / кг; 
QР

Н – нижча теплота згорання, МДж / кг. 
Розрахунок питомого об’єму сухих димових газів проводимо згідно додатку А Збірника. 
Під час спалювання природного газу питомий об’єм сухих димових газів становить:  

V = 1 / 100 [4,762 (1,866 * 0,995* 73,67 + 0,7 * 0,0) + 0,8 * 1,66 + 3,762 (5,56 * 24,65 – 0,7 * 
0,01)] = 11,68 нм3 / кг 

Одержане значення V0
дг  згідно Збірника приводимо до стандартного вмісту кисню в димових 

газах, для природного газу складає – 3% 
Vдг = V0

дг (21 / (21-3)) = 1,17 * 11,68 = 13,67 
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Секундний об’єм димових газів розраховується за формулою: 

VT = Vдг * В * α 
де VT – поточна витрата димових газів; 
Vдг – питомий об’єм сухих димових газів; 
α – коефіцієнт надлишку повітря, (згідно даних режимних карт); 
В – витрата палива (г/с / 1000). 

VT = 13,67 * 1079,44 / 1000 * 1,17 = 17,264 нм3/с 
Азоту діоксид 

Згідно даних режимних карт при максимальному навантажені котла реальна концентрація ста-

новить 352 мг/м3.  Об’єм димових газів становить 17,264 нм3/с. Таким чином максимальний викид 

становить: 
МС = 352 * 17,264 / 1000 = 6,077 г / с 

Виміряна масова концентрація при реальному вмісту кисню становить С = 352 мг / м3. Масову 

концентрацію приводимо до 3 %: 

с′
j (t) = сj (t) =

2

21 3
352*

21 O




=

21 3
352*

21 3,1




 = 353,966 мг/м3 

де сj (t) – виміряна масова концентрація j-ї забруднювальної речовини в сухих димових газах 

при нормальних умовах в момент часу t, мг / нм3; 
О2 – вміст кисню в димових газах при вимірюванні концентрації, %; 

Показник емісії: 
КNO2 = 353,966 * 13,67 / 45,79 = 105,672 г / ГДж 
МР = 10-6 * 105,672 * 1510 * 45,79 = 7,306 т / рік 

Вуглецю оксид 
Згідно даних режимних карт при максимальному навантажені котла реальна концентрація ста-

новить 188 мг/м3.  Об’єм димових газів становить 17,264 нм3/с. Таким чином максимальний викид 

становить: 
МС = 188 * 17,264 / 1000 = 3,246 г / с 

Виміряна масова концентрація при реальному вмісту кисню становить С = 188 мг / м3. Масову 

концентрацію приводимо до 3 %: 

с′
j (t) = сj (t) =

2

21 3
188*

21 O




=

21 3
188*

21 3,1




 = 189,05 мг/м3 

де сj (t) – виміряна масова концентрація j-ї забруднювальної речовини в сухих димових газах 

при нормальних умовах в момент часу t, мг / нм3; 
О2 – вміст кисню в димових газах при вимірюванні концентрації, %; 

Показник емісії:    
КСO = 189,05 * 13,67 / 45,79 = 56,438 г / ГДж 

МР = 10-6 * 56,438 * 1510 * 45,79 = 3,902 т / рік 
Вуглецю діоксид 

Узагальнений показник емісії вуглецю діоксид КСО2, г / ГДж визначається за формулою: 
КСО2 = 3,67 * КС * ЕС 

Відповідно до додатку А розділу І Спалювання органічного палива Збірника для природного 

газу рекомендоване значення ЕС становить 0,995. Відповідно до таблиці Д.20 КС становить 15300 г / 

ГДж.  
КСО2 = 3,67 * 15300 * 0,995 = 55870 г / ГДж 

МС
СО2 = 10-6 * 55870 * 1079,44 * 45,79 = 2761,518 г / с 

МР
СО2 = 10-6 * 55870 * 1510 * 45,79 = 3863,014 т / рік 

Діазоту оксид 
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Відповідно до таблиці Д.21 Збірника узагальнений показник емісії: КN2O = 0,1 г / ГДж 

МС
N2O = 10-6 * 0,1 * 1079,44 * 45,79 = 0,0049 г / с 

МР
N2O = 10-6 * 0,1 * 1510 * 45,79 = 0,007 т / рік 

Метан 
Відповідно до таблиці Д.22 [4.1] узагальнений показник емісії: КСН4 = 1,0 г / ГДж 

МС
СН4 = 10-6 * 1,0 * 1079,44 * 45,79 = 0,049 г / с 

МР
СН4 = 10-6 * 1,0 * 1510 * 45,79 = 0,07 т / рік 

 
Джерело викиду №9 – Свіча продувки газопроводу котлів КВГМ-50 ст. №1, 2 

Розрахунок граничних об’ємів виробничо-технологічних втрат природного газу приводимо згі-

дно «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різ-

ними виробництвами», Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 2004. 
Обсяг виробничо-технічних втрат газу для забезпечення зниження надлишкового тиску газу до 

мінімального, куб. м/км, визначається за формулою: 
Q = 0,0036 * К * Vc * (Pa + Pг) / (273+tr), 

Vc – геометричний об’єм газопроводу, Vc = 14,484 м3; 
К – коефіцієнт, що враховує те, що об’єм газу для продувки газопроводу завжди більше геоме-

тричного об’єму газопроводу, К = 1,3; 
Pa – атмосферний тиск, Pa = 101325 Па; 
Pг – тиск газу в газопроводі при продувці, Pг = 45000 Па; 
tr – температура газу, tr = 20 0С. 
Процес продування газопроводу котлоагрегату передбачається перед кожним його запуском. 

Тривалість одного такого процесу становить до 15 хв. За рік даний процес може здійснюватись один 

раз. 
Викиди природного газу в атмосферне повітря розглядають як викид метану, так як природний 

газ на 95-98% складається із метану.  
Метан 

Q = 0,0036 * 1,3 * 14,484 * (101325 + 45000) / (273+20) = 33,852 м3 
МРаз

СН4 = 33,852 * 0,7550 / 1000 = 0,0256 т за 1 раз 
МР

СН4 = 0,0256 * 1 = 0,0256 т / рік 
МС

СН4 = 0,0256 * 106 / 900 = 28,444 г / с 

Джерело викиду №10 – Газорозподільчий пункт  
Розрахунок граничних об’ємів виробничо-технологічних втрат природного газу при умовній 

герметичності обладнання приводимо згідно таблиці VIII-10 «Збірника показників емісії (питомих ви-

кидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Український науковий 

центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 2004 рік.  
Обсяг виробничо-технічних втрат газу для регулятора тиску газу, визначається за формулою, 

г/с: 
Q = q * ρ * 103 / (24 * 3600), де 

q – граничний обсяг виробничо-технологічних втрат природного газу за умови нормативної ге-

рметичності газового обладнання, м3/добу; 
ρ - густина газу згідно сертифікату якості, кг/м3. 
Викиди природного газу в атмосферне повітря розглядають як викид метану, так як природний 

газ на 96-98% складається із метану. 
Метан 

МС
СН4 = 15,4 * 0,7550 * 103 / (24 * 3600) = 0,135 г / с 

МР
СН4 = 15,4 / 24 * 0,7550 * 2025 * 10-3 = 0,98 т / рік 
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ЦЕХ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ 

Джерело викиду №11 – Витяжна труба зварювального посту №2 
Електродугове зварювання 

Для ремонту обладнання на підприємстві застосовується електродугове зварювання. Для зва-

рювальних робіт використовують зварювальний апарат марки ВДУ-306 У3 потужністю 20 кВт. При 

зварюванні використовують електроди марки АНО-21, МР-3. Річна витрата електродів становить: 

АНО-21 - 110 кг/рік, МР-3 – 12 кг/рік. При електродуговому зварюванні електродами марки АНО-21 
в атмосферне повітря здійснюється викид таких забруднюючих речовин, як: заліза (III) оксид (Fe2O3), 
марганцю (IV) оксид (MnO2), кремнію оксид (SiO2), титану діоксид. При електродуговому зварю-

ванні електродами марки МР-3 в атмосферне повітря здійснюється викид таких забруднюючих речо-

вин, як: заліза (III) оксид (Fe2O3), марганцю (IV) оксид (MnO2), фтористий водень (НF). 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводимо згідно таблиці V-1 «Збірника показни-

ків емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», 

Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 2004 рік. 

Характеристика 
Одиниця 

вимірю-

вання 
Показник 

Марка зварювального апарату — ВДУ-306 У3 
Кількість одиниць обладнання шт 1 

Потужність зварювального апарату кВт 20 
Фонд роботи год/рік 420 

Марка електродів — АНО-21 

Витрата електродів 
кг/год 0,062 
кг/рік 110 

Питомий показник викиду: 
заліза (III) оксид (Fe2O3) 

марганцю (IV) оксид (MnO2) 
кремнію оксид (SiO2) 

титану діоксид 

г/кг 

 
6,00 
1,63 
1,77 
0,49 

Марка електродів — МР-3 

Витрата електродів 
кг/год 
кг/рік 

0,007 
12 

Питомий показник викиду: 
заліза (III) оксид (Fe2O3) 

марганцю (IV) оксид (MnO2) 
фтористий водень (НF) 

г/кг 

 
9,70 
1,80 
0,40 

Електроди марки АНО-21 
Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 

МС = 6,00 * 0,062 / 3600 = 0,0001 г / с 
МР = 6,00 * 110 * 10-6 = 0,00066 т / рік 

Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 
МС = 1,63 * 0,062 / 3600 = 0,00003 г / с 
МР = 1,63 * 110 * 10-6 = 0,00018 т / рік 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (кремнію діок-

сид аморфний) 
МС = 1,77 * 0,062 / 3600 = 0,00003 г / с 
МР = 1,77 * 110 * 10-6 = 0,0002 т / рік 
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Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (титану діок-

сид) 
МС = 0,49 * 0,062 / 3600 = 0,000008 г / с 
МР = 0,49 * 110 * 10-6 = 0,00005 т / рік 

Електроди марки МР-3 
Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 

МС = 9,70 * 0,007 / 3600 = 0,00002 г / с 
МР = 9,70 * 12 * 10-6 = 0,00012 т / рік 

Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 
МС = 1,80 * 0,007 / 3600 = 0,000004 г / с 
МР = 1,80 * 12 * 10-6 = 0,000022 т / рік 

Фтористий водень 
МС = 0,40 * 0,007 / 3600 = 0,00000078 г / с 

МР = 0,40 * 12 * 10-6 = 0,0000048 т / рік 
Пропан-бутановий різак 

В майстерні для різання металу застосовується пропан-бутановий різак марки ДОНМЕТ-142П 

(РГР-100) 9/9. Товщина матеріалу, що розрізається – до 100 мм. При різанні металу в атмосферне по-

вітря здійснюється викид таких забруднюючих речовин, як: заліза (III) оксид (Fe2O3), марганцю (IV) 

оксид (MnO2), азоту (ІІ) оксид (в перерахунку на NO2), вуглецю (ІІ) оксид (СО). Розрахунок викидів 

забруднюючих речовин проводимо згідно таблиці V-2 «Збірника показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Український науковий центр 

технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 2004 рік [4.1]. 

Характеристика 
Одиниця вимірю-

вання 
Показник 

Марка - 
ДОНМЕТ-142П (РГР-100) 

9/9 
Фонд роботи год/рік 850 
Довжина різки п.м./рік 200 

Максимальна швидкість різки п.м./год 6 

Питомий викид 

Заліза (III) оксид (Fe2O3) г/п.м. 43,7 
Марганцю (IV) оксид (MnO2) г/п.м. 1,37 
Азоту (ІІ) оксид (в перерахунку на NO2) г/п.м. 3,60 
Вуглецю (ІІ) оксид (СО) г/п.м. 4,90 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 
МС = 43,7 * 6 / 3600 = 0,073 г / с 

МР = 43,7 * 200 * 10-6 = 0,0087 т / рік 
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 

МС = 1,37 * 6 / 3600 = 0,0023 г / с 
МР = 1,37 * 200 * 10-6 = 0,0003 т / рік 

Азоту діоксид 
МС = 3,60 * 6 / 3600 = 0,006 г / с 

МР = 3,60 * 200 * 10-6 = 0,00072 т / рік 
Вуглецю оксид 

МС = 4,90 * 6 / 3600 = 0,0082 г / с 
МР = 4,90 * 200 * 10-6 = 0,001 т / рік 
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Всього викид ЗР по джерелу №11: 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,07312 г/с 0,00948 т/рік 
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид 

мангану) 
0,002334 г/с 0,000502 т/рік 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом (кремнію діоксид 

аморфний) 
0,00003 г/с 0,0002 т/рік 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом (титану діоксид ) 
0,000008 г/с 0,00005 т/рік 

Фтористий водень 0,00000078 0,0000048 
Азоту діоксид 0,006 г/с 0,00072 т/рік 
Вуглецю оксид 0,0082 г/с 0,001 т/рік 

Джерело викиду 12 – Витяжна труба зварювального посту №3 
Електродугове зварювання 

Для ремонту обладнання на підприємстві застосовується електродугове зварювання. Для зва-

рювальних робіт використовують зварювальний апарат марки ВДУ-306 У3 потужністю 20 кВт. При 

зварюванні використовують електроди марки АНО-21, МР-3. Річна витрата електродів становить: 

АНО-21 - 110 кг/рік, МР-3 – 12 кг/рік. При електродуговому зварюванні електродами марки АНО-21 
в атмосферне повітря здійснюється викид таких забруднюючих речовин, як: заліза (III) оксид (Fe2O3), 
марганцю (IV) оксид (MnO2), кремнію оксид (SiO2), титану діоксид. При електродуговому зварю-

ванні електродами марки МР-3 в атмосферне повітря здійснюється викид таких забруднюючих речо-

вин, як: заліза (III) оксид (Fe2O3), марганцю (IV) оксид (MnO2), фтористий водень (НF). 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводимо згідно таблиці V-1 «Збірника показни-

ків емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», 

Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 2004 рік. 

Характеристика 
Одиниця 

вимірю-

вання 
Показник 

Марка зварювального апарату — ВДУ-306 У3 
Кількість одиниць обладнання шт 1 

Потужність зварювального апарату кВт 20 
Фонд роботи год/рік 420 

Марка електродів — АНО-21 

Витрата електродів 
кг/год 0,062 
кг/рік 110 

Питомий показник викиду: 
заліза (III) оксид (Fe2O3) 

марганцю (IV) оксид (MnO2) 
кремнію оксид (SiO2) 

титану діоксид 

г/кг 

 
6,00 
1,63 
1,77 
0,49 

Марка електродів — МР-3 

Витрата електродів 
кг/год 
кг/рік 

0,007 
12 

Питомий показник викиду: 
заліза (III) оксид (Fe2O3) 

марганцю (IV) оксид (MnO2) 
фтористий водень (НF) 

г/кг 

 
9,70 
1,80 
0,40 
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Електроди марки АНО-21 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 
МС = 6,00 * 0,062 / 3600 = 0,0001 г / с 
МР = 6,00 * 110 * 10-6 = 0,00066 т / рік 

Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 
МС = 1,63 * 0,062 / 3600 = 0,00003 г / с 
МР = 1,63 * 110 * 10-6 = 0,00018 т / рік 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (кремнію діок-

сид аморфний) 
МС = 1,77 * 0,062 / 3600 = 0,00003 г / с 
МР = 1,77 * 110 * 10-6 = 0,0002 т / рік 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (титану діок-

сид) 
МС = 0,49 * 0,062 / 3600 = 0,000008 г / с 
МР = 0,49 * 110 * 10-6 = 0,00005 т / рік 

Електроди марки МР-3 
Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 

МС = 9,70 * 0,007 / 3600 = 0,00002 г / с 
МР = 9,70 * 12 * 10-6 = 0,00012 т / рік 

Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 
МС = 1,80 * 0,007 / 3600 = 0,000004 г / с 
МР = 1,80 * 12 * 10-6 = 0,000022 т / рік 

Фтористий водень 
МС = 0,40 * 0,007 / 3600 = 0,00000078 г / с 

МР = 0,40 * 12 * 10-6 = 0,0000048 т / рік 
Всього викид ЗР по джерелу №12: 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,00012 г/с 0,00078 т/рік 
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид 

мангану) 
0,000034 г/с 0,000202 т/рік 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом (кремнію діоксид 

аморфний) 
0,00003 г/с 0,0002 т/рік 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом (титану діоксид ) 
0,000008 г/с 0,00005 т/рік 

Фтористий водень 0,00000078 0,0000048 
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ДІЛЬНИЦЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ДИСПЕРИЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗКУ 
Джерело викиду №13 – Витяжна труба ванни просочування  

Ванна занурення 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводимо згідно таблиці Х-36 «Збірника показ-

ників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробницт-

вами», Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 2004 рік. 
 
 

Характеристика 
Одиниця вимірю-

вання 
Показник 

Кількість одиниць обладнання шт 1 
Площа дзеркала випаровування м2 0,63 

Фонд роботи год/рік 12 
Лак — МЛ-92 

Розчинник — Уайт-спірит 
Питомий показник викиду: 

НМЛОС (уайт-спірит) 
толуол 

 
г/с м2  площі дзер-

кала ванни 

 
0,0033 
0,069 

 
Згідно «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне по-

вітря різними виробництвами», Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 

2004  кількість парів органічних розчинників, що виділяються з поверхні ванни просочування визна-

чаються наступним чином:  
МС = Руд * mo * F, де 

МС –  кількість парів органічного розчинника, що виділяються з поверхні ванни просочування, 

г / с; 
Руд –  питома кількість парів органічного розчинника, що виділяються з 1 м2 поверхні ванни 

просочування, г / с м2; 
mo – коефіцієнт, що залежить від площі дзеркала випаровування ванни; 
F – площа дзеркала випаровування ванни, м2. 

Толуол 
МС = 0,069 * 1,333 * 0,63 = 0,058 г/с 

МР  = 0,058 * 3600 * 12 * 10-6 = 0,0025 т / рік 
Неметанові леткі органічні сполуки (уайт-спірит) 

МС = 0,0033 * 1,333 * 0,63 = 0,0028 г/с 
МР  = 0,0028 * 3600 * 12 * 10-6 = 0,00012 т / рік 

Сушильна шафа 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводимо згідно таблиці Х-36 «Збірника показ-

ників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробницт-

вами», Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 2004 рік  

Характеристика 
Одиниця вимірю-

вання 
Показник 

Кількість одиниць обладнання шт 1 
Продуктивність м2/год 0,9 

Фонд роботи год/рік 192 
Лак — МЛ-92 

Розчинник — Уайт-спірит 
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Питомий показник викиду: 
НМЛОС (уайт-спірит) 

толуол 

 
г/м2  

 
9,00 
27,00 

Толуол 
МС = 27,00 * 0,9 / 3600 = 0,0068 г/с 

МР  = 0,0068 * 3600 * 192 * 10-6 = 0,0047 т / рік 
Неметанові леткі органічні сполуки (уайт-спірит) 

МС = 9,00 * 0,9 / 3600 = 0,0023 г/с 
МР  = 0,0023 * 3600 * 192 * 10-6 = 0,00016 т / рік 

Всього викид ЗР по джерелу №13: 
Неметанові леткі органічні сполуки (уайт-спірит) 0,0051 г/с 0,00028 т/рік 
Толуол 0,0648 г/с 0,0072 т/рік 

 

Джерело викиду №14 – Витяжна труба зварювання обмоток  
Пост №1 - Зварювання обмоток 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводимо згідно таблиці V-1 «Збірника показни-

ків емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», 

Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 2004 рік  

Характеристика 
Одиниця 

вимірю-

вання 
Показник 

Фонд роботи год/рік 6 

Витрата проволоки 
кг/год 0,001 
кг/рік 1 

Питомий показник викиду: 
заліза (III) оксид (Fe2O3) 

марганцю (IV) оксид (MnO2) 
кремнію оксид (SiO2) 

міді оксид (Cu2O) 

г/кг 

 
0,66 
0,44 
0,50 
15,4 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 
МС = 0,66 * 0,001 / 3600 = 0,00000018 г / с 

МР = 0,66 * 1 * 10-6 = 0,00000066 т / рік 
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 

МС = 0,44 * 0,001 / 3600 = 0,00000012 г / с 
МР = 0,44 * 1 * 10-6 = 0,00000044 т / рік 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (кремнію діок-

сид аморфний) 
МС = 0,50 * 0,001 / 3600 = 0,00000014 г / с 

МР = 0,50 * 110 * 10-6 = 0,0002 т / рік 
Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь) 
МС = 15,4 * 0,001 / 3600 = 0,0000043 г / с 

МР = 15,4 * 1 * 10-6 = 0,000015 т / рік 
 

Пост №2 – Зварювання обмоток 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводимо згідно таблиці V-1 «Збірника показни-

ків емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», 

Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 2004 рік  
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Характеристика 
Одиниця 

вимірю-

вання 
Показник 

Фонд роботи год/рік 6 

Витрата проволоки 
кг/год 0,001 
кг/рік 1 

Питомий показник викиду: 
заліза (III) оксид (Fe2O3) 

марганцю (IV) оксид (MnO2) 
кремнію оксид (SiO2) 

міді оксид (Cu2O) 

г/кг 

 
0,66 
0,44 
0,50 
15,4 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 
МС = 0,66 * 0,001 / 3600 = 0,00000018 г / с 

МР = 0,66 * 1 * 10-6 = 0,00000066 т / рік 
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 

МС = 0,44 * 0,001 / 3600 = 0,00000012 г / с 
МР = 0,44 * 1 * 10-6 = 0,00000044 т / рік 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (кремнію діок-

сид аморфний) 
МС = 0,50 * 0,001 / 3600 = 0,00000014 г / с 

МР = 0,50 * 1 * 10-6 = 0,0000005 т / рік 
Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь) 
МС = 15,4 * 0,001 / 3600 = 0,0000043 г / с 

МР = 15,4 * 1 * 10-6 = 0,000015 т / рік 
Всього викид ЗР по джерелу №14: 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,00000036 г/с 0,00000132 т/рік 
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид 

мангану) 
0,00000024 г/с 0,00000088 т/рік 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом (кремнію діоксид 

аморфний) 
0,00000028 г/с 0,000001 т/рік 

Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь) 0,0000086 г/с 0,00003 т/рік 

 

Джерело викиду № 15 – Завантаження солі в сольову яму  
Сіль завантажується в сольову яму для подальшого використання в процесі пом’якшення води. 

При цьому в атмосферне повітря надходить суспендовані тверді частинки (натрію хлорид). 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин в процесі завантаження солі (г/с, т/рік) проводимо 

згідно «Збірник методик розрахунку вмісту забруднюючих речовин у викидах від неорганізованих 

джерел забруднення атмосфери», Донецьк, 2000 [ 4.2 ] за формулою: 
М1  = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * G * В * 106 / 3600 (г/с), де 

К1 – вагова доля пилу в солі – 0,03; 
К2 – доля пилу, що переходить в аерозоль – 0,02; 
К3 – враховує місцеві метеорологічні умови - 1,6; 
К4 – враховує ступінь захищеності від зовнішнього впливу – 0,1; 
К5 – враховує вологість матеріалу (3 – 5%) – 0,7; 
К7 – враховує розмір матеріалу  (3 – 5 мм) – 0,7; 
G – кількість вивантаженої солі – 5 т/год, 191 т/рік; 
B – враховує висоту вивантаження (1,5 м) – 0,6. 
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Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (натрію хло-

рид) 
МС = 0,03 * 0,02 * 1,6 * 0,1 * 0,7 * 0,7 * 5 * 0,6 * 106 / 3600 = 0,039 г/с. 

МР = 0,03 * 0,02 * 1,6 * 0,1 * 0,7 * 0,7 * 150 * 0,6 = 0,0042 т/рік 
Для розрахунку розсіювання відповідно до п. 1.6 «Методика расчета концентраций в атмос-

ферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86», враховуючи те, 

що розвантаження триває 5 хв, приводимо його до 20-хвилинного інтервалу усереднення 
Мп = 0,039 * 5 * 60 / 1200 = 0,0098 г/с. 

 

Джерело викиду 16 – Пересувний зварювальний апарат  
Електродугове зварювання 

Для ремонту обладнання за межами території підприємства застосовується електродугове зва-

рювання. Для зварювальних робіт використовують 2 зварювальні апарат марки АДД 4001У-1 потуж-

ністю 20 кВт кожен. При зварюванні використовують електроди марки АНО-21. Річна витрата елект-

родів становить 0,2 т/рік для кожного зварювального апарата. При електродуговому зварюванні елек-

тродами марки АНО-21 в атмосферне повітря здійснюється викид таких забруднюючих речовин, як: 

заліза (III) оксид (Fe2O3), марганцю (IV) оксид (MnO2), кремнію оксид (SiO2), титану діоксид.  
Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводимо згідно таблиці V-1 «Збірника показни-

ків емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», 

Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 2004 рік  

Характеристика 
Одиниця 

вимірю-

вання 
Показник 

Марка зварювального апарату — АДД 4001У-1 
Кількість одиниць обладнання шт 2 

Потужність зварювального апарату кВт 20 
Фонд роботи год/рік 350 

Марка електродів — АНО-21 

Витрата електродів 
кг/год 0,57 
кг/рік 200 

Питомий показник викиду: 
заліза (III) оксид (Fe2O3) 

марганцю (IV) оксид (MnO2) 
кремнію оксид (SiO2) 

титану діоксид 

г/кг 

 
6,00 
1,63 
1,77 
0,49 

 
Електроди марки АНО-21 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 
МС = 6,00 * 0,57 / 3600 = 0,00095 г / с 
МР = 6,00 * 200 * 10-6 = 0,0012 т / рік 

Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 
МС = 1,63 * 0,57 / 3600 = 0,00026 г / с 
МР = 1,63 * 200 * 10-6 = 0,00033 т / рік 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (кремнію діок-

сид аморфний) 
МС = 1,77 * 0,57 / 3600 = 0,0003 г / с 

МР = 1,77 * 200 * 10-6 = 0,00035 т / рік 
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Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (титану діок-

сид) 
МС = 0,49 * 0,57 / 3600 = 0,00008 г / с 
МР = 0,49 * 200 * 10-6 = 0,0001 т / рік 
Всього викид ЗР по джерелу №16: 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,0019 г/с 0,0024 т/рік 
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид 

мангану) 
0,00052 г/с 0,00066 т/рік 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом (кремнію діоксид 

аморфний) 
0,0006 г/с 0,0007 т/рік 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом (титану діоксид ) 
0,00016 г/с 0,0002 т/рік 

 
Джерела викидів №№17-19 – Свіча продувки№№1-3 газопроводу КГУ №1 

Розрахунок граничних об’ємів виробничо-технологічних втрат природного газу приводимо згі-

дно «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різ-

ними виробництвами», Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 2004. 
Обсяг виробничо-технічних втрат газу для забезпечення зниження надлишкового тиску газу до 

мінімального, куб. м/км, визначається за формулою: 
Q = 0,0036 * К * Vc * (Pa + Pг) / (273+tr), 

Vc – геометричний об’єм газопроводу, Vc = 11,45 м3; 
К – коефіцієнт, що враховує те, що об’єм газу для продувки газопроводу завжди більше геоме-

тричного об’єму газопроводу, К = 1,3; 
Pa – атмосферний тиск, Pa = 101325 Па; 
Pг – тиск газу в газопроводі при продувці, Pг = 45000 Па; 
tr – температура газу, tr = 20 0С. 
Процес продування газопроводу котлоагрегату передбачається перед кожним його запуском. 

Тривалість одного такого процесу становить до 15 хв. За рік даний процес може здійснюватись один 

раз. 
Викиди природного газу в атмосферне повітря розглядають як викид метану, так як природний 

газ на 95-98% складається із метану.  
Метан 

Q = 0,0036 * 1,3 * 11,45 * (101325 + 45000) / (273+20) = 26,97 м3 
МРаз

СН4 = 26,97 * 0,7550 / 1000 = 0,0204 т за 1 раз 
МР

СН4 = 0,0204 * 1 = 0,0204 т / рік 
МС

СН4 = 0,0204 * 106 / 900 = 22,633 г / с 
 

Джерело викиду №20 – Блочно-модульна когенераційна установка№2 
Для джерела викиду №20 не були проведені інструментальні заміри масової концентрації даних 

забруднюючих речовин у в зв’язку з тим, що встановлення обладнання проектується. 
Розрахунок здійснено згідно «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речо-

вин в атмосферне повітря різними виробництвами», УНЦТЕ, Донецьк, 2004. 
 

Характеристика 
Одиниця вимі-

рювання 
Показник 

Марка — 
Блочно-модульна когене-

раційна установка №2 
Ккал/год 1280 
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Потужність кВт 1489 
Вид палива — Природний газ 

Фонд роботи год/рік 8256 

Витрата палива 

м3/рік 3046629 
т/рік 2300,21 

м3/год 364 

кг/год 274,82 

г/с 76,34 
Нижча теплота згорання палива (згі-

дно протоколу якості газу) 
МДж / м3 34,57 
МДж / кг 45,79 

Густина природного газу 
(згідно протоколу якості газу) 

кг/м3 0,7550 

 
Викид забруднюючої речовини, що надходить в атмосферне повітря з димовими газами енергетичної 

установки (г/с, т/ рік) визначається за формулою: 
 Мі = 10-6 × Кі × В × Qр

н, де  
Кі - показник емісії забруднюючої речовини, г/ГДж; 
В – витрата палива (г/с, т/рік). 
ВС = 76,34 г/с                         ВР= 2300,21 т/рік 

Розрахункові методи визначення викиду забруднювальної речовини базуються на використанні 

показника емісії. Показник емісії характеризує масову кількість забруднювальної речовини, яка вики-

дається енергетичною установкою в атмосферне повітря разом з димовими газами, віднесену до оди-

ниці енергії, що виділяється під час згоряння палива. 
Оксид азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) 

(розрахунковим методом) 
Показник емісії  оксидів азоту (КNO2) без урахування первинних заходів                  КNO2= 90 

г/ГДж згідно табл. Д.8 розділу 4.3 «Збірника показників емісії (питомих викидів) забруднюючих ре-

човин в атмосферне повітря різними виробництвами». 
Mc

NO2 = 10-6×90×76,34×45,79 = 0,314605 г/с 
Mp

NO2 = 10-6 × 90 × 2300,21× 45,75 = 9,471 т/рік 
Оксид вуглецю  

 (розрахунковим методом) 
Показник емісії оксиду вуглецю (КСО, г/ГДж) згідно табл. Д.19 розділу 4.5 «Збірника показни-

ків емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами» 

становить КCO = 80,0 г/ГДж 
Mc

CO = 10-6 × 80,0 × 76,34 × 45,79 = 0,279649 г/с  
Mp

CO = 10-6 × 80,0 × 2300,21 × 45,79 = 8,426 т/рік 
 

Діоксид вуглецю 
(розрахунковим методом) 

Показник емісії діоксиду вуглецю (КСО2, г/ГДж) визначається за формулою згідно «Збірника 

показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробни-

цтвами», Додаток А, Д. табл. Д.20:  
КСО2 = 3,67 × Kc × Ec = 3,67× 15 300 × 0,995 = 55870 г / ГДж 
M CСО2 = 10-6 × 55870 × 76,34 × 45,79 = 195,299652 г/с 

MP
СО2 = 10-6 × 55870 × 2300,21 × 45,79 = 5884,598 т/рік 

Оксид  діазоту   
(розрахунковим методом) 
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Показник емісії оксиду діазоту (КN2O) згідно табл. Д.21  розділу 4.7 «Збірника показників емісії 

(питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами» становить 

КN2O = 0,1 г/ГДж. 
Mc

N2O = 10-6 × 0,1 × 76,34 × 45,79 = 0,00035 г/с  
Mp

N2O = 10-6 × 0,1 × 2300,21 × 45,79 = 0,011 т/рік  
Метан 

(розрахунковим методом) 
Показник емісії метану  згідно табл. Д.22  розділу 4.8 «Збірника показників емісії (питомих 

викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами» становить KCH4 = 1,0 
г/ГДж. 

MC
CH4 = 10-6 × 1,0 × 76,34 × 45,79 = 0,003496 г/с 

MP
CH4 = 10-6 × 1,0 × 2300,21 × 45,79 = 0,105 т/рік 

 
Джерела викидів №№21-23 – Свіча продувки №№1-3 газопроводу КГУ №2 

Розрахунок граничних об’ємів виробничо-технологічних втрат природного газу приводимо згі-

дно «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різ-

ними виробництвами», Український науковий центр технічної екології, І-ІІІ том, Донецьк, 2004. 
Обсяг виробничо-технічних втрат газу для забезпечення зниження надлишкового тиску газу до 

мінімального, куб. м/км, визначається за формулою: 
Q = 0,0036 * К * Vc * (Pa + Pг) / (273+tr), 

Vc – геометричний об’єм газопроводу, Vc = 11,45 м3; 
К – коефіцієнт, що враховує те, що об’єм газу для продувки газопроводу завжди більше геоме-

тричного об’єму газопроводу, К = 1,3; 
Pa – атмосферний тиск, Pa = 101325 Па; 
Pг – тиск газу в газопроводі при продувці, Pг = 45000 Па; 
tr – температура газу, tr = 20 0С. 
Процес продування газопроводу котлоагрегату передбачається перед кожним його запуском. 

Тривалість одного такого процесу становить до 15 хв. За рік даний процес може здійснюватись один 

раз. 
Викиди природного газу в атмосферне повітря розглядають як викид метану, так як природний 

газ на 95-98% складається із метану.  
Метан 

Q = 0,0036 * 1,3 * 11,45 * (101325 + 45000) / (273+20) = 26,97 м3 
МРаз

СН4 = 26,97 * 0,7550 / 1000 = 0,0204 т за 1 раз 
МР

СН4 = 0,0204 * 1 = 0,0204 т / рік 
МС

СН4 = 0,0204 * 106 / 900 = 22,633 г / с 
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин від автотранспорту 

У власності підприємства перебуває 10 вантажних автомобілів, 17 легкових автомобілів, 1  екс-

каватор. Пальним для транспорту служить дизпаливо, бензин та газ. 
Розрахунок здійснюємо згідно Методика розрахунку викидів забруднюючих 

речовин від пересувних джерел - ОАО «УкрНТЕК», Донецьк, 1999. 
Визначення обсягів викидів забруднюючих речовин проводимо за формулою: 

Вjikm = Мikm * Кпвjik * Ктсjik * 10-3, де 
Вjikm – обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини від спожитого палива і-го виду k-ю групою 

автотранспорту m-го суб’єкта господарської діяльності, т / рік; 
Мikm – обсяги спожитого палива і-го виду k-ю групою автотранспорту m-го суб’єкта господар-

ської діяльності, т / рік; 
Кпвjik – питомі викиди j-ї забруднюючої речовини  від використання палива і-го виду k-ю гру-

пою автотранспорту суб’єктів господарської діяльності (кг / т палива),      [табл. 2 ]; 
Ктсjik – коефіцієнт впливу технічного стану на питомі викиди j-ї забруднюючої речовини від 

використання палива і-го виду k-ю групою автотранспорту [табл. 3 ] 
Розрахунок річних викидів  забруднюючих речовин (т/рік) від вантажних транспортних 

засобів: 
Сумарна витрата ДП, т/рік 

26,401 
Паливо –дизельне пальне 

Вуглецю оксид 

МС
СО = 26,401 * 36,2 * 1,5 * 10-3  = 1,434 т / рік 

МР = 1,434 / 2120 / 3600 * 106 = 0,188 г / с 

Неметанові леткі органічні сполуки 

МС
СН = 26,401 * 8,16 * 1 * 10-3 = 0,215 т / рік 

МР = 0,215 / 2120 / 3600 * 106 = 0,028 г / с 

Азоту діоксид 

МС
Nox = 26,401 * 31,4 * 0,95 * 10-3 = 0,788 т / рік 

МР = 0,788 / 2120 / 3600 * 106 = 0,103 г / с 

Сажа 

МС
СН = 26,401 * 3,85 * 1,8 * 10-3 = 0,183 т / рік 

МР = 0,183 / 2120 / 3600 * 106 = 0,024 г / с 

Ангідрид сірчистий 

МС
СН = 26,401 * 4,3 * 1 * 10-3 = 0,114 т / рік 

МР = 0,114 / 2120 / 3600 * 106 = 0,015 г / с 

Паливо - бензин 

Вуглецю оксид 

МС
СО = 21,153 * 197,8 * 1,7 * 10-3  = 7,113 т / рік 

МР = 7,113 / 2120 / 3600 * 106 = 0,932 г / с 

Неметанові леткі органічні сполуки 

МС
СН = 21,153 * 28,5 * 1 * 10-3 = 0,603 т / рік 

МР = 0,603 / 2120 / 3600 * 106 = 0,0079 г / с 

Азоту діоксид 

МС
Nox = 21,153 * 21,6 * 0,9 * 10-3 = 0,411 т / рік 

МР = 0,411 / 2120 / 3600 * 106 = 0,054 г / с 

Ангідрид сірчистий 

МС
СН = 21,153 * 1 * 1 * 10-3 = 0,021 т / рік 
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МР = 0,021 / 2120 / 3600 * 106 = 0,0028 г / с 

Паливо - газ 

Вуглецю оксид 

МС
СО = 7,34 * 197,8 * 1,7 * 10-3  = 2,468 т / рік 

МР = 2,468 / 2120 / 3600 * 106 = 0,323 г / с 

Неметанові леткі органічні сполуки 

МС
СН = 7,34 * 47,0 * 1,0 * 10-3 = 0,345 т / рік 

МР = 0,345 / 2120 / 3600 * 106 = 0,0452 г / с 

Азоту діоксид 

МС
Nox = 7,34 * 21,6 * 0,9 * 10-3 = 0,143 т / рік 

МР = 0,143 / 2120 / 3600 * 106 = 0,019 г / с 

Ангідрид сірчистий 

МС
СН = 7,34 * 1,0 * 1,0* 10-3 = 0,0073 т / рік 

МР = 0,0073 / 2120 / 3600 * 106 = 0,00095 г / с 

Легкові автомобілі 

Паливо - бензин 

Вуглецю оксид 

МС
СО = 36,179 * 201,8 * 1,7 * 10-3  = 12,412 т / рік 

МР = 12,412 / 2120 / 3600 * 106 = 1,626 г / с 

Неметанові леткіорганічні сполуки 

МС
СН = 36,179 * 53,0 * 1,0 * 10-3 = 1,917 т / рік 

МР = 1,917 / 2120 / 3600 * 106 = 0,251 г / с 

Азоту діоксид 

МС
Nox = 36,179 * 21,0 * 0,9 * 10-3 = 0,684 т / рік 

МР = 0,684 / 2120 / 3600 * 106 = 0,09 г / с 

Ангідрид сірчистий 

МС
СН = 36,179 * 1,0 * 1,0 * 10-3 = 0,036 т / рік 

МР = 0,036 / 2120 / 3600 * 106 = 0,0047 г / с 

Паливо - газ 

Вуглецю оксид 

МС
СО = 6,66 * 197,8 * 1,7 * 10-3  = 2,239 т / рік 

МР = 2,239 / 2120 / 3600 * 106 = 0,293 г / с 

Неметанові леткіорганічні сполуки 

МС
СН = 6,66 * 47,0 * 1,0 * 10-3 = 0,313 т / рік 

МР = 0,313 / 2120 / 3600 * 106 = 0,041 г / с 

Азоту діоксид 

МС
Nox = 6,66 * 21,6 * 0,9 * 10-3 = 0,129 т / рік 

МР = 0,129 / 2120 / 3600 * 106 = 0,0169 г / с 

Ангідрид сірчистий 

МС
СН = 6,66 * 1,0 * 1,0 * 10-3 = 0,0067 т / рік 

МР = 0,0067 / 2120 / 3600 * 106 = 0,00087 г / с 

Інша техніка  

Паливо –дизельне пальне 

Вуглецю оксид 

МС
СО = 22,084 * 36,2 * 10-3  = 0,799 т / рік 
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МР = 0,799 / 2120 / 3600 * 106 = 0,105 г / с 

Неметанові леткіорганічні сполуки 

МС
СН = 22,084 * 8,16 * 10-3 = 0,18 т / рік 

МР = 0,18 / 2120 / 3600 * 106 = 0,024 г / с 

Азоту діоксид 

МС
Nox = 22,084 * 31,4 * 10-3 = 0,693 т / рік 

МР = 0,693 / 2120 / 3600 * 106 = 0,091 г / с 

Сажа 

МС
СН = 22,084 * 3,85 * 10-3 = 0,085 т / рік 

МР = 0,085 / 2120 / 3600 * 106 = 0,0111 г / с 

Ангідрид сірчистий 

МС
СН = 22,084 * 4,3 * 10-3 = 0,095 т / рік 

МР = 0,095 / 2120 / 3600 * 106 = 0,012 г / с 

 

Річний викид забруднюючих речовин від транспортних засобів : 
Назва ЗР Викид, г/с Викид, т/рік 

1 2 3 
Вуглецю оксид 3,467 26,465 

Неметанові леткіорганічні 

сполуки 
0,397 3,573 

Азоту діоксид 0,374 2,848 
Сажа 0,035 0,268 

Ангідрид сірчистий 0,37 0,280 
 
У зв'язку з тим, що заправка транспортних засобів проводиться тільки неетильованим бензи-

ном, тому викиди аерозолю свинцю - відсутні. 
Викиди від автотранспорту, що проходить по території підприємства, пораховані як максима-

льно-можливі, для максимального навантаження, як для гіршого випадку.  
Викиди забруднюючих речовин від автотранспорту не нормуються. 
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ДОДАТОК 27 – Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері під час 

провадження планованої діяльності 
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ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 

 міста міста самого жаркого 
місяця, 
град. С 

самого холод-
ного місяця, 

град. С 

швидкість вітру, 
м/с 

коеф. страт. атмо-
сфери 

північним напрям-
ком і віссю OX, 

град. 

міста, 
кв. км 

конц. в точці 
(у долях ГДК) 

1 м. Вінниця 24,1 -4,1 10 200 90 113,2 1 

 

ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 

 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, 
град. 

1 1 Котельні 0 0 90 

 
ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд. 

Код 
дже-
рела 

Найме-
нування дже-

рела 

Код моделі 
або кут між 
віссю OX і 
довжиною 

площадного 

Коеф. 
рельєфу 

Коорд. точкового або 
початку лінійного дже-
рела або центру си-
метрії площадного 

Коорд. кінця лінійного 
або довжина та ши-
рина площадного чи 
точкового з прямок. 

гирлом 

Висота дже-
рела, 

м 

Діаметр точкового або 
площадного 2-го типу 
чи швидкість виходу 

ПГВС(Wo) для 
лінійного, (для  

Витрата ПГВС, 
(для площ. 1-го 

типу - 0) 

Температура 
ПГВС 

(град. C) 

Клас небез-
пеки 

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    

1 1 1 Димова труба 444 1 139 103   100 3,5 24,178 145 5 

  2 Свіча про-
дувки 

444 1 130 79   16 0,05 0,003 24,1 5 

  3 Свіча про-
дувки 

444 1 120 108   16 0,05 0,003 24,1  

  4 Аспірація сто-
лярної діль-
ниці 

444 1 103 0   8,5 0,52 6,685 18 5 

  5 ГРП №1 444 1 96 70   2 0,05 0,003 24,1 5 

  6 Аспірація за-
точного вер-
стату 

444 1 93 58   2 0,12 0,017 24,1 5 

  7 Зварюваль-
ний пост№1 

444 1 86 58   8 0,34 0,136 24,1 5 

  8 Димова труба 444 1 189 202   90 3,5 17,264 180 5 

  9 Свіча про-
дувки 

444 1 167 163   16 0,05 0,003 24,1 5 

  10 ГРП №2 444 1 180 167   2 0,05 0,003 24,1 5 

  11 Зварюваль-
ний пост№2 

444 1 36 55   7,5 0,5 0,294 24,1 5 

  12 Зварюваль-
ний пост№3 

444 1 24 55   7,5 0,5 0,294 24,1 5 

  13 Витяжна 
труба ванни 
просочування 

444 1 92 112   8 0,63 0,467 24,1 5 

  14 Витяжна 
труба зва-
рювання об-
моток 

444 1 81 112   8 0,3 0,106 24,1 5 

  15 Завантаження 
солі в сольову 
яму 

444 1 133 64   2 0,5 0,294 24,1 5 
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  16 Пересувний 

зварювальний 
аппарат 

444 1 5 54   2 0,5 0,294 24,1 5 

  17 Свіча про-
дувки 

444 1 144 64   6,6 0,24 0,068 24,1 5 

  18 Свіча про-
дувки 

444 1 146 64   6,6 0,31 0,113 24,1 5 

  19 Свіча про-
дувки 

444 1 148 64   6,6 0,24 0,068 24,1 5 

  20 Димова труба 444 1 96 142   16,58 0,45 0,238 24,1 5 

  21 Свіча про-
дувки 

444 1 118 142   6,6 0,24 0,068 24,1 5 

  22 Свіча про-
дувки 

444 1 120 142   6,6 0,31 0,113 24,1 5 

  23 Свіча про-
дувки 

444 1 122 142   6,6 0,24 0,068 24,1 5 

 

 
ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 
 

 Код міста Код пром. 
майд. 

Код 
джерела 

Код речо-
вини 

Сумарний викид 
т/рік 

Коеф. упоряд. 
осідання 

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

      речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 

1 1 1 04001 
------- 
301 

88,261 1 26,577          

   06000 
------- 
337 

74,012 1 21,716          

  2 12000 
------- 
410 

0,02 1 22,222          

  3 12000 
------- 
410 

0,007 1 7,444          

  4 03000 
------- 
2902 

0,091 1 0,0406          

  5 12000 
------- 
410 

1,87 1 0,135          

  6 03000 
------- 
2902 

0,00012 1 0,00034          

  7 01003 
------- 
123 

0,0094 1 0,0718          

   01104 
------- 
143 

0,000506 1 0,00274          

   03000 
------- 
2902 

0,0003 1 0,00058          
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  8 04001 

------- 
301 

14,654 1 12,188          

   06000 
------- 
337 

7,987 1 6,492          

  11 01003 
------- 
123 

0,00948 1 0,07312          

   01104 
------- 
143 

0,000502 1 0,002334          

   03000 
------- 
2902 

0,00025 1 3,8E-5          

   04001 
------- 
301 

0,00072 1 0,006          

   06000 
------- 
337 

0,001 1 0,0082          

  12 01003 
------- 
123 

0,00078 1 0,00012          

   01104 
------- 
143 

0,000202 1 3,4E-5          

   03000 
------- 
2902 

0,00025 1 3,8E-5          

  13 11041 
------- 
621 

0,0072 1 0,0648          

  14 01003 
------- 
123 

1,32E-6 1 3,6E-7          

   01104 
------- 
143 

8,8E-7 1 2,4E-7          

   03000 
------- 
2902 

1E-6 1 2,8E-7          

  15 03000 
------- 
2902 

0,0042 1 0,039          

  16 01003 
------- 
123 

0,0024 1 0,0019          

   01104 
------- 
143 

0,00066 1 0,00052          

   03000 
------- 
2902 

0,0009 1 0,00076          
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  20 04001 
------- 
301 

9,474 1 0,314605          

   06000 
------- 
337 

8,426 1 0,279649          

 

ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 
 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. 
осідання 

01003 
------- 
123 

Залізо та його сполуки (у пере-
рахунку на залізо) 

0,4 1 

01104 
------- 
143 

Манган та його сполуки (у пере-
рахунку на манган) 

0,01 1 

03000 
------- 
2902 

Речовини у вигляді суспендова-
них твердих частинок (мікро-ча-
стинки та волокна) 

0,5 1 

04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту [NO + NO2]) 

0,2 1 

06000 
------- 
337 

Оксид вуглецю 5 1 

11041 
------- 
621 

Толуол 0,6 1 

12000 
------- 
410 

Метан 50 1 

 

 

 

ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 
 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 
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ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 
 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту спостере-
ження 

Конц. 
(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 

1 01003 
------- 
123 

a   0,4         

 01104 
------- 
143 

a   0,4         

 03000 
------- 
2902 

a   0,4         

 04001 
------- 
301 

a   0,4         

 06000 
------- 
337 

a   0,4         

 11041 
------- 
621 

a   0,4         

 12000 
------- 
410 

a   0,4         

 

Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 

1 Котельні 

 

 

Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 

 Код р-ни Найменування речовини 

01003 
------- 
123 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 

01104 
------- 
143 

Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) 

03000 
------- 
2902 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 
(мікро-частинки та волокна) 

04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + 
NO2]) 
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06000 

337 

Оксид вуглецю 

11041 
------- 
621 

Толуол 

12000 
------- 
410 

Метан 

 

 

Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій. 
 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 

 
Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 
 

 N Коорд. центра сим. Довжина, 
м 

Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн. 
вісі OX загальної  

Ознака 

 п/п X, м Y, м   вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 

1 0 0 5000 5000 25 25 90 1 

 

 

 

ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 
 

 Найме-
нування міста 

Швидкість вітру в м/c Швидкість вітру в до-
лях (Umc) 

Крок перебору 
небезпечних 

напрям. 

Фікс. 
напр. 

К-ість 
найб. 

Число 
макс. 

Ознака 
обчис. 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону 

1. м. Вінниця 2 5 9 12 15        1 1 1 



388 
Перелік  найбільших  концентрацій 
1003 / 123  Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-25 50 0,319303 0,997823 355,00 0,50 11 46,30         

 

Перелік  найбільших  концентрацій 

1104 / 143  Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

0 50 0,007669 0,958615 322,00 0,50 16 98,40         

Перелік  найбільших  концентрацій 

4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

525 975 0,161161 1,007254 114,00 2,00 1 57,69         

 

Перелік  найбільших  концентрацій 

6000 / 337  Оксид вуглецю 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

150 200 2,095932 0,523983 133,00 0,51 20 95,42         

 

Перелік  найбільших  концентрацій 
12000 / 410  Метан 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

75 50 29,149573 0,728739 324,00 0,50 2 55,36         

 
Перелік  найбільших  концентрацій 

11041 / 621  Толуол 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

50 125 0,332157 0,691993 17,00 0,50 13 100,00         

 

Перелік  найбільших  концентрацій 

3000 / 2902  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

125 75 1,546830 3,093660 54,00 0,52 15 100,00         
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Концентрації у заданих точках 
1003 / 123  Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

68 -36 0,238370 0,744905 263,00 0,50 11 57,43         

184 64 0,251669 0,786466 177,00 0,75 7 54,47         

-42 74 0,280518 0,876617 13,00 0,50 11 53,12         

206 220 0,205483 0,642135 131,00 0,75 7 52,80         

 

 

Концентрації у заданих точках 

1104 / 143  Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

68 -36 0,004469 0,558602 239,00 0,75 16 74,72         

184 64 0,004348 0,543553 177,00 0,75 16 42,06         

-42 74 0,005447 0,680826 21,00 0,75 16 85,65         

206 220 0,004173 0,521596 136,00 0,75 16 43,58         

 

 

Концентрації у заданих точках 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

68 -36 0,129699 0,810617 278,00 0,64 20 96,34         

184 64 0,139149 0,869681 222,00 0,64 20 99,89         

-42 74 0,133692 0,835576 334,00 0,64 20 98,04         

206 220 0,138279 0,864245 144,00 0,64 20 96,12         

 
 
Концентрації у заданих точках 

6000 / 337  Оксид вуглецю 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

68 -36 2,068722 0,517180 277,00 0,51 20 95,64         

184 64 2,083497 0,520874 221,00 0,51 20 99,90         

-42 74 2,073920 0,518480 334,00 0,51 20 99,13         

206 220 2,081446 0,520361 144,00 0,51 20 96,47         
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Концентрації у заданих точках 
12000 / 410  Метан 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

68 -36 27,550362 0,688759 296,00 0,50 2 73,52         

184 64 27,011226 0,675281 199,00 0,50 2 73,41         

-42 74 26,586957 0,664674 356,00 0,50 2 72,99         

206 220 26,861920 0,671548 121,00 0,50 2 72,97         

 

 

Концентрації у заданих точках 

11041 / 621  Толуол 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

68 -36 0,285847 0,595515 279,00 0,75 13 100,00         

184 64 0,302454 0,630114 208,00 0,75 13 100,00         

-42 74 0,289299 0,602707 344,00 0,75 13 100,00         

206 220 0,283668 0,590975 137,00 0,75 13 100,00         

 

 

Концентрації у заданих точках 
3000 / 2902  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

68 -36 0,069656 0,174140 303,00 2,00 15 99,67         

184 64 0,253175 0,632938 180,00 0,77 15 99,04         

-42 74 0,042419 0,106048 3,00 5,00 15 98,77         

206 220 0,045156 0,112891 115,00 5,00 15 95,08         
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ДОДАТОК 28 – Протокол дослідження повітря населених місць ВЕЛ ТОВ "Дозвіл Еко Плюс" №10-01/24 від 10.01.2024 
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ДОДАТОК 29 – Договори на послуги з вивезення на видалення відходів 
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ДОДАТОК 30 – Протокол №172 від 10.01.2024 дослідження шумового навантаження на межі СЗЗ 
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ДОДАТОК 31 – Протокол №172 від 10.01.2024 проведення дослідження вібрації на межі СЗЗ 
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ДОДАТОК 32 – Технічний звіт про проведення інструментальних замірів для визначення кон-

центрації забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел 
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ДОДАТОК 33 – Лист Департаменту природно-заповідного фонду та різноманіття Міндовкілля 

№11/11-02/1972-23 від 28.11.2023 
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ДОДАТОК 34 – Лист Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної 

військової адміністрації  №01-15-01/4326 від 29.11.2023 
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ДОДАТОК 35 – Лист №01/00/014/74526 від 04.12.2023  Виконавчого комітету Вінницької міської 

ради 
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ДОДАТОК 36 – Повідомлення про результати ідентифікації об’єкта підвищеної небезпеки 
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ДОДАТОК 37 – План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій для котелень 

ПТВМ-30 та КВГМ-50, які розташовані на території промислового майданчику за адресою: м. 

Вінниця, вул. 600-річчя, 13, узгоджений ГУ ДСНС України у Вінницькій області 
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ДОДАТОК 38 – ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 

довкілля КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» 
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ДОДАТОК 39 – Опубліковане «ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля» в друкованих засобах масової інформації 
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ДОДАТОК 40 – Фотофіксація розміщення «ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка 

підлягає оцінці впливу на довкілля» на дошках оголошень 

 

 
Дошка оголошень на будівлі відділу по роботі з споживачами КП ВМР «ВІННИЦЯМІСЬ-

КТЕПЛОЕНЕРГО» м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13 
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Дошка оголошень Центру надання адміністративних послуг 
(Прозорий офіс «Вишинька») 

м. Вінниця, проспект Космонавтів, 30 
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Дошка оголошень біля ринку «Пасаж»,  
площа Костянтина Могилка 
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ДОДАТОК 41 – Лист Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та при-

родних ресурсів України №21/21-03/2229-23 від 08.12.2023 року щодо відсутності зауважень і 

пропозицій від громадськості 
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ДОДАТОК 42 – Договір №202311311373/43672853 від 21.02.2024 про надання послуг з прове-

дення громадського обговорення в процесі здійснення ОДВ 
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ДОДАТОК 43 – Документ, що підтверджує сплату за проведення громадського обговорення  

звіту ОВД 
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